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Lausunto Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lainvoimaista päätöstä koskevaan purkuhakemukseen 



 



PÄÄTÖS, JOTA PURKUHAKEMUS KOSKEE 



Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2021:34 taltionumero 
126, diaarinumerot 431/1/20 ja 434/1/20  



VIITE   



Lausuntopyyntönne 2.3.2023, diaarinumero 377/03.04.04.04.19/2023  



PURKUHAKEMUKSEN JÄTTÄJÄ 



Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-
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VAATIMUKSET 



Pälkäneen kunnanhallituksen rakennus- ja ympäristöjaosto pitää 



purkuhakemusta perusteettomana ja pyytää korkeinta hallinto-oikeutta 



hylkäämään Pirkanmaan ELY-keskuksen purkuhakemuksen. 



Pälkäneen kunnanhallituksen rakennus- ja ympäristöjaosto vaatii, että 
Pirkanmaan ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan jaostolle asiassa aiheutuneet 
oikeudenkäyntikulut lainmukaisine viivästyskorkoineen 30 päivän kuluessa 



tuomion antamisesta. 



LAINVOIMAISEN PÄÄTÖKSEN PURKAMISESTA 



Päätöksen purkamista koskevassa asiassa on kyse pääsäännöstä poikkeamisesta 
eli siitä, että lainvoimaisen päätöksen kohteena oleva asia avataan uuteen 
käsittelyyn. Tämä merkitsee poikkeusta oikeusvarmuuden periaatteesta. 



Lainvoimaisella päätöksellä asian katsotaan yleensä tulleen lopullisesti 
ratkaistuksi. Laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (jäljempänä, 
hallintoprosessilaki) on sen 13 luvussa kuitenkin säädetty ylimääräisistä 



muutoksenhakukeinoista, joiden käyttämiseen voidaan säädettyjen edellytysten 
täyttyessä turvautua. Hallintoprosessilain 117 §:ssä säädetään lainvoimaisen 
päätöksen purkamisesta. Korkein hallinto-oikeus voi purkaa lainvoimaisen 



hallintopäätöksen tai hallintotuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen, jos: 



1) asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä 
on tapahtunut muu menettelyvirhe; 



2) päätös perustuu sellaiseen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai 
erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; 



3) asiaan on tullut uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa 
asiaan, eikä johdu hakijasta, että selvitystä ei ole aikanaan esitetty;  



4) päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia on 
ratkaistu. 



Päätöksen saa purkaa vain, jos päätös loukkaa yksityisen oikeutta tai jos yleinen 
etu vaatii päätöksen purkamista. Päätös voidaan purkaa vain, mikäli jokin edellä 
sanotun pykälän edellytyksistä täyttyy. Hallintopäätöksen purkamisen on 



katsottu yleensä olevan mahdollista vain, jos päätöksentekomenettelyssä tai itse 
päätöksessä on ilmeinen virhe. Yleensä ylimääräisen muutoksenhaun perusteena 
ovat varsin vakavat virheet, vaikkei se aina ole välttämätöntä. Ratkaiseva 



merkitys on virheen mahdollisilla vaikutuksilla.  



Hallituksen esityksessä (HE 29/2018) laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 



todetaan, että oikeusvarmuuden periaate edellyttää, ettei lainvoimaisiin 
päätöksiin yleensä puututa. Purkukynnyksen tarkoituksena on turvata 
viranomaisten ja hallintotuomioistuinten lainvoimaisten päätösten pysyvyys 



niin, että päätös voidaan sen virheellisyydestä huolimatta purkaa vain erityisen 
painavista syistä. Näiden syiden arvioinnissa on merkitystä esimerkiksi sillä, 
onko päätöksessä kyse perustuslaissa tarkoitettuihin perusoikeuksiin kuuluvasta 



yksityisestä tai yleisestä edusta. Päätöksen purkaminen edellyttää aina erityisen 











3 
 
 



painavia syitä. Päätökseen puuttuminen edellyttää lisäksi purkukynnyksen 



ylittymistä. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO 2021:11 
arvioinut purkukynnystä ja päätöksen pysyvyyttä seuraavasti: Lainvoimaisen 
päätöksen purkaminen on viime kädessä KHO:n kokonaisharkintaan perustuva 



poikkeuksellinen toimenpide, jota ei ole tarkoitettu säännönmukaisen 
muutoksenhaun laajuiseksi oikeussuojakeinoksi. KHO:lla on hallintolainkäytön 
alalla ylintä tuomiovaltaa käyttävänä tuomioistuimena harkintavaltaa päätösten 



purkamista koskevia lain säännöksiä soveltaessaan. Lisäksi on otettava 
huomioon, että oikeusvarmuuden periaate edellyttää lainvoimaisen päätöksen 



pysyvyyttä ja sitä, ettei lainvoimaisiin päätöksiin yleensä puututa. Edes 
sellaisesta tilanteesta, jossa ylimmän hallintotuomioistuimen päätös on 
osoittautunut unionin oikeuden vastaiseksi, ei välttämättä seuraa velvollisuutta 



poiketa ylimmän hallintotuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen pysyvyydestä.   



Pirkanmaan ELY-keskus on purkuhakemuksessaan väittänyt, että korkein 
hallinto-oikeus on erehtynyt arvioidessaan pohjaveden pilaantumisriskin 



kannalta oleellisia säiliö- ja jakelualueen maaperä- ja 
vedenjohtavuusominaisuuksia. ELY-keskuksen mukaan virheellinen ratkaisu on 
perustunut alueen maalajia koskevaan tietoon, joka ei koskenut jakeluaseman 



paikkaa vaan pohjavesialueen reuna-aluetta. Virheellisesti arvioidut tosiseikat 
ovat ELY-keskuksen mukaan johtaneet virheellisen arvion tekemiseen 
toiminnan riskeistä ja vaikutuksista pohjavesialueeseen.  



 Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO 2021:34 arvioinut 
toiminnan aiheuttamia riskejä pohjaveden laadulle sekä teknisten 



suojaustoimenpiteiden riittävyyttä hydraulisen yhteyden katkaisemisessa 
jakeluaseman alueelta pohjaveteen. KHO on arvioinnissaan kiinnittänyt 
huomiota toiminnan pohjavesialueelle aiheuttamaan potentiaaliseen vaaraan 



todeten muun muassa, että ”Jakeluaseman maaperässä esiintyi paikoitellen 
hienoainesta, joka heikensi vedenläpäisevyyttä, mutta maaperässä oli myös vettä 
hyvin läpäisevää ainesta. Pohjavesiolosuhteista esitetyllä selvityksellä ei ollut 



suljettu kokonaan pois sitä seikkaa, että vedellä oli olemassa jakeluaseman 
alueelta reitti pohjaveteen.”  



Korkein hallinto-oikeus on ratkaisua tehdessään ottanut huomioon, että alueen 



maaperässä on myös hyvin vettä läpäisevää ainesta ja että vedellä on 
jakeluaseman alueelta olemassa reitti pohjaveteen. Jäljempänä 
yksityiskohtaisemmin esitetyillä perusteilla jaosto toteaa, ettei päätöstä esitetyllä 



perusteella voida purkaa. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 
2021:34 ei perustu ilmeisen väärään lain soveltamiseen eikä erehdykseen, joka 



on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen.  



Pirkanmaan ELY-keskus on lisäksi esittänyt, että asiaan on tullut uutta selvitystä, 
joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiaan, eikä johdu hakijasta, että 



selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Pirkanmaan ELY-keskus ei ole esittänyt uutta 
selvitystä, joka muuttaisi purkuhakemuksen käsittelyssä ollutta tietoa. Uudessa 
selvityksessä, johon ELY-keskus on purkuhakemuksessaan vedonnut, ei ole 



jaoston näkemyksen mukaan mitään sellaista uutta asiaan olennaisesti 
vaikuttavaa tietoa, joka olisi ristiriidassa aikaisemmassa lupakäsittelyssä esillä 
olleissa lausunnoissa ja selvityksissä kuvattujen maaperän rakenne- ja 



ainestulkintojen tai pohjaveden virtausta koskevien tietojen kanssa. Asian 
tosiseikkoja ei ole lupakäsittelyssä arvioitu virheellisesti Pirkanmaan ELY-





https://suomenlaki.almatalent.fi/#//Judgment/KhoCaseLaw/12854f71///
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keskuksen esittämällä tavalla, eikä niiden perusteella tehty arvio toiminnan 



riskeistä ja vaikutuksista pohjavesialueeseenkaan siten ole virheellinen.  



Mäenpää toteaa teoksessaan Hallinto-oikeus 2023, (Verkkokirjahylly, Hallinto-
oikeus, V OIKEUDENKÄYNTI HALLINTOASIOISSA, Lainvoimaisen 



päätöksen purkaminen, Päätöksen purkamisen perusteet, Uusi selvitys) 
seuraavaa ”Menettelyllisesti ja muodollisesti virheettömän päätöksen 
purkaminen on mahdollista sillä perusteella, että asiaan on tullut uutta 



selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Purkamisen 
edellytyksenä on kuitenkin lisäksi, että purun hakija ei ole aikanaan, ennen 



purun kohteena olevan päätöksen tekemistä, voinut itsestään riippumattomista 
syistä esittää päätöksen sisällön kannalta vaikutukseltaan olennaista selvitystä. 
Tällaisen selvityksen on toisin sanoen pitänyt olla olemassa jo päätöstä 



tehtäessä. Sen sijaan päätöksenteon jälkeen ilmenneet seikat ja jälkikäteen 
tapahtuneet seikat eivät voi olla purkuperusteena.” Selvitys eli PIMA-
kunnostuksen loppuraportti, johon vedoten ELY-keskus on muun ohessa 



vaatinut päätöksen purkamista, on valmistunut 18.11.2022. Päätös, jota ELY-
keskus on vaatinut purettavaksi, on annettu 24.3.2021. 



Tiivistetysti todettuna Pirkanmaan ELY-keskus on hakemuksessaan vaatinut 
vuosikirjapäätöksen KHO 2021:34 purkamista väittämällä, että KHO on 
erehtynyt antaessaan vuosikirjapäätöstä, että asiassa on ilmennyt uutta asiaan 
olennaisesti vaikuttavaa selvitystä ja että yleinen etu vaatii vuosikirjapäätöksen 
purkamista. Jaosto toteaa, ettei Pirkanmaan ELY-keskus ole esittänyt perusteita 
väitteittensä tueksi. Jaosto osoittaa seuraavassa kohdittain Pirkanmaan ELY-
keskuksen asiassa esittämien väitteiden perusteet virheellisiksi. 



PURKUHAKEMUKSEN PERUSTEET 



Pirkanmaan ELY-keskus kuvaa laajasti aluetta, jolla sijaitsee Aapiskukon 
polttonesteiden jakeluasema sen toimintaan liittyvine teknisine laitteineen, 
lainvoimaisen ympäristöluvan mukaisine suojarakenteineen sekä putkistoineen 



ja sähkön- ja tiedonsiirtoverkostoineen. Säiliö- ja jakelualue sijaitsee 
Aapiskukon liikerakennuksen piha-alueella rakennuksen eteläpuolella 



välittömästi alueen harjun puoleisessa reunassa muutaman aarin suuruisella 
alueella. Tälle alueelle sijoittuvat jakeluaseman polttonesteiden maanalaiset 
säiliöt ja jakelualue. Kaikkineen Aapiskukon toiminnot sijoittuvat kiinteistölle, 



jonka pinta-ala on noin 5,1 hehtaaria. Jakeluasema-alue on muutaman aarin 
kokoinen ja sijoittuu tarkemmin ympäristöluvassa määritetylle alueelle. 
Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt, että jakeluaseman alue olisi vaikuttanut 



Syrjänharjun arvokkaan harjualueen rajaukseen. Jaosto huomauttaa, että ennen 
jakeluasematoimintojen aloittamista kyseiseltä alueelta otettiin maa-ainesta 
huomattavassa määrin. Maa-ainesten ottotoimintojen päätyttyä alueen hankki 



omistukseensa Aapiskukon edelleen omistava perheyritys. Alueen 
maastomuodot jyrkkine rintauksineen ovat syntyneet maa-ainesten oton 
yhteydessä eikä sijoitetuilla jakeluaseman rakenteilla ole ollut sanottavaa 



vaikutusta asiaan.    



Jaoston käsityksen mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen purkuhakemuksessa 
esitetyt väitteet perustuvat käytännössä pelkästään jakeluaseman purettujen 
säiliöiden kohdalla tai niiden välittömässä läheisyydessä tehtyjen tutkimusten 
kairaustuloksiin, jotka eivät ulotu lähellekään pohjavedenpintaa. Lisäksi 
purkuhakemuksessa ei ole otettu huomioon ympäröivien alueiden maalajien 
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vaikutusta eikä pohjavesialueen olosuhteiden vaikutusta pohjaveden 



virtaussuuntaan. 



KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN 6.9.2013 ANTAMA PÄÄTÖS 



Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut päätöksellään 6.9.2013, diaarinumero 



1289/1/12 Pälkäneen Aapiskukon jakeluasematoiminnan ympäristölupa-asiasta 
tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksen, jolla Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnan antama 



ympäristölupapäätös kumottiin.  



Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa mm. seuraavaa:  



”Pohjaveden virtaussuunta jakeluaseman kohdalla on etelä-lounaaseen ja 
pohjavesi purkautuu Mallasjärveen. Pohjaveden virtaussuunnassa lähin kaivo 
on 500 metrin päässä jakeluasemasta. Pohjaveden pilaantumisriskiä lisäävät 
maaperän laatu, joka jakeluaseman kohdalla on pitkittäisharjumuodostumaan 
liittyvää hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, sekä jakeluaseman sijainti 
pohjaveden muodostumisalueella.”  



”Kun otetaan huomioon jakeluaseman sijainti pohjavesialueella ja alueen 
maaperän laatu, hakemuksen mukainen polttonesteiden jakeluasematoiminta 
saattaa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa, jota ei voida poistaa yhtiön 
esittämillä tai muillakaan suojaustoimenpiteillä tai luvassa annettavilla 
määräyksillä.”  



Jaosto toteaa, että kyseisen päätöksen perusteluissa on kuvattu alueen maaperää 
ja pohjavesiolosuhteita korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettujen 
yleisluonteisten tietojen perusteella. Kyseiset tiedot muuttuivat myöhemmin 



oleellisilta osin uusien kairausten, maatutkaluotausten sekä uusista 
havaintoputkista tehtyjen mittausten perusteella. Tutkimustietoihin perustuva 



sedimentologinen rakennetulkinta osoitti, ettei kyseessä ole jäätikköjokeen 
syntynyt pitkittäisharju vaan saumaharju, jossa maalajit ovat sekalaisia, jopa 
moreenia ja pitkittäisharjua heikommin lajittuneita ja vettä johtavia eikä 



Aapiskukon maaperä sovellu vedenottamon paikaksi.  



Jaoston käsityksen mukaan Pirkanmaan ELY-keskus on tässä kohdin tukeutunut 
yksinomaan 13 vuotta sitten tehtyihin pohjavesialueen eteläosien taustatietoihin 
ja hyvin yleisluontoisiin pintaosien maaperätietoihin, jotka olivat myös 
korkeimman hallinto-oikeuden käytössä päätöstä tehtäessä. Tällöin kyseiselle tai 
sen kaakkoispuoleiselle alueelle ei ole asennettu havaintoputkia eivätkä arviot 
maalajeista tai pohjavedenvirtaussuunnista perustuneet asianmukaisiin 
tutkimustietoihin. Tätä osoittaa, että Pirkanmaan ELY-keskus on kyseisten 
tietojen mukaan lausunut asiassa muun muassa, että pohjaveden virtaus 
suuntautui jakeluaseman alueelta harjun suuntaisesti etelään/lounaaseen, missä 
se purkautuu Keiniänrannan Natura-alueen kohdalla Mallasveteen (liite 1). 
Jaosto viittaa pohjaveden virtaussuunnan osalta muuttuneeseen tilanteeseen 
Pirkanmaan ELY-keskuksen 5.12.2018 tekemään Pälkäneen Isokangas-
Syrjänharju A:n (nro 0463551 A) rajauspäätökseen, jossa todetaan 
pohjavesivirtauksen suuntautuvan kaakkoon. Pirkanmaan ELY-keskus on 
Aapiskukon pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevasta 
hyväksymispäätöksessään 21.7.2021 sivuilla 4–5 (purkuhakemuksen liite 7) 
kuvannut alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet asianmukaisesti ajantasaiseen 
tietoon perustuen.  
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LUVANHALTIJAN TEETTÄMÄT TUTKIMUKSET 



Neste Markkinointi Oy on teettänyt useassa vaiheessa pohjavesitutkimuksia 
Aapiskukon jakeluaseman alueella sekä sen ympäristössä maaperä- ja 
pohjavesiolosuhteiden yksityiskohtaiseksi selvittämiseksi. Suoritettujen 



tutkimusten perusteella todettiin, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
6.9.2013 perusteena oleva maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden kuvaus poikkesi 
merkittävästi tarkentavista alueen pohjavesitutkimustiedoista. Tämän 



perusteella Neste Markkinointi Oy päätti jättää uuteen tutkimustietoon 
perustuvan ympäristölupahakemuksen Pälkäneen 



ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kyseiset tutkimustiedot on kuvattu 



korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2021:34 perusteluissa 
samalla tavoin kuin jaosto on asian Aapiskukon ympäristölupapäätöstä 



tehdessään ymmärtänyt.  



Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n täydentävässä lausunnossa on esitetty uusina 
selvityksinä mm. uusien pohjaveden havaintoputkien SPT4-8 perusteella saatuja 



tietoja (mm. maalajitiedot). Havaintoputket sijaitsevat seuraavasti Aapiskukon 
jakeluaseman säiliö- ja jakelualueeseen nähden (purkuhakemuksen liite 6):  



• SPT4 noin 200 m pohjoiseen Lahdentien itäpuolella 



• SPT5 noin 100 m kaakkoon 



• SPT6 noin 260 m kaakkoon 



• SPT7 noin 1200 m kaakkoon ja  



• SPT8 noin 890 m kaakkoon.  



Täydentävässä lausunnossa mainitaan selvitystyön pohjana käytetyn myös 



tietoja viidestä Destian asentamasta pohjavesiputkesta (HP1Pälk–HP5Pälk). 
Nämä sijaitsevat yli 1 000 m:n etäisyydellä kaakkoon säiliö- ja jakelualueelta. 



Jaosto huomauttaa, että täydentäviä tutkimuksia päätettiin tehdä Pälkäneen 



kunnan ja Neste Markkinointi Oy:n toimesta. Näiden täydentävien tutkimusten 
tarkoituksena oli saada vahvistus jakeluasemalta virtaavan pohjaveden 



virtausreiteistä ja purkautumisalueista. Tutkimusten sisällöstä järjestettiin 
Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa neuvottelu, mutta Pirkanmaan ELY-keskus 
ei ottanut kantaa tutkimusten sisältöön tai laajuuteen. ELY-keskus teetti 



itsenäisesti havaintoputket HP1Pälk–HP5Pälk sekä osan maatutkaluotauksista 
alueella. Luvanhaltijalla tai Pälkäneen kunnalla tai jaostolla ei ollut 
vaikutusmahdollisuutta kyseisten tutkimusten sisältöön tai sijaintiin.    



Muihin purkuhakemuksen sivulla 7 esitettyihin väitteisiin jaosto toteaa, että 
Aapiskukon jakeluaseman alueella ja läheisyydessä tehdyt pohjavesitutkimukset 
antoivat merkittävästi uutta ja yksityiskohtaista tietoa alueen 



maaperäolosuhteista sekä pohjaveden korkeuksista ja virtaussuunnista. Jaoston 
käsityksen mukaan Pirkanmaan ELY-keskus on käsittänyt edellä kuvatun 
tutkimuksen sisällön ja johtopäätökset virheellisesti. Maaperän 



vedenjohtavuudet on mitattu pohjaveden pinnan alapuolella havaintoputkien 
siiviläosassa. Mittaustulosten perusteella on laskettu pohjavedenpinnan 



alapuolisten kerroksien keskimääräinen vedenjohtavuus. Mitattujen 
havaintoputkien keskimääräiset vedenjohtavuudet vaihtelevat huomattavasti. 
Havaintoputkessa tehdyt mittaukset on tehty patentoidulla 



putkivirtausmittauksella, jota on käytetty yleisesti suomalaisien 
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pohjavesialueiden maaperän virtausolosuhteiden mittauksissa. Jaosto pitää 



itsestään selvänä, että yksityiskohtaiset tutkimukset kompleksisessa maaperässä 
ovat tuoneet uutta tietoa jakeluaseman alueelta ja aikaisemmin lähes 
tutkimattomalta pohjavesialueen osalta.   



LUVANHALTIJAN TUTKIMUSTEN ARVIOINTI  



Pirkanmaan ELY-keskus on väittänyt purkuhakemuksensa sivulla 8, että yleensä 
harjun alueelle rajatun pohjavesialueen maaperäolosuhteet muuttuvat harjun 



ydinosasta alueen reunaa kohti siirryttäessä. Tämän takia on oleellista ymmärtää, 
mitä kullakin paikalla tehdyt kairaus- ja maalajitutkimukset edustavat ja miten 



yksittäisistä kairauspisteistä ja pohjavesiputkista saatuja tuloksia voidaan 
yleistää. ELY-keskus on katsonut, että Neste Markkinointi Oy:n teettämät 
selvitykset edustavat hyvin kunkin kairauspisteen maaperäolosuhteita ja ovat 



soveltuvia mm. pohjavesialueen rajaustarkoituksiin. Tulosten perusteella 
voidaan arvioida yleisellä tasolla pohjavesialueen reuna-alueen olosuhteita noin 
1,5 km:n pituisella kapealla Isokangas-Syrjänharjun harjuselänteen suuntaisella 



selänteen itäpuolisella alueella, jolla uudet pohjavesiputket sijaitsevat.  



Jaoston käsityksen mukaan Pirkanmaan ELY-keskus on tässä hyvin yleisellä 
tasolla oikeassa. Jaosto haluaa tarkentaa, että Isokangas-Syrjänharju on osa 



jäätikkökielekkeiden väliin muodostunutta saumamuodostumaa, jonka rakenne 
on hyvin kompleksinen eikä edusta perinteisesti tarkoitettua jäätikköjokeen 
syntynyttä pitkittäisharjua, jossa maalaji vaiheittain hienonee etäisyyden 



kasvaessa harjuselänteestä harjureunalle. Tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
kyseessä olevassa harjun osassa maalajit muuttuvat nopeasti paikan ja syvyyden 



suhteen ja siinä esiintyy sekalaisesti kaikkia maalajeja. Tämän takia tutkimuksia 
tehtiin vaiheittain monipuolisesti, suhteellisen tiheään ja laaja-alaisesti. 
Kairauksien ja havaintoputkien avulla saadut mittaustulokset ovat pääosin 



pistekohtaisia. Maatutkaluotausten avulla saadut profiilitulkinnat antavat tietoa 
maalajien ja rajapintojen tulkintaa varten, mutta ne edellyttävät luotettavaa 
pistekohtaista tietoa. Kairaustulokset sekä luotaustulokset täydentävät siten 



toisiaan. Sekä pohjaveden pinnankorkeuden että vedenjohtavuuden mittauksilla 
saadaan laajempaa tietoa maakerrosten virtausolosuhteista ja niiden 
hydraulisesta ulottuvuudesta. Pohjaveden virtaussuuntien ja kulkureittien 



luotettavuus on parempi, mikäli pohjaveden korkeuden mittauksia on tehty laaja-
alaisesti sijoitetussa havaintoputkiverkostossa. Tämän takia tulee tutkimukset 
sijoittaa jakeluasemaa laajemmalle alueelle, kuten nyt on tehty.   



Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan luvanhaltijan selvityksissä pohjavesiputket 
SPT4, SPT6, SPT7 ja SPT8 sijoittuvat pohjavesialuekartan mukaiselle reuna-



alueelle vähintään 200 metrin ja enintään jopa 1 200 metrin etäisyydelle säiliö- 
ja jakelualueesta. Näistä pisteistä tehtyjen maalaji-, pohjavesi- tai 
vedenjohtavuusmäärityksien avulla ei voida päätellä säiliö- ja jakelualueen 



maaperä- tai vedenjohtavuusominaisuuksia. Havaintoputki SPT5 sijaitsee noin 
100 metrin etäisyydellä jakelualueesta kaakkoon, mutta se on lähempänä 
pohjavesialueen reunaa ja muodostumisalueen reunaa kuin itse säiliö - ja 



jakelualue. Tällöin myöskään havaintoputkesta SPT5 tehdyistä havainnoista ei 
voida johtaa säiliö- ja jakelualueen maaperäominaisuuksia koskevaa tulkintaa. 
Edellä mainituista havaintoputkista saadut tiedot on otettu huomioon ELY-



keskuksen vahvistamassa Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueen rajauksessa.  
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Jaosto toteaa, että esimerkiksi havaintoputken SPT5 etäisyys jakeluasemalle on 



Pirkanmaan ELY-keskuksen oman kartan (purkuhakemuksen liite 6) mukaan 
vajaa 90 metriä harjun laen suunnassa kaakkoon. ELY-keskus ei perustele 
väitettään, että kyseinen havaintopiste SPT5 sijaitsisi lähempänä 



pohjavesialueen reunaa. Jaosto myös huomauttaa, että maaperän 
vedenjohtavuuden horisontaalisuunnan muuttumisen seurauksena pohjaveden 
korkeuden gradientti muuttuu ja että se voidaan mitata eri havaintoputkien 



välillä. Mittaustulosten perusteella voidaan laskea vedenjohtavuuksia 
havaintoputkien välisillä alueilla.   



Pirkanmaan ELY-keskus on todennut, että Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n 
täydentävässä lausunnossa esitettyjen vedenjohtavuusarvojen havaintopaikat 
(SPT4, 5, 6 ja 8) sijaitsevat hyvin kaukana itse säiliö- ja jakelupaikasta 



geologisesti hyvin erilaisessa ympäristössä. ELY-keskus on katsonut, että näillä 
vedenjohtavuusarvoilla ei ole mitään merkitystä kyseessä olevassa 
ympäristölupa-asiassa.  



Jaosto toteaa, ettei tutkimuksissa voitu porata toiminnassa olevalla jakeluasema-
alueelle havaintoputkia tai kairauksia säiliöiden putkistojen, säiliöiden tai 
suojakalvojen rikkoutumisvaaran vuoksi. Havaintoputkien SPT4 - SPT6 ja SPT8 



sekä myös jakeluaseman molemmilla puolilla sijaitsevien havaintoputkien SPT1 
ja SPT2 vedenjohtavuuden mittaus- ja kairaustulosten perusteella saatiin 
olennaista referenssitietoa maatutkaluotausten linjojen oikeellisuuden 



tarkistamiseksi ja luotettavan rakennetulkinnan luomiseksi. 
Maatutkaluotauslinjoista ainoastaan linja 1 sivuaa säiliö- ja jakelupaikkaa, jonka 



kohdalla maatutkaluotauksen tulkinnassa on voitu käyttää referenssitietona 
22.5.2015 asennetun havaintoputken SPT1 ja SPT2 sekä kairauspiste KPA:n 
maalajitietoja. Maatutkaluotauksen rakennetulkinnan mukaan pintaosan 



maaperä välittömästi säiliöalueen länsipuolella (harjulaen suunnalla) on hiekkaa. 
Dosentti Joni Mäkisen tekemästä tulkinnasta ilmenee selkeästi maaperän 
tyypillinen kompleksisuus moreeneineen ja piilosupparakenteineen 



saumaharjussa (Joni Mäkinen, Raportti, 1.12.2016).  



Maatutkaluotauksen rakennetulkinnassa on Pirkanmaan ELY-keskuksen 
mukaan todettu mahdollisia pohjaveden virtausta ohjaavia rakenteita, mm. 



pohjaveden pinnan yläpuolisia moreeni- ja kalliokohoumia säiliö- ja 
jakelualueen koillis-, itä- ja kaakkoispuolella (Pälkäneen Aapiskukon alueen 
maatutkaluotauksen rakennetulkinta -raportin kuva 1). Säiliö- ja jakelualueen ja 



harjun ydinalueen välissä tällaisia ei kuitenkaan ole havaittu, vaan ainoastaan 
piilosupiksi tulkittuja deformaatiorakenteita hiekasta muodostuvassa 



maaperäkerrostumassa. ELY-keskus on katsonut, että tällaisilla hiekkaisen 
maaperän rakenteilla ei ole oleellista merkitystä pohjaveden virtauksen kannalta.  



Jaosto toteaa, että Joni Mäkisen asiantuntijalausunnon 24.4.2023 (liite 2) mukaan 



kairaustulokset havaintoputkessa SPT9 ja sen vesipinta osoittavat edellä 
kuvattujen kerrostumien olemassaolon. Sen vahvistavat myös pohjavesipinnan 
muutos havaintoputkelta SPT9 havaintoputkelle SPT2. Kerrostumat eivät toki 



estä pohjaveden virtausta, mutta ne kuitenkin ohjaavat sitä. Tässä on myös 
huomioitava alueen pohjaveden pinnan gradientit. Jaosto toteaa, että Joni 
Mäkisen tekemään rakennetulkinnan kuvassa 3 on esitetty pohjaveden 



yläpuolisia ja alapuolisia moreenien rajapintoja jakeluaseman (havaintoputken 
SPT2) välittömässä läheisyydessä. Jakeluasema-alueen toiselle reunalle 
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asennetun havaintoputken SPT9 kairaustulokset antavat lisävahvistuksen 



rakennetulkinnan oikeellisuudesta kyseisellä alueella.     



Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan Neste Markkinointi Oy:n esittämissä 
selvityksissä ei ole ollut kairaamalla, pohjavesihavainnoilla tai 



maatutkaluotauksella saatua tutkimustietoa itse jakeluaseman säiliö- ja 
jakelupaikan maaperästä tai pohjavedestä. ELY-keskuksen käsityksen mukaan 
Neste Markkinointi Oy:n selvityksiin perustuva maaperä- ja 



pohjavesiolosuhteiden arviointi koskee laajemman alueen (Aapiskukon ja sen 
kaakkoispuolisen alueen) kuin säiliö- ja jakelualueen maaperän ominaisuuksia.  



ELY-keskus on korostanut, että polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupa-
asiassa tehtävän pohjaveden pilaantumisriskin arvioinnin kannalta varsinaisen 
säiliö- ja jakelualueen maaperäominaisuudet ovat kuitenkin oleellisia.  



Jaosto viittaa Joni Mäkisen lausuntoon 24.4.2023 (liite 2), jonka mukaan 
Pirkanmaan ELY-keskuksen väitteiden tueksi esitettyjä kairauksia on tehty 5 kpl 
(RF20–RF24) 8–10 metrin syvyyteen asti. Kaikista kairauspisteistä tehdyt 



maalajiarviot (yht. 38 kpl) ovat koko syvyydeltä hiekkaa. Kairausten väliset 
etäisyydet ovat vähäiset eivätkä tuo uutta tietoa maatutkatulkintaan maaperän 
ylimmän 10 metrin osalta.  



KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄITETTY EREHTYMINEN 



Pirkanmaan ELY-keskus on väittänyt purkuhakemuksensa sivuilla 9–10, että 
päätöstä KHO 2021:34 antaessaan korkein hallinto-oikeus on erehtynyt 



arvioidessaan pohjaveden pilaantumisriskin kannalta oleellisia säiliö- ja 
jakelualueen maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksia Neste Markkinointi 



Oy:n selvitysten ja tietojen perusteella. Koska maaperä- ja 
vedenjohtavuusominaisuustiedot sekä havainnot pohjaveden korkeuksista 
perustuvat pitkälti laajalta pohjavesialueen reuna-alueelta kerättyyn aineistoon, 



on myös ratkaisussa käytettyä arviota pohjaveden virtaussuunnasta säiliö - ja 
jakelualueen kohdalla pidettävä hyvin epävarmana. 



Pirkanmaan ELY-keskus on myös väittänyt, että mm. havaintoputket SPT4, 



SPT6, SPT7 ja SPT8 sijaitsevat pohjavesialuekartan mukaisella 
reunavyöhykkeellä. Niihin liittyvät maaperä- ja vedenjohtavuushavainnot ovat 
pohjavesialueen reunavyöhykkeelle tyypillisiä, mutta eivät pohjaveden 



muodostumisalueelle tyypillisiä, kuten säiliö- ja jakelualueen vierestä 
havaintoputken SPT1 kairauksesta saadut maalajitiedot.  



Jaosto huomauttaa, että Pirkanmaan ELY-keskus ei ole analyysissään ottanut 



huomioon, että jakeluaseman läheisyydessä pohjaveden muodostamisalueen 
rajan sisäpuolella sijaitsevissa havaintoputkissa SPT1, SPT2, SPT5, SPT9 ja 



SPT10 sekä kairauspisteessä KPA maalajit ovat tyypillisiä saumaharjun 
maalajeja, jotka sisältävät heikosti vettä läpäiseviä moreeneja ja silttejä 
pohjavesikerroksessa ja sen yläpuolisissa kerroksissa 13–16 metrin syvyydestä 



alaspäin. Kairauspisteessä KPA ei saavutettu pohjavedenpintaa todennäköisen 
kalliopinnan ollessa 16,5 metrin syvyydessä. ELY-keskus ei ole 
purkuhakemuksessaan toimittanut väitteidensä tueksi näitä syvempiä 



maakerroksia koskevia kairaus- ja muita tuloksia.  Havaintoputket SPT9 ja 
SPT10 on tehty vuosikirjapäätöksen KHO 2021:34 jälkeen ja niiden tulokset 
eivät poikkea muista jakeluasema-alueen viereisten havaintoputkien 



kairaustietojen perusteella tehdystä rakennetulkinnasta. Havaintoputkien SPT1 
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ja SPT9 kairaustulokset poikkeavat toisistaan ja ovat laaditun rakennetulkinnan 



mukaisia. 



Jaosto toteaa, että Pirkanmaan ELY-keskus ei ole ottanut huomioon 
luvanhaltijan teettämien tutkimusten tuloksia ja niiden vaikutuksia 



pohjavesialueen rajauksiin. KHO:n päätöksessä esitetty kuvaus on oikea ja 
vastaa tutkimustietoa. ELY-keskus ei ole esittänyt tutkimustuloksia rajauksen 
muutoksia tehdessään.  Pohjavesialueen rajauskartan pohjaveden korkeudet 



eivät ole kattavat eikä niitä ole mitattu samanaikaisesti. Siten 
pohjavesialuekartan yhteydessä esitetty virtauskuva perustuu puutteelliseen 



tietoon ja on virheellinen. Sen sijaan korkeimman hallinto-oikeuden kuvaus 
vastaa käsitystä tehtyjen tutkimusten johtopäätöksistä jakeluaseman alueen ja 
sen lähiympäristön maaperä- ja pohjavesiolosuhteista. Edelleen jaosto toteaa, 



että Pirkanmaan ELY-keskus on jättänyt purkuhakemuksessaan mainitsematta, 
että pohjavesialueen rajan isäpuolella sijaitsevissa kairauspisteissä KPA, KPB ja 
KPC kallionpinta nousee pohjaveden pinnan yläpuolelle. Näiden 



kairauspisteiden tulokset on huomioitu Joni Mäkisen laatimassa 
rakennetulkinnassa.   



Jaosto huomauttaa edelleen, että Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt liitteessä 



1, ettei jakeluaseman päällystetyillä alueilla muodostu pohjavettä. Jaosto 
huomauttaa, että alue, jossa jakeluaseman säiliöt sijaitsevat, on täytetty 



säiliöiden asennuksen yhteydessä hiekalla, joka ei sisällä rakenteita rikkovia 
kiviä. Näin ollen maalajit jakeluaseman kohdalla täyttösyvyyteen asti poikkeavat 
säiliöaseman täyttöalueen ulkopuolisen maaperän luontaisesta maalajista.  



Jaoston näkemyksen mukaan Pirkanmaan ELY-keskus ei ole esittänyt 
purkuhakemuksessaan tutkimustuloksia, jotka toisivat jakeluaseman säiliöiden 



kohdalla sijaitsevista maakerroksista uutta tietoa, joka poikkeaisi 
vuosikirjapäätöksen KHO 2021:34 kuvatuista tiedoista. 



ASIASSA SAADUT UUDET TIEDOT 



PIMA-kunnostuksen yhteydessä tehdyt maalajihavainnot 



Pirkanmaan ELY-keskus on vedonnut purkuhakemuksensa sivulla 11–12 
päätöksen KHO 2021:34 antamisen jälkeen uutena tietona siihen, että 



Aapiskukon alueella on tehty vanhan jakeluaseman purkutyö ja pilaantuneen 
maaperän (PIMA) kunnostus keväällä ja kesällä 2022. PIMA-kunnostuksen 
loppuraportti on valmistunut 18.11.2022 (Neste Aapiskukko LA 7800 ja Truck 



2201 Pälkäne, Jakelulaitteiden purku- ja uudisrakennustyöt, toimenpideraportti, 
Ramboll Finland Oy, 18.11.2022, liite 7). Maaperän kunnostustöiden yhteydessä 



on tehty tutkimuksia varsinaisella säiliö- ja jakelualueella, joka on lähes 
kokonaan sama kuin uuden, KHO:n päätöksessä arvioidun jakeluaseman säiliö- 
ja jakelualue (purkuhakemuksen liitteen 7 piirustukset 1510062656-3 ja 



1510062656-4). Raportin piirustusten mukaan uudet säiliöt ja jakelulaitteisto 
sijoittuvat samalle paikalle tai hieman lähemmäksi kiinteistön harjun puoleista 
reunaa (=lähemmäs pohjavesialueen ydinosaa) kuin vanhat rakenteet. Raportissa 



on esitetty mm. vanhan jakeluaseman säiliö- ja jakelualueella tehtyjä 
kairaustutkimustuloksia. Kairauksia on tehty 5 kpl (RF20–RF24) 8–10 metrin 
syvyyteen asti. Kaikista kairauspisteistä tehdyt maalajiarviot (yht. 38 kpl) ovat 



koko syvyydeltä hiekkaa (raportin liite 5).  
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Jaoston korostaa, mitä Joni Mäkinen ja Risto Reijonen ovat lausuneet aiemmin 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle esitetyssä, 2.11.2020 päivätyssä 
lausunnossaan (s. 2) Aapiskukon jakeluasema-alueen maaperäolosuhteet 
vaihtelevat paikkakohtaisesti ja syvyyssuunnassa merkittävästi, mikä osaltaan 
kuvaa alueen maaperäolosuhteiden syntyhistoriasta johtuvaa monimuotoisuutta. 
PIMA-kunnostusta suorittavalta Ramboll Finland Oy:ltä saadun tiedon mukaan 
väliraportin maaperänäytteet on otettu pintamaasta sekä maaperän pintaosista, 
enimmillään noin 10 metrin syvyydeltä maanpinnasta eli ulottuen alimmillaan 
tasolle +96 m. Pohjaveden pinta on aseman kohdalla puolestaan noin 22–23 



metrin syvyydessä. Ramboll Finland Oy ei ole siten ottanut maaperänäytteitä 
koko vajovesivyöhykkeestä tai pohjavesikerroksista vedenpinnan alapuolelta. 
Lisäksi jaosto toteaa, että maalajimäärityksissä on aina tiettyä 
tulkinnanvaraisuutta sekä kairausmenetelmiin että näytteenottoon liittyvää 
lajittumisesta aiheutuvaa epävarmuutta erityisesti, kun ne tehdään – kuten nyt 
kyseessä olevassa tapauksessa – aistinvaraisesti eikä seulomalla.  



Hankkeen ympäristölupamenettelyn yhteydessä tehtyjen tutkimusten mukaiset 
päämaalajit maaperän pintaosassa on esitetty taulukossa 1.  



Taulukko 1. Aapiskukon alueen päämaalajit.  



Piste  Syvyys  



(m)  



Maalaji  Vastaava alin 
korkeustaso (m) 



SPT1  0-21,3  hHk  +92  



SPT2  0-5,3  kisiHk+lo  +106,5  



SPT2  5,3-13,3  kiHk  +98,5  



SPT2  13,3-15,6  kiHkMr  +96,2  



SPT2  15,6-16,4  kiHk  +95,4  



SPT5  0-6  kiHk  +104,8  



SPT5  6-12,5  kihHk (kova)  +98,3  



SPT5  12,5-15,4  kisiHk  +95,4  



  



Jaosto toteaa edelleen, että Ramboll Finland Oy:n määrittämä päämaalaji 
pisteiden RF1–RF15 osalta oli hiekka, ja lisänimi oli silttinen ja kivinen. 
Pisteiden RF20–RF24 päämaalaji oli hiekkaa. Näin ollen voidaan todeta, että 
Ramboll Finland Oy:n PIMA-kunnostuksen yhteydessä tekemät 
maalajihavainnot eivät eroa aiemmin Aapiskukon jakeluasema-alueella tehtyjen 
maaperätutkimusten tuloksista. Tutkimustulokset eivät ole keskenään 
ristiriitaiset.  



PIMA-kunnostuksen raportin mukainen tieto Aapiskukon jakeluasema-alueen 
maaperäolosuhteista ei olennaisesti poikkea ympäristölupamenettelyssä ja 
korkeimmalla hallinto-oikeudella päätösharkinnassa käsillä olleista tiedoista. 
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Vuosina 2017–2019 alueella on tehty maaperä- ja pohjavesiolosuhteita koskien 
useita selvityksiä, joiden perusteella Neste Markkinointi Oy on mm. 6.11.2020 
päivätyssä vastaselityksessään todennut Aapiskukon alueen maaperän 
muodostuvan silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta ja että seassa on paljon kiviä 
ja lohkareita. Vastaselityksen mukaan paikoin on myös moreenikerroksia ja 
piilosupparakenteita, ja saumaharjurakenteelle tyypillisellä tavalla alueella on 
heikosti vettä läpäiseviä ja osin läpäisemättömiä kerroksia pohjaveden 
yläpuolella. Korkein hallinto-oikeus on toistanut nämä tiedot Aapiskukon 
jakeluasemaa koskeneessa päätöksessään KHO 2021:34, minkä lisäksi korkein 
hallinto-oikeus on katsonut, että jakeluaseman maaperässä on myös hyvin vettä 
läpäisevää ainesta.  



Edellä esitetyn perusteella jo ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa on ollut tiedossa, että Aapiskukon jakeluasema-alueen 



maaperäolosuhteet ovat monimuotoiset ja että jakeluasema-alueen pintaosassa 
pääasiallinen maalaji on hiekka. Korkein hallinto-oikeus on ottanut kyseisen 
seikan yhtiön lupahakemusta koskeneessa päätösharkinnassa huomioon ja 



palauttanut Aapiskukon jakeluasemalle myönnetyn ympäristöluvan voimaan. 
Kyse ei näin ollen ole Pirkanmaan ELY-keskuksen väitteen mukaisista ”uusista” 
maaperätiedoista. 



Uusi havaintoputki SPT9 



Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt purkuhakemuksen sivulla 11, että 
edellisten tutkimusten lisäksi säiliöalueen viereen on 15.11.2021 asennettu uusi 



mm. raportin piirustuksesta 1510062656-3 ilmenevä pohjavesiputki SPT9 (liite 
8), joka on sittemmin tuhoutunut PIMA-kunnostustöiden yhteydessä. 
Havaintoputkikortin mukaan maalajeina ovat pintaosan hiekka 0–7 metrin 



syvyyteen ja tämän jälkeen kivinen hieno hiekka ja lohkareita noin 25 metrin 
syvyyteen eli lähes pohjaveden pintaan asti. Säiliö- ja jakelualueelta kairauksista 



saadut tiedot maaperästä vastaavat hyvin vanhan havaintoputken SPT1:n 
kairauksessa saatujen maaperätietojen ja niihin tukeutuvan maatutkalinjan 
tulkintoja, joiden mukaan maaperä on hiekkaa aina 35 metrin syvyyteen asti. 



Raportissa (liite 7, s. 1) kuvataan jakeluaseman alueen maaperää seuraavasti: 
“Alueella tehdyissä tutkimuksissa on havaittu alueen maaperän olevan pääosin 
hiekkaa / hienoa hiekkaa / soraa kallion pintaan 18,5–32,6 m syvyyteen saakka."  



Jaosto huomauttaa, että Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt yllä epätarkasti 
kairaustulosten havaintoputkesta SPT9 vastaavan SPT1 kairaustuloksia. SPT1 
kairaustuloksen mukaan maalaji on 25,5 metriin asti hienoa hiekkaa ja sen 



alapuolella 31,5 metriin kivistä hiekkaa ja sen alapuolella kivistä silttistä hiekkaa 
35,1 metriin asti. Sen alapuolella on 37 metriin asti kivistä hiekka moreenia. 
Pisteessä SPT9 maalaji on puolestaan hienoa hiekkaa pintaosiltaan 7,0 metriin 



asti hiekkaa, jonka alapuolella tulee kivinen hieno hiekkakerros 16,8 metrin 
syvyydelle asti. Kivinen hieno hiekka kuvaa heikompaa lajittuneisuutta, joka 



aiheuttaa vedenjohtavuuden alentumista hiekkaa nähden. Kerroksen alapuolella 
maalaji on 18,8 metrin syvyydelle asti kivinen hieno hiekka, jossa on isoja kiviä 
ja sen alapuolella 22,6 metrin syvyydelle kivinen hieno hiekka, jossa lohkareita. 



22,7–25 metrin syvyydellä läpäistiin halkaisijaltaan ainakin 2,3 metrin lohkare.  



Jaosto toteaa edelleen, että pohjavesikerroksessa maalajit koostuivat pääosin 
hiekkaisista moreeneista. Havaintoputkien SPT1 ja SPT9 välinen etäisyys on alle 



30 metriä ja niiden välissä sijaitsevat jakeluasema säiliöt. Rakennetulkinnan 
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mukaisesti SPT10 läheisyyteen oli määritetty reunamoreeni perustuen SPT2 



kairaustuloksiin. Rakennetulkintaa tehtäessä ei ollut tiedossa SPT9 ja SPT10 
tuloksia, mutta kairaustulokset tukevat rakennetulkintaa. Jaosto korostaa, ettei 
Pirkanmaan ELY-keskus ole esittänyt muita uusia tutkimus-, kairaus- tai muita 



maaperätuloksia jakeluaseman kohdalta lukuun ottamatta Ramboll Finland Oy:n 
tekemiä kairauksia maaperän pintaosista 10 metrin syvyyteen asti. Edelleen 
ELY-keskuksen esittämä väite, että maaperä alueella olisi pääosin hiekkaa / 



hienoa hiekkaa / soraa kallion pintaan asti ei perustu jaoston tiedossa olevaan 
tutkimustietoon. ELY-keskuksen viittaus purkuhakemuksen liitteessä 7 olevaan 



Ramboll Finland Oy:n raportin sivulla 1 esitettyyn on virheellinen. 
Tutkimustiedosta ei ole esitetty lähdettä, putkikorttia tai kairauskorttia.       



MTBE-pitoisuudet   



Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt purkuhakemuksensa sivulla 12, että 
jakeluaseman sijaintipaikan välittömästä läheisyydestä on saatu PIMA-
kunnostuksen tarkkailun myötä myös pohjaveden tarkkailutietoja (raportin liite 



7). Pohjavesitarkkailussa on todettu vuosien 2021–2022 aikana laboratorion 
määritysrajan juuri ylittäviä pitoisuuksia bensiinin lisäainetta MTBE 
(havaintoputket SPT2 ja SPT9). 



Jaosto korostaa, että kyseiset näytteet on tehty molemmissa havaintoputkissa 
perättäin otetuissa näytteissä ja niiden pitoisuudet ovat määritysrajan tuntumassa 
ollen 0,2–0,4 µg/l, kun määritysraja on 0,1µg/l. Pirkanmaan ELY-keskus on 



lausunnossaan 30.11.2022 (liite 3) sivulla 3 todennut MTBE-pitoisuuksista, että 
ne ”alittivat Vna 1040/2006 annetun ympäristölaatunormin raja-arvon. Tehdyn 



seurannan tulosten perusteella alueen pohjavedessä ei todettu aiemmasta 
poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia, eikä vaikutuksia alueen pohjaveteen.” 
Näytteenoton kontaminaation poissulkemiseksi näytteistä ei otettu 



uusintanäytettä, joten näytteiden edustavuutta ei ole varmistettu. Muita 
polttoaineperäisiä haitta-aineita ei havaittu kyseisissä näytteissä. Siten jaosto ei 
pidä tarpeellisena arvioida asiaa sen enempää tässä vaiheessa varsinkaan, kun 



SPT2 putkesta otetuissa näytteissä ei havaittu MTBE:tä uusissa näytteissä (4 
kpl). 



Pirkanmaan ELY-keskus on todennut, että päätöksessä KHO 2021:34 tarkkailua 



koskevaan lupamääräykseen 9 on lisätty havaintoputken HP386 tarkkailu. 
Tämän oli tarkoitus toimia ns. taustaputkena. Muutetun lupamääräyksen 9 
mukaan havaintoputkien sijaintia ja määrää voitiin muuttaa 



valvontaviranomaisen päätöksellä. ELY-keskuksen saamien tietojen mukaan 
havaintoputkea HP386 ei ole ollut enää olemassa KHO:n päätöksen tekemisen 



aikana. ELY-keskuksella ei ole tiedossaan, että KHO:n määräämä 
taustahavaintoputki olisi valvontaviranomaisen hyväksynnällä korvattu uudella 
havaintoputkella. Näin ollen Aapiskukon jakeluaseman tarkkailutulosten 



arviointiin ei ole käytettävissä KHO:n tarkoittamaa taustapitoisuustietoa.  



Jaosto huomauttaa, että vaikka kyseinen havaintoputki sijaitsee Aapiskukon 
kiinteistöllä, kyseinen havaintoputki on toisen toiminnan harjoittajan eli Tavase 



Oy:n omistuksessa ja hallinnassa.  Jaoston saamien tietojen mukaan se on 
vaurioitunut jo ennen kyseistä vuosikirjapäätöksen antamista. Jaosto pitäisi 
perusteltuna, että valvontaviranomainen määräisi putken kunnossapidosta 



vastaavan toiminnanharjoittajan joko kunnostamaan tai korvaamaan putken 
uudella havaintoputkella. Samassa yhteydessä tulisi jakeluaseman 
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toiminnanharjoittajalle luovuttaa oikeudet havaintoputken käyttöön 



tarkkailuohjelman mukaista seurantaa varten. 



PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN ESITTÄMÄ UUSIEN TIETOJEN ARVIOINTI  



Säiliöalueen kairaustutkimukset 



Pirkanmaan ELY-keskus on purkuhakemuksessaan todennut, että vanhan 
jakeluaseman purkutöiden jälkeen myös säiliöalueella on voitu tehdä 
kairaustutkimuksia, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Uudet maaperätiedot 



koskevat todellista polttonesteiden jakeluaseman säiliöiden ja jakelulaitteiston 
sijoituspaikkaa. Koska tiedot poikkeavat aikaisemmista sijoituspaikan 



maaperätiedoista, on ELY-keskuksen mukaan kysymys asian kannalta 
merkittävistä uusista tiedoista. Jaosto huomauttaa, että ELY-keskuksen 
merkittävänä pitämät uudet tiedot ovat valmistuneet sen jälkeen, kun korkein 



hallinto-oikeus on antanut nyt purettavaksi vaaditun päätöksen. 



Jaosto viittaa tältä osin Joni Mäkisen lausuntoon ja toteaa, etteivät tiedot poikkea 
sijoituspaikan ympäristöstä peräisin olevista tiedoista ja rakennetulkinnassa 



esitetyistä tiedoista. Jo pelkästään kyseiset uudet kairaukset ovat niin rajoitetulta 
alalta ja maaperän pintaosista, että ne eivät tuo uutta tietoa esimerkiksi 
maatutkalinjaan 1 verrattuna (ylin 10 m). Jaosto myös oudoksuu, miksei 



Pirkanmaan ELY-keskus informoinut Pälkäneen 
ympäristönsuojeluviranomaista epäilyksistään ja tuonut ilmi mahdollista 
lisätutkimusten tarvetta ennen suoja- ja jakeluasemarakenteiden asentamista 



paikoilleen.  



Vaikka uudet maaperä- ja pohjaveden laatutiedot ovat kertyneet vanhan 



jakeluaseman purku- ja kunnostustyön yhteydessä tehdyistä tutkimuksista, ne 
ovat ELY-keskuksen mukaan täysin käyttökelpoisia uuden säiliö- ja 
jakelualueen maaperäominaisuuksien arviointiin yhdessä aiempien välittömästi 



ko. alueen vierestä saatujen tietojen kanssa. Lisäksi ympäristölupa-asiassa 
hyväksytty käsitys pohjaveden pilaantumisriskin kannalta oleellisen kohdan 
maaperän laadusta ja vedenjohtavuudesta on ollut epäsuoraan johdettu 



tutkimustiedoista, jotka eivät ole olleet peräisin säiliöiden ja jakelukaluston 
sijoituspaikalta. KHO:n vuoden 2021 vuosikirjapäätöksessä sovelletut 
kairaustulokset ovat peräisin vähintään noin 100 metrin, mutta jopa useiden 



satojen metrien etäisyydeltä asian kannalta epäoleellisista kohdista. Myös 
maatutkaluotauksen tulkinta ja rakennetulkinta sekä arviot pohjaveden 
virtauksesta on tehty ilman säiliö- ja jakelukalustopaikalta kairaustutkimuksin 



hankittua suoraa tutkimustietoa. 



Pirkanmaan ELY-keskus on edelleen todennut, että uudet säiliöiden ja 



jakelukaluston sijoituspaikalta tehdyt kairaustutkimukset ovat ympäristöluvan 
myöntämisedellytysten kannalta merkittävä uusi tieto, sillä ne kertovat 
konkreettisesti sijaintipaikan maaperän laadusta sen sijaan, että käytettävissä on 



vain epäsuorasti muulta alueelta saadusta tiedosta johdettu arvio. PIMA-
kunnostuksen loppuraportissa konsultin esittämä tutkimustietoihin perustuva 
arvio purkuhakemuksen kappaleessa 2.6 säiliöalueen maaperä- ja 



vedenjohtavuusominaisuuksista eroaa merkittävästi KHO:n omaksumasta 
käsityksestä kohteen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista. 
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Jaosto toteaa Joni Mäkisen lausuntoon viitaten, etteivät uudet tutkimustulokset 



tuo uutta tietoa maatutkalinjan 1 tulkintaan vaan vastaavat tehtyä tutkatulkintaa 
siltä osin, mihin uudet kairaukset ulottuvat. 



Tietojen yhdistäminen 



Pirkanmaan ELY-keskus on väittänyt purkuhakemuksen sivulla 13, että säiliö- 
ja jakelulaitteistoalueen maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksia voidaan 
luonnontieteellisin perustein arvioida riittävän luotettavasti yhdistämällä 



välittömästi alueen vieressä olevien havaintoputkien kairaustiedot, säiliöalueella 
noin 10 metrin syvyyteen asti tehtyjen kairausten tiedot ja säiliöalueen vierestä 



kulkevan maatutkalinjauksen tulkinnan tiedot. Sen sijaan säiliö- ja 
jakelulaitealueelta kaukana sijaitsevien havaintoputkien maaperä- ja 
vedenjohtavuustiedoilla ei luonnontieteellisin perustein ole mitään arvoa itse 



säiliö- ja jakelulaitealueen maaperän ominaisuuksien arvioinnissa.   



Tältä osin jaosto toteaa, että säiliöiden purkutöiden yhteydessä saadut 
maaperätiedot ovat maksimissaan 10 metrin syvyydeltä. Ne eivät ole ristiriidassa 



jakeluaseman kohdalta saatujen muiden kairaustietojen kanssa. Esimerkiksi 
SPT1 maalaji oli kairauksen mukaan 0–25,5 metrin syvyydellä hienoa hiekkaa. 
Lisäksi jaosto toteaa, että jakeluaseman kohdalta saadut kairaukset ulottuivat 



syvimmillään 10 metrin syvyyteen eivätkä kairaustulokset näiltä osin poikenneet 
havaintoputkien SPT9, SPT10 ja SPT2 kairaustuloksista. Sen sijaan syvemmissä 
kerroksissa maalajit olivat aivan muuta kuin hiekkaa ollen heikosti lajittuneita 



maalajeja kuten lohkareita sisältävää moreenia ja kivistä hienoa hiekkaa. 
Havaintoputkissa tehdyillä suorilla vedenjohtavuuden kerroksittain mitatuilla 



mittaustiedoilla on suuri merkitys alueen pohjaveden virtausolosuhteita 
määritettäessä ja rakennetulkintaa tehtäessä. Pirkanmaan ELY-keskus ei ole 
esittänyt uusia kairaustuloksia, jotka toisivat uutta tietoa olemassa oleviin 



tutkimuksiin nähden. Uudet luvanhaltijan teettämät kairaukset ja 
havaintoputkien mittaustulokset vahvistavat aikaisemmista tutkimustuloksista 
tehdyt johtopäätökset. 



Säiliöalueen maaperän vedenjohtavuus    



Pirkanmaan ELY-keskus on nostanut purkuhakemuksensa sivulla 13 esille, että 
maaperän vedenjohtavuudessa on pohjavettä pilaavien aineiden 



kulkeutumisedellytysten kannalta merkittävä ero riippuen siitä, muodostuuko 
silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta, joiden seassa on paljon kiviä ja 
lohkareita, vai muodostuuko se hiekasta ja sorasta. ELY-keskuksen mukaan 



uusien tietojen perusteella säiliö- ja jakelulaitteiston alueen maaperää on erittäin 
perusteltua pitää hyvin vettä johtavana aina pohjavesikerrokseen asti toisin kuin 



KHO on asian nähnyt lupahakemuksessa esitettyjen uusien selvitysten 
perusteella. Lisäksi välittömästi säiliö- ja jakeluasemapaikan vierestä 
pohjavedestä tehdyt uudet havainnot bensiinin lisäaineesta MTBE:stä asettavat 



kyseenalaiseksi Pälkäneen kunnan vastaselityksessä esitetyn päätelmän, jonka 
mukaan maaperään päätyvässä päästössä olevat öljyjakeet eivät kulkeudu 
pohjaveteen asti.  



Jaosto toistaa edellä tästä lausumansa, ettei Pirkanmaan ELY-keskus ole 
esittänyt mitään uutta tutkimustietoa, joka poikkeaisi korkeimman hallinto-
oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2021:34 kuvatuista tiedoista. ELY-keskus 



on arvioinut virheellisesti korkeintaan 10 metrin syvyyteen ulottuvien 











16 
 
 



kairaustulosten perusteella, että maaperä olisi pohjavesikerrokseen asti hyvin 



vettä johtavaa. Mikään jakeluaseman läheisyydessä tehty pohjaveden 
yläpuolisen kerroksen läpäissyt kairaustulos ei tue tällaista väitettä.  



Alueen kloridipitoisuudet 



Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt purkuhakemuksensa sivulla 13, että 
uudesta pohjavesitarkkailusta käyvät ilmi myös kloridipitoisuudet säiliö- ja 
jakelualuetta lähimmissä pohjavesiputkissa. Lahdentien koillispuolella 



havaintoputkien SPT3 ja SPT4 näytteistä on mitattu 13–17 mg/l pitoisuuksia, 
kun taas välittömästi säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella (havaintoputket 



SPT1 ja SPT9, harjun puolella) kloridipitoisuudet ovat korkeampia, 34–49 mg/l. 



Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole tiedossaan Aapiskukon jakeluasema-alueen 
lähistöltä muita merkittäviä lähteitä pohjaveden kloridipitoisuudelle kuin 



jakeluaseman koillispuolella kulkeva Lahdentie (Tie 12), jolla käytetään 
tiesuolaa liukkaudentorjuntaan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan “Normaalisti aina 
paljaana (Is)”, mikä tarkoittaa suolaamista, kun lämpötila on –6 tai sen 



yläpuolella.  



Lahdentien koillispuolen kloridipitoisuuksia suuremmat kloridipitoisuudet 
välittömästi säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella eli pohjavesimuodostuman 



keskiosan suunnalla viittaavat ELY-keskuksen mukaan selvästi siihen, että 
pohjavesi virtaa Lahdentien alueelta jakeluasema-alueen kautta pohjavesialueen 
keskiosan suuntaan. Kloridipitoisuushavainnot eivät tue ympäristölupa-asiassa 



käytettyä arviota pohjaveden virtaussuunnasta. Sen sijaan havainnot viittaavat 
siihen, että myös pohjaveden virtaussuunnan osalta pohjaveden pilaantumisriski 



on suurempi kuin KHO arvioi päätöksessään 2021. 



Jaosto toteaa, että Pirkanmaan ELY-keskus on alentanut kyseisen 
pohjavesialueen kemiallisen tilan heikentyneeksi kohonneiden kloridi- ja 



nitraattipitoisuuksien vuoksi. Tavase Oy on tehnyt osassa pohjavesialueen 
havaintoputkiverkostoa pohjaveden laadun seurantaa tehostetusti 
tekopohjavesitutkimusten yhteydessä. Seurannan mukaan tilanne on 



kloridipitoisuuden osalta huolestuttava laajasti pohjavesialueella (liite 4). 
Karttaan on merkitty punaisella ne seurannassa olleet havaintopisteet, joissa 
kloridipitoisuus ylittää suositusarvon (25 mg/l). Pirkanmaan ELY-keskuksen 



näkemys, jonka mukaan suolapitoisuus osoittaa korkeimman hallinto-oikeuden 
erehtyneen vuosikirjapäätöksessä KHO 2021:34 pilaantumisriskin suuruudesta, 
on virheellinen, koska suolapitoinen pohjavesi on levinnyt laaja-alaisesti 



pohjavesialueelle ja sillä on ilmeisesti useampia lähteitä. Näin ollen 
suolapitoisuuden perusteella ei voida tehdä kyseisiä johtopäätöksiä suolalähteen 



sijainnista ja pohjaveden virtaussuunnista. 



Jaosto pitää kartan perusteella hämmästyttävänä, että Pirkanmaan ELY-
keskuksella ei olisi tiedossa Aapiskukon jakeluasema-alueen lähistöltä muita 
merkittäviä lähteitä pohjaveden kloridipitoisuudelle kuin jakeluaseman 
koillispuolen tiealue. Jaosto ei käsitä, miten ELY-keskus on voinut päätyä 
sellaiseen johtopäätökseen, että jakeluaseman alueella ilmennyt kohonnut 
kloridipitoisuus selittyisi vain Lahdentien alueen tiesuolauksen pilaaman 
pohjaveden virtauksesta jakeluaseman kautta pohjavesialueen suuntaan. Jaosto 
pitää huolestuttavana, että pohjavesialueella on useita suolapitoisuuden lähteitä 
ja pitkältä matkalta Lahdentien tiealuetta kulkeutuu pohjaveden laatua 











17 
 
 



merkittävästi heikentävää suolaa pohjaveteen. Jaoston tietojen mukaan asia on 
ollut Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedossa. Laajalla alueella ilmennyt kohonnut 
suolapitoisuus antaa myös viitteen tiealueen aiheuttamasta merkittävästä riskistä 
pohjaveden laadulle, mikä voisi osittain selittää myös joitain havaittuja 
polttoaineen lisäaineiden ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksia.  



AIEMPAA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ  



Pirkanmaan ELY-keskus on tuonut esille tähän asiaan rinnastettavaksi 
katsomansa tapauksen, jossa Neste Markkinointi Oy:lle Tampereen 



Kaukajärvelle jo myönnetty ympäristölupa jakeluasematoimintaan 
pohjavesialueella peruutettiin sen jälkeen, kun PIMA-tutkimusten yhteydessä 
todettiin, että uuden säiliö- ja jakelulaitteistoalueen maaperä ei ollut 



luparatkaisussa oletetun kaltaista. 



Luparatkaisua tehtäessä käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella 
säiliöalueella oli noin 4,5 metrin syvyyteen asti savea ja sen alapuolella hienoa 



silttiä tai savista silttiä kuuden metrin syvyyteen asti, minkä katsottiin olevan 
riittävä suojaamaan pohjavettä. Maaperän pilaantuneisuus säiliöalueella edellytti 



poistamaan öljyllä pilaantunutta maata noin 6 metrin syvyyteen asti, minkä 
jälkeen säiliöiden sijoittamiseen kyseiselle paikalle ei ollut enää edellytyksiä. 
Toiminnanharjoittajan esittämän uuden sijoituspaikan kairaustutkimukset 



osoittivat, että maaperä siinä kohdassa oli paikoin laihaa savea ja paikoin savista 
silttiä ja 6 metrin syvyisestä koekaivannosta tehdyt havainnot osoittivat,  että 
maaperä oli kerroksellista ja siinä vuorottelivat vaihtelevan paksuiset hieno- ja 



karkeajakoisemman (lähinnä hieno hiekka) aineksen kerrokset. ELY-keskus 
katsoi, että suunnitellulla uudella säiliöalueella ei ollut riittäviä pohjavettä 
suojaavia geologisia rakenteita ja totesi, että ympäristöluvan edellytyksiä ei enää 



ollut. ELY-keskus katsoi, että lupaviranomaisen tuli ryhtyä luvan 
peruuttamiseen. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto peruutti 
päätöksellään 2.3.2012 Neste Markkinointi Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan. 



Vaasan hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan 2.9.2013 (n:o 13/0486/2) Neste 
Markkinointi Oy:n valituksen hyläten mm., että uusien tietojen perusteella 



suunnitellulla säiliöalueella ei ole riittäviä pohjavettä suojaavia geologisia  
rakenteita ja että maaperässä olevat kerrokset eivät ole estäneet 
polttoaineperäisten haitta-aineiden kulkeutumista. 



KHO hylkäsi päätöksellään 1.4.2015 (taltio 885) Neste Markkinointi Oy:n 
valituksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Näin ollen ympäristöluvan 
peruuttava päätös sai lainvoiman. Perusteluissaan korkein hallinto-oikeus mm. 



totesi, että asianmukaisen suojauksen ohella on arvioitava pohjaveden 
pilaantumisvaaraa muun ohella niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa 
polttoainepäästö voi kulkeutua suojatun alueen ulkopuolelle. 



Jaosto toteaa, että edellä sanotussa tapauksessa on ollut kyse luvan 
peruuttamisesta ja sen pätevyyden ja perusteiden arvioinnista valitusasteissa, ei 
lainvoimaisen päätöksen purkamisesta. Lupapäätöksen voi lupaviranomainen 



peruttaa valvontaviranomaisen aloitteesta, kun jokin ympäristönsuojelulain 93 
§:ssä mainituista edellytyksistä täyttyy. Sitä vastoin päätöksen purkamisen 



kynnys on huomattavasti korkeammalla. Päätöksen voi purkaa vain korkein 
hallinto-oikeus erityisen painavista syistä, jotka on lueteltu hallintoprosessilain 
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117 §:ssä. Edellytyksiä päätöksen purkamiselle ei tässä asiassa ole edellä 



esitetyistä syistä.  



Selvyyden vuoksi jaosto huomauttaa lisäksi, etteivät nyt puheena olevassa 
asiassa vuonna 2022 tehdyistä tutkimuksista saadut tulokset eroa niistä 
tuloksista, jotka ovat olleet korkeimman hallinto-oikeuden käytettävissä lupa-
asiaa ratkaistaessa vuonna 2021, eivätkä tapaukset siltäkään osin ole 
rinnastettavissa toisiinsa.   



JOHTOPÄÄTÖKSET ALUEEN MAAPERÄ- JA POHJAVESIOLOSUHTEISTA 



Jaosto edellä esitettyyn viitaten toteaa, ettei Pirkanmaan ELY-keskus ole 
esittänyt sellaista uutta tutkimustietoa, joka osoittaisi sen esittämät väitteet 
oikeiksi. ELY-keskuksen esittämät tutkimustiedot itse asiassa tukevat 
korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun perusteina olleiden 
pohjavesi- ja maaperäolosuhteiden kuvausta. 



POHJAVESIALUEEN RAJAUSRATKAISU 



Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt purkuhakemuksensa sivulla 15–16, että 



asiaan on vahvasti kytkeytynyt Neste Markkinointi Oy:n toimesta koko 
ympäristölupaprosessin ajan pohjavesialueiden rajaus. Asian selventämiseksi 
ELY-keskus on esittänyt rajausratkaisusta ja menettelystä taustatietoa, mutta 



samalla korostanut, että kyse on erillisestä prosessista, joka 
vesienhoitolainsäädännön toimeenpanon aikataulun mukaisena on ajoittunut 



ajallisesti yhtä aikaa ympäristöluvan hallintoprosessin kanssa. 



Pirkanmaan ELY-keskus on väittänyt käyttäneensä Isokankaan-Syrjänharjun 
pohjavesialueen rajausratkaisussa hyväkseen tiedot myös purkuhakemuksen 
kohdassa 2.4 käsiteltävistä tutkimuksista, joita Neste Markkinointi Oy ja 
Pälkäneen Aapiskukko Ky ovat tehneet Aapiskukon ympäristössä. ELY-keskus 
on todennut, kuten Neste Markkinointi Oy itsekin on selvitystensä yhteydessä 
esittänyt, että uudessa ympäristölupa-asiassa esitetyt selvitykset on tehty 
useampia tarkoituksia varten kuin pelkästään jakeluaseman 
ympäristölupakäsittelyä varten ja että tutkimukset ovat sijoittuneet laajalle 
alueelle. Samaan aikaan tehty rajausratkaisu on siten osaltaan vaikuttanut 
ympäristölupa-asiaa varten hankittuun tietoon ja mahdollisesti tuottanut 
vääristynyttä tietoa jakeluaseman alueelta aiheuttaen näin tosiseikaston 
virheellistä tulkintaa oikeusasteissa täsmällisen tiedon puuttuessa itse 
jakelualueelta. 



Jaosto pitää yllä olevaa tähän asiaan kuulumattomana ja myös virheellisenä, 
mutta toteaa lyhyesti, ettei se ole missään vaiheessa käsittänyt, millä perusteella 



ko. pohjavesialueen rajausta siirrettiin edestakaisin Kostianvirran kohdalta 
Aapiskukon jakeluaseman kohdalle ja taas takaisin Kostianvirtaan. Tällöin 



Aapiskukon ja Kostianvirran väliseltä alueelta ei ollut uusia tutkimustietoja. 
Pohjavesialueen viimeisen rajausmuutoksen Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti 
ennen Aapiskukon jakeluaseman tutkimusten aloittamista. Tosiasiallisesti ELY-



keskus käynnisti rajauksen muutoksen vuoden 2012 alussa ja pyysi lausuntoa 
Pälkäneen kunnalta 28.5.2012 pohjavesialueen rajauksen muuttamisesta 
Aapiskukon kohdalta takaisin Kostianvirralle. Pohjavesitutkimukset 



käynnistettiin alueella vasta vuoden 2014 lopulla. ELY-keskus ei kuitenkaan 
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ottanut huomioon rajauspäätöstä tehdessään Pälkäneen kunnan tutkimustietoon 



perustuvaa kantaa.  



OIKEUDENKÄYNTIKULUT 



Jaosto katsoo, että Pirkanmaan ELY-keskus tulee velvoittaa korvaamaan 
jaostolle asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. 
Oikeudenkäyntikulujen jäämistä jaoston vahingoksi voidaan pitää 
kohtuuttomana. Oikeudellisesti ei ole kyse epäselvästä asiasta, vaan 
lainvoimaisen tuomion purkamista koskevasta asiasta, jossa jaoston käsityksen 
mukaan purkamisen edellytykset eivät täyty. Vaatimusta tukee se, että 
Pirkanmaan ELY-keskus ei ole PIMA-selvitysten valmistuttua missään 
vaiheessa esittänyt nyt purkuhakemuksessa esittämiään vaatimuksia tai 
näkemyksiä. Jaosto on tässä vastineessa esittänyt perusteet sille, miksi ELY-
keskus on erehtynyt tulkitessaan uusia selvityksiä, joilla se on katsonut olevan 
asian lopputulosta muuttava vaikutus.  



Toimitamme erikseen kustannuserittelyn korkeimmalle hallinto-oikeudelle.  



LOPUKSI 



Pälkäneen kunnanhallituksen rakennus- ja ympäristöjaosto toteaa asiassa edellä 
esitetyn perusteella, ettei Pirkanmaan ELY-keskus ole esittänyt 



purkuhakemuksessa vaatimustensa tueksi mitään sellaista, mikä osoittaisi, että 
korkein hallinto-oikeus olisi antaessaan vuosikirjapäätöksen KHO 2021:34 



erehtynyt tai asiassa olisi ilmennyt uutta asiaan olennaisesti vaikuttavaa 
selvitystä taikka yleinen etu vaatisi vuosikirjapäätöksen purkamista.  Jaoston 
käsityksen mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen vaatimukset on hylättävä 



perusteettomina. 



 



 



Liiteluettelo. 



1. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 17.3.2010. 
2. Joni Mäkisen lausunto 24.4.2023 
3. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 30.11.2022 



4. Karttatuloste suositusrajan ylittävistä kloridipitoisuuden esiintymisestä 
Isokangas – Syrjänharjun pohjavesialueella. 
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Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksesta lainvoimaisen päätöksen (KHO päätös 
24.3.2021 taltionumero 126, diaarinumerot 431/1/20 ja 434/1/20) purkamisen johdosta, diaarinumero 
377/03.04.04.04.19/2023. 
  
RYJA 03.05.2023 § 55    
190/11.01.00/2023    



 
Korkein hallinto-oikeus on 2.3.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt rakennus- 
ja ympäristöjaoston lausuntoa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus lainvoimaista päätöstä koskevasta purkuhakemuksesta  
korkeimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen (KHO:2021:34 
taltionumero 126, diaarinumerot 431/1/20 ja 434/1/20). Lausunto 
pyydetään antamaan 6.4.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on 
pyydetty lisäaikaa ja sitä on myönnetty 5.52023 asti. 
 
Hallintopäätöksen purkamisen on katsottu yleensä olevan mahdollista vain, 
jos päätöksentekomenettelyssä tai itse päätöksessä on ilmeinen virhe. 
Yleensä ylimääräisen muutoksenhaun perusteena ovat varsin vakavat 
virheet, vaikkei se aina ole välttämätöntä. Ratkaiseva merkitys on virheen 
mahdollisilla vaikutuksilla. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus on päätöksen purkuhakemuksessaan esittänyt 
seuraavat perusteet: ” … päätös perustuu oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 117 §:n 1 momentin 2 kohdan 
tarkoittamalla tavalla sellaiseen erehdykseen, joka on voinut olennaisesti 
vaikuttaa päätökseen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan korkein 
hallinto-oikeus on erehtynyt arvioidessaan pohjaveden pilaantumisriskin 
kannalta oleellisia säiliö- ja jakelualueen maaperä- ja 
vedenjohtavuusominaisuuksia. Tähän on vaikuttanut asiassa 
arviointihetkellä olemassa ollut tieto, joka ei ole ollut kyseiseltä 
toimintapaikalta, vaan pohjavesialueen reuna-alueelta. Virheellisesti 
arvioidut tosiseikat ovat johtaneet virheellisen arvion tekemiseen toiminnan 
riskeistä ja vaikutuksista pohjavesialueeseen. 
 
Lisäksi asiaan on tullut HOL 117 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti 
uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiaan, eikä johdu 
hakijasta, että selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Asiassa on saatu kesän 
2022 aikana uutta selvitystä maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksista 
maalajiarvioinnin kautta suoraan säiliö- ja jakelualueelta sekä asian 
kannalta merkityksellisiä havaintoja pohjavedessä esiintyvistä haitallisista 
aineista. Kyseistä tietoa ei ole ollut käytettävissä purettavaksi haettavan 
päätöksen tekohetkellä, mikä on osaltaan vaikuttanut yllä esitettyyn 
erehtymiseen. 
 
Yleinen etu vaatii päätöksen purkamista, koska kyseinen toiminta voi 
olennaisesti vaarantaa Isokangas-Syrjänharju A:n pohjavesialueen. 
Kyseisellä pohjavesialueella on merkitystä sekä juomavedenhankinnassa 
että ekologisesti. Jakeluasematoiminnan vaikutus on jo nyt nähtävissä 
pohjavedestä bensiinin lisäaineiden muodossa, minkä vuoksi toiminnan 
voidaan todeta suoraan heikentävän kyseisen pohjavesialueen tilaa. Koska 
ympäristönsuojelulain 17 §:ssä säädetty pohjaveden pilaamiskielto sisältää 
myös vaaran aiheuttamisen kiellon, johtaa toiminta purkuhakemuksen 
kohteena olevalla KHO:n päätöksellä hyväksytyssä muodossaan ilmeisesti 
pohjaveden pilaamiskiellon vastaiseen seuraukseen. 
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Jakeluasematoiminnalle on olemassa erilaisia, teknisesti kehittyneitä 
ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi, mutta kyseessä oleva sijaintipaikka 
on laadultaan sellainen, että toiminnan aiheuttama potentiaalinen vaara 
pohjavesialueelle ja sitä kautta muulle ympäristölle ei ole hyväksyttävällä 
tasolla edes näiden teknisten suojaratkaisujen turvin, eikä riski siten ole 
ympäristönsuojelulain 17 §:n mukainen.” 
 
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että korkein hallinto-oikeus on erehtynyt 
arvioidessaan pohjaveden pilaantumisriskin kannalta oleellisia säiliö- ja 
jakelualueen maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksia hakijan selvitysten 
tietojen perusteella. Koska maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuustiedot 
sekä havainnot pohjaveden pinnankorkeuksista perustuvat pitkälti laajalta 
pohjavesialueen reuna-alueelta kerättyyn aineistoon, on myös ratkaisussa 
käytettyä arviota pohjaveden virtaussuunnasta säiliö- ja jakelualueen 
kohdalla pidettävä hyvin epävarmana. 
 
Pirkanmaan ELY- keskus katsoo, että uusien tietojen perusteella säiliö- ja 
jakelulaitteiston alueen maaperää on perusteltua pitää hyvin vettä 
johtavana aina pohjavesikerrokseen asti toisin kuin KHO on asian nähnyt 
lupahakemuksessa esitettyjen uusien selvitysten perusteella. 
 
Kuitenkaan mikään Pirkanmaan ELY-keskuksen esittämä uusi 
tutkimustieto ulotu syvemmälle kuin 10 metrin syvyydelle maanpinnasta. 
 
Pirkanmaan ELY- keskuksen näkemyksen mukaan vanhan jakeluaseman 
purkutyön yhteydessä toteutetun PIMA-kunnostustyön yhteydessä tehtyjen 
kairausten ja uusien säiliö- ja jakelualueen vieressä olevien 
havaintoputkien kairauksen yhteydessä tehtyjen maalajiarvioiden mukaan, 
maaperä on hiekkaa tai hienoa hiekkaa pohjavesikerrokseen tai lähes yhtä 
syvälle asti. Tällöin säiliö- ja jakelualueella koko maaperäkerroksen 
vedenjohtavuutta voidaan pitää riittävän hyvänä pohjaveden 
muodostumiselle. ELY-keskuksen mukaan tätä näkemystä puoltaa myös 
se, että pohjavesitarkkailussa on todettu vuosien 2021–2022 aikana 
laboratorion toteamisrajan ylittäviä pitoisuuksia bensiinin lisäainetta 
MTBE:tä.  
 
Kahdesta havaintoputkessa otettujen näytteiden edustavuutta tilanteesta ei 
ole kuitenkaan tarkistettu uusintanäytteillä ja havaitut pitoisuudet ovat 
analysoinnin määritysrajalla ja hyvin pieniä. 
 
PIMA-kunnostusta suorittavalta Ramboll Finland Oy:ltä saadun tiedon 
mukaan maaperänäytteet on otettu pintamaasta sekä maaperän 
pintaosista, enimmillään noin 10 metrin syvyydeltä maanpinnasta eli 
ulottuen alimmillaan tasolle + 96. Pohjaveden pinta on aseman kohdalla 
puolestaan noin 22–23 metrin syvyydessä. Pirkanmaan ELY-keskuksen 
esittämät tutkimustiedot ulottuvat siten syvimmillään jakeluasema-alueen 
kohdalla 10 metrin syvyyteen eikä esitetyillä ”uusilla” kairauksilla ole saatu 
syvemmistä pohjaveden pinnan yläpuolisista tai pohjaveden pinnan 
alapuolista kerroksista mitään tutkimustietoa. Näin ollen Pirkanmaan ELY-
keskuksella ei ole kairausten suhteen esittää uutta tietoa. 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut ympäriatölupa-asiaa 
ratkaistaessa tiedossa, että Aapiskukon jakeluasema-alueen 
maaperäolosuhteet ovat monimuotoiset ja että jakeluasema-alueen 
pintaosassa pääasiallinen maalaji on hiekka. Purkuhakemuksessa esitetyt 











Pälkäneen kunta Ote pöytäkirjasta 
 
Rakennus- ja ympäristöjaosto § 55 03.05.2023 



tutkimustiedot tukevat korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjapäätöksessä esitettyjä johtopäätöksiä. 
 
Pirkanmaan ELY- keskus katsoo, että uudesta pohjavesitarkkailusta käy 
ilmi kloridipitoisuudet säiliö- ja jakelualuetta lähimmissä pohjavesiputkissa. 
Säiliö- ja jakelualueen harjun puolissa havaintoputkissa pohjaveden 
kloridipitoisuudet ovat korkeampia, kuin Lahdentien koillispuolella 
havaintoputkissa. ELY-keskuksen arvion mukaan tämä viittaa siihen, että 
pohjavesi virtaa Lahdentien alueelta kohti jakeluasemaa ja edelleen kohti 
harjun keskiosaa, eivätkä nämä havainnot tue ympäristölupa-asiassa 
käytettyä arviota pohjaveden virtaussuunnasta. 
 
Havaintopisteiden tulosten karttatarkastelussa voidaan todeta, että 
pohjavesialueella on laajalla alueella pisteitä, joissa kohonneita 
suolapitoisuuksia on havaittu ja pohjaveden laatua heikentävää suolaa 
kulkeutuu pohjaveteen pitkältä matkalta tiealuetta ja suolapitoisen 
pohjaveden alkulähteitä näyttää olevan useita pohjavesialueella. 
Tuntematta tarkemmin suolalähteiden sijaintia ei voida luotettavasti 
päätellä suolapitoisen pohjaveden virtaussuuntaa ja kulkureittiä 
jakeluaseman lähellä. Myöskään pohjaveden pinnankorkeuden mittausten 
perusteella tehdyt virtauskuvat eivät tue Pirkanmaan ELY-keskuksen 
esittämää väitettä pohjaveden virtauksessa Lahdentien suunnasta 
jakeluaseman suuntaan. Näin ollen Pirkanmaan ELY-keskuksen 
johtopäätökset eivät ole perusteltuja.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus ei ole esittänyt purkuhakemuksensa 
vaatimustensa tueksi tosiseikastoa, joka osoittaisi, että korkein hallinto-
oikeus olisi antaessaan vuosikirjapäätöksen KHO:2021:34 erehtynyt, 
asiassa olisi ilmennyt uutta asiaan olennaisesti vaikuttavaa selvitystä sekä 
yleinen etu vaatii vuosikirjapäätöksen purkamista.  
 
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettu lausunto on valmisteltu 
yhdessä pohjavesiasiantuntija Risto Reijosen ja AA, varatuomari Mirja 
Kattilakosken kanssa. Kokouksessa nähtävillä oleva lausunto ja sen 
liitteenä oleva asiantuntijalausunto lähetetään korkeimmalle hallinto-
oikeudelle määräaikaan 5.5.2023 mennessä. 
 



Toimivallan peruste Hallintosääntö 30 § 
 
Valmistelija Elina Heinonen, ympäristötarkastaja  
 p. 040 829 1178, elina.heinonen@palkane.fi 
 
Esitys Rakennustarkastaja 



 
 Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto päättää hyväksyä 



korkeimmalle hallinto-oikeudelle 5.5.2023 määräaikaan mennessä 
lähetettävän ja kokouksessa nähtävillä olevan lausunnon ja sen liitteenä 
olevan asiantuntijalausunnon korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjapäätöksen (KHO:2021:34 taltionumero 126, diaarinumerot 
431/1/20 ja 434/1/20) purkamishakemuksesta. Asian diaarinumero on 
377/03.04.04.04.19/2023 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää 
lisäksi valtuuttaa ympäristötarkastajan tekemään muutoksiltaan vähäisiä 
korjauksia ja lisäyksiä annettavaan lausuntoon. 



 
Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Liite 1 Lausuntopyyntö KHO 377/2023 Pälkäneen kunnan rakennus- 
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 Asianmukaisesti tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi 



todistaa 
 
 Pälkäneellä 05.05.2023 
 
 Johanna Säämänen 
 hallintosihteeri 
 
 
 Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Pälkäneen kunnan 



asiahallintajärjestelmässä 05.05.2023. Allekirjoituksen voi tarkistaa 
kirjaamosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 55 
 
Muutoksenhakukielto 
 
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain  
 
asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalaki (410/2015) 136 §.
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Lausunto 24.04.2023



Asia: Lausunto liitettäväksi Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Neste Oy:n Aapiskukon
jakeluasemaa koskevassa ympäristölupa-asiassa.



Lausunnon pyytäjät:
Pälkäneen kunta, Pälkäne / Yhteyshenkilö Pauliina Pikka



Viite: Asiakirja, Hakemus 3.2.2023/ Hakemus lainvoimaisen päätöksen purkamiseksi,
PIRELY/9664/2017.



Aiempi lausunto asiassa 03.11.2020:
Asia: Lausunto liitettäväksi vastaselitykseen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Neste Oy:n
Aapiskukon jakeluasemaa koskevassa ympäristölupa-asiassa.
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Pohjavesitekniikka Oy).



LAUSUNTO



Pirkanmaan ELY-keskus pyytää 3.2.2023 kirjatulla hakemuksella korkeinta hallinto-oikeutta
purkamaan KHO:n päätöksen 24.3.2021 t. 126 (dnrot 431/1/20 ja 434/1/20) ja antamaan
asiassa uuden päätöksen, jolla kielletään jakeluasematoiminta kyseisellä paikalla.



Tämä lausunto käsittelee tuossa hakemuksessa PIRELY:n esiin tuomia perusteluja ja asiassa
saatuja uusia tietoja, jotka koskevat kyseessä olevan alueen maaperän rakennetta ja
maaperäaineksen vaihtelua sekä pohjavesiolosuhteita. Asiat käsitellään PIRELY:n
hakemuksen mukaisessa järjestyksessä viitaten hakemuksen sivunumeroon ja suoraan
hakemuksesta otettuihin lainauksiin.



YMPÄRISTÖLUPAA VARTEN TEHTYJEN TUTKIMUSTEN ARVIOINTI



PIRELY, Sivut 8-9: ”Maatutkaluotauksen rakennetulkinnassa on todettu mahdollisia
pohjaveden virtausta ohjaavia rakenteita, mm. pohjaveden pinnan yläpuolisia moreeni- ja
kalliokohoumia säiliö- ja jakelualueen koillis- ja itä- ja kaakkoispuolella (Pälkäneen
Aapiskukon alueen maatutkaluotauksen rakennetulkinta -raportin kuva 1). Säiliö- ja
jakelualueen ja harjun ydinalueen välissä tällaisia ei kuitenkaan ole havaittu, vaan ainoastaan
piilosupiksi tulkittuja deformaatiorakenteita hiekasta muodostuvassa maaperäkerrostumassa.
ELY-keskus katsoo, että tällaisilla hiekkaisen maaperän rakenteilla ei ole oleellista
merkitystä pohjaveden virtauksen kannalta.”
VASTINE: Kairaus spt9 ja sen vesipinta osoittavat edellä kuvattujen kerrostumien
olemassaolon, kun huomioidaan pohjavesipinnan muutos putkelta spt9 putkelle spt2.
Kerrostumat eivät toki estä pohjaveden virtausta, mutta kyllä ohjaavat sitä. Tässä on myös
huomioitava alueen pohjaveden pinnan gradientit.
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ASIASSA SAADUT UUDET TIEDOT



PIRELY, Sivu 11: ”Raportissa on esitetty mm. vanhan jakeluaseman säiliö- ja
jakelualueella tehtyjä kairaustutkimustuloksia. Kairauksia on tehty 5 kpl (RF20-
RF24) 8–10 metrin syvyyteen asti. Kaikista kairauspisteistä tehdyt maalajiarviot (yht.
38 kpl) ovat koko syvyydeltä hiekkaa (raportin liite 5).”
VASTINE: Kairausten väliset etäisyydet ovat vähäiset eivätkä tuo uutta tietoa
maatutkatulkintaan ylimmän 10 m osalta.



PIRELY, Sivu 11: ”Edellisten tutkimusten lisäksi säiliöalueen viereen on 15.11.2021
asennettu uusi mm. raportin piirustuksesta 1510062656-3 ilmenevä pohjavesiputki
SPT9 (liite 8), joka on sittemmin tuhoutunut pima-kunnostustöiden yhteydessä.
Havaintoputkikortin mukaan maalajeina ovat pintaosan hiekka 0–7 metrin syvyyteen
ja tämän jälkeen kivinen hieno hiekka ja lohkareita n. 25 metrin syvyyteen eli lähes
pohjaveden pinnantasoon asti.
VASTINE: Maaperä 0-7 m jälkeen on kyllä vettä johtavaa, mutta eri tavoin kuin ylin 7 m
hiekkaa – kairauksessa SPT9 on tavattu huonommin lajittuneita maalajeja, kuten isoja kiviä
ja lohkareita, jopa 2,3 m lohkareitakin ja moreenia. Kairaus SPT9 ei vastaa kairausta SPT1.



PIRELY, sivu 11: ”Säiliö- ja jakelualueelta kairauksista saadut tiedot maaperästä vastaavat
hyvin vanhan havaintoputken SPT1:n kairauksessa saatujen maaperätietojen ja niihin
tukeutuvan maatutkalinjan tulkintoja, joiden mukaan maaperä on hiekkaa aina 35 metrin
syvyyteen asti.”
VASTINE: Mihin johtopäätös perustuu, kun uudet kairaukset päättyvät 8-10 m syvyyteen?



PIRELY, sivu 11: ”Raportissa (liite 7, s. 1) kuvataan jakeluaseman alueen maaperää
seuraavasti: “Alueella tehdyissä tutkimuksissa on havaittu alueen maaperän olevan pääosin
hiekkaa /hienoa hiekkaa / soraa kallion pintaan 18,5–32,6 m syvyyteen saakka." ”
VASTINE: Mistä nämä tiedot ovat peräisin, jos kuvaavat jakeluaseman maaperää?
Mielestäni edellä oleva lainaus ei kuvaa jakeluaseman maaperää.



PIRELY, sivu 12: ”ELY-keskuksen saamien tietojen mukaan havaintoputkea HP386 ei ole
ollut enää olemassa KHO:n päätöksen tekemisen aikana. ELY-keskuksella ei ole tiedossaan,
että KHO:n määräämä taustahavaintoputki olisi valvontaviranomaisen hyväksynnällä
korvattu uudella havaintoputkella. Näin ollen Aapiskukon jakeluaseman tarkkailutulosten
arviointiin ei ole käytettävissä KHO:n tarkoittamaa taustapitoisuustietoa.
VASTINE: Tarkoitetaanko tällä sitä, että pohjavesiputkista havaittujen MTBE pitoisuuksien
täytyy olla peräisin jakeluasemalta, koska taustapitoisuutta ei ole määritelty? Onko MTBE
havaintoja olemassa muualta ylävirran puolelta? Huomaa PIRELY:n toteamus sivulla 13: ”
Lahdentien koillispuolella havaintoputkien SPT3 ja SPT4 näytteistä on mitattu
kloridipitoisuus 13–17 mg/l, kun taas välittömästi säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella
(havaintoputket SPT1 ja SPT9, harjun puolella) kloridipitoisuudet ovat korkeampia, 34–49
mg/l.” Tämä antaa viitteitä siitä, että myös MTBE voisi olla peräisin samalta suunnalta.
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UUSIEN TIETOJEN ARVIOINTI



PIRELY, sivu 12: ” Koska tiedot poikkeavat sijoituspaikan ympäristöstä peräisin olevien
tietojen perusteella luvanhakijan ja oikeuden tekemien sijoituspaikan
maaperäominaisuuksien arviosta, on kysymys asian kannalta merkittävistä uusista tiedoista.
VASTINE: Tiedot eivät poikkea sijoituspaikan ympäristöstä peräisin olevista tiedoista!
Alueen uudet kairaukset ovat niin pieneltä alalta, että eivät tuo mitään uutta esimerkiksi
maatutkalinjaan 1 verrattuna (ylin 10 m).



PIRELY, sivu 12: ”Myös maatutkaluotauksen tulkinta ja rakennetulkinta ja arviot
pohjaveden virtauksesta on tehty ilman säiliö- ja jakelukalustopaikalta kairaustutkimuksin
hankittua suoraa tutkimustietoa.
VASTINE: Uudet tulokset eivät tuo uutta tietoa maatutkalinjan 1 tulkintaan vaan vastaavat
tutkatulkintaa siltä osin mihin syvyyteen uudet kairaukset ulottuvat.



PIRELY, sivu 13: ”Pima-kunnostuksen loppuraportissa konsultin esittämä tutkimustietoihin
perustuva arvio (edellä kappaleessa 2.6) säiliöalueen maaperä- ja vedenjohtavuus-
ominaisuuksista eroaa merkittävästi KHO:n omaksumasta käsityksestä kohteen maaperä- ja
pohjavesiolosuhteista.
VASTINE: Tässä ei voi verrata, että soraa olisi kallioon asti, jos tuo tieto ei ole
jakeluaseman alueelta eikä kairauksista ole esitetty kairauskorttia tai muuta dokumentaatiota.
Lisäksi havaintoputkista SPT1, SPT2, SPT3, SPT4, SPT5, SPT6 ja SPT8 olevat mitatut
pohjavesikerroksen keskimääräiset vedenjohtavuusarvot ovat olleet käytössä. Muita
vedenjohtavuuden mittaustuloksia ei ole dokumentoitu purkuhakemuksessa.



PIRELY, sivu 13: ”ELY-keskus toteaa, että säiliö- ja jakelulaitteistoalueen maaperä- ja
vedenjohtavuusominaisuuksia voidaan luonnontieteellisin perustein arvioida riittävän
luotettavasti yhdistämällä välittömästi alueen vieressä olevien havaintoputkien kairaustiedot,
säiliöalueella n. 10 metrin syvyyteen asti tehtyjen kairausten tiedot ja säiliöalueen vierestä
kulkevan maatutkalinjauksen tulkinnan tiedot. Sen sijaan säiliö- ja jakelulaitealueelta
kaukana sijaitsevien havaintoputkien maaperä- ja vedenjohtavuustiedoilla ei
luonnontieteellisin perustein ole mitään arvoa itse säiliö- ja jakelulaitealueen maaperän
ominaisuuksien arvioinnissa.”
VASTINE: PIRELY on ymmärtänyt väärin rakennetulkinnan laatimisen periaatteen.
Maaperän pintaosan (alle 10 metrin syvyyden) kairaustulokset eivät muuta tehtyä tulkintaa.
Itse asiassa myöhemmin tehty kairaus SPT9 tukee tutkatulkintaa välillä SPT1 - SPT2 - SPT5
ja pohjavesipintojen ero havaintoputkelta SPT9 putkelle SPT2 viitannee heikkoon
vedenjohtavuuteen. On syytä huomauttaa, että kaukana säiliö- ja jakelulaitealueelta olevien
havaintoputkien maaperä- ja vedenjohtavuustietoja ei ole edes käytetty suoraan jakeluasema-
alueen tulkinnassa. Ne ovat osa tutkimusaineistoa, jolla kuvataan jakelualueen sijoittumista
geologisen ympäristön muodostamaan kokonaisuuteen.



PIRELY, sivu 13: ”Uusien tietojen perusteella säiliö- ja jakelulaitteiston alueen maaperää on
erittäin perusteltua pitää hyvin vettä johtavana aina pohjavesikerrokseen asti toisin kuin KHO
on asian nähnyt lupahakemuksessa esitettyjen uusien selvitysten perusteella.
VASTINE: Uudet tiedot ulottuvat vain 8-10 metriin ja kairauksen SPT9 osalta PIRELY
toteaa edeltävässä lauseessa: ”Maaperän vedenjohtavuudessa on pohjavettä pilaavien
aineiden kulkeutumisedellytysten kannalta merkittävä ero riippuen siitä, muodostuuko
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maaperä silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta, joiden seassa on paljon kiviä ja lohkareita,
vai muodostuuko se hiekasta ja sorasta.” PIRELY näin itsekin toteaa, että hieno hiekka +
kivet ja lohkareet on johtavuudeltaan heikompaa (SPT9:ssä pohjavesi on moreenissa).



PIRELY, sivut 13-14: ”Lahdentien koillispuolen kloridipitoisuuksia suuremmat
kloridipitoisuudet välittömästi säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella eli
pohjavesimuodostuman keskiosan suunnalla viittaavat selvästi siihen, että pohjavesi virtaa
Lahdentien alueelta jakeluasema-alueen kautta pohjavesialueen keskiosan suuntaan.
Kloridipitoisuushavainnot eivät tue ympäristölupa-asiassa käytettyä arviota pohjaveden
virtaussuunnasta. Sen sijaan havainnot viittaavat siihen, että myös pohjaveden
virtaussuunnan osalta pohjaveden pilaantumisriski on suurempi kuin KHO arvioi
päätöksessään 2021.
VASTINE: Näin ei ole aiemmin edes väitetty vaan Lahdentien kalliokynnys ohjaa vesiä
Aapiskukon alueen kautta, mutta päätyvät sieltä itään/kaakkoon päin, ei keskelle harjua.
Tämä on todettu jo aiemmassa lausunnossa Mäkinen & Reijonen 2020. Toisaalta PIRELY
on todennut, ettei alueelta ole tiedossa kloridipitoisuuden taustapitoisuutta ja sen lähde on
arvailujen varassa, joten kloridipitoisen veden kulkureittejäkään ei voida edes arvioida.



JOHTOPÄÄTÖKSET ALUEEN MAAPERÄ- JA POHJAVESIOLOSUHTEISTA



PIRELY, sivu 15: ”Koska selviä vettä pidättäviä ja sitä horisontaalisesti ohjaavia rakenteita
ei ole havaittavissa, vesi myös päätyy pohjavesikerrokseen.
VASTINE: Aiemmassa päätöksessä ei käsittääkseni ole väitetty toisinkaan?



PIRELY, sivu 15: ”Pohjavedestä havaitut bensiinin lisäaineen MTBE:n pitoisuudet ovat
toistaiseksi vähäisiä, mutta ne osoittavat sen, että pohjavettä pilaavat aineet pääsevät
jakeluaseman maaperässä pohjaveteen asti. Tämä muuttaa myös aiemman käsityksen siitä,
ettei aikaisemman jakeluasematoiminnan vaikutus olisi ulottunut pohjaveteen.
VASTINE: Kahdessa havaintoputkessa SPT2 ja SPT9 on havaittu kahdessa peräkkäisessä
näytteessä hieman määritysrajaa suurempia pitoisuuksia. SPT2:ssa on otettu neljä
puhdasta näytettä ”likaantuneiden” näytteiden jälkeen. Voiko kyseessä olla näytteenotossa
tapahtunut kontaminaatio. Voidaanko sulkea pois se seikka, että lika-aineet olisivat
kloridin tavoin kulkeutuneet ylävirran puolelta eikä suoraan jakeluasemalta? PIRELY:n
toteamus, että ”Uusien tutkimustietojen perusteella veden ja pohjavettä pilaavien
aineiden hyvästä kulkeutumisreitistä säiliö- ja jakelualueen maanpintaosista pohjaveteen
ei jää mitään epäilystä.” ei ole perusteltavissa esitetyllä tutkimusaineistolla.



PIRELY, sivu 16: ”Itse jakeluaseman alueen tiedot ovat tähän asti käytännössä olleet
ekstrapoloituun tietoon sekä maatutkaluotauksiin perustuvia. Tämä aiemmin käytetty tieto tai
tiedon soveltamistapa ei siis sinänsä ole itsessään virheellinen, mutta näin saatu tieto
jakeluasema-alueen ja pohjavesialueen ominaisuuksista on epätarkempaa kuin nyt itse
paikalta saatu tieto.”
VASTINE: PIRELY:n väite on virheellinen ja PIRELY:n esiin tuoma uusi tieto ei poikkea
maatutkaluotauksen antamasta tiedosta. Uuden kairauksen SPT9 tieto jopa tukee aiempaa
tutkatulkintaa jakeluaseman ympäristön ainesvaihtelusta.



PIRELY, sivu 16: ”Pohjavesitarkkailussa jo nyt tavattu, todennäköisimmin Aapiskukon
jakelualueelta peräisin oleva MTBE osoittaa, että pohjavesialue on jo vaarantunut ja
mahdollisesti pilaantunut pohjaveteen päässeen polttonesteen takia.”
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VASTINE: Sivulla 15 PIRELY toteaa: ” ”Uusien tutkimustietojen perusteella veden ja
pohjavettä pilaavien aineiden hyvästä kulkeutumisreitistä säiliö- ja jakelualueen
maanpintaosista pohjaveteen ei jää mitään epäilystä.” Sivulla 16 käytetty ilmaisu
”todennäköisimmin” ei vastaa tätä, vaan jättää epäilyksen, jos asiaa tarkastellaan tieteelliseltä
pohjalta. Sama koskee sivulla 17 olevaa PIRELY:n toteamusta: ” Nyt kyseessä olevassa
tapauksessa pilaantumisesta ja sen kohonneesta riskistä on yksiselitteistä ja selkeää näyttöä,
”.



JOHTOPÄÄTÖKSET



Edellä käsiteltyihin PIRELY:n hakemuksen 3.2.2023 kohtiin liittyen voidaan yhteenvetona
todeta, että PIRELY:n hakemuksessa ei itse asiassa ole mitään sellaista uutta tietoa, joka olisi
ristiriidassa aiemmin esitetyissä lausunnoissa ja selvityksissä kuvattujen maaperän rakenne-
ja ainestulkintojen tai pohjaveden virtausta koskevan tiedon kanssa.



Havainnot bensiinin lisäaineen MTBE:n kulkeutumisesta pohjaveteen ovat tärkeä huomio
PIRELY:n hakemuksessa, mutta mielestäni siinä ei ole olemassa tieteellisesti todennettua
yksiselitteistä näyttöä siitä, että analysointitarkkuuden rajoilla olleet näytetulokset olisivat
edustavia ja MTBE on peräisin jakeluasemalta eikä esimerkiksi jakeluasemalle tulevasta
pohjavesivirtauksesta, mihin viittaavat myös alueen kloridipitoisuuksien havainnot.



Turussa 24.04.2023



Joni Mäkinen
FT, Dos.
Maantieteen ja geologian laitos
Turun yliopisto












Liite 5. Liite 4. Kartta kloridipitoisuuksia.pdf











Liite 6. Liite 1. Pirkanmaan Ely-keskuksen lausunto 17.3.2010.pdf





























Liite 7. Liite 3. Ely-keskuksen lausunto 30.11.2022.pdf
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Korkein hallinto-oikeus
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi



ASIA
Hakemus lainvoimaisen päätöksen purkamiseksi



MUUTOKSENHAKIJA
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
PL 297, 33101 TAMPERE
Puh. 0295 036 000 (vaihde)
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi



PÄÄTÖS, JOTA PURKUHAKEMUS KOSKEE



Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös 24.3.2021 taltionumero 126, 
diaarinumerot 431/1/20 ja 434/1/20 (liite 1)



MUUTOKSENHAKUOIKEUS



Pirkanmaan ELY-keskuksella on ollut oikeus hakea valittamalla muutosta 
hakemuksen kohteena olevaan päätökseen ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 191 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla valtion 
valvontaviranomaisena, millä perusteella ELY-keskuksella on vastaavasti 
oikeus hakea päätöksen purkamista. Ympäristönsuojelulain 21 §:n nojalla 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja edistää tässä laissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista 
alueellaan, valvoo näiden säännösten noudattamista sekä käyttää 
osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain 
mukaisessa päätöksenteossa siten kuin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) ja sen nojalla 
säädetään. Pirkanmaan ELY-keskus käyttää Pirkanmaan alueella yleisen 
edun mukaista puhevaltaa ja katsoo, että kyseinen asia kuuluu yleisen 
edun valvonnan piiriin.



VAATIMUKSET



Pirkanmaan ELY-keskus pyytää kunnioittavasti, että korkein hallinto-oikeus 
purkaa KHO:n päätöksen 24.3.2021 t. 126 (dnrot 431/1/20 ja 434/1/20) ja 
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antaa asiassa uuden päätöksen, jolla kielletään jakeluasematoiminta 
kyseisellä paikalla.



LAINVOIMAISEN PÄÄTÖKSEN PURKAMINEN



Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019, HOL) 117 §:n 
mukaan korkein hallinto-oikeus voi purkaa lainvoimaisen hallintopäätöksen 
tai hallintotuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen, jos:
 
1) asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä 
on tapahtunut muu menettelyvirhe;



2) päätös perustuu sellaiseen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai 
erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;



3) asiaan on tullut uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa 
asiaan, eikä johdu hakijasta, että selvitystä ei ole aikanaan esitetty;



4) päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia 
on ratkaistu.



Päätöksen saa purkaa vain, jos päätös loukkaa yksityisen oikeutta tai jos 
yleinen etu vaatii päätöksen purkamista.



ELY-keskus katsoo, että asiassa tulevat sovelletuiksi säännöksen 2 ja 3 
kohdat. Asialla on lisäksi vahva kytkentä yleiseen etuun pohjavesialueen ja 
siten juomavedensaannin turvaamisen kautta. Asialla on kytkentä yleiseen 
etuun myös vesienhoitolainsäädännön asettamien vesientilatavoitteiden 
saavuttamisen sekä luokituksessa saavutetun luokan ylläpitämisen kautta. 
Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) on asettanut vesimuodostumien 
heikentämiskiellon pinta- ja pohjavesille.



Koska hakemus päätöksen purkamiseksi perustuu yllä mainitusti HOL 117 
§:n 1 momentin 2 ja 3 kohtiin, tulee päätöksen purkamista hakea HOL 119 
§:n 1 momentin nojalla viiden vuoden kuluessa siitä, kun purettavaksi 
haettu päätös sai lainvoiman, tässä tapauksessa 24.3.2021.



PERUSTEET



Päätös tulee purkaa, koska päätös perustuu oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 117 §:n 1 momentin 2 kohdan 
tarkoittamalla tavalla sellaiseen erehdykseen, joka on voinut olennaisesti 
vaikuttaa päätökseen. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan korkein 
hallinto-oikeus on erehtynyt arvioidessaan pohjaveden pilaantumisriskin 
kannalta oleellisia säiliö- ja jakelualueen maaperä- ja 
vedenjohtavuusominaisuuksia. Tähän on vaikuttanut asiassa 
arviointihetkellä olemassa ollut tieto, joka ei ole ollut kyseiseltä 
toimintapaikalta, vaan pohjavesialueen reuna-alueelta. Virheellisesti 
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arvioidut tosiseikat ovat johtaneet virheellisen arvion tekemiseen toiminnan 
riskeistä ja vaikutuksista pohjavesialueeseen.



Lisäksi asiaan on tullut HOL 117 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti 
uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiaan, eikä johdu 
hakijasta, että selvitystä ei ole aikanaan esitetty. Asiassa on saatu kesän 
2022 aikana uutta selvitystä maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksista 
maalajiarvioinnin kautta suoraan säiliö- ja jakelualueelta sekä asian 
kannalta merkityksellisiä havaintoja pohjavedessä esiintyvistä haitallisista 
aineista. Kyseistä tietoa ei ole ollut käytettävissä purettavaksi haettavan 
päätöksen tekohetkellä, mikä on osaltaan vaikuttanut yllä esitettyyn 
erehtymiseen.



Yleinen etu vaatii päätöksen purkamista, koska kyseinen toiminta voi 
olennaisesti vaarantaa Isokangas-Syrjänharju A:n pohjavesialueen. 
Kyseisellä pohjavesialueella on merkitystä sekä juomavedenhankinnassa 
että ekologisesti. Jakeluasematoiminnan vaikutus on jo nyt nähtävissä 
pohjavedestä bensiinin lisäaineiden muodossa, minkä vuoksi toiminnan 
voidaan todeta suoraan heikentävän kyseisen pohjavesialueen tilaa. 
Koska ympäristönsuojelulain 17 §:ssä säädetty pohjaveden pilaamiskielto 
sisältää myös vaaran aiheuttamisen kiellon, johtaa toiminta 
purkuhakemuksen kohteena olevalla KHO:n päätöksellä hyväksytyssä 
muodossaan ilmeisesti pohjaveden pilaamiskiellon vastaiseen 
seuraukseen. Jakeluasematoiminnalle on olemassa erilaisia, teknisesti 
kehittyneitä ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi, mutta kyseessä oleva 
sijaintipaikka on laadultaan sellainen, että toiminnan aiheuttama 
potentiaalinen vaara pohjavesialueelle ja sitä kautta muulle ympäristölle ei 
ole hyväksyttävällä tasolla edes näiden teknisten suojaratkaisujen turvin, 
eikä riski siten ole ympäristönsuojelulain 17 §:n mukainen. 



PERUSTELUT



1. Asian tausta



Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta oli 22.4.2010 antamallaan 
päätöksellä (15.4.2010 § 5) myöntänyt Neste Markkinointi Oy:lle 
ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden 
jakeluasemalle osoitteessa Tervapirtintie 7, 36600 Pälkäne, niin kutsutulle 
Pälkäneen Aapiskukon jakeluasemalle.



Vaasan hallinto-oikeus oli 21.3.2012 antamallaan päätöksellä nro 
12/0171/2 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
valituksen johdosta kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt 
Neste Markkinointi Oy:n lupahakemuksen. 



Korkein hallinto-oikeus oli 6.9.2013 antamallaan päätöksellä taltionumero 
2777 hylännyt Neste Markkinointi Oy:n valituksen Vaasan hallinto-
oikeuden päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei 











Hakemus  4 (19)
 



3.2.2023  PIRELY/9664/2017
 
 
 



muutettu. Päätöksen perustelujen mukaan hakemuksen mukaista paikkaa 
ei voitu ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentti huomioon ottaen pitää 
saman lain 6 §:ssä tarkoitettuna hyväksyttävänä sijoituspaikkana 
kysymyksessä olevalle toiminnalle. Asiassa ei ollut esitetty sellaista uutta 
selvitystä, että luvan myöntämisen edellytyksiä valituksenalaisessa 
asiassa olisi ollut arvioitava toisin kuin hallinto-oikeuden päätöksessä.



Pälkäneen ympäristölautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on 
päätöksellään 5.7.2017 § 7 Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemuksen 
johdosta määrännyt Neste Markkinointi Oy:n kiinteistöllä 635-424-3-2, 
Tervapirtintie 7, Pälkäne: 
- lopettamaan jakeluasematoiminnan viimeistään 31.12.2018 ja esittämään 
suunnitelman toiminnan lopettamistoimista viimeistään 30.10.2017 
(päävelvoite 1a), tai 
- viimeistään 30.9.2017 hakemaan jakeluaseman toiminnalle 
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa (päävelvoite 
1b1) tai 
- viimeistään 30.9.2017 osoittamaan, ettei toiminnan harjoittamiselle 
edellytetä ympäristölupaa (päävelvoite 1b2). 



Rakennus- ja ympäristöjaosto on asettanut ympäristönsuojelulain 184 §:n 
nojalla 500 000 euron uhkasakon antamiensa vaihtoehtoisten 
päävelvoitteiden noudattamisen tehosteeksi. Vaihtoehtoisista 
päävelvoitteista on noudatettava yhtä.



Rakennus- ja ympäristöjaosto on määrännyt ympäristönsuojelulain 200 §:n 
nojalla, että hallintopakkopäätöstä on kokonaisuudessaan noudatettava 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 



Neste Markkinointi Oy on 30.9.2017 päivätyllä ympäristölupahakemuksella 
hakenut lupaa olemassa olevan jakeluasematoiminnan jatkamiseksi 
kiinteistöllä 635-424-3-2, Tervapirtintie 7, Pälkäne.



Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on 
päätöksellään 10.7.2018 (4.7.2018 § 48) päättänyt myöntää Neste 
Markkinointi Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen 
ympäristöluvan polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle haetulle paikalle 
(kiinteistö 635-424-3-2), koska jakeluaseman toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain 49 §:n luvan myöntämisen edellytykset, mikäli 
lupamääräyksiä noudatetaan.



Vaasan hallinto-oikeus on 31.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 
19/0266/2 kumonnut Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja 
ympäristöjaoston päätöksen ja hylännyt Neste Markkinointi Oy:n 
ympäristölupahakemuksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 
oikeuskäytännön mukaan poikkeuksellisista tilanteista aiheutuvat riskit 
ovat merkityksellisiä niiden pienestä todennäköisyydestä huolimatta. 
Koska pohjavesiesiintymän pilaantuminen polttoainepäästön seurauksena 
voi olla vaikutuksiltaan peruuttamaton, myös pienellä todennäköisyydellä 
toteutuvat vakavat riskit on otettava huomioon. Asiassa saatujen 
selvitysten ja niistä edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoi, että 
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pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei voida täysin sulkea pois. Tähän 
nähden ja kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 49 §:n 3 ja 4 
kohdat, ei haettua ympäristölupaa ole voitu myöntää hakemuksessa 
tarkoitetulle sijaintipaikalle.



Korkein hallinto-oikeus on 24.3.2021 antamallaan päätöksellä t. 126 
myöntänyt valitusluvan Neste Markkinointi Oy:lle sekä Pälkäneen kunnalle 
ja kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen sekä saattanut 
Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksen 
voimaan lupamääräyksiin 5, 8, 9, 10 ja 13 tehdyin muutoksin.



Pälkäneen Aapiskukon jakelutoiminta on jatkunut lähes koko edellä 
kuvatun prosessin ajan aina vuoden 2020 loppuun saakka. 
Toiminnanharjoittaja on jättänyt noudattamatta KHO:n 6.9.2013 antamaa 
päätöstä ja jatkanut ympäristöluvanvaraista toimintaansa ilman vaadittavaa 
lupaa aina siihen saakka, että sittemmin haettu ympäristölupa on saanut 
lainvoiman purkuhakemuksen kohteena olevalla KHO:n päätöksellä 
24.3.2021.



2. Purkuhakemuksen yksityiskohtaisemmat perustelut



2.1 Jakeluasema-alue



Kyseessä oleva ns. Aapiskukon jakeluaseman alue ja sillä oleva 
polttonesteiden jakeluasema sijaitsevat Pälkäneen Isokangas-Syrjänharju 
A:n (nro 0463551 A, liite 2) pohjavesialueella. Pohjavesialueen rajaus ja 
luokitus on tarkistettu 5.12.2018 vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) 2 a luvun 10 a 
§:n ja 10 b §:n ja vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1040/2006, 10.11.2016 lisätty 2 a luku) 8 a §:n ja 8 b §:n 
mukaisesti. Pohjavesialue on luokiteltu 1E-luokkaan, joka tarkoittaa 
vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1), jonka 
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-
luokka). 



Kyseisellä Aapiskukon alueella tarkoitetaan yleisesti laajahkoa 
liikennekeskuksen aluetta Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella. 
Esimerkiksi Aapiskukon asemakaavan muutoksessa (Aapiskukon 
asemakaavan muutos, kaavaselostus, 8.11.2022, Pälkäneen kunta, liite 3) 
tällä tarkoitetaan yhteensä 5,1 ha:n suuruista aluetta. Aapiskukko tarjoaa 
liikenne-, majoitus-, ravintola- ja pienmyymäläpalveluita. Alueella sijaitsee 
myös polttonesteiden jakeluasema, palvelurakennus ja 
autopesularakennus.



Alueelta on ennen Aapiskukon liikenneaseman rakentamista poistettu 
harjun rinteen maa-aineksia, mikä on edelleen nähtävissä harjun rinteessä 
olevana leikkauksena (liite 4). Säiliö- ja jakelualueen sijainti leikatussa 
harjun rinteessä on näkyvissä myös em. kaavaselostuksen valokuvissa 
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mm. sivuilla 4 ja 10. Myös sivun 13 kartasta käy ilmi, miten harjun 
rinteeseen leikkautuva säiliö- ja jakelualue on vaikuttanut Syrjänharjun 
arvokkaan harjualueen rajaukseen.



Aapiskukon polttonesteiden jakeluasema (säiliö- ja jakelualue) sijaitsee 
Aapiskukon liikerakennuksen piha-alueella rakennuksen eteläpuolella 
välittömästi alueen harjun puoleisessa reunassa muutaman aarin 
suuruisella alueella (liite 5). Tälle alueelle sijoittuvat jakeluaseman 
polttonesteiden maanalaiset säiliöt ja jakelualue.



2.2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asiassa vuonna 2013



Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut päätöksessään 6.9.2013 Neste 
Markkinointi Oy:n (Pälkäneen Aapiskukko) nykyisen jakeluasematoiminnan 
ympäristölupa-asian. Korkein hallinto-oikeus pysytti Vaasan hallinto-
oikeuden päätöksen, jolla Pälkäneen kunnan ympäristölautakunnan 
antama ympäristölupapäätös kumottiin ja Neste Markkinointi Oy:n 
lupahakemus hylättiin. 



Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa mm. seuraavaa: 



”Kun otetaan huomioon jakeluaseman sijainti pohjavesialueella ja 
alueen maaperän laatu, hakemuksen mukainen polttonesteiden 
jakeluasematoiminta saattaa aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisvaaraa, jota ei voida poistaa yhtiön esittämillä tai 
muillakaan suojaustoimenpiteillä tai luvassa annettavilla 
määräyksillä.” 



”Hakemuksen mukaista paikkaa ei voida ympäristönsuojelulain 42 
§:n 1 momentti huomioon ottaen pitää saman lain 6 §:ssä 
tarkoitettuna hyväksyttävänä sijoituspaikkana kysymyksessä 
olevalle toiminnalle.” 



Asian käsittelyssä lupaviranomaisella, hallinto-oikeudella ja KHO:lla oli 
käytettävissään mm. Ramboll Finland Oy:n 21.6.2007 antama lausunto, 
jonka mukaan jakeluasema sijaitsee Isokangas-Syrjänharjun 
vedenhankintaa varten tärkeällä I luokan pohjavesialueella ja alueen 
maaperä on vettä johtavaa hiekkaa.  



Asiassa on saatu kesän 2022 aikana tietoa, joka tukee korkeimman 
hallinto-oikeuden vuonna 2013 tekemää ratkaisua. Nyt saatu uusi tieto 
tukee aiempaa käsitystä sijoituspaikan sopimattomuudesta 
jakeluasematoiminnalle. Uusia tietoja käsitellään kappaleissa 2.6 ja 2.7.



2.3 Luvanhakijan tutkimukset alueella



Neste Markkinointi Oy:n 30.9.2017 jättämässä uudessa 
ympäristölupahakemuksessa on esitetty uusina selvityksinä Täydentävä 
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lausunto Aapiskukon jakeluaseman ja sen ympäristön 
pohjavesiolosuhteista (Suomen Pohjavesitekniikka Oy, 24.5.2017), 
Maatutkaluotaustutkimusraportti, Aapiskukko Pälkäne (Geo-Work Oy, 
26.9.2016) ja Pälkäneen Aapiskukon alueen maatutkaluotauksen 
rakennetulkinta (Joni Mäkinen, 1.12.2016). Hakijan uudet selvitykset on 
tehty, kuten hakija on esittänyt, “Pälkäneen Aapiskukon ympäristössä 
virtausolosuhteiden tarkentamiseksi ja yhtenä tavoitteena on ollut hankkia 
lisää pohjavesialueen rajaukseen tarvittavia tietoja.” Selvityksen tarkoitus 
on “...ollut saada tarkempi kuva maaperän vedenjohtavuudesta ja 
kallioperän korkeusasemasta sekä pohjaveden virtaussuunnista Neste 
Markkinointi Oy:n Aapiskukon jakeluaseman kohdalla sekä laajemmalla 
alueella Aapiskukon kaakkois- ja eteläpuolella.”



Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n täydentävässä lausunnossa on esitetty 
uusina selvityksinä mm. uusien pohjaveden havaintoputkien SPT4-8 
perusteella saatuja tietoja (mm. maalajitiedot). Havaintoputket sijaitsevat 
seuraavasti Aapiskukon jakeluaseman säiliö- ja jakelualueeseen nähden: 
SPT4: n. 200 m pohjoiseen Lahdentien itäpuolella; SPT5: n. 100 m 
kaakkoon; SPT6: n. 260 m kaakkoon; SPT7: n. 1200 m kaakkoon ja SPT8: 
n. 890 m kaakkoon (liite 6). Täydentävässä lausunnossa mainitaan 
selvitystyön pohjana käytetyn myös tietoja viidestä Destian asentamasta 
pohjavesiputkesta (HP1Pälk-HP5Pälk). Nämä sijaitsevat yli 1000 m:n 
etäisyydellä kaakkoon säiliö- ja jakelualueelta.



Maatutkaluotaus on tehty Aapiskukon polttoaineen jakeluaseman 
ympäristössä, ja sen tarkoituksena on ollut “selvittää mahdollisuuksien 
mukaan maa-aineksen rakenteita ja paksuutta sekä pohjaveden pinnan 
tasoa”. Maatutkaluotauksen yksi luotauslinja (linja 1) sivuaa 
polttonesteiden säiliö- ja jakelualuetta. Maatutkaluotauksen rakennetulkinta 
on perustunut maatutkaluotaukseen, referenssikairaustietoihin ja Suomen 
Pohjavesitekniikka Oy:ltä saatuihin pohjavesipintatietoihin. 



Hakijan selvitysten johtopäätöksinä on esitetty muun ohella, että 
Aapiskukon jakeluaseman kohdalla sijaitsee piilosupparakenteita, joissa 
maalajeina esiintyy heikosti vettä johtavia maalajeja ja jopa 
vedenvirtauksen estäviä ja sitä ohjaavia savi- ja moreenikerrostumia. 
Jakeluaseman kohdalla pohjaveden virtauksen on tulkittu ohjautuvan 
piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaamina itään kohti 
rauniokirkkoa ja edelleen etelä-kaakkoon. Em. täydentävässä lausunnossa 
on esitetty myös mittaustuloksiin perustuvia vedenjohtavuusarvoja neljän 
pohjavesiputken kohdalta (SPT4, 5, 6 ja 8) ja todettu havaintopisteiden 
keskimääräisten vedenjohtavuuksien vaihtelevan huomattavasti. 



ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakijan selvitykset muuttivat 
oleellisesti KHO:n arvion Aapiskukon polttonesteiden jakeluaseman alueen 
maaperä- ja pohjavesiolosuhteista siihen nähden, miten KHO arvioi asian 
päätöksessään 6.9.2013.



2.4 Luvanhakijan tutkimusten arviointi
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Luvanhakijan oman kuvauksen mukaan uudessa ympäristölupa-asiassa 
esitetyt selvitykset on tehty useampia tarkoituksia varten kuin pelkästään 
jakeluaseman ympäristölupakäsittelyä varten ja tutkimukset ovat 
sijoittuneet laajalle alueelle. 



Yleensä harjun alueelle rajatun pohjavesialueen maaperäolosuhteet 
muuttuvat harjun ydinosasta alueen reunaa kohti siirryttäessä. Tämän 
takia on oleellista ymmärtää, mitä kullakin paikalla tehdyt kairaus- ja 
maalajitutkimukset edustavat ja miten yksittäisistä kairauspisteistä ja 
pohjavesiputkista saatuja tuloksia voidaan yleistää. ELY-keskus katsoo, 
että hakijan teettämät selvitykset edustavat hyvin kunkin kairauspisteen 
maaperäolosuhteita ja ovat soveltuvia mm. pohjavesialueen 
rajaustarkoituksiin. Tulosten perusteella voidaan arvioida yleisellä tasolla 
pohjavesialueen reuna-alueen olosuhteita noin 1,5 km:n pituisella kapealla 
Isokangas-Syrjänharjun harjuselänteen suuntaisella selänteen itäpuolisella 
alueella, jolla uudet pohjavesiputket sijaitsevat.



Hakijan selvityksissä pohjavesiputket SPT4, SPT6, SPT7 ja SPT8 
sijoittuvat pohjavesialuekartan mukaiselle reuna-alueelle vähintään 200 
metrin ja enintään jopa 1200 metrin etäisyydelle säiliö- ja jakelualueesta. 
Näistä pisteistä tehtyjen maalaji-, pohjavesi- tai 
vedenjohtavuusmäärityksien avulla ei voida päätellä säiliö- ja jakelualueen 
maaperä- tai vedenjohtavuusominaisuuksia. Havaintoputki SPT5 sijaitsee 
noin 100 metrin etäisyydellä jakelualueesta kaakkoon, mutta on 
lähempänä pohjavesialueen reunaa ja muodostumisalueen reunaa kuin 
itse säiliö- ja jakelualue. Tällöin myöskään havaintoputkesta SPT5 
tehdyistä havainnoista ei voida johtaa säiliö- ja jakelualueen 
maaperäominaisuuksia koskevaa tulkintaa. Edellä mainituista 
havaintoputkista saadut tiedot on otettu huomioon ELY-keskuksen 
vahvistamassa Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueen rajauksessa.



Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n täydentävässä lausunnossa esitettyjen 
vedenjohtavuusarvojen havaintopaikat (SPT4, 5, 6 ja 8) sijaitsevat hyvin 
kaukana itse säiliö- ja jakelupaikasta geologisesti hyvin erilaisessa 
ympäristössä. ELY-keskus katsoo, että näillä vedenjohtavuusarvoilla ei ole 
mitään merkitystä kyseessä olevassa ympäristölupa-asiassa. 



Maatutkaluotauslinjoista ainoastaan linja 1 sivuaa säiliö- ja jakelupaikkaa, 
jonka kohdalla maatutkaluotauksen tulkinnassa on voitu käyttää 
referenssitietona 22.5.2015 asennetun havaintoputken SPT1 
maalajitietoja. Maatutkaluotauksen rakennetulkinnan mukaan maaperä 
välittömästi säiliöalueen länsipuolella (harjuytimen suunnalla) on hiekkaa. 



Maatutkaluotauksen rakennetulkinnassa on todettu mahdollisia 
pohjaveden virtausta ohjaavia rakenteita, mm. pohjaveden pinnan 
yläpuolisia moreeni- ja kalliokohoumia säiliö- ja jakelualueen koillis- ja itä- 
ja kaakkoispuolella (Pälkäneen Aapiskukon alueen maatutkaluotauksen 
rakennetulkinta -raportin kuva 1). Säiliö- ja jakelualueen ja harjun 
ydinalueen välissä tällaisia ei kuitenkaan ole havaittu, vaan ainoastaan 
piilosupiksi tulkittuja deformaatiorakenteita hiekasta muodostuvassa 
maaperäkerrostumassa. ELY-keskus katsoo, että tällaisilla hiekkaisen 
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maaperän rakenteilla ei ole oleellista merkitystä pohjaveden virtauksen 
kannalta.



Hakijan esittämissä selvityksissä ei ole ollut kairaamalla, 
pohjavesihavainnoilla tai maatutkaluotauksella saatua tutkimustietoa itse 
jakeluaseman säiliö- ja jakelupaikan maaperästä tai pohjavedestä. ELY-
keskuksen käsityksen mukaan hakijan selvityksiin perustuva maaperä- ja 
pohjavesiolosuhteiden arviointi koskee laajemman alueen (Aapiskukon ja 
sen kaakkoispuolisen alueen) kuin säiliö- ja jakelualueen maaperän 
ominaisuuksia. ELY-keskus korostaa, että polttonesteiden jakeluaseman 
ympäristölupa-asiassa tehtävän pohjaveden pilaantumisriskin arvioinnin 
kannalta varsinaisen säiliö- ja jakelualueen maaperäominaisuudet ovat 
kuitenkin oleellisia. 



Hakijan esittämät selvitykset osoittavat, että selvityksen kattavan laajan 
alueen maaperäolosuhteet vaihtelevan paikkakohtaisesti ja 
syvyyssuunnassa merkittävästi. Lisäksi pohjaveden virtaussuunnan 
arviointi vedenjohtavuudeltaan hyvin vaihtelevassa maaperässä 
sijaitsevien pohjavesiputkien vedenpinnankorkeuksien perusteella on 
epävarmaa. Näin ollen pohjaveden virtausreitin arviointiin etenkin säiliö- ja 
jakelualueella lupa-asiassa käytettyjen uusien selvitysten johtopäätösten 
mukaisella tavalla sisältyy huomattavaa epävarmuutta.



2.5 Korkeimman hallinto-oikeuden erehtyminen käsillä olevassa asiassa



Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 24.3.2021 t. 126 oikeudellinen 
arvio koostui 1) sijaintipaikan hydrogeologisten olosuhteiden arvioinnista, 
2) teknisten suojaustoimien ja onnettomuusriskin arvioinnista sekä 3) 
luvanmyöntämisedellytysten arvioinnista. 



Jakeluaseman alueen hydrogeologisten olosuhteiden arviointina KHO on 
esittänyt (päätöksen kohta 4.2. Sijaintipaikan ja hydrogeologian arviointi) 
mm. seuraavaa: ”Jakeluaseman alueella maaperä muodostuu pääasiassa 
hienosta hiekasta, kivisestä hiekasta ja kivisestä silttisestä hiekasta. 
Paikoin on todettu myös moreenikerroksia ja piilosupparakenteita. 
Vaikka maaperäolosuhteet alueella ovat monimuotoiset ja paikoitellen 
maaperässä esiintyy hienoainesta, joka heikentää vedenläpäisevyyttä, 
alueen maaperässä ei ole selvitetty olevan sellaisia selkeitä 
hienoainesvälikerroksia, jotka täysin estäisivät vedenläpäisyn 
pohjavesikerrokseen, vaan jakeluaseman maaperässä on myös hyvin 
vettä läpäisevää ainesta. Näin ollen esitetyillä uusilla tutkimustuloksilla ei 
ole kokonaan suljettu pois sitä seikkaa, että vedellä on olemassa reitti 
jakeluaseman alueelta pohjaveteen.” 



Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidessaan KHO on katsonut 
jakeluaseman alueen maaperän ominaisuuksista mm., että ”maaperä 
jakeluaseman alueella on paikoitellen hienoainesta sisältävää, vaikka ei 
kokonaan vettä läpäisemätöntä” ja ”pohjaveden yläpuolella on 
maakerroksia, jotka heikentävät hydraulista yhteyttä 
pohjavesikerrokseen”. KHO on myös todennut pohjaveden 
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pilaantumisriskiä pienentäväksi seikaksi pohjaveden sijainnin noin 22 
metrin syvyydellä maanpinnasta.



Edelleen ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä arvioidessaan 
(päätöksen kohta 4.4) KHO on katsonut muun muassa, että ”Aapiskukon 
jakeluasema sijoittuu 1E-luokan pohjavesialueelle, mutta jää sen reunalle” 
ja että ”jakeluasema sijaitsee pohjavesimuodostuman reunalla”. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan KHO on näissä ilmaisuissaan kuvannut 
jakeluaseman ympäristöluvanvaraisten toimintojen sijainnin hakijan 
selvityksiin ja johtopäätöksiin perustuen erilaiseksi kuin se todellisuudessa 
on. Selvyyden vuoksi ELY-keskus toteaa, että pohjavesialueelle sijoittuvan 
hankkeen lupa-asian käsittelyssä tulisi käyttää pohjavesialueen rajoihin 
liittyviä käsitteitä niihin liitettyjen hydrogeologisen ominaisuuksien 
mukaisesti siten kuin vesienhoidon järjestämisestä annetun 
valtioneuvoston asetukseen (1040/2006) 10.11.2016 lisätyssä 2 a luvussa 
tarkoitetaan. Kohteen sijaintia voidaan käyttää pohjavedelle aiheutuvan 
riskin arvioinnissa karkeasti sen mukaan, onko sijainti pohjaveden 
muodostumisalueella, muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan 
välisellä reuna-alueella vai pohjavesialueen ulkopuolella. Näillä kullakin on 
lähtökohtaisesti erilaiset hydrogeologiset ominaisuudet. Aapiskukon 
polttonesteiden jakeluaseman säiliö- ja jakelualue sijaitsee 
pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella noin 80 
metrin etäisyydellä muodostumisalueen rajasta ja noin 250 metrin 
etäisyydellä pohjavesialueen reunasta.



KHO:n arvio hydrogeologisista olosuhteista muodostaa kuvan, että säiliö- 
ja jakelualueen olosuhteet olisivat todennäköisemmin heikot pohjaveden 
muodostumisen ja kulkeutumisen kannalta kuin että ne olisivat hyvät. ELY-
keskus katsoo, että tämä kuva ei vastaa säiliö- ja jakelualueen todellisia 
vedenläpäisevyysominaisuuksia ja näissä olosuhteissa polttonesteiden 
jakelutoiminnasta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä. 
 
ELY-keskuksen käsityksen mukaan KHO:n ratkaisu on perustunut hakijan 
vuosina 2016–2017 tekemien selvitysten tuloksiin ja niistä tehtyihin 
johtopäätöksiin. Vuoden 2013 ratkaisussa arvioitiin pohjaveden 
muodostumisalueella sijaitsevan jakeluasemapaikan maaperän 
ominaisuuksia, mutta hakijan selvitysten tulokset koskevat 
pohjavesialueen laajaa reuna-aluetta. Mm. havaintoputket SPT4, SPT6, 
SPT7 ja SPT8 sijaitsevat pohjavesialuekartan mukaisella 
reunavyöhykkeellä. Niihin liittyvät maaperä- ja vedenjohtavuushavainnot 
ovat pohjavesialueen reunavyöhykkeelle tyypillisiä, mutta eivät pohjaveden 
muodostumisalueelle tyypillisiä, kuten säiliö- ja jakelualueen vierestä 
havaintoputken SPT1 kairauksesta saadut maalajitiedot. 



Näin ollen ELY-keskus katsoo, että KHO on erehtynyt arvioidessaan 
pohjaveden pilaantumisriskin kannalta oleellisia säiliö- ja jakelualueen 
maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksia hakijan selvitysten tietojen 
perusteella. Koska maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuustiedot sekä 
havainnot pohjaveden pinnankorkeuksista perustuvat pitkälti laajalta 
pohjavesialueen reuna-alueelta kerättyyn aineistoon, on myös ratkaisussa 
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käytettyä arviota pohjaveden virtaussuunnasta säiliö- ja jakelualueen 
kohdalla pidettävä hyvin epävarmana.



KHO on arvioinut, että pohjavedelle aiheutuva riski jää jakeluaseman 
sijoituspaikan maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden sekä jakeluaseman 
teknisten suojausratkaisuiden yhteisvaikutuksesta riittävän pieneksi. ELY-
keskus toteaa kuitenkin, että jakeluaseman sijoittuminen pohjaveden 
muodostumisalueelle tuo alueelle myös polttoainekuljetusliikennettä ja 
siihen liittyviä riskitoimintoja, jotka tapahtuvat myös alueella, jota ei ole 
suojattu teknisin ratkaisuin. Myös tämä riskitekijä on huomioitava 
kokonaisarvioinnissa yhdessä todellisten maaperäominaisuuksien kanssa.



2.6 Asiassa saadut uudet tiedot



KHO:n 24.3.2021 tekemän päätöksen jälkeen Aapiskukon alueella on tehty 
vanhan jakeluaseman purkutyö ja pilaantuneen maaperän (pima) 
kunnostus keväällä ja kesällä 2022. Pima-kunnostuksen loppuraportti on 
valmistunut 18.11.2022 (Neste Aapiskukko LA 7800 ja Truck 2201 
Pälkäne, Jakelulaitteiden purku- ja uudisrakennustyöt, toimenpideraportti, 
Ramboll Finland Oy, 18.11.2022, liite 7). Maaperän kunnostustöiden 
yhteydessä on tehty tutkimuksia varsinaisella säiliö- ja jakelualueella, joka 
on lähes kokonaan sama kuin uuden, KHO:n päätöksessä arvioidun 
jakeluaseman säiliö- ja jakelualue (liitteen 7 piirustukset 1510062656-3 ja 
1510062656-4). Raportin piirustusten mukaan uudet säiliöt ja 
jakelulaitteisto sijoittuvat samalle paikalle tai hieman lähemmäs kiinteistön 
harjun puoleista reunaa (lähemmäs pohjavesialueen ydinosaa) kuin vanhat 
rakenteet. Raportissa on esitetty mm. vanhan jakeluaseman säiliö- ja 
jakelualueella tehtyjä kairaustutkimustuloksia. Kairauksia on tehty 5 kpl 
(RF20-RF24) 8–10 metrin syvyyteen asti. Kaikista kairauspisteistä tehdyt 
maalajiarviot (yht. 38 kpl) ovat koko syvyydeltä hiekkaa (raportin liite 5).



Edellisten tutkimusten lisäksi säiliöalueen viereen on 15.11.2021 asennettu 
uusi mm. raportin piirustuksesta 1510062656-3 ilmenevä pohjavesiputki 
SPT9 (liite 8), joka on sittemmin tuhoutunut pima-kunnostustöiden 
yhteydessä. Havaintoputkikortin mukaan maalajeina ovat pintaosan hiekka 
0–7 metrin syvyyteen ja tämän jälkeen kivinen hieno hiekka ja lohkareita n. 
25 metrin syvyyteen eli lähes pohjaveden pinnantasoon asti. Säiliö- ja 
jakelualueelta kairauksista saadut tiedot maaperästä vastaavat hyvin 
vanhan havaintoputken SPT1:n kairauksessa saatujen maaperätietojen ja 
niihin tukeutuvan maatutkalinjan tulkintoja, joiden mukaan maaperä on 
hiekkaa aina 35 metrin syvyyteen asti. Raportissa (liite 7, s. 1) kuvataan 
jakeluaseman alueen maaperää seuraavasti: “Alueella tehdyissä 
tutkimuksissa on havaittu alueen maaperän olevan pääosin hiekkaa / 
hienoa hiekkaa / soraa kallion pintaan 18,5–32,6 m syvyyteen saakka."



Pima-kunnostustyön yhteydessä on arvioitu myös jo aikaisemmin 
maaperästä havaitun öljyhiilivetypitoisuuden alkuperää. Arvion mukaan 
pilaantuma vaikutti muodostuneen putkimateriaalin läpi suotautuneesta 
polttonesteestä eikä niinkään liitoksien tai rikkoutuneiden kohtien 
aiheuttamana vuotona. Arvion yhteydessä todetaan myös, että “alueen 
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hyvin läpäisevässä maaperässä olisi pistemäinen vuoto oletettavasti 
aiheuttanut pysty-, eikä vaakasuuntaisen pilaantuman" (liite 7, s. 6). 



Jakeluaseman sijaintipaikan välittömästä läheisyydestä on saatu pima-
kunnostuksen tarkkailun myötä myös pohjaveden tarkkailutietoja (raportin 
liite 7). Pohjavesitarkkailussa on todettu vuosien 2021–2022 aikana 
laboratorion toteamisrajan ylittäviä pitoisuuksia bensiinin lisäainetta MTBE 
(havaintoputket SPT2 ja SPT9). 



KHO lisäsi päätöksessään (24.3.2021) tarkkailua koskevaan 
lupamääräykseen 9 havaintoputken HP386 tarkkailun. Tämän oli tarkoitus 
toimia ns. taustaputkena. Muutetun lupamääräyksen 9 mukaan sekä 
havaintoputkien sijaintia ja määrää voitiin muuttaa valvontaviranomaisen 
päätöksellä. ELY-keskuksen saamien tietojen mukaan havaintoputkea 
HP386 ei ole ollut enää olemassa KHO:n päätöksen tekemisen aikana. 
ELY-keskuksella ei ole tiedossaan, että KHO:n määräämä 
taustahavaintoputki olisi valvontaviranomaisen hyväksynnällä korvattu 
uudella havaintoputkella. Näin ollen Aapiskukon jakeluaseman 
tarkkailutulosten arviointiin ei ole käytettävissä KHO:n tarkoittamaa 
taustapitoisuustietoa. 



2.7 Uusien tietojen arviointi



Vanhan jakeluaseman purkutöiden jälkeen myös säiliöalueella on voitu 
tehdä kairaustutkimuksia, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Uudet 
maaperätiedot koskevat todellista polttonesteiden jakeluaseman säiliöiden 
ja jakelulaitteiston sijoituspaikkaa. Koska tiedot poikkeavat sijoituspaikan 
ympäristöstä peräisin olevien tietojen perusteella luvanhakijan ja oikeuden 
tekemien sijoituspaikan maaperäominaisuuksien arviosta, on kysymys 
asian kannalta merkittävistä uusista tiedoista.



Vaikka uudet maaperä- ja pohjaveden laatutiedot ovat kertyneet vanhan 
jakeluaseman purku- ja kunnostustyön yhteydessä tehdyistä tutkimuksista, 
ne ovat täysin käyttökelpoisia uuden säiliö- ja jakelualueen 
maaperäominaisuuksien arviointiin yhdessä aiempien välittömästi ko. 
alueen vierestä saatujen tietojen kanssa.



Ympäristölupa-asiassa hyväksytty käsitys pohjaveden pilaantumisriskin 
kannalta oleellisen kohdan maaperän laadusta ja vedenjohtavuudesta on 
ollut epäsuoraan johdettu tutkimustiedoista, jotka eivät ole olleet peräisin 
säiliöiden ja jakelukaluston sijoituspaikalta. KHO:n vuoden 2021 
päätöksessä sovelletut kairaustulokset ovat peräisin vähintään n. 100 
metrin, mutta jopa useiden satojen metrien etäisyydeltä asian kannalta 
epäoleellisesta kohdasta. Myös maatutkaluotauksen tulkinta ja 
rakennetulkinta ja arviot pohjaveden virtauksesta on tehty ilman säiliö- ja 
jakelukalustopaikalta kairaustutkimuksin hankittua suoraa tutkimustietoa.



Uudet säiliöiden ja jakelukaluston sijoituspaikalta tehdyt kairaustutkimukset 
ovat ympäristöluvan myöntämisedellytysten kannalta merkittävä uusi tieto, 
sillä ne kertovat konkreettisesti sijaintipaikan maaperän laadusta sen 
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sijaan, että käytettävissä on vain epäsuorasti muulta alueelta saadusta 
tiedosta johdettu arvio. Pima-kunnostuksen loppuraportissa konsultin 
esittämä tutkimustietoihin perustuva arvio (edellä kappaleessa 2.6) 
säiliöalueen maaperä- ja vedenjohtavuusominaisuuksista eroaa 
merkittävästi KHO:n omaksumasta käsityksestä kohteen maaperä- ja 
pohjavesiolosuhteista.



ELY-keskus toteaa, että säiliö- ja jakelulaitteistoalueen maaperä- ja 
vedenjohtavuusominaisuuksia voidaan luonnontieteellisin perustein 
arvioida riittävän luotettavasti yhdistämällä välittömästi alueen vieressä 
olevien havaintoputkien kairaustiedot, säiliöalueella n. 10 metrin syvyyteen 
asti tehtyjen kairausten tiedot ja säiliöalueen vierestä kulkevan 
maatutkalinjauksen tulkinnan tiedot. Sen sijaan säiliö- ja jakelulaitealueelta 
kaukana sijaitsevien havaintoputkien maaperä- ja vedenjohtavuustiedoilla 
ei luonnontieteellisin perustein ole mitään arvoa itse säiliö- ja 
jakelulaitealueen maaperän ominaisuuksien arvioinnissa.



Maaperän vedenjohtavuudessa on pohjavettä pilaavien aineiden 
kulkeutumisedellytysten kannalta merkittävä ero riippuen siitä, 
muodostuuko maaperä silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta, joiden 
seassa on paljon kiviä ja lohkareita, vai muodostuuko se hiekasta ja 
sorasta. Uusien tietojen perusteella säiliö- ja jakelulaitteiston alueen 
maaperää on erittäin perusteltua pitää hyvin vettä johtavana aina 
pohjavesikerrokseen asti toisin kuin KHO on asian nähnyt 
lupahakemuksessa esitettyjen uusien selvitysten perusteella. Välittömästi 
säiliö- ja jakeluasemapaikan vierestä pohjavedestä tehdyt uudet havainnot 
bensiinin lisäaineesta MTBE:stä asettavat kyseenalaiseksi Pälkäneen 
kunnan vastaselityksessä esitetyn päätelmän, etteivät maaperään 
päätyvässä päästössä olevat öljyjakeet kulkeudu pohjaveteen asti.



Uudesta pohjavesitarkkailusta käyvät ilmi myös kloridipitoisuudet säiliö- ja 
jakelualuetta lähimmissä pohjavesiputkissa. Lahdentien koillispuolella 
havaintoputkien SPT3 ja SPT4 näytteistä on mitattu 13–17 mg/l 
pitoisuuksia, kun taas välittömästi säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella 
(havaintoputket SPT1 ja SPT9, harjun puolella) kloridipitoisuudet ovat 
korkeampia, 34–49 mg/l.



ELY-keskuksella ei ole tiedossaan Aapiskukon jakeluasema-alueen 
lähistöltä muita merkittäviä lähteitä pohjaveden kloridipitoisuudelle kuin 
jakeluaseman koillispuolella kulkeva Lahdentie (Tie 12), jolla käytetään 
tiesuolaa liukkaudentorjuntaan. Tie kuuluu talvihoitoluokkaan “Normaalisti 
aina paljaana (Is)”, mikä tarkoittaa suolaamista, kun lämpötila on –6 tai sen 
yläpuolella. 



Lahdentien koillispuolen kloridipitoisuuksia suuremmat kloridipitoisuudet 
välittömästi säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella eli 
pohjavesimuodostuman keskiosan suunnalla viittaavat selvästi siihen, että 
pohjavesi virtaa Lahdentien alueelta jakeluasema-alueen kautta 
pohjavesialueen keskiosan suuntaan. Kloridipitoisuushavainnot eivät tue 
ympäristölupa-asiassa käytettyä arviota pohjaveden virtaussuunnasta. Sen 
sijaan havainnot viittaavat siihen, että myös pohjaveden virtaussuunnan 
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osalta pohjaveden pilaantumisriski on suurempi kuin KHO arvioi 
päätöksessään 2021.



2.8 Aiempaa oikeuskäytäntöä 



ELY-keskus haluaa tuoda esille puheena olevaan tapaukseen 
rinnastettavan tapauksen, jossa Neste Markkinointi Oy:lle Tampereen 
Kaukajärvelle jo myönnetty ympäristölupa jakeluasematoimintaan 
pohjavesialueella purettiin sen jälkeen, kun pima-tutkimusten yhteydessä 
todettiin, että uuden säiliö- ja jakelulaitteistoalueen maaperä ei ollut 
luparatkaisussa oletetun kaltaista.



Luparatkaisua tehtäessä käytettävissä olevien tutkimustietojen perusteella 
säiliöalueella oli noin 4,5 metrin syvyyteen asti savea ja sen alapuolella 
hienoa silttiä tai savista silttiä kuuden metrin syvyyteen asti, minkä 
katsottiin olevan riittävä suojaamaan pohjavettä. Maaperän 
pilaantuneisuus säiliöalueella edellytti poistamaan öljyllä pilaantunutta 
maata noin 6 metrin syvyyteen asti, minkä jälkeen säiliöiden sijoittamiseen 
kyseiselle paikalle ei ollut enää edellytyksiä. Toiminnanharjoittajan 
esittämän uuden sijoituspaikan kairaustutkimukset osoittivat, että maaperä 
siinä kohdassa oli paikoin laihaa savea ja paikoin savista silttiä ja 6 metrin 
syvyisestä koekaivannosta tehdyt havainnot osoittivat, että maaperä oli 
kerroksellista ja siinä vuorottelivat vaihtelevan paksuiset 
hienojakoisemman ja karkeajakoisemman (lähinnä hieno hiekka) aineksen 
kerrokset. ELY-keskus katsoi, että suunnitellulla uudella säiliöalueella ei 
ollut riittäviä pohjavettä suojaavia geologisia rakenteita ja totesi, että 
ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ollut. ELY-keskus katsoi, 
että lupaviranomaisen tuli ryhtyä luvan peruuttamiseen. Tampereen 
kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto peruutti päätöksellään 2.3.2012 
Neste Markkinointi Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan.



Vaasan hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan 2.9.2013 (n:o 13/0486/2) 
Neste Markkinointi Oy:n valituksen hyläten mm., että uusien tietojen 
perusteella suunnitellulla säiliöalueella ei ole riittäviä pohjavettä suojaavia 
geologisia rakenteita ja että maaperässä olevat kerrokset eivät ole 
estäneet polttoaineperäisten haitta-aineiden kulkeutumista.



KHO ratkaisi asian päätöksellään 1.4.2015 (taltio 885) hyläten Neste 
Markkinointi Oy:n valituksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Näin 
ollen ympäristöluvan peruuttava päätös sai lainvoiman. Perusteluissaan 
korkein hallinto-oikeus mm. totesi, että asianmukaisen suojauksen ohella 
on arvioitava pohjaveden pilaantumisvaaraa muun ohella niissä 
poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa polttoainepäästö voi kulkeutua 
suojatun alueen ulkopuolelle.



2.9 Johtopäätökset alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista
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Säiliö- ja jakelualueen maaperässä ei tehtyjen kairaustutkimusten ja 
viereisen maatutkaluotauksen mukaan ole sellaisia vettä pidättäviä 
geologisia rakenteita, jotka vähentäisivät pohjaveden pilaantumisriskiä 
vähäisemmäksi kuin KHO:n vuonna 2013 antamassa päätöksessä 
arvioitiin.



Pima-kunnostustyön yhteydessä tehtyjen kairausten ja välittömästi säiliö- 
ja jakelualueen vieressä olevien havaintoputkien kairauksen yhteydessä 
tehtyjen maalajiarvioiden mukaan maaperä on hiekkaa / hienoa hiekkaa 
pohjavesikerrokseen tai lähes yhtä syvälle asti. Tällöin säiliö- ja 
jakelualueella koko maaperäkerroksen vedenjohtavuutta voidaan pitää 
riittävän hyvänä pohjaveden muodostumiselle. Koska selviä vettä 
pidättäviä ja sitä horisontaalisesti ohjaavia rakenteita ei ole havaittavissa, 
vesi myös päätyy pohjavesikerrokseen. Tämän osoittavat myös uudet 
pohjavesitarkkailuhavainnot.



Pohjavedestä havaitut bensiinin lisäaineen MTBE:n pitoisuudet ovat 
toistaiseksi vähäisiä, mutta ne osoittavat sen, että pohjavettä pilaavat 
aineet pääsevät jakeluaseman maaperässä pohjaveteen asti. Tämä 
muuttaa myös aiemman käsityksen siitä, ettei aikaisemman 
jakeluasematoiminnan vaikutus olisi ulottunut pohjaveteen.



Uusien tutkimustietojen perusteella veden ja pohjavettä pilaavien aineiden 
hyvästä kulkeutumisreitistä säiliö- ja jakelualueen maanpintaosista 
pohjaveteen ei jää mitään epäilystä. Tiedot myös poikkeavat merkittävästi 
siitä sijoituspaikan maaperäolosuhteita koskevasta käsityksestä, jonka 
KHO on omaksunut ratkaisuunsa vuonna 2021. 



Pohjavesitarkkailussa havaittava ero kloridipitoisuudessa Lahdentien 
koillispuolella ja tien sekä säiliö- ja jakelualueen lounaispuolella viittaa 
pohjaveden virtaukseen Lahdentien suunnalta harjun suuntaan, eikä 
päinvastoin.



2.10 Asiaan liittyvä pohjavesialueiden rajausratkaisu



Asiaan on vahvasti kytkeytynyt hakijan toimesta koko 
ympäristölupaprosessin ajan pohjavesialueiden rajaus. Asian 
selventämiseksi ELY-keskus esittää rajausratkaisusta ja menettelystä 
taustatietoa, mutta samalla korostaa, että kyse on erillisestä prosessista, 
joka vesienhoitolainsäädännön toimeenpanon aikataulun mukaisena on 
ajoittunut ajallisesti yhtä aikaa ympäristöluvan hallintoprosessin kanssa.



Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 §) 
ja pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a lukuun 
1.2.2015. Vesienhoitolakia täsmennettiin pohjavesialueen rajojen 
määrittämisen ja luokituksen perusteiden osalta vesienhoidon 
järjestämisestä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1040/2006) 
10.11.2016 lisätyssä 2 a luvussa. Pohjavesialueiden rajojen ja luokkien 
määritys on aiemmin perustunut ohjeistukseen. Asetukseen lisätyn uuden 
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2 a luvun myötä kaikissa ELY-keskuksissa on käynnissä pohjavesialueiden 
rajaus- ja luokitushanke, jonka puitteissa käydään läpi kaikki 
pohjavesialueet ja tarkistetaan pohjavesialueiden rajat (vesienhoitolain 10 
a §) ja luokat (vesienhoitolain 10 b §) lain mukaisiksi. Vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan pohjavesialueen 
rajausta tai luokitusta on muutettava, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto 
sitä edellyttää (10 c §). Pälkäneen pohjavesialueiden kuuleminen 
järjestettiin kevään 2018 aikana, ja rajausratkaisu Isokangas-Syrjänharjun 
pohjavesialueen osalta on tullut vuoden 2018 lopussa.



ELY-keskus on käyttänyt Isokankaan-Syrjänharjun pohjavesialueen 
rajausratkaisussa hyväkseen tiedot myös jäljempänä kohdassa 2.4 
käsiteltävistä tutkimuksista, joita Neste Markkinointi Oy ja Pälkäneen 
Aapiskukko Ky ovat tehneet Aapiskukon ympäristössä. ELY-keskus toteaa, 
kuten hakija itsekin on selvitystensä yhteydessä esittänyt, että uudessa 
ympäristölupa-asiassa esitetyt selvitykset on tehty useampia tarkoituksia 
varten kuin pelkästään jakeluaseman ympäristölupakäsittelyä varten ja että 
tutkimukset ovat sijoittuneet laajalle alueelle. Samaan aikaan tehty 
rajausratkaisu on siten osaltaan vaikuttanut ympäristölupa-asiaa varten 
hankittuun tietoon ja mahdollisesti tuottanut vääristynyttä tietoa 
jakeluaseman alueelta aiheuttaen näin tosiseikaston virheellistä tulkintaa 
oikeusasteissa täsmällisen tiedon puuttuessa itse jakelualueelta.



3. Lopuksi



Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueeseen on vuosien ajan liittynyt 
erilaisia käyttötarpeita sekä erimielisyyksiä pohjavesialueen sijainnista ja 
rajauksesta. Haastavan tilanteen takia alueella on tehty runsaasti erilaisia 
tutkimuksia, joilla on pyritty kartoittamaan pohjavesialueen sijaintia ja 
ominaisuuksia, mutta ei suoraan jakeluasema-alueen ominaisuuksia. 
Merkittävä osa kyseisistä tutkimuksista ei ole suoraan kohdistunut 
jakeluaseman alueelle, eivätkä ne näin ollen kuvaa jakeluaseman 
muodostamaa riskiä pohjavesialueelle. Itse jakeluaseman alueen tiedot 
ovat tähän asti käytännössä olleet ekstrapoloituun tietoon sekä 
maatutkaluotauksiin perustuvia. Tämä aiemmin käytetty tieto tai tiedon 
soveltamistapa ei siis sinänsä ole itsessään virheellinen, mutta näin saatu 
tieto jakeluasema-alueen ja pohjavesialueen ominaisuuksista on 
epätarkempaa kuin nyt itse paikalta saatu tieto. Aiemman tiedon 
epätarkkuus sekä sen osittainen soveltuvuus lähinnä pohjavesialueen 
rajaukseen ovat olleet omiaan vaikuttamaan korkeimman hallinto-oikeuden 
erehtymiseen asian tosiseikastosta.



Kesän 2022 tutkimuksissa saatu tieto osoittaa yksiselitteisesti, että 
suoraan jakelualueen alla on hyvin vettä läpäisevä kerros. Lisäksi 
jakeluaseman välittömästä läheisyydestä on tavattu pohjavesitarkkailussa 
bensiinin lisäainetta MTBE. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti asiassa ei 
vaadita täydellistä tieteellistä varmuutta suunnitellun toimenpiteen 
seurauksista ympäristölle, jotta tulisi ryhtyä vaadittaviin ympäristöä 
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suojeleviin toimiin. Toisaalta nyt saatu tieto osoittaa pohjaveden 
pilaantumisriskin olevan suurempi jakelualueen ominaisuuksien takia kuin 
on aiemmin arvioitu. Pohjavesitarkkailussa jo nyt tavattu, 
todennäköisimmin Aapiskukon jakelualueelta peräisin oleva MTBE 
osoittaa, että pohjavesialue on jo vaarantunut ja mahdollisesti pilaantunut 
pohjaveteen päässeen polttonesteen takia. Asiassa on siten mahdollisesti 
jo rikottu ympäristönsuojelulain asettamaa ehdotonta pohjaveden 
pilaamiskieltoa. Näin ollen pohjaveden ja siten juomavesivarantojen ja 
tästä pohjavesialueesta riippuvaisen ekosysteemin suojaamisessa ei 
pitäisi olla merkitystä sillä, jääkö pilaantumisriski riittävän pieneksi, koska 
pohjaveden pilaaminen on laissa kategorisesti kielletty. Tällöin vähäisenkin 
riskin tulee johtaa tarvittaviin toimenpiteisiin. Nyt kyseessä olevassa 
tapauksessa pilaantumisesta ja sen kohonneesta riskistä on yksiselitteistä 
ja selkeää näyttöä, jolloin tarvittavien toimien tekeminen pohjavesialueen 
suojaamiseksi, pohjaveden pilaantumiskiellon noudattamiseksi ja 
varovaisuusperiaatteen mukaiseksi toiminnaksi on välttämätöntä. 



Purkuhakemuksen kohteena oleva korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
ohjaa vuosikirjaratkaisuna tulevaa hallinto- ja oikeuskäytäntöä 
merkittävissä määrin. Päätöksessä esitetty oikeudellinen arvio ei 
kuitenkaan ota yksiselitteisesti kantaa luonnonolosuhteiden laatuun tai 
tilanteeseen kyseisellä alueella. Näin ollen kyseinen päätös ei anna 
vuosikirjapäätökseltä vaaditulla tavalla suoraa ohjeistusta siitä, mikä on 
hyväksytty pilaantumisen riski ja miksi kyseisessä tapauksessa on 
mahdollista ohittaa suoraan laissa osoitettu pohjaveden pilaamiskielto. 
Päätös on tältä osin oikeudenkäyttöä vaikeuttava ja johtaa mahdollisesti 
erilaisiin tulkintoihin kuin korkein hallinto-oikeus on tarkoittanut ja on siten 
kritiikille altis.



Asiassa merkittävästi vaikuttava yleinen etu ei määräydy vain 
tämänhetkisten olosuhteiden ja hyödynsaajien perusteella. Yleisen edun 
valvonnassa ja ympäristöperusoikeuden puolustamisessa on kyse myös 
tulevien sukupolvien perusoikeudesta puhtaaseen ja käyttökelpoiseen 
ympäristöön. ELY-keskuksella on siten yleisen edun valvojana paitsi 
virkatehtäviensä takia, myös moraalinen velvollisuus puolustaa tulevaa 
pohjaveden käyttöä juomavetenä sekä pohjavesialueesta riippuvaisia 
eliölajeja. Yleisen edun valvojan tulee asiassa haastaa 
elinkeinonharjoittajan oikeus harjoittaa paikalle soveltumatonta elinkeinoa, 
joka oikeutena on ajallisesti paljon lyhytjänteisempi kuin ylisukupolvinen ja 
myös ihmiskunnan elinkaaren ylittävä ympäristöperusoikeus.



PYYNTÖ VASTASELITYKSEN ANTAMISMAHDOLLISUUDESTA 



ELY-keskus pyytää, että sille varataan tilaisuus antaa vastaselityksensä 
asian käsittelyn aikana korkeimmalle hallinto-oikeudelle mahdollisesti 
toimitettavista lausunnoista ja selityksistä.
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ELY-keskus toimittaa pyydettäessä asian aiemmissa vaiheissa syntyneitä 
asiakirjoja.
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KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (46)
24.3.2021
Taltionumero



126
Diaarinumero



431/1/20 
434/1/20
Vuosikirja



Asia Valituslupahakemukset ja valitukset ympäristölupa-asiassa 



Muutoksenhakijat 1. Neste Markkinointi Oy
2. Pälkäneen kunta



Päätös, jota valitukset koskevat



Vaasan hallinto-oikeus 31.12.2019 nro 19/0266/2



Asian taustaa



Pälkäneen kunnan ympäristölautakunta oli 22.4.2010 antamallaan pää-
töksellä (15.4.2010 § 5) myöntänyt Neste Markkinointi Oy:lle ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan polttonesteiden jake-
luasemalle osoitteessa Tervapirtintie 7, 36600 Pälkäne.



Vaasan hallinto-oikeus oli 21.3.2012 antamallaan päätöksellä nro 
12/0171/2 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus) valituksen johdosta kumonnut ympäristölautakunnan pää-
töksen ja hylännyt Neste Markkinointi Oy:n lupahakemuksen.



Korkein hallinto-oikeus oli 6.9.2013 antamallaan päätöksellä taltionume-
ro 2777 hylännyt Neste Markkinointi Oy:n valituksen Vaasan hallinto-
oikeuden päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muu-
tettu. Päätöksen perustelujen mukaan hakemuksen mukaista paikkaa ei 
voitu ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentti huomioon ottaen pitää 
saman lain 6 §:ssä tarkoitettuna hyväksyttävänä sijoituspaikkana kysy-
myksessä olevalle toiminnalle. Asiassa ei ollut esitetty sellaista uutta sel-
vitystä, että luvan myöntämisen edellytyksiä valituksenalaisessa asiassa 
olisi ollut arvioitava toisin kuin hallinto-oikeuden päätöksessä.
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Pälkäneen ympäristölautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on 
5.7.2017 §:n 7 kohdalla tekemällään päätöksellä Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen hakemuksen johdosta määrännyt Neste Markkinointi Oy:n kiin-
teistöllä 635-424-3-2, Tervapirtintie 7, Pälkäne:
- lopettamaan jakeluasematoiminnan viimeistään 31.12.2018 ja esittä-



mään suunnitelman toiminnan lopettamistoimista viimeistään 
30.10.2017 (päävelvoite 1a), 
tai 



- viimeistään 30.9.2017 hakemaan jakeluaseman toiminnalle ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa (päävelvoite 
1b1) tai 



- viimeistään 30.9.2017 osoittamaan, ettei toiminnan harjoittamiselle 
edellytetä ympäristölupaa (päävelvoite 1b2). 



 
Rakennus- ja ympäristöjaosto on asettanut ympäristönsuojelulain 
184 §:n nojalla 500 000 euron uhkasakon antamiensa vaihtoehtoisten 
päävelvoitteiden noudattamisen tehosteeksi. Vaihtoehtoisista päävelvoit-
teista on noudatettava yhtä.



Rakennus- ja ympäristöjaosto on määrännyt ympäristönsuojelulain 
200 §:n nojalla, että hallintopakkopäätöstä on kokonaisuudessaan nouda-
tettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.



Neste Markkinointi Oy on 30.9.2017 päivätyllä ympäristölupahakemuk-
sella hakenut lupaa olemassa olevan jakeluasematoiminnan jatkamiseksi 
kiinteistöllä 635-424-3-2, Tervapirtintie 7, Pälkäne.



Ympäristölupapäätös



Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on pää-
töksellään 10.7.2018 (4.7.2018 § 48) päättänyt myöntää Neste Markki-
nointi Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölu-
van polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle haetulle paikalle (kiinteis-
tö 635-424-3-2), koska jakeluaseman toiminta täyttää ympäristönsuoje-
lulain 49 §:n luvan myöntämisen edellytykset, mikäli lupamääräyksiä 
noudatetaan.



Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti täydennettynä seuraavin lu-
pamääräyksin:



1. Koska hakemuksen kohteena oleva alue sijaitsee I luokan pohjavesi-
alueella, tulee pohjaveden suojeluun kiinnittää erityistä huomiota. Täl-
löin ympäristösuojauksissa ja laitteistoissa sekä polttonesteiden varas-
toinnissa tulee käyttää uusinta käytettävissä olevaa teknologiaa ja tietä-
mystä.











3 (46)



2. Polttonesteiden jakelupisteiden toiminta on toteutettava hakemuksessa
esitetyllä tavalla ja voimassaolevien jakeluasematoimintaa koskevien 
säädösten ja määräysten mukaisesti (VnA nestemäisten polttoaineiden 
jakelu asemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010, KTM:n pää-
tös 415/1998, SFS 3352 ja muut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston stan-
dardit ja ohjeet) ja niin, ettei aseman toiminnasta aiheudu haittaa ympä-
ristölle eikä terveydelle. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi sel-
villä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja 
käytettävä sitä. Polttonesteiden jakelutoiminnassa on noudatettava maa-
perän, pohjaveden ja ympäristönsuojelun huomioonottavaa huolellisuut-
ta ja varovaisuutta, erityisesti säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti.



3. Polttonesteiden jakelualueiden koko polttonestejärjestelmä on asen-
nettava kaksi millimetriä paksuun HDPE-muovikalvosta ja kahdesta eril-
lisestä bentoniittimatosta rakennettuun suoja-altaaseen. Suoja-altaaseen 
alimpaan kohtaan tulee asentaa erillinen tarkkailu- ja pumppukaivo, jos-
ta mahdolliset vedet pumpataan öljyn- ja bensiininerottimeen. Lisäksi ja-
kelualueiden ja täyttöpaikkojen päällysteen alle on asennettava kahden 
millimetrin paksuinen HDPE-muovikalvo. Polttonesteen jakelun kaikki 
laitteet ja laitteistot, mukaan lukien säiliöt, on rakennettava hakemukses-
sa esitettyjen piirustusten mukaisesti. Pohjavesialueilla maanalaiset säi-
liöt tulee olla varustettu tiiviillä hoitokuiluilla, ylitäytönesto-, pinnanmit-
taus- sekä bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmällä. Asema on varustet-
tava kaksivaiheisella bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmällä. Toinen 
vaihe käsittää höyryjen keräämisen talteen tankkausten yhteydessä. 
Kaikkien edellä mainittujen rakenteiden ja niiden läpivientien tulee olla 
nestetiiviitä. Hiekanerotinkaivojen ja edellä mainittujen kaivojen putki-
tusten jäätyminen on estettävä kaikissa tilanteissa.



4. Maanalaisten polttonestesäiliöiden täyttöputket tulee tehdä kaksivaip-
paisina ja putkien välitilaan tulee asentaa hälytysjärjestelmä, joka on ym-
pärivuorokautisessa valvonnassa. Säiliöiden täyttöputket tulee asentaa 
tiiviisiin täyttöputkien pidätyskaivoihin. Edellä mainitut putket tulee olla
öljyhiilivetyjä pitäviä. Asennettavien putkien tulee täyttää SFS-EN 
10297-1 tai standardin SFS-EN 14125 tai muut vastaavan tasoiset vaati-
mukset. Käytettävät liitokset ja osat tulee olla polttonesteputkituksiin hy-
väksyttyjä.



a. Jakeluaseman säiliöiden täytön yhteydessä on ehdottomasti käytettävä
ylitäytön estolaitetta. Jakeluaseman säiliöiden ylitäytön estolaitteet on 
pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa.



5. Säiliöiden täyttöalueiden sekä jakelualueiden pinnat tulee päällystää 
tiiviiksi. Jakelualueita ja täyttöpaikkoja välittömästi ympäröivät liiken-
nealueet tulee ympäröidä asfalttikorotuksella. Päällysteen ja korotuksen 
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kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, ja tar-
kastuksessa havaitut vauriot ja puutteet on korjattava viipymättä. Jakelu-
ja täyttöalueilta muodostuvat valumavedet tulee johtaa öljyn- ja bensii-
ninerottimen (ylimitoitetut mahdollisten kaatosateiden huippuvirtaamil-
le) sekä sulkuventtiilillä varustetun näytteenottokaivon kautta viemäriin, 
umpisäiliöön tai hallitusti pohjavesialueen ulkopuolelle, tie- ja liikenne-
alueiden ojiin johdettaessa tulee hakea lupa ojien hoidosta vastaavilta. 
Jakelualueen ja täyttöpaikan luiskaus tulee tehdä kokonaisuudessaan 
alueelle, jossa on päällysteenä betoni tai asfaltti. Tiealue erotetaan täyttö-
paikasta asfalttireunuksella. Täyttöpaikalle tulee varata riittävä alue jake-
lualueen ja täyttöpaikan aurauslumille.



6. Huokoskaasunäytteiden hiilivetypitoisuutta tulee tarkkailla jakelu-
alueen ja täyttöpaikan huokosilmaputkitusten tarkkailukaivoista tai yh-
teistä. HDPE-kalvojen (ylemmän ja alemman) väliseen tilaan tulee asen-
taa huokosilmaputket. Suojausrakenteiden toimivuutta tarkkaillaan huo-
koskaasumittauksilla kaksi kertaa vuodessa tai automaattimittauksin. Tu-
lokset tulee toimittaa Pälkäneen kunnan ympäristölupaviranomaiselle 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä.



7. Säiliöiden ja täyttöaluetta ympäröivän asfalttikorotuksella rajatun 
alueen sadevedet tulee johtaa öljyn- ja bensiininerottimen (ylimitoitetut 
mahdollisten kaatosateiden huippuvirtaamille) ja sulkuventtiilillä varus-
tetun näytteenottokaivon kautta viemäriin. Vahinkotilanteessa sulkuvent-
tiili voidaan sulkea ja näin estää piha-alueelle valuneen polttonesteen 
pääsy ympäristöön. Sulkuventtiilikaivon/kaivojen sijainnit tulee ilmoit-
taa Pirkanmaan pelastuslaitokselle mahdollisten öljyvahinkojen torjun-
nan varalta. Hakijan tulee huolehtia siitä, että koko asfalttikorokealueen 
valumavedet poistetaan hallitusti ja asianmukaisesti. Edellä mainitun 
alueen valumavedet eivät saa aiheuttaa ojien ojaluiskissa eroosiota.



8. Jakelu- ja täyttöalueelta sekä niitä välittömästi ympäröivältä asfaltti-
korokkeella rajatulta alueelta viemäröitävistä vesistä tulee tutkia öljyhii-
livedyt jakeittain, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, TAEE, ETBE, eta-
noli sekä muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) näytteenottokaivos-
ta keväisin lumien sulamisaikaan ja tulokset tulee toimittaa ympäristölu-
paviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa 
toiminnanharjoittajan on puhdistettava kyseessä oleva alue pesemällä, 
jolloin kokoomakaivojen sulkuventtiilit on suljettava ja kaivoihin kerty-
nyt likavesi tulee kuljettaa viranomaisten hyväksymään vastaanottopaik-
kaan.



9. Pohjaveden laatua ja korkeutta tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa lä-
heisistä 2–3 havaintoputkista SPT1, SPT2 ja SPT3. Näytteistä tutkitaan 
öljyhiilivedyt, bensiinijakeet C5–C10 sekä BTEX-yhdisteet, MTBE, 
TAME, TAEE, ETBE ja DIPE. Analyysitulokset on lähetettävä vuosit-
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tain helmikuun loppuun mennessä Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaiselle sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle (ELY-keskus). Tulosten perusteella tarkkailuohjelmaa voidaan 
muuttaa valvontaviranomaisen päätöksellä.



10. Jakeluaseman muutostöitä tehtäessä tulee luotettavin maaperätutki-
muksin varmistaa, ettei maaperään ole joutunut polttoaineita. Tarvittaes-
sa tulee polttoaineilla saastunut maaperä puhdistaa alueellisen PIMA-vi-
ranomaisen määräysten mukaisesti. Edellä mainitut tutkimus- ja puhdis-
tustoimenpiteet tulee suorittaa ennen muutostöiden aiheuttamien asen-
nustöiden aloittamista. Kenttätestien ja laboratoriotulosten perusteella on
laadittava toimenpideraportti sekä myöhemmin otettavien kokoomanäyt-
teiden perusteella on laadittava loppuraportti. Tutkimustulokset ja rapor-
tit tulee toimittaa ympäristölupaviranomaiselle ja ELY-keskukselle.



12. Jakeluaseman valvontaa ja hoitoa sekä toiminnan valvontaa varten 
on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Pälkä-
neen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jakeluaseman valvontaa 
on suoritettava päivittäin. Laitteistojen kuntoa, öljynerottimien toimintaa
ja täyttymistä sekä umpikaivon täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti.
Tarkkailusta tulee pitää päiväkirjaa, joka on valvontaviranomaisten 
pyynnöstä esitettävä tarkastettavaksi.



Kirjanpidon tulee sisältää:



- tiedot valvonta- ja hälytysjärjestelmien, säiliöiden ja päällysteiden 
tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä



- tiedot bensiinihöyryjen talteenottolaitteiston testauksista
- tiedot öljyn- ja bensiinierottimien mittauksista, tarkastuksista, tyhjen-



nyksistä sekä poistetun öljypitoisen jätteen määrästä sekä toimitus-
paikasta



- tiedot asemalle tuotujen polttonesteiden ja jakelulaitteiden kautta ase-
malta poistuneiden polttonesteiden määristä ja niiden erotuksista, 
joista on vähennetty varastetun polttonesteen osuus



- tiedot jätteiden sekä vaarallisten jätteiden määristä ja toimituspai-
koista



- tiedot asemasta vastaavien henkilöiden koulutuksesta
- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuk-



sellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.



13. Rakennustöissä on noudatettava asetuksen 444/2010 sekä ympäris-
tönsuojelu- ja pelastusviranomaisen määräyksiä. Maaperään asennetta-
vien tiivistysrakenteiden asentamisessa on käytettävä pätevää ja koke-
nutta urakoitsijaa. Rakennustyötä valvomaan on nimitettävä riittävästi 
asiaa tunteva ja riippumaton ulkopuolinen valvoja. Valvoja vastaa siitä, 
että asennuksiin liittyvät laadunvalvontatestit ja tiivistyskokeet tehdään 











6 (46)



ja dokumentoidaan huolellisesti. Urakoitsijan ja valvojan yhteystiedot 
tulee ilmoittaa Pälkäneen kunnan rakennusvalvontaan kuukautta ennen 
rakennustöiden aloittamista. Dokumentit rakentamisen työvaiheista laa-
dunvarmistuskokeineen on toimitettava Pälkäneen ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle kahden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä. Viemä-
röintipiirustukset on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle ja rakennusvalvontaviranomaiselle ennen rakennustöiden aloitta-
mista. Ennen polttonesteiden jakelutoiminnan aloittamista hakijan on 
tehtävä kemikaalilain mukainen ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäi-
sestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Pirkanmaan pelastuslaitok-
selle. Ennen polttonesteen jakeluasematoiminnan aloittamista tulee pyy-
tää Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tarkastuskäynnil-
le.



14. Jätteiden käsittelyssä ja säilyttämisessä tulee noudattaa Tampereen 
jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräyksiä. Ongelmajätteet tulee toi-
mittaa säännöllisin väliajoin ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan tai 
käsiteltäväksi ongelmajätteiden käsittelyluvan saaneelle yritykselle.



15. Polttonesteiden varastosäiliöiden täytöstä, säiliöiden ja polttonestei-
den jakelulaitteiden tarkastuksista sekä tankkausten ja täyttöjen yhtey-
dessä tapahtuneista vahingoista on pidettävä asetuksen 444/2010 mukai-
sesti kirjaa, joka on vaadittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Poik-
keuksellisista tilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista toimin-
nanharjoittajan on ilmoitettava välittömästi Pirkanmaan pelastuslaitok-
selle ja Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.



16. Ympäristöluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava valvontaviran-
omaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä 
toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Luvan haltijan 
vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toimin-
nan lopettamisen jälkeen maaperä on tutkittava ja tarpeen vaatiessa puh-
distettava voimassa olevien määräysten mukaisesti.



Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa ilmoitetun mukaista.



Päätöksen perustelut



Polttonesteiden jakeluaseman toiminta, toiminnan laajuus, päästöt ja 
päätöksessä mainitut lupamääräykset huomioon ottaen ympäristönsuoje-
luviranomainen katsoo, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä-
telain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, mikäli pää-
töstä noudatetaan. Paikalle on jo olemassa lainvoimainen sijoituspaikka-
lupa ja nyt ympäristöluvan hakemuksesta annetulla päätöksellä on tehos-
tettu edelleen pohjavedensuojausta ja sen ympäristössä on harjoitettu 
polttonesteiden jakelutoimintaa jo aiemmin ja vaikka toiminta sijoittuu I-
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luokan pohjavesialueelle, lupamääräyksiä noudattamalla ei ympäristön 
eikä pohjaveden pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa aiheudu eikä eri-
tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleisel-
tä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista tai koh-
tuutonta rasitusta naapureille. Toiminta ei sijoitu asemakaavan tai muun 
maankäytön suunnitelman vastaisesti.



Hakija on esittänyt tarvittavat selvitykset sekä riittävät suunnitelmat suo-
jauksien ja riskien tarkastelun perusteella, jolloin lupa on voitu myöntää.
Riskitarkastelut osoittavat, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden laadun 
heikkenemistä tai sen vaaraa. Pilaantumisen riskit on hallittu toiminnalli-
sin keinoin ja teknisin ratkaisuin. Selvitykset osoittavat myös luonnon-
olosuhteiden olevan alueella sellaiset, että lupa voidaan myöntää.



Viranomainen on tehnyt myös yhdenvertaisuustarkastelua:



Oriveden ympäristölautakunta on myöntänyt jakeluasemalle 21.12.2015 
ympäristöluvan polttonesteiden jakeluasemalle. Jakeluasema sijaitsee 
I-luokan pohjavesialueella ja varsinaisen pohjaveden muodostumis-
alueen reunalla. Noin 1,6 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Naarajoen 
pohjavedenottamo, joka toimii varavedenottamona. Pirkanmaan ELY-
keskuksella ei ollut huomautettavaa jakeluaseman hakemuksen suhteen 
muilta osin kuin hulevesien käsittelyn ja purkupaikan sijoittelun suhteen.
Lupapäätöksestä ei tehty valituksia ja päätös on lainvoimainen.



Salpausselällä sijaitseville jakeluasemille Luumäen ympäristölupaviran-
omainen on myöntänyt ympäristöluvan 18.3.2016. Jakeluasemat sijaitse-
vat I-luokan pohjavesialueen varsinaisella pohjaveden muodostumis-
alueella. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esittämistä hakemuksen 
puutteista ja huomautuksista huolimatta ympäristöluvat on myönnetty. 
Päätöksestä ei valitettu ja luvat saivat lainvoiman.



Orimattilan ympäristövaliokunta on myöntänyt Orimattilan Viljamaan 
kylässä sijaitsevalle jakeluasemalle ympäristöluvan 21.12.2017. Jakelu-
asema sijaitsee I-luokan pohjavesialueella, mutta pohjaveden muodostu-
misalueen ulkopuolella. Hämeen ELY-keskuksen lausunnossa on todettu,
että jakeluaseman toiminta voidaan järjestää niin, ettei se ole ristiriidassa
ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon kanssa eikä lu-
van myöntämiselle ole estettä.



Viranomainen on harkinnut lupaa myöntäessään aseman sijoittumista 
erityisen tarkasti. Sijoittuminen toisaalle ei ole ollut mahdollista. Se on 
päättänyt myöntää ympäristöluvan, koska nykyisin asema sijoittuu I-luo-
kan pohjavesialueelle, vaikka pohjavesialueen rajausasia on Pirkanmaan 
ELY-keskuksessa kesken. Pohjavesialueen rajausasia on ollut vireillä 
vuodesta 2012, jolloin hakijan edelleen sitä odottaessa, on viranomaisen 
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hakemus pitänyt käsitellä ja jota se on hallintopakkopäätöksessään edel-
lyttänyt.



Lupamääräykset 1–13 ja 16 on annettu maaperän ja pohjaveden suojele-
miseksi.



Lupamääräys 14 on annettu jätteiden synnyn ehkäisemiseksi sekä jättei-
den määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon järjestämi-
seksi asianmukaisesti.



Lupamääräys 16 on annettu valvonnallisista syistä.



Jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista
- jakeluaseman jätevesistä ei aiheudu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 



3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
- jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurus-



tolle.



Pälkäneen Aapiskukossa työskentelee enimmillään 57 henkilöä. Se on 
Pälkäneellä merkittävä työllistäjä sekä kokonaisuutena erittäin merkittä-
vä palvelujen tarjoaja.



Pälkäneen Aapiskukon ja sen lähialueella on tehty laajat ja perusteelliset 
pohjavesitutkimukset. Niillä on selvitetty pohjavesiolosuhteet alueella. 
Pohjaveden virtaussuunta kääntyi tutkimusten perusteella etelä-lounaasta
yli 90 astetta etelä-kaakkoon purkautuen Mallasveden sijaan Kostianvir-
taan. Pohjaveden virtaussuunnassa eikä jakeluaseman vaikutusalueella 
ole vedenottamoita eikä talousvesikaivoja.



Rakenneselvityksen mukaan jakeluaseman ja sen lähialue koostuu piilo-
supparakenteista, joissa heikosti vettä johtavat kerrokset ohjaavat yhdes-
sä moreeniselänteiden kanssa pohjavesivirtauksia. Paikoin kallionpinnat 
nousevat pohjaveden pinnan yläpuolelle ohjaten pohjavesivirtauksia 
pohjavesialtaiden välillä. Jakeluaseman alueella tehdyissä kairauksissa 
havaittiin paksuja silttisiä heikosti vettä johtavia kerroksia, jotka estävät 
polttonesteiden leviämistä jakeluaseman ulkopuolelle.



Suoritetuissa tutkimuksissa ei löydetty pohjaveden hankintaan sopivia 
alueita Aapiskukon ja virtauksen alapuoliselta alueelta. Pohjavesialue 
kuuluu laadultaan riskiluokkaan ja siltä on löytynyt raja-arvon ylittäviä 
määriä kloridia, nitraattia sekä torjunta-aineita.



Tavase Oy:n vesitalouslupa on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelys-
sä ja lupapäätös on odotettavissa lähiaikoina. Muuta yhdyskuntien ve-
denhankintaa ei alueella ole eikä ole suunnitteilla.











9 (46)



Edellä olevan perusteella Pälkäneen kunta on pyytänyt Pirkanmaan ELY-
keskusta rajaamaan nyt pohjavesialueen rajalla sijaitsevan Aapiskukon 
alueen pohjavesialueen ulkopuolelle.



Hallinto-oikeuden ratkaisu



Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valituksesta 
kumonnut Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaos-
ton päätöksen ja hylännyt Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahake-
muksen.



Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:



Sovellettuja oikeusohjeita



Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantu-
misen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitetta-
va siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pi-
laantuminen voidaan ehkäistä. Saman pykälän 2 momentin mukaan toi-
minnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä 
pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen 
herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäristön ter-
veellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutus-
alueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus; 
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.



Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai 
pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitel-
lä siten, että: 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin 
olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun 
muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka
tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin 
käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin 
saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamis-
kielto).



Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään 
toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan
aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski 
sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten 
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rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).



Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huo-
mioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yk-
sityisen edun turvaamiseksi säädetään. Saman pykälän 2 momentin mu-
kaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja 
jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.



Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–4 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä tar-
koitettua kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-
mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.



Toiminnan laatu ja esitetyt suojaustoimenpiteet



Hakemuksessa on kysymys toiminnassa olevasta, Pälkäneen kunnan 
Onkkaalan kylässä osoitteessa Tervapirtintie 7 sijaitsevasta Aapiskukon 
huoltoaseman polttonesteiden jakeluasemasta, jolla ei ole aikaisempaa 
ympäristölupaa. Alue on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten kort-
telialueeksi (KL-1). Kangasalan seudun kansanterveystyön kuntainliiton 
liittohallitus on vuonna 1990 myöntänyt jakeluaseman toiminnalle sijoi-
tuspaikkaluvan. Neste Markkinointi Oy:n 30.9.2017 päivätyn ympäristö-
lupahakemuksen mukaan lupaa haetaan olemassa olevan jakeluasematoi-
minnan jatkamiseksi. Nykyinen liikenneasema ja erillinen D-piste korva-
taan uusilla Express- ja raskaan kaluston Truck-asemalla. 



Ympäristölupahakemuksen mukaan kyse on polttonesteen jakelusta sete-
li- ja korttiautomaattien kautta 24 tuntia vuorokaudessa. Jakeluasemalla 
varastoidaan standardin SFS-EN 12285-1 mukaisesti valmistetuissa 
maanalaisissa säiliöissä bensiiniä ja dieseliä kahdessa 60 m3:n suuruises-
sa säiliössä, dieseliä ja moottoripolttoöljyä kahdessa 50 m3:n suuruisessa
säiliössä ja ureaa 10 m3:n suuruisessa säiliössä. Säiliöt ovat maanalaisia 
kaksivaippasäiliöitä. Ne on varustettu elektronisella varastovalvontajär-
jestelmällä, ylitäytönestimillä sekä kaksivaippasäiliöiden välitilan vuo-
donilmaisujärjestelmällä. Säiliöille asennetaan tiiviit lujitemuoviset hoi-
tokuilut, jotka viemäröidään öljyn- ja bensiininerottimen kautta jätevesi-
viemäriin. Asema varustetaan myös hätäkytkimillä ja imeytysaineastioil-
la. 



Hakemuksen mukaan maanalaisten polttonestesäiliöiden täyttöputket 
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ovat kaksivaippaisia ja putkien välitilaan tulee hälytysjärjestelmä, joka 
on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Säiliöiden täyttöputket asenne-
taan tiiviisiin täyttöputkien pidätyskaivoihin. Jakelualueen ja täyttöpai-
kan päällysteenä käytetään betonilaattaa. Muun alueen päällysteenä on 
asfaltti. Jakelualueen ja täyttöpaikan pintavedet viemäröidään hiekan-
erottimien ja öljyn- ja bensiininerottimen kautta jätevesiviemäriin. Öl-
jynerottimeen johtavat viemärit ovat kaksivaippaisia putkia hitsausliitok-
sin. Hiekanerottimet ja tarkastuskaivot ennen öljynerotinta ovat kaksi-
vaippaisia muovikaivoja. Öljynerottimeen johtavat viemärit asennetaan 
HDPE-muovikalvon päälle. Öljynerotin on kaksivaippainen. Viemärilin-
jaan on asennettu öljyn- ja bensiininerottimen jälkeen näytteenotto- ja 
sulkuventtiilikaivo sekä tarkastuskaivot. 



Hakemuksen mukaan jakelualue sekä täyttöpaikka ympäröidään asfaltti-
korotuksella ja niihin kertyvät vedet johdetaan öljyn- ja bensiininerotus- 
ja tarkkailukaivojen kautta jätevesiviemäriin. Lisäksi välittömästi ase-
man jakelu- ja täyttöpaikkaa ympäröivä asfaltoitu liikennealue ympäröi-
dään kokonaisuudessaan asfalttikorotuksella, jonka avulla muodostuu 
tiivis valuma-alue, oikeastaan valuma-allas. Asfalttikorotuksella ympä-
röity liikennealue viemäröidään jätevesiviemäriin. Hakemuksen täyden-
nyksessä 27.11.2017 on vielä todettu, että tähän valuma-altaaseen liite-
tään noin 15 m3:n suuruinen umpisäiliö, johon valuma-altaaseen mahdol-
lisesti tuleva öljytuote päätyy. Allas mitoitetaan sellaiseksi, että säiliöau-
ton säiliölohkon tilavuus mahtuu siihen.



Hakemuksen mukaan polttonesteiden jakelualueen koko polttonestejär-
jestelmä asennetaan kaksi millimetriä paksuun HDPE-muovikalvosta ja 
kahdesta erillisestä bentoniittimatosta rakennettuun suoja-altaaseen. Suo-
ja-altaan alimpaan kohtaan asennetaan erillinen tarkkailu- ja pumppukai-
vo, josta mahdolliset vedet pumpataan öljyn- ja bensiininerottimeen. Li-
säksi jakelualueiden ja täyttöpaikan päällysteen alle asennetaan kahden 
millimetrin paksuinen HDPE-muovikalvo. Asema varustetaan kaksivai-
heisella bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmällä.



Hakemuksessa on maaperään ja pohjaveteen liittyvien ympäristöriskien 
osalta arvioitu, että toiminnasta voi syntyä vähäisiä päästöjä säiliöiden 
täytössä ja asiakkaiden täyttäessä omien ajoneuvojensa säiliöitä, jolloin 
polttonesteroiskeet ja ylitäytöt ovat mahdollisia. Säiliöiden ylitäytöt este-
tään ylitäytönestimillä ja reaaliaikaisella säiliöiden polttonestetilavuuden
seurannalla sekä tiiviillä täyttöputkien pidätyskaivolla. Polttonesterois-
keiden pääseminen maaperään estetään moninkertaisella varmistuksella. 
Mikäli polttonesteroiske joutuu maahan, ohjautuu se täyttöpaikalle tai ja-
kelualueelle, josta se valuu edelleen hulevesien mukana öljyn- ja bensii-
ninerottimeen, josta se kerätään määräajoin ja viedään ongelmajätelai-
tokselle. Tilanteessa, jossa polttoneste pääsisi päällysteen läpi, estävät 
polttonesteen pääsyä maaperään täyttöpaikan alle rakennetut tiivistysra-
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kenteet, jotka on tehty tiiviistä 90 millimetrin paksuisesta asfaltista ja 
kahden millimetrin paksuisesta HDPE-muovikalvosta. Tiivistysraken-
teen päälle suotautuva tai kondensoituva vesi johdetaan öljyn- ja bensii-
ninerottimen kautta jätevesiviemäriin. Hakemuksen mukaan riskien kan-
nalta merkittävintä on se, että kaikki laitteet ja varusteet sijaitsevat kol-
minkertaisen tiivistysrakenteen yläpuolella.



Pohjavesialuetta ja maaperää koskeva selvitys



Ympäristölupahakemuksen mukaan Aapiskukon alueella on tehty kor-
keimman hallinto-oikeuden Neste Markkinointi Oy:n aiemman ympäris-
tölupahakemuksen johdosta 6.9.2013 antaman ratkaisun jälkeen uusia 
selvityksiä pohjavesiolosuhteista. Uusien pohjavesiselvitysten perusteel-
la jakeluaseman alueen pohjavesiolosuhteet, pohjaveden muodostumis-
alueen rajat ja erityisesti pohjaveden virtaussuunta ovat hakemuksen mu-
kaan erilaiset kuin niiden on Neste Markkinointi Oy:n aikaisempaa ym-
päristölupahakemusta käsiteltäessä katsottu olleen. 



Hakemuksessa on todettu, että nykyisen luokituksen mukaan polttones-
teiden jakelualue sijaitsee Isokangas-Syrjänharju I-luokan pohjavesi-
alueella. Hakemuksen mukaan alueella tehtyjen selvitysten perusteella 
alueen maaperä muodostuu silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta ja 
kalliopinta vaihtelee voimakkaasti Aapiskukon alueella ollen syvimmil-
lään 32,6 metrin syvyydellä. Pohjavesi sijaitsee jakeluaseman kohdalla 
tasossa +87,85 eli noin 22 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesi 
ohjautuu jakeluasemalta piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaa-
mina itään kohti rauniokirkkoa ja edelleen eteläkaakkoon kohti Kostian-
virtaa. Aapiskukon alueella muodostuvat pohjavedet virtaavat luokitel-
lun pohjavesialueen ulkopuolelle ja purkautuvat Kostianvirtaan. Lähin 
vedenottamo, Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamo sijaitsee 3,4 ki-
lometriä jakeluasemasta luoteeseen, eikä asemalta ole geohydrologisen 
tutkimuksen mukaan hydrologista yhteyttä ottamolle.



Hakemuksen mukaan vuosina 2016 ja 2017 laaditut täydentävät selvi-
tykset jakeluaseman alueen pohjavesi- ja maaperäolosuhteista osoittavat,
että polttonesteen jakelutoiminta ei todellisuudessa sijoitu tärkeälle tai 
muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Nykyistä 
pohjavesialueen rajausta tulisi Aapiskukon alueella muuttaa. Pälkäneen 
kunnanhallitus on 17.8.2017 esittänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle ra-
jauksen muuttamista siten, että Aapiskukon alue jäisi pohjavesialueen ul-
kopuolelle. Neste Markkinointi Oy:n hallinto-oikeudelle toimittaman 
8.3.2019 päivätyn vastineen mukaan ELY-keskus on joulukuussa vuonna
2018 tehnyt pohjavesialuetta laajentavan rajauspäätöksen. Vastineen liit-
teenä olevan Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n laatiman 8.3.2019 päivä-
tyn lausunnon mukaan Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialuetta laajen-
nettiin Kostianvirtaan asti. Pohjavesialueen luokaksi määrättiin 1E. 
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Hakemuksen mukaan, huolimatta pohjavesialueen rajaustiedoista, ase-
man rakenteet rakennetaan tärkeillä pohjavesialueilla sovellettavan niin 
kutsutun erityisrakennemallin (SFS 3352, rakennemalli 7) mukaisesti, 
osin sitä paremmin. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merki-
tyksellisiä päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Jakeluasemalle on laa-
dittu Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n toimesta 7.12.2017 päivätty maa-
perän ja pohjaveden tarkkailuohjelma. 



Geo-Work Oy on 12.9.2016 suorittanut Neste Markkinointi Oy:n toi-
meksiannosta maatutkaluotauksia Pälkäneellä Aapiskukon polttoaineen 
jakeluaseman ympäristössä. Tutkimuksien tarkoituksena oli selvittää 
mahdollisuuksien mukaan maa-aineksen rakenteita ja paksuutta sekä 
pohjaveden pinnan tasoa. Alueelle luodattiin viisi linjaa, joiden yhteispi-
tuus oli 3 729 metriä. Yhtiön laatimassa 26.9.2016 päivätyssä raportissa 
on esitetty luotausprofiilit alueelta.



FT Joni Mäkisen laatiman 1.12.2016 päivätyn Geo-Work Oy:n maatut-
kaluotauksen rakennetulkinnan johtopäätösten mukaan Aapiskukon ase-
ma sijoittuu mahdollisesti sen itäpuolen pohjavesivirtausta ohjaavan mo-
reeni- ja kalliokynnyksen jatkeelle sekä osin sen eteläpuolella olevan 
ison piilosupparakenteen kohdalle. Piilosupparakenteella ja siitä luotee-
seen olevalla suppavyöhykkeellä on todennäköisesti osin pohjavesivir-
tausta ohjaava vaikutus. Aapiskukon alueelta pohjavesivirtaus on etelä-
kaakkoon. Välittömästi Aapiskukon ja Tervapirtin alueen kaakkoiskul-
massa on pohjavesivirtausta ohjaava moreenimainen selänne, jonka 
kaakkoispuolella sijaitsee moreeni- ja kalliokohouma, joka ohjaa pohja-
vesivirtausta kohouman länsi- ja itäpuolitse. Aapiskukon suunnalta tule-
va pohjavesivirtaus kulkee pohjavesipintatietojen perusteella kohouman 
itäpuolitse. Tervapirtin kaakkoispuolella olevan moreenimaisen selän-
teen ja rauniokirkon välisellä alueella pohjavesi on lähellä moreeni- ja 
kalliopintaa. Pohjavesivirtaus kulkee todennäköisesti moreeni- ja kallio-
kohoumien ohjaamana rauniokirkon länsipuolitse pohjavesiputken Spt6 
suuntaan.



Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n 24.5.2017 päivätyn Aapiskukon ja sen 
ympäristön pohjavesiolosuhteita Pälkäneellä koskevassa täydentävässä 
lausunnossa on muun ohella esitetty johtopäätöksiä Aapiskukon alueen 
ja Pälkäneen asemakaava-alueen pohjavesitutkimusten perusteella. Lau-
sunnon johtopäätösten mukaan kallionpinta vaihtelee voimakkaasti Aa-
piskukon alueella. Jakeluaseman kohdalla pohjaveden virtaukset ohjau-
tuvat piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaamina itään kohti 
rauniokirkkoa ja edelleen eteläkaakkoon kohti Kostianvirtaa. Jakeluase-
man kohdalla sijaitsee piilosupparakenteita, joissa maalajeina esiintyy 
heikosti vettä johtavia maalajeja ja vedenvirtauksia estäviä ja sitä ohjaa-
via savi- ja moreenikerrostumia. Aapiskukon alueella muodostuvat poh-
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javedet virtaavat pohjavesialueen ulkopuolelle ja purkautuvat Kostian-
virtaan. Aapiskukon alueen kaakkoisosan ja sen kaakkoispuolisella har-
jualueella on heikosti vettä johtavia ja ohuita maakerrostumia eikä sieltä 
ole löytynyt vedenottoon sopivia kaivonpaikkoja. 



Edelleen lausunnossa on esitetty, että otettujen näytteiden mukaan pohja-
vesi on talousvesikäyttöön kelpaamatonta raja-arvon ylittävän nitraatti- 
ja kloridipitoisuuden vuoksi. Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueen 
käyttökelpoisuutta vedenhankinnassa huonontavat vedenlaatuongelmat. 
Pohjavesialue on luokiteltu kemialliselta tilaltaan heikoksi ja se kuuluu 
riskiluokkaan. Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamo sijaitsee veden-
jakajan takana 3,4 kilometrin etäisyydellä Aapiskukosta. Vedenottamolla
pohjavedenpinnan taso on noin yhdeksän metriä korkeammalla kuin Aa-
piskukon kohdalla. Vuoden 2014 jälkeen suoritettujen laajojen pohjave-
situtkimusten perusteella pohjavesialueen rajausta tulisi muuttaa ainakin 
Aapiskukon jakeluaseman kohdalla siten, että jakeluasema jäisi pohjave-
sialueen ulkopuolelle. 



Esko Rossi Oy:n laatiman 28.11.2017 päivätyn Aapiskukon jakeluase-
man pohjavesivaikutuksia koskevan riskinarvion yhteenvedon ja johto-
päätösten mukaan Aapiskukon alueen tuntumassa maaperä muodostuu 
pääasiassa silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta ja seassa on paikoin 
kiviä ja lohkareita. Paikoin on todettu myös moreenikerroksia ja piilo-
supparakenteita. Pohjaveden pinta on Aapiskukon kohdalla noin 22 met-
rin syvyydellä maan pinnasta. Maaperän laadun mukaan jakeluaseman 
alueen pohjaveden yläpuolinen maaperä toimii tehokkaana puskurina 
polttonestevuodoille ja ehkäisee pohjavesivaikutuksia. Suhteellisen hie-
nojakoinen maa-aines ja suuri etäisyys pohjaveden pintaan heikentävät 
haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuutta pohjaveteen maaperän sitou-
tumisen ja biohajoamisen vaikutuksesta. Pohjavedestä tehtyjen analyy-
sien perusteella Aapiskukon jakeluaseman vuonna 1990 alkaneesta toi-
minnasta ei ole aiheutunut havaittavaa vaikutusta pohjaveteen.



Edelleen riskinarvion mukaan pääasiassa harjun suuntaisesti virtaava 
pohjavesi ohjautuu Aapiskukon alueelta piilosupparakenteiden ja kallio-
kynnysten ohjaamina aluksi itään kohti rauniokirkkoa ja sieltä edelleen 
eteläkaakkoon, missä pohjavesi purkautuu Kostianvirtaan. Aapiskukko 
sijaitsee pohjavesialueen reunalla ja alueella muodostuvat pohjavedet 
virtaavat luokitellun pohjavesialueen ulkopuolelle, joten polttonesteen 
jakelutoiminta ei luonnonolojen perusteella voi aiheuttaa vaaraa tärkeäl-
le tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. 
Koska pohjavesi virtaa Aapiskukon alueelta Kostianvirtaan, jakeluase-
malta virtaavalla pohjavedellä ei voi olla vaikutusta Keiniänrannan Na-
tura-alueeseen.



Edelleen riskinarvion mukaan monipuolisten suojausjärjestelmien, pääs-
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töjen havaittavuuden ja hyvien torjuntamahdollisuuksien takia jakeluase-
man toimintaan liittyvä pohjaveden pilaantumisen riski on todettu merki-
tyksettömäksi. Esitetyn suunnitelman mukaisesti toteutetun jakeluase-
man toiminta ei aiheuta merkityksellistä pohjaveden pilaantumisriskiä 
edes erittäin epätodennäköisessä vahinkotapauksessa. 



Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n laatiman 8.3.2019 päivätyn lausunnon 
mukaan Aapiskukon alueen pohjavesiolosuhteet poikkeavat merkittäväs-
ti korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemmassa 6.9.2013 antamassa rat-
kaisussa kuvatuista olosuhteista. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden 
30.8.2018 antama Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen vesitalouslupaa 
koskeva ratkaisu KHO 2018:121 estää käytännössä vedenottoluvan 
myöntämisen myös muulle yhdyskunnalliselle vedenhankinnalle alueel-
la.



Hakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa Pirkanmaan ELY-kes-
kus on todennut, että sen käytössä olevan aineiston perusteella pohjave-
denpinnat alueella ovat välillä 86,57–88,78 mpy (N2000) niin, että pohja-
veden yleinen virtaussuunta on harjumuodostuman suuntaisesti etelä-
kaakkoon. ELY-keskus on todennut, että jakeluaseman alueelle virtaa 
pohjavettä pohjoisesta ja harjun suuntaisesti ja alueella muodostuu uutta 
pohjavettä. ELY-keskus on edelleen todennut, että hakemukseen liitetyn 
maatutkaluotauksen rakennetulkintaraportin mukaan Aapiskukon alueen 
pohjavesi virtaisi kohti kaakkoa kiertäen jakeluaseman eteläpuolella ole-
van pohjaveden virtausta ohjaavan moreeni- ja kalliomuodostuman itä-
puolelta. Kalliomuodostuman jälkeen pohjavedenvirtaus palautuu takai-
sin pohjavesimuodostuman ytimeen ja purkautuu lopulta Kostianvirtaan.
Lausunnossa on myös todettu, että säiliöalueen maaperästä on aikoinaan 
todettu voimakkaasti kohonneita keskiraskaiden öljyhiilivetyjen ja ben-
siinihiilivetyjen pitoisuuksia aina kahdeksan metrin syvyyteen saakka.



Luvan myöntämisen edellytykset



Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että Neste Markkinointi Oy:n 
26.1.2013 jättämän aiemman ympäristölupahakemuksen hylkääminen 
lainvoimaisella päätöksellä ei estä uuden ympäristölupahakemuksen tut-
kimista uusien selvitysten perusteella. Valituksenalaisella päätöksellä 
ratkaistussa ympäristölupahakemuksessa on esitetty uutta selvitystä 
alueen pohjavesiolosuhteista sekä osin aiemmasta ympäristölupahake-
muksesta poikkeavia suojaustoimenpiteitä. Ympäristöluvan myöntämi-
sen 
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edellytyksiä on arvioitava hakemuksessa esitetyn ja asiassa muutoin esil-
le tulleen selvityksen perusteella. 
 
Kysymyksessä olevan polttonesteiden jakeluaseman toiminta on perustu-
nut terveydenhoitolain mukaiseen sijoituspaikkalupaan. Neste Markki-
nointi Oy:n aiempi ympäristölupahakemus on hylätty eikä toiminnalla 
ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Kysymys on si-
ten kokonaan uudesta luvasta ja ympäristölupaharkinnassa hanketta ar-
vioidaan uuden polttonesteiden jakeluaseman sijoittamisena kyseiselle 
alueelle. Toiminnan sijoituspaikkaa valittaessa on toiminnan luonteen ja 
pilaantumisen todennäköisyyden lisäksi otettava huomioon myös onnet-
tomuusriski.



Aiemmin voimassa olleen ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ää vas-
taavalla tavalla myös voimassa olevan ympäristönsuojelulain 17 §:n mu-
kainen pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamisen kiellon, 
eikä toiminnan tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen 
pohjaveden pilaamiskiellon vastaista. Parhaankaan käyttökelpoisen tek-
niikan noudattaminen ei oikeuta toimintaa harjoitettaessa poikkeamaan 
ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaisesta ehdottomasta poh-
javeden pilaamiskiellosta. Ympäristönsuojelulain 49 §:n 3 kohta huo-
mioon ottaen pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus on aina ym-
päristöluvan myöntämisen ehdoton este.



Neste Markkinointi Oy on esittänyt, että jakeluaseman pohjaveden suo-
jausrakenteet uusitaan pohjavesialueelle suunnitellun jakeluasemastan-
dardin SFS 3352 erikoisrakennemallin 7 mukaisesti ja lisäksi sitä parem-
min edellä tässä päätöksessä tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Hakemuk-
sen mukaan uusien selvitysten perusteella jakeluaseman alueen pohjave-
siolosuhteet, pohjaveden muodostumisalueen rajat ja erityisesti pohjave-
den virtaussuunta ovat erilaiset kuin niiden on aiempaa ympäristölupaha-
kemusta käsiteltäessä katsottu olleen. Aiemmassa ympäristölupa-asiassa 
pohjaveden esitettiin jakeluaseman kohdalla virtaavan etelä-lounaaseen. 
Hakemukseen liitettyjen selvitysten mukaan jakeluaseman kohdalla poh-
javeden virtaukset kuitenkin ohjautuisivat piilosupparakenteiden ja kal-
liokynnysten ohjaamina itään kohti rauniokirkkoa ja edelleen eteläkaak-
koon kohti Kostianvirtaa. 



Hallinto-oikeus toteaa, että tämän asian yhteydessä ei ole ratkaistavana 
se, onko kysymyksessä olevan pohjavesialueen rajaus ja luokitus perus-
tunut riittävään tietoon tai tulisiko pohjavesialueen rajausta tai luokitusta
muuttaa. Pohjavesialueen rajausta ja luokitusta koskeva ratkaisu ei 
myöskään sido tuomioistuinta eikä yksin sillä ole asiassa oikeudelliselta 
kannalta ratkaisevaa merkitystä. Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tarkoi-
tettu pohjaveden pilaamiskielto kattaa erilaiset pohjaveden laatuun vai-
kuttavat toimenpiteet niin luokitelluilla pohjavesialueilla kuin niiden ul-
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kopuolellakin. Esitetyn selvityksen perusteella on kiistatonta, että kysy-
myksessä oleva jakeluasema sijoittuu alueelle, jonka maaperässä on poh-
javettä.



Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa saadut pohjavesiolosuhteita koskevat 
selvitykset eivät yksiselitteisesti osoita, että Aapiskukon alueen pohjave-
det virtaisivat pohjavesialueen ulkopuolelle. Suomen Pohjavesitekniikka
Oy:n 24.5.2017 päivätyssä lausunnossa on muun ohella todettu johto-
päätöksinä, että Aapiskukon alueella muodostuvat pohjavedet virtaavat 
pohjavesialueen ulkopuolelle ja purkautuvat Kostianvirtaan. Pohjavesien
purkautuminen Kostianvirtaan ei kuitenkaan poikkea siitä pohjaveden 
päävirtaussuunnasta, joka alueen pohjavesillä muutoinkin on. FT Joni 
Mäkisen laatimassa maatutkaluotausten rakennetulkinnassa on esitetty, 
että pohjavesivirtaus kulkee todennäköisesti moreeni- ja kalliokohou-
mien ohjaamana rauniokirkon länsipuolitse pohjavesiputken Spt6 suun-
taan. Mainittu pohjavesiputki Spt6 sijaitsee rauniokirkosta katsottuna 
harjun ydinosan suunnassa. Mäkisen esittämän rakennetulkinnan perus-
teella tulkittuna Aapiskukon alueella muodostuvat pohjavedet eivät pää-
dy muualle kuin muutkaan kysymyksessä olevalla pohjavesialueella 
muodostuvat pohjavedet. Saadun selvityksen perusteella kysymyksessä 
oleva polttonesteen jakeluasema sijaitsee edelleen ympäristönsuojelulain
17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla pohjavesialueella ja pohjave-
den muodostumisalueella. 



Esko Rossi Oy:n laatimassa 28.11.2017 päivätyssä Aapiskukon jakelu-
aseman pohjavesivaikutuksia koskevassa riskinarviossa on edellä todet-
tuun nähden virheellisesti otettu lähtökohdaksi se, että pohjavesi ohjau-
tuu jakeluasemalta pohjavesialueen ulkopuolelle. Riskinarviossa on 
myös todettu, että alueen maaperän laadun mukaan pohjavesipinnan ylä-
puolinen maakerros toimii tehokkaana puskurina polttonestevuodoille ja 
ehkäisee pohjavesivaikutuksia. Hallinto-oikeus toteaa, että ELY-keskuk-
sen hakemuksesta antaman lausunnon mukaan jakeluasema-alueen maa-
perän pilaantuneisuustutkimuksissa on todettu säiliöalueen maaperästä 
voimakkaasti kohonneita keskiraskaiden öljyhiilivetyjen ja bensiinihiili-
vetyjen pitoisuuksia aina kahdeksan metrin syvyyteen saakka. Näiden 
lähtökohtien perusteella riskinarviossa on todettu, että polttonesteen ja-
kelutoiminta ei luonnonolojen perusteella voi aiheuttaa vaaraa tärkeälle 
tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Koska 
riskinarvio on mainituilta osin perustunut hallinto-oikeuden käsityksen 
mukaan virheellisiin lähtökohtiin, eivät riskinarvioinnissa esitetyt seikat 
osoita, että jakeluaseman toiminnasta ei voisi aiheutua ympäristönsuoje-
lulain 17 §:ssä tarkoitettua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 



Se luvan hakijan esittämä seikka, että pitkään jatkuneessa toiminnassa ei
ole aiemmin sattunut sellaisia poikkeuksellisia tilanteita tai vuotoja, jois-
ta olisi päässyt polttonestevuotoja pohjaveteen ei tarkoita, etteikö niitä 
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voisi tapahtua tulevaisuudessa. Asialla ei ole merkitystä arvioitaessa si-
joituspaikan sopivuutta kysymyksessä olevalle toiminnalle. Myöskään se
seikka, että pohjavedestä on löytynyt kohonneita nitraatti- ja kloridipitoi-
suuksia, ja että pohjaveden tila on luokiteltu kemiallisesti huonoksi, ei 
tarkoita, että sijoituspaikka olisi hyväksyttävissä kysymyksessä olevalle 
toiminnalle. Pohjaveden pilaamiskiellon kannalta merkityksellistä ei ole 
sekään, käytetäänkö pohjavettä tällä hetkellä vedenottoon. 



Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukainen suunnitelma jakelu-
aseman suojaustoimenpiteiksi on sinänsä kattava, mutta oikeuskäytän-
nön mukaan poikkeuksellisista tilanteista aiheutuvat riskit ovat merki-
tyksellisiä niiden pienestä todennäköisyydestä huolimatta. Koska pohja-
vesiesiintymän pilaantuminen polttoainepäästön seurauksena voi olla 
vaikutuksiltaan peruuttamaton, myös pienellä todennäköisyydellä toteu-
tuvat vakavat riskit on otettava huomioon. Asiassa saatujen selvitysten ja
niistä edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa ei voida täysin sulkea pois. Tähän nähden ja kun 
otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 49 §:n 3 ja 4 kohdat, ei haettua 
ympäristölupaa ole voitu myöntää hakemuksessa tarkoitetulle sijaintipai-
kalle. Näin ollen hallinto-oikeus kumoaa rakennus- ja ympäristöjaoston 
päätöksen ja hylkää Neste Markkinointi Oy:n lupahakemuksen.



Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa



Neste Markkinointi Oy ja Pälkäneen kunta ovat kumpikin erikseen pyy-
täneet lupaa valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. 



Neste Markkinointi Oy (jäljempänä myös Neste) on valituksessaan ensi-
sijaisesti vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Pälkäneen 
teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston päätös ympäristölu-
van myöntämisestä pidetään voimassa. Toissijaisesti yhtiö on vaatinut, 
että asia palautetaan rakennus- ja ympäristöjaostolle uudelleen käsiteltä-
väksi ja samalla määrätään, että toimintaa voidaan jatkaa, kunnes palau-
tetussa asiassa on annettu lainvoimainen ratkaisu.



Vaatimustensa tueksi yhtiö on esittänyt muun ohella seuraavaa:



Jakeluasematoiminnan sijoittaminen pohjavesialueelle on ympäristö- 
lainsäädännössä sallittua, mikäli luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. 
Neste on lupahakemuksensa yhteydessä ja lupaprosessin aikana toimitta-
nut lupaviranomaiselle riittävät selvitykset siitä, että pohjaveden pilaan-
tumisen riski on todettu merkityksettömäksi. Alueella laaditut useat sel-
vitykset pohjavedestä poikkeavat merkittävästi aiemmin käytettävissä ol-
leesta tiedosta. Ympäristöministeriön uusi ohjeistus painottaa tapauskoh-
taista harkintaa, minkä tueksi Neste on laatinut tarvittavat kohdekohtai-
set selvitykset. Pälkäneen ympäristölupaviranomainen on katsonut nämä 
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selvitykset ja ympäristöluvan lupamääräykset riittäviksi keinoiksi eh-
käistä sekä pohjaveden pilaantumista että sen vaaraa, minkä perusteella 
toiminnalle on voitu myöntää haettu ympäristölupa. Vaasan hallinto-oi-
keus puolestaan on katsonut, että ympäristölupaa ei toiminnalle voida 
myöntää, koska riskiä ei voida täysin sulkea pois. Vaasan hallinto-oikeu-
den yleisluonteinen perustelu, joka juontaa juurensa 1990-luvun lopun 
korkeimman hallinto-oikeuden ilmaisutapaan ensimmäisissä polttones-
teen jakelun ympäristölupien oikeustapauksissa, ei ole enää nykyisin 
tuomioistuinten päätösten perusteluvelvollisuuden kannalta riittävän yk-
sityiskohtainen asianosaisen oikeusturvan toteutumisen varmistamiseksi.
Se ei myöskään sovellu olosuhteisiin suojaustekniikan ollessa täysin 
muuta kuin 1990-luvun lopulla. Jakeluasematoiminnan ei voida katsoa 
aiheuttavan maaperän tai pohjaveden pilaantumisen riskiä tai vaaraa ym-
päristönsuojelulain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Neste on riittävän luo-
tettavalla tavalla osoittanut, miten toiminta täyttää säännösten vaatimuk-
set ja toiminnalle on poikkeukselliset perusteet, minkä vuoksi toiminnal-
le on myönnettävä ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin perusteella 
ympäristölupa. 



Hallinto-oikeus on katsonut, että suunnitelmat jakeluaseman suojaus-toi-
menpiteiksi ovat sinänsä kattavat, mutta pienelläkin todennäköisyydellä 
toteutuvat vakavat riskit on otettava huomioon. Hallinto-oikeuden totea-
mat syyt pohjaveden suojausten riittämättömään tehokkuuteen jäävät 
vaille tosiasiallisia perusteita kyseisellä paikalla, kyseisellä suojaustek-
niikalla ja polttonesteen säilytys- ja jakelutavalla ja putkistolla. Toimin-
nanharjoittajan esittämät suojaustoimet säiliöille ja siitä jakelulle ovat ta-
vanomaista tehokkaampia, mistä huolimatta niiden merkitys on hallinto-
oikeuden päätöksessä täysin sivuutettu. Hallinto-oikeuden päätös on pää-
asiassa koskenut alueen pohjavesiselvityksiä, ei laadittuja suojaustoi-
menpiteitä. Toiminnanharjoittajan perusteltujen oikeusturvaedellytysten 
nojalla hallinto-oikeuden olisi pitänyt yksilöidä, millä perusteella Nes-
teen toimittamat selvitykset ovat olleet puutteellisia ja mitä selvityksissä 
ei ole nyt otettu huomioon ja palauttaa asia ympäristölupaviranomaiselle
uudelleen käsiteltäväksi. Jos lupahakemus on puutteellinen, hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemustaan.  



Kangasalan seudun kansanterveystyön kuntaliitto on 15.6.1990 myöntä-
nyt sijoituspaikkaluvan Aapiskukon polttonesteen jakelutoiminnalle, jo-
ten kyseessä on olemassa oleva toiminta. Sijoituspaikkalupa on voimas-
sa ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(113/2000) 4 § 1 momentin nojalla, sillä säännöksen mukaan terveyden-
hoitolain nojalla annettua päätöstä, joka on ollut voimassa ympäristön-
suojelulain voimaan tullessa, on noudatettava. Aapiskukon sijoituspaik-
kalupa on ollut voimassa 1.3.2000 ympäristönsuojelulain voimaan tul-
lessa, joten päätöstä on noudatettava. Uuden ympäristönsuojelulain voi-
maantulo ei myöskään muuttanut aikaisempien päätösten voimassaoloa. 
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Samoin uudessakaan ympäristönsuojelulaissa ei ole säännöstä, jolla 
asiasta olisi säädetty toisin. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
6.9.2013 ei siten ole kumottu voimassa olevaa terveydenhoitolain nojalla
annettua lupaa.



Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueella on tehty uusia maaperä- ja 
pohjavesitutkimuksia vuosina 2016–2017. Tutkimukset ja niiden perus-
teella annettu erillinen asiantuntijan rakennetulkinta on esitetty ympäris-
tölupahakemuksen liitteinä. Vaasan hallinto-oikeuden tulkinnat uusista 
selvityksistä eivät kuitenkaan vastaa selvityksissä esitettyä jäljempänä 
esitetyin perustein. Tutkimukset osoittavat, että pohjavedet jakautuvat 
kalliokynnysten, moreenimuodostumien ja supparakenteiden takia Aa-
piskukon alueen eteläpuolella kulkeutuen Syrjänharjun länsipuolella län-
teen kohti Mallasvettä ja Aapiskukon alueella itään kohti Kostianvirtaa. 
Pohjavesillä Syrjänharjun länsipuolisella alueella ja Aapiskukon välillä 
ei ole hydraulista yhteyttä. Syrjänharjun alue ei sovellu pohjavedenot-
toon, koska vedenotto vaarantaisi Keiniänrannan Natura-alueen arvoja, 
minkä korkein hallinto-oikeus on Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta 
koskevassa päätöksessään 30.8.2018 taltionumero 3947 (KHO 
2018:121) todennut. Aapiskukon alueelta pohjavesi virtaa eteläkaakkoon
ja purkautuu pohjavesialueen ulkopuolelle Kostianvirtaan. Kostianvirran
suunnassa ei tutkimusten mukaan ole pohjavedenottoon sopivia alueita.



Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen yhteydessä laaditut pohjavesiselvi-
tykset ovat osoittaneet, että moreeni- ja kalliokohouma sekä piilosuppa-
rakenteet ohjaavat pohjaveden virtausta. Keiniänrannan ja Aapiskukon 
alueiden pohjavesien muodostumisalueet ovat erilliset. Maaperän raken-
teet jakavat pohjaveden virtauksen Aapiskukon alueen eteläpuolella si-
ten, että Keiniänrannan Natura-alueella ja Aapiskukon alueella ei ole 
hydraulista yhteyttä. Korkeimman hallinto-oikeuden Tavase Oy:tä kos-
keva päätös osoittaa myös, että Keiniänrannan läheisyydessä oleva Syr-
jänharjun alue ei sovellu pohjavedenottoon. Koska pohjaveden ottami-
nen aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueeseen, 
ei pohjaveden ottaminen Syrjänharjusta ole mahdollista.



Tavase Oy on esittänyt uuden ympäristölupahakemuksensa yhteydessä 
uusia selvityksiä, joiden perusteella Aapiskukon kohdalla ei virtaa poh-
javettä. Pohjaveden tuotantotilanteissa vesi virtaisi harjun ytimen alueel-
la ja siitä länteen Keiniänrantaan eli Aapiskukon länsipuolella, mutta ei 
sen kohdalla. Selvitysten perusteella Aapiskukon itä- ja kaakkoispuolella
on kallio pohjavesipinnan yläpuolella ja heikosti vettä johtava moreeni-
selänne. Näin ollen päivitetyt ja tarkennetut tutkimukset tukevat aiempia 
tutkimuksia. Moreenialueet, harjuydin ja kallioalueet ohjaavat pohjave-
den virtausta. Maaperä toimii Nesteen esittämällä tavalla tehokkaana 
puskurina mahdollisille polttonestevuodoille ja ehkäisee pohjavesivaiku-
tuksia.
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Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet ovat siten merkittäviltä osiltaan täysin 
erilaiset kuin korkeimman hallinto-oikeuden 6.9.2013 päätöksen aikaan 
on katsottu. Muuttuneiden tietojen vuoksi (uudet pohjavesiselvitykset ja 
suojausrakenteet) ympäristölupa on tullut myöntää.



Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä rakennetulkintaan viittaavat pe-
rustelut, pohjavesialueen rajaus ja Aapiskukolta tulevan pohjavesivir-
tauksen suuntautuminen sen ulkopuolelle huomioiden eivät ole oikein 
tulkittuja. FT Joni Mäkisen laatimaa rakennetulkintaa ei voida käyttää 
osoittamaan, että Aapiskukon pohjavesi ei päädy muualle kuin muukaan 
kysymyksessä olevalla pohjavesialueella muodostuva pohjavesi. Aapis-
kukon jakeluasema ei sijaitse ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 
12 kohdan mukaisella pohjavesialueella, jolla sijaitseva maaperän muo-
dostuma tai kallioperän vyöhyke mahdollistaa merkittävän pohjaveden 
virtauksen tai vedenoton. Korkeimman hallinto-oikeuden 6.9.2013 anta-
man päätöksen jälkeen tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että pohjave-
sialue tulisi rajata siten, että Aapiskukon alue jää pohjavesialueen ulko-
puolelle.



Esko Rossi Oy:n laatiman kohdekohtaisen riskinarvion (28.11.2017) 
mukaan monipuolisten suojausjärjestelmien, päästöjen havaittavuuden ja
hyvien torjuntamahdollisuuksien takia jakeluaseman toimintaan liittyvä 
pohjaveden pilaantumisen riski todettiin merkityksettömäksi. Riskinar-
vion tulokset osoittavat, että esitetyn suunnitelman mukaisesti toteutetun
jakeluaseman toiminta ei aiheuta merkityksellistä pohjaveden pilaantu-
misriskiä edes erittäin epätodennäköisessä vahinkotapauksessa. Ympä-
ristöluvan myöntämisen edellytykset ovat olleet olemassa ja ympäristö-
lupa on tullut myöntää.  



Jos hallinto-oikeus on katsonut, ettei lupa-asiassa ole esitetty riittävää 
selvitystä tai riittävän tehokkaita suojaustoimenpiteitä luvassa annetuista
lupamääräyksistä huolimatta, olisi hallinto-oikeuden tullut palauttaa asia 
lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi sen sijaan, että se on kumon-
nut myönnetyn luvan ratkaisua tältä osin perustelematta tai puutteita yk-
silöimättä. Lupa-asiaa ei voi ratkaista hakijan vahingoksi selvitysvelvol-
lisuuden laiminlyönnin perusteella ainakaan varaamatta hakijalle mah-
dollisuutta täydentää hakemusta ja laatia tarvittaessa tarkempia selvityk-
siä. Lisäksi lisäselvityspyynnön tulee olla yksilöity, mutta nyt hallinto-
oikeus ei ole päätöksessään lainkaan kertonut, miltä osin Nesteen toimit-
tamat selvitykset tai suunnitelmat ovat olleet puutteellisia.  



Pälkäneen kunta on valituksessaan ensisijaisesti vaatinut, että hallinto-
oikeuden päätös kumotaan ja Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- 
ja ympäristöjaoston päätös pidetään voimassa. Toissijaisesti kunta on 
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vaatinut, että asia palautetaan rakennus- ja ympäristöjaostolle uudelleen 
käsiteltäväksi.



Vaatimustensa tueksi kunta on esittänyt muun ohella seuraavaa:



Hallinto-oikeus on todennut, että ”Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tar-
koitettu pohjaveden pilaamiskielto kattaa erilaiset pohjaveden laatuun 
vaikuttavat toimenpiteet niin luokitelluilla pohjavesialueilla kuin niiden 
ulkopuolellakin. Esitetyn selvityksen perusteella on kiistatonta, että ky-
symyksessä oleva jakeluasema sijoittuu alueelle, jonka maaperässä on 
pohjavettä.” Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tarkoitettu pohjaveden pi-
laamiskielto on kategorisesti rajoittavampi luokitellulla pohjavesialueel-
la kuin yleisesti pohjavedessä, eikä sitä voida soveltaa hallinto-oikeuden 
esittämällä tavalla. Tulkinta tarkoittaisi, ettei jakeluasemia voida sijoittaa
minnekään, koska pohjavettä esiintyy kaikkialla maa- ja kallioperässä. 



Ympäristölupahakemuksessa tarkoitetulla jakeluaseman alueella tehtyjen
kairausten ja luotausten sekä rakennetulkinnan mukaan alueella esiintyy 
pohjaveden pinnan yläpuolella kallioselänteitä, joten jakeluaseman koh-
dalla maaperässä ei kiistattomasti esiinny merkittävässä laajuudessa poh-
javettä. 



Hallinto-oikeus on lisäksi tulkinnut FT Joni Mäkisen laatimaa maatutka-
luotausten rakennetulkintaa virheellisesti, minkä vuoksi hallinto-oikeu-
den päätös osaltaan on lopputulokseltaan virheellinen. Hallinto-oikeus ei
voi perustella päätöstään sillä ELY-keskuksen pohjavesialueen rajauk-
sella, joka on tapahtunut vasta ympäristölupahakemuksen jättämisen jäl-
keen. Pohjavesialueen rajauksen laajentamista ei myöskään ole perustel-
tu mitenkään. 



Korkeimman hallinto-oikeuden Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta kos-
keva ratkaisu muodostaa merkittävän esteen myös muulle pohjavesi-
alueella tapahtuvalle vedenotolle, joten perusteita Syrjänharjun ja sen 
kaakkoispuolen pitämiseksi I luokan vedenottoalueena ei ole. 



Kohdekohtaisen riskinarvion mukaan maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden
sekä käytettyjen suojausratkaisujen vaikutuksesta jakeluaseman toimin-
taan liittyvä pohjaveden pilaantumisriski todettiin merkityksettömäksi. 
Vaikutukset pohjavesialueen vedenlaatuun eivät luonnonolosuhteiden-
kaan vuoksi ole mahdollisia. 



Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on anta-
nut vastineen, jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:



Jakeluaseman alueella tehdyistä pohjavesitutkimuksista on saatu huo-
mattavasti lisää tutkimustietoa verrattuna korkeimman hallinto-oikeuden
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6.9.2013 antamaan samaa asemaa koskevaan päätökseen. Alueella tehty-
jen maaperätutkimusten perusteella maaperä on pääasiassa hienoa hiek-
kaa ja sitä hienompaa. Ympäristöministeriön pohjavesialueiden rajausta 
ja luokitusta käsittelevän ohjeistuksen mukaan ”Pohjavesialueen muo-
dostumisalueen raja osoittaa pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevää 
osaa, jossa maaperän vedenläpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäi-
sevyyttä vastaava (K-arvo > 10-5 m/s ja rakeiden läpimitta D50 menetel-
mällä > 0,06–0,2 mm).” Edellä lainatun ohjeistuksen perusteella jakelu-
aseman alue ei kuulu pohjaveden muodostumisalueeseen, koska pohja-
vesi ei virtaa sieltä kohti pohjavesialueen ydinosia. Siten jakeluaseman 
alue ei olennaisesti myöskään lisää alueen pohjaveden määrää.



Pohjavesitutkimusten mukaan pohjavesi virtaa aseman kohdalla piilo-
supparakenteiden ohjaamana pohjavesialueen rajauksen ulkopuolelle jat-
kaen sieltä kohti Kostianvirtaa. Pohjavesi ei missään vaiheessa tai tilan-
teessa virtaa kohti pohjavesialueen ydinosia eli lounasta, päinvastoin 
kuin aiemman korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn asiakirjoissa. 
Jakeluaseman alueella muodostuvalla vähäisellä pohjavedellä ei ole 
myöskään vaikutusta harjualueelle kaavailtuun tekopohjaveden otta-
moon, koska pohjavesi ei virtaa kohti sen suunniteltuja vedenottokaivoja
tai muutenkaan tekopohjavedenottamon toiminta-alueelle. 



Jakeluaseman alueella sijaitsevista havaintoputkista tehtyjen vedenjohta-
vuusmittausten perusteella alueen maaperä on heikosti vettä johtavaa. 
Heikko vedenjohtavuus ja vähäinen pohjaveden muodostumismäärä ai-
heuttavat pienen pohjaveden pinnan kaltevuuden (gradientin), mikä ku-
vaa luontaisesti pohjaveden hidasta virtausnopeutta alueella. Hidas poh-
javeden virtausnopeus yhdessä maaperän heikon vedenjohtavuuden 
kanssa vähentävää oleellisesti mahdollisen polttoainevuodon aiheutta-
maa pilaantumisriskiä. Pohjaveden pinnan yläpuolella sijaitsevat hieno-
jakoiset maakerrokset käytännössä estävät haitallisten aineiden pääsyn 
pohjavesikerrokseen. 



Jakeluaseman suojausrakenteet on edellisen lupakäsittelyn jälkeen pa-
rannettu vastaamaan vähintään uusimpia standardeja, ohjeita sekä mää-
räyksiä. Kaikilta osin jakeluaseman suojausrakenteina käytetään parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa, joka osin ylittää standardien ja määräysten 
mukaiset suojaustasot. 



Jakeluasematoiminnasta laaditun riskinarvioinnin ja alueella tehtyjen tut-
kimusten perusteella on tehtävissä päätelmä, ettei hakemuksen mukai-
sesta jakeluasematoiminnasta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa,
joka voisi aiheuttaa pohjaveden käyttökelpoisuuden heikentymistä, lou-
kata yleistä tai yksityistä etua taikka muutoinkaan huonontaa pohjaveden
laatua. Oleellista on myös, että jakeluasematoiminnan pienimmälläkin 
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todennäköisyydellä sattuvan riskin toteutuminen ei aiheuta vaaraa pohja-
vesialueen pohjaveden käyttökelpoisuudelle.



Valituksissa esitetyt johtopäätökset ja vaatimukset ovat uusien tutkimus-
tietojen ja suojausrakenteiden takia perusteltuja.



Pirkanmaan ELY-keskus on antanut vastineen, jossa on esitetty muun 
ohella seuraavaa:



Asiassa esitetyt selvitykset ovat riittäviä ja ne osoittavat yksiselitteisesti, 
ettei ympäristöluvan myöntämiselle öljyhiilivetypohjaisten polttonestei-
den jakeluasemalle kyseessä olevalle paikalle ole edellytyksiä. Asian rat-
kaisemiseksi ei ole tarpeen edellyttää lisäselvityksiä, joten asian palaut-
taminen lupaviranomaiselle ei ole tarpeen.



Harjumuodostumassa pohjaveden pinnan yläpuolelle kohoavilla kallio-
selänteillä ei ole käsiteltävässä asiassa valituksessa esitetyn kaltaista 
merkitystä. Myös kallioselänteiden kohdalla muodostuu pohjavettä täy-
sin samalla tavalla kuin muuallakin pohjavesialueella, kun maaperä on 
Aapiskukon alueen tapaan hyvin vettä läpäisevää. Sade- ja sulamisvesi 
imeytyy maaperään, valuu vajovetenä pohjavesipinnan yläpuoliseen 
kalliopintaan asti ja edelleen kalliopintoja pitkin, kunnes päätyy vedellä 
kyllästyneeseen pohjavesivyöhykkeeseen. Mahdolliset maaperään joutu-
neet haitta-aineet voivat näin kulkeutua pohjavesimuodostumaan. Aapis-
kukon aiottu jakelupiste ja polttoainesäiliöt sijaitsevat kiinteistön lou-
naisreunassa harjun puoleisessa osassa hyvin lähellä kiinteistön rajaa, 
jolloin ne ovat lähellä harjuydintä. Tällä kohdin maaperä on hyvin vettä 
johtavaa hiekkaa, mikä käy ilmi muun muassa pohjavesiputken SPT1 
putkikorttitiedoista, joissa maa-aines 0–35 metrin välillä on hiekkaa.



Aapiskukon alueen ja sen lähialueen geologiasta tehdyt tulkinnat osoitta-
vat, että alueella on runsaasti erilaisia saumaharjumuodostuman geologi-
sia rakenteita. Tällöin pienipiirteinen pohjaveden virtaussuuntien tulkin-
ta on epävarmaa. Näissä olosuhteissa, kun itse jakelu- ja säiliöalueiden 
maaperä on hyvin vettä ja haitta-aineita läpäisevä ja harjun parhaiten 
vettä johtava ydinosa on lähellä, ei hakemuksen mukaista paikkaa voida 
pitää hyväksyttävänä sijoituspaikkana polttonesteiden jakeluasemalle. 
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Syvältä Aapiskukon toiminta-alueen maaperästä on jo havaittu selviä to-
dennäköisesti jakeluasematoiminnasta peräisin olevia öljyhiilivetypitoi-
suuksia. Tämän perusteella ei jää epäilystä siitä, etteikö kohteen maaperä
ole vettä ja haitta-aineita läpäisevää.  



Korkeimman hallinto-oikeuden Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta kos-
keva ratkaisu 30.8.2018 (KHO 2018:121) ei suoraan estä muunlaista ve-
denhankintaa alueella, eikä ratkaisulla ole merkitystä esimerkiksi pohja-
vesialueluokituksen kannalta.



Asiassa ei ole kyse pohjavesialueen rajauksesta. Itse rajauksessa ei ole 
kyse esimerkiksi viranomaisen intressistä, kuten valituksissa on esitetty, 
vaan luonnonolosuhteiden toteamisesta. Pälkäneen kunnan pohjavesi-
alueiden uusi luokitus ja rajaus on ollut voimassa 5.12.2018 alkaen. Poh-
javesialueet tulee rajata geologisina kokonaisuuksina, joten pohjavesi-
alueen rajausta on muutettu siten, että se ulottuu Kostianvirtaan saakka. 
Aapiskukon alueen kuulumista pohjavesialueeseen ELY-keskus on luo-
kitus- ja rajausmenettelyssä perustellut sillä, että Aapiskukon alueella 
tehdyt kairaukset osoittavat maaperän olevan hiekkaa, mitä tukee myös 
maatutkaluotaustulokset ja niistä tehty rakennetulkinta. Alueen maaperä 
mahdollistaa pohjaveden muodostumisen. Pohjavettä suojaavat tiiviit 
maakerrokset sen sijaan sijoittuvat kauemmas Lahdentien itäpuolelle. 
Isokangas-Syrjänharjun pohjavesialueen rajausmuutosta laadittaessa on 
käyty läpi Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n laatimat tutkimukset.



Vaikka esitetty tekniikka voi jossakin määrin parantaa pohjaveden suo-
jausta, se ei kuitenkaan poista muun muassa suojausten asennukseen ja 
ylläpitoon, materiaalien kestävyyteen ajan suhteen sekä asiakkaiden ja 
muiden toimijoiden inhimilliseen toimintaan liittyviä riskejä.



Unionin tuomioistuin linjasi toukokuussa tuomiossa C-535/18, mitä 
EU:n vesipuitedirektiivissä tarkoitettu kielto huonontaa pohjaveden tilaa 
tarkoittaa. Tuomioistuimen mukaan minkään yksittäisen pilaavan aineen 
pitoisuus ei saa kohota missään osassa pohjavesimuodostumaa. Unionin 
tuomioistuin linjasi, että vesipuitedirektiivin pohjavettä koskevat tavoit-
teet ovat sitovia samaan tapaan kuin pintavesien tavoitteet. Tämä tarkoit-
taa sitä, että kansalliset viranomaiset eivät voi myöntää lupaa pohjave-
den tilaa heikentävälle tai hyvän tilan saavuttamisen vaarantavalle hank-
keelle. Kiellosta voi poiketa vain noudattamalla poikkeamismenettelyä 
vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan mukaisesti. Tuomioistuin otti ratkaisus-
saan tiukan kannan siihen, mitä kielletty ’pohjaveden tilan huononemi-
nen’ tarkoittaa. Tuomioistuimen mukaan tilan huononeminen kattaa sekä
pohjaveden laatutekijöiden (vesipuitedirektiivin liite V) että yksittäisten 
pilaavien aineiden pitoisuuksien haitalliset muutokset. Kyseessä on poh-
javeden tilan huononeminen heti, kun yhdenkin pilaavan aineen pitoi-
suudelle asetettu laatunormi tai raja-arvo ylittyy. Jos raja-arvo on jo ylit-
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tynyt, huonontumiseksi tulkitaan pelkkä pitoisuuden lisääntyminen. 
Huononemisen todentamiseksi riittää sen havaitseminen jo yksittäisessä 
seurantapaikassa. Vaikka toiminnanharjoittaja on esittänyt valitukses-
saan monenlaisia teknisiä seikkoja, jää kaikkien teknisten ratkaisujen 
osalta aina epävarmuus esimerkiksi materiaalien ajallisesta kestävyydes-
tä, asentamisesta, käytöstä sekä huollon huolellisuudesta.



Neste Markkinointi Oy on antanut vastaselityksen, johon on liitetty FT, 
dosentti Joni Mäkisen ja toimitusjohtaja Risto Reijosen 3.11.2020 päi-
vätty lausunto. Vastaselityksessä on todettu muun ohella seuraavaa:



Jakeluaseman sijainti kiinteistön lounaisreunassa lähellä harjuydintä ei 
ole asiassa merkityksellinen, koska oleellista on, minkä verran ja mihin 
suuntaan pohjavedet virtaavat. Aapiskukon kohdalla oleva pohjavesialue
ei ole yhteydessä Syrjänharjun siihen osaan, jolla pohjavesialueen pohja-
vesi muodostuu. Aapiskukon alueen maaperä muodostuu silttisestä hie-
kasta ja hienosta hiekasta ja seassa on paljon kiviä ja lohkareita. Paikoin 
on myös moreenikerroksia ja piilosupparakenteita. Saumaharjurakenteel-
le tyypillisellä tavalla alueella on heikosti vettä läpäiseviä ja osin läpäi-
semättömiä kerroksia pohjaveden yläpuolella. Maaperän laatu siten eh-
käisee pohjavesivaikutuksia, eikä kyse ole Vaasan hallinto-oikeuden ja 
ELY-keskuksen väittämällä tavalla pohjaveden muodostumisalueesta. 
Pohjavesi virtaa Aapiskukon alueelta poispäin Syrjänharjun pohjaveden 
muodostumisalueelta kohti Kostianvirtaa, missä suunnassa ei ole pohja-
veden ottamiseen soveltuvia alueita. Koska Syrjänharjun alueella ja Aa-
piskukon alueella ei ole hydraulista yhteyttä, Aapiskukon toiminnalla ei 
voi olla vaikutuksia tärkeälle tai muuhun vedenhankintakäyttöön sovel-
tuvalle pohjavesialueelle.



Jakeluaseman toiminnalle ei ole johdettavissa estettä vesipuitedirektii-
vistä. Aapiskukon jakeluasema ei ole alueella, josta pohjavedet virtaisi-
vat missään tapauksessa kohti pohjavesimuodostumaa. Aapiskukon 
alueelta pohjavesi, jonka määrä on maaperän laadusta johtuen pieni, vir-
taa pohjavesialueen ulkopuolelle kohti Kostianvirtaa. Koska Aapiskukon
alueelta vesi ei virtaa kohti pohjavesialueen ydinosaa eli kohti pohjavesi-
muodostumaa, ei pohjavesimuodostuman tila voi heiketä Aapiskukon 
toiminnan takia.



Pälkäneen kunta on antanut vastaselityksen, johon on liitetty myös FT, 
dosentti Joni Mäkisen ja toimitusjohtaja Risto Reijosen 3.11.2020 päi-
vätty lausunto. Vastaselityksessä on lisäksi todettu muun ohella seuraa-
vaa:



Vaikka maaperässä on havaittu öljyhiilivetypitoisuuksia, pohjavesiput-
kista otetuista pohjavesinäytteissä ei kuitenkaan ole havaittu merkkejä 
hiilivedyistä tai polttoaineista. Tämä osoittaa, etteivät maaperään pääty-
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vässä päästössä olevat öljyjakeet kulkeudu pohjaveteen asti. Toisin kuin 
Pirkanmaan ELY-keskus vastineessaan esittää, maaperä suunnitellun
jakeluaseman alueella on heterogeenista ja tutkimusten perusteella kiis-
tatta heikosti vettä läpäisevää reunamuodostuman lievealuetta, jolla ei 
ole vedenhankinnallista merkitystä. 



Neste Markkinointi Oy:n ja Pälkäneen kunnan vastaselitykset on lähetet-
ty Pirkanmaan ELY-keskukselle tiedoksi.



Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella 
päätöksellä ratkaissut Pälkäneen kunnan ja Neste Markkinointi Oy:n va-
litukset (diaarinumerot 435/1/20 ja 477/1/20) Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 31.12.2019 numero 19/0265/2, joka koski Pälkäneen ympä-
ristölautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston hallintopakkopäätöstä 
Aapiskukon jakeluasematoiminnassa. 



Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu



Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan sekä Neste Markkinointi 
Oy:lle että Pälkäneen kunnalle ja tutkii asian. 



Hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Pälkäneen teknisen lautakunnan 
rakennus- ja ympäristöjaoston päätös lupamääräyksineen saatetaan voi-
maan lupamääräykset 5, 8, 9, 10 ja 13 muutettuina seuraavasti (muutok-
set kursiivilla):



5. Säiliöiden täyttöalueiden sekä jakelualueiden pinnat tulee päällystää 
tiiviiksi. Jakelualueita ja täyttöpaikkoja välittömästi ympäröivät liiken-
nealueet tulee ympäröidä asfalttikorotuksella. Päällysteen ja korotuksen 
kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti vähintään puolen vuoden välein, ja 
tarkastuksessa havaitut vauriot ja puutteet on korjattava viipymättä. Ja-
kelu- ja täyttöalueilta muodostuvat valumavedet tulee johtaa öljyn- ja 
bensiininerottimen (ylimitoitetut mahdollisten kaatosateiden huippuvir-
taamille) sekä sulkuventtiilillä varustetun näytteenottokaivon kautta vie-
märiin, umpisäiliöön tai hallitusti pohjavesialueen ulkopuolelle, tie- ja 
liikennealueiden ojiin johdettaessa tulee hakea lupa ojien hoidosta vas-
taavilta. Jakelualueen ja täyttöpaikan luiskaus tulee tehdä kokonaisuu-
dessaan alueelle, jossa on päällysteenä betoni tai asfaltti. Tiealue erote-
taan täyttöpaikasta asfalttireunuksella. Täyttöpaikalle tulee varata riittä-
vä alue jakelualueen ja täyttöpaikan aurauslumille.



8. Jakelu- ja täyttöalueelta sekä niitä välittömästi ympäröivältä asfaltti-
korokkeella rajatulta alueelta viemäröitävistä vesistä tulee tutkia vähin-
tään öljyhiilivedyt jakeittain (C10-C21, C21-C40), bensiinijakeet C5-
C10, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, TAEE, ETBE, etanoli sekä muut 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) näytteenottokaivosta keväisin lu-
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mien sulamisaikaan ja tulokset tulee toimittaa Pälkäneen kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vuosittain helmikuun loppuun men-
nessä. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on puhdistettava kyseessä oleva
alue pesemällä, jolloin kokoomakaivojen sulkuventtiilit on suljettava ja 
kaivoihin kertynyt likavesi tulee kuljettaa viranomaisten hyväksymään 
vastaanottopaikkaan.



9. Pohjaveden laatua ja korkeutta tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa lä-
heisistä viidestä havaintoputkesta: HP386 (taustaputki), SPT1, SPT2, 
SPT3 ja SPT6. Näytteistä tutkitaan vähintään öljyhiilivedyt C10-C40, 
bensiinijakeet C5–C10 sekä PAH-yhdisteet, BTEX-yhdisteet, MTBE, 
TAME, TAEE, ETBE ja DIPE sekä orgaanisten yhdisteiden hajoamista 
välillisesti kuvaavat laatumuuttujat, mm. happipitoisuus, pH, alkaliteet-
ti, sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet ja sulfaatti. Analyysitulokset on lähe-
tettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pälkäneen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Tulosten perusteella tarkkailuohjel-
maa sekä havaintoputkien sijaintia ja määrää voidaan muuttaa valvonta-
viranomaisen päätöksellä.



10. Jakeluaseman muutostöitä tehtäessä tulee luotettavin maaperätutki-
muksin varmistaa, ettei maaperään ole joutunut polttoaineita. Siltä osin 
kuin maaperässä jakeluaseman alueella on jo havaittu pilaantumista öl-
jyhiilivedyillä, tulee pilaantuman laajuus tutkia. Yksityiskohtainen suun-
nitelma maaperän pilaantuneisuustutkimuksesta on toimitettava Pirkan-
maan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi ennen tutkimuksen toteuttamista. 
Tarvittaessa tulee polttoaineilla saastunut maaperä puhdistaa alueellisen 
PIMA-viranomaisen määräysten mukaisesti. Kaikki edellä mainitut tut-
kimus- ja puhdistustoimenpiteet tulee suorittaa ennen muutostöiden ai-
heuttamien asennustöiden aloittamista. Kenttätestien ja laboratoriotulos-
ten perusteella on laadittava toimenpideraportti sekä myöhemmin otetta-
vien kokoomanäytteiden perusteella on laadittava loppuraportti. Tutki-
mustulokset ja raportit tulee toimittaa ympäristölupaviranomaiselle ja 
ELY-keskukselle. 



13. Rakennustöissä on noudatettava asetuksen 444/2010 sekä ympäris-
tönsuojelu- ja pelastusviranomaisen määräyksiä. Maaperään asennetta-
vien tiivistysrakenteiden asentamisessa on käytettävä pätevää ja koke-
nutta urakoitsijaa. Rakennustyötä valvomaan on nimitettävä riittävästi 
asiaa tunteva ja riippumaton ulkopuolinen valvoja. Valvoja vastaa siitä, 
että asennuksiin liittyvät laadunvalvontatestit ja tiivistyskokeet tehdään 
ja dokumentoidaan huolellisesti. Urakoitsijan ja valvojan yhteystiedot 
tulee ilmoittaa Pälkäneen kunnan rakennusvalvontaan kuukautta ennen 
rakennustöiden aloittamista. Jokaisesta rakentamisen työvaiheesta on 
ennen niiden valmistumista ilmoitettava Pälkäneen kunnan ympäristön-
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suojeluviranomaiselle. Näitä työvaiheita ovat ainakin tiivistysrakenteen 
asennus, säiliön asennus, polttoaineputkiston asennus sekä viemäreiden 
ja kaivojen asennus. Seuraavan työvaiheen saa aloittaa vasta sen jäl-
keen, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut ja hy-
väksynyt edellisen vaiheen. Dokumentit rakentamisen työvaiheista laa-
dunvarmistuskokeineen on toimitettava Pälkäneen ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle 2 kk kuluessa töiden päättymisestä. Viemäröintipiirustukset
on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle- ja rakennus-
valvontaviranomaiselle ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen poltto-
nesteiden jakelutoiminnan aloittamista hakijan on tehtävä kemikaalilain 
mukainen ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsitte-
lystä ja varastoinnista Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Ennen polttones-
teen jakeluasematoiminnan aloittamista tulee pyytää Pälkäneen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen tarkastuskäynnille. Suojausten rakenta-
misen jälkeen ja jakeluaseman toiminnan aikana tiivistyskalvojen toimi-
vuus on varmistettava vuosittain tehtävillä tiivistyskalvojen sähköisillä 
ehjyysmittauksilla tai muulla vastaavalla pitkäaikaisen ehjyyden tark-
kailuun tarkoitetulla menetelmällä. Tiivistyskalvojen toimivuuden tark-
kailun tulokset tulee niiden valmistuttua toimittaa Pälkäneen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  



Perustelut



1 Kysymyksenasettelu



Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on Neste Markkinointi Oy:n ja Päl-
käneen kunnan valitusten johdosta ratkaistavana, onko Neste Markki-
nointi Oy esittänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisessa lupa-
asiassa sellaista selvitystä, jonka johdosta pohjaveden pilaantumisriskin 
on aihetta katsoa jäävän niin pieneksi, että ympäristöluvan myöntämisen 
edellytykset Aapiskukon huoltoaseman jakeluasematoiminnalle ovat 
ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan olemassa. 



2 Sovelletut oikeusohjeet



Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantu-
misen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitetta-
va siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pi-
laantuminen voidaan ehkäistä. Saman pykälän 2 momentin mukaan toi-
minnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä 
pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen 
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herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäristön ter-
veellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutus-
alueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus; 
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.



Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai 
pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitel-
lä siten, että: 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin 
olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun 
muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka
tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin 
käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin 
saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamis-
kielto).



Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään 
toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan
aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski 
sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten 
rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).



Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huo-
mioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yk-
sityisen edun turvaamiseksi säädetään. Saman pykälän 2 momentin mu-
kaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja 
jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.



Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–4 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä tar-
koitettua kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-
mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.
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3 Asiassa saatu selvitys



3.1 Lupahakemuksessa tarkoitettu toiminta



Ympäristölupahakemuksen mukaan kyse on toiminnassa olevasta Aapis-
kukon huoltoaseman polttonesteen jakeluasemasta Pälkäneen kunnassa 
sijaitsevalla kiinteistöllä 635-424-3-2 osoitteessa Tervapirtintie 7. Jake-
luasema on toiminut kyseisellä paikalla vuodesta 1990 lähtien. Toimin-
taan sisältyy polttonesteen jakelua seteli- ja korttiautomaattien kautta 24 
tuntia vuorokaudessa.
 
Hakemuksen mukaan jakeluasemalla varastoidaan standardin SFS-EN 
12285-1 mukaisesti valmistetuissa maanalaisissa säiliöissä bensiiniä ja 
dieseliä kahdessa 60 m3:n suuruisessa säiliössä, dieseliä ja moottoripolt-
toöljyä kahdessa 50 m3:n suuruisessa säiliössä ja ureaa 10 m3:n suurui-
sessa säiliössä. Säiliöt ovat maanalaisia kaksivaippasäiliöitä. Ne varuste-
taan elektronisella varastovalvontajärjestelmällä, ylitäytönestimillä sekä 
kaksivaippasäiliöiden välitilan vuodonilmaisujärjestelmällä. Säiliöille 
asennetaan tiiviit lujitemuoviset hoitokuilut, jotka viemäröidään öljyn- ja
bensiininerottimen kautta jätevesiviemäriin. Asema varustetaan myös 
hätäkytkimillä ja imeytysaineastioilla.



Säiliöiden täyttöputket asennetaan tiiviisiin täyttöputkien pidätyskaivoi-
hin. Jakelualueen ja täyttöpaikan päällysteenä käytetään betonilaattaa. 
Muun alueen päällysteenä on asfaltti. Jakelualueen ja täyttöpaikan pinta-
vedet viemäröidään hiekanerottimien ja öljyn- ja bensiininerottimen 
kautta jätevesiviemäriin. Öljynerottimeen johtavat viemärit ovat kaksi-
vaippaisia putkia hitsausliitoksin. Hiekanerottimet ja tarkastuskaivot en-
nen öljynerotinta ovat kaksivaippaisia muovikaivoja. Öljynerottimeen 
johtavat viemärit asennetaan HDPE-muovikalvon päälle. Öljynerotin on 
kaksivaippainen. Viemärilinjaan asennetaan öljyn- ja bensiininerottimen 
jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo sekä tarkastuskaivot. 



Jakelualue sekä täyttöpaikka ympäröidään asfalttikorotuksella ja niihin 
kertyvät vedet johdetaan öljyn- ja bensiininerotus- ja tarkkailukaivojen 
kautta jätevesiviemäriin. Lisäksi välittömästi aseman jakelu- ja täyttö-
paikkaa ympäröivä asfaltoitu liikennealue ympäröidään kokonaisuudes-
saan asfalttikorotuksella, jonka avulla muodostuu tiivis valuma-allas. 
Asfalttikorotuksella ympäröity liikennealue viemäröidään jätevesiviemä-
riin. Hakemuksen täydennyksessä 27.11.2017 on todettu, että tähän valu-
ma-altaaseen liitetään noin 15 m3:n suuruinen umpisäiliö, johon valuma-
altaaseen mahdollisesti tuleva öljytuote päätyy. Allas mitoitetaan sellai-
seksi, että säiliöauton säiliölohkon tilavuus mahtuu siihen.
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Polttonesteiden jakelualueen koko polttonestejärjestelmä asennetaan 
kaksi millimetriä paksuun HDPE-muovikalvosta ja kahdesta erillisestä 
bentoniittimatosta rakennettuun suoja-altaaseen. Suoja-altaan alimpaan 
kohtaan asennetaan erillinen tarkkailu- ja pumppukaivo, josta mahdolli-
set vedet pumpataan öljyn- ja bensiininerottimeen. Lisäksi jakelualuei-
den ja täyttöpaikan päällysteen alle asennetaan kahden millimetrin pak-
suinen HDPE-muovikalvo. Asema varustetaan kaksivaiheisella bensiini-
höyryjen talteenottojärjestelmällä.



Hakemuksesta ilmenee edelleen, että säiliöiden ylitäytöt estetään ylitäy-
tönestimillä ja reaaliaikaisella säiliöiden polttonestetilavuuden seuran-
nalla sekä tiiviillä täyttöputkien pidätyskaivolla. Polttonesteroiskeiden 
pääseminen maaperään estetään moninkertaisella varmistuksella. Mikäli 
polttonesteroiske joutuu maahan, ohjautuu se täyttöpaikalle tai jakelu-
alueelle, josta se valuu edelleen hulevesien mukana öljyn- ja bensiinin-
erottimeen, josta se kerätään määräajoin ja viedään ongelmajätelaitoksel-
le. Tilanteessa, jossa polttoneste pääsisi päällysteen läpi, estävät poltto-
nesteen pääsyä maaperään täyttöpaikan alle rakennetut tiivistysrakenteet,
jotka on tehty tiiviistä 90 millimetrin paksuisesta asfaltista ja kahden 
millimetrin paksuisesta HDPE-muovikalvosta. Tiivistysrakenteen päälle 
suotautuva tai kondensoituva vesi johdetaan öljyn- ja bensiininerottimen 
kautta jätevesiviemäriin. 



Hakemuksen mukaan riskien hallinnan kannalta merkittävintä on se, että
kaikki laitteet ja varusteet sijaitsevat kolminkertaisen tiivistysrakenteen 
yläpuolella. 



3.2 Alueen olosuhteet ja niitä koskeva selvitys



Aapiskukon huoltoaseman alueella ei ole suuria korkeusvaihteluita. 
Alueen ympäristö on väljästi rakennettua.  



Välittömästi huoltoaseman itäpuolella kulkee luode-kaakko-suuntaisesti 
Lahdentie (valtatie 12). Pälkäneen rauniokirkko sijaitsee huoltoasemasta 
noin 200 metriä kaakkoon. Pälkäneen keskusta sijaitsee yli kilometrin 
etäisyydellä huoltoasemasta kaakkoon. Pälkäneen läpi virtaava Kostian-
virta sijaitsee noin 1,7 kilometrin etäisyydellä huoltoasemasta kaakkoon.



Nykyisen pohjavesiluokituksen mukaan Aapiskukon huoltoaseman polt-
tonesteiden jakelualue sijaitsee Isokangas-Syrjänharju IE-luokan pohja-
vesialueella. Alueella tehtyjen selvitysten perusteella alueen maaperä 
muodostuu silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta ja kalliopinta vaihte-
lee voimakkaasti Aapiskukon huoltoaseman alueella ollen syvimmillään 
32,6 metrin syvyydellä. Pohjavesi sijaitsee polttonesteiden jakelualueen 
kohdalla tasossa +87,85. Etäisyys maanpinnasta pohjaveteen ja siten ve-
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dellä kyllästymättömän kerroksen paksuus on jakeluaseman alueella 
noin 22 metriä. Suunnitellun jakelupisteen ja polttoainesäiliöiden lähim-
missä mitatuissa havaintoputkissa vedellä kyllästyneen maan vedenjoh-
tavuuden on raportoitu vaihtelevan kohtalaisesti–huonosti vettäläpäise-
västä hyvin vettäläpäisevään.



Aapiskukon huoltoaseman ja Pälkäneen keskustan alueelle ulottuvissa 
pohjavesimallinnuksissa on yhdistetty alueen sedimentologinen ja hyd-
rologinen aineisto. Mallinnustulosten mukaan pohjaveden virtausreitit 
kulkevat pohjavesiytimen suunnassa kaakkoon kohti Kostianvirtaa ja 
Aapiskukon huoltoaseman itäpuolelta takaisin pohjavesimuodostuman 
eteläosaan keräytyvät pohjavedet päätyvät Kostianvirtaan. Aapiskukon 
lähialuetta koskevien selvitysten mukaan pohjavesi ohjautuu huoltoase-
man alueen kaakkoisosassa piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten oh-
jaamina ensin itään kohti rauniokirkkoa, mutta sen jälkeen virtaus kään-
tyy eteläkaakkoon kohti Pälkäneen keskustaa ja Kostianvirtaa, jonne 
pohjavesi lopulta purkautuu.



Lähin vedenottamo, Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamo, sijaitsee 
3,4 kilometriä Aapiskukon huoltoasemasta luoteeseen. Geohydrologisen 
tutkimuksen mukaan huoltoasemalta ei ole hydrologista yhteyttä otta-
molle. Kinnalan vedenottamolla pohjaveden pinnan taso on noin yhdek-
sän metriä korkeammalla kuin Aapiskukon jakeluaseman kohdalla. Päl-
käneen keskustan alueella aikaisemmin sijainnut vedenottamo on pohja-
veden laadun heikentymisen vuoksi suljettu. Asiassa ei ole esitetty selvi-
tystä, että pohjaveden virtaussuunnassa Pälkäneen keskustan alueella oli-
si suunnitteilla yhdyskunnan vedenottoa. 



Neste Markkinointi Oy on esittänyt hakemusta varten riskinarvion Aa-
piskukon huoltoaseman jakeluasematoiminnan pohjavesivaikutuksista 
(Esko Rossi Oy 28.11.2017). Riskinarviossa on muun ohella selvitetty 
toiminnan mahdollista onnettomuusriskiä. Riskinarvioinnissa todetaan, 
että Aapiskukon huoltoaseman alue on väljä ja melko tasainen ja ajono-
peudet ovat alueella alhaiset. Riskinarvioinnin mukaan nämä seikat pie-
nentävät kuljetusonnettomuuden todennäköisyyttä. Myös epätodennä-
köisten onnettomuuksien varalle suunniteltua täyttö- ja jakelualueen suo-
jausta on parannettu kytkemällä allas 15 m3:n umpisäiliöön, johon mah-
dollisen onnettomuustilanteen päästö ohjautuu. Hulevedet täyttö- ja jake-
lualueilta sekä niihin välittömästi liittyviltä liikennealueilta johdetaan jä-
tevesiviemäriin, eikä niitä pääse imeytymään alueen maaperään. 
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4 Oikeudellinen arviointi



4.1 Arvioinnin lähtökohdat



Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus koskee toiminnassa 
olevaa Aapiskukon huoltoaseman polttonesteiden jakeluasemaa, jolla ei 
ole voimassa olevaa ympäristölupaa. 



Huoltoaseman jakeluasematoimintaa on harjoitettu Kangasalan seudun 
kansanterveystyön kuntainliiton liittohallituksen vuonna 1990 myöntä-
mällä sijoituspaikkaluvalla. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 
6.9.2013 taltionumero 2777 hylännyt Neste Markkinointi Oy:n edellisen 
ympäristölupahakemuksen jakeluaseman toiminnalle. Nyt on kysymys 
yhtiön tekemästä uudesta ympäristölupahakemuksesta, jonka tueksi yh-
tiö on esittänyt uutta selvitystä alueen pohjavesiolosuhteista ja jakeluase-
man teknisistä suojaustoimenpiteistä. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että
puheena oleva lupahakemus on voitu käsitellä uutena hakemuksena uu-
sien selvitysten pohjalta. 



Huoltoasema sijaitsee ELY-keskuksen nykyisen pohjavesiluokituksen 
mukaan Isokangas-Syrjänharju 1E-luokan pohjavesialueella. Pohjavesi-
alueita ei rajata hallintopäätöksellä, eivätkä pohjavesialueiden rajaukset 
ole ympäristölupaharkinnassa oikeudellisesti sitovia, vaan ne otetaan 
asiassa huomioon alueen pohjavesiolosuhteista saatuna selvityksenä (ks. 
muun muassa KHO 2015:45). Pohjavesialueiden rajauksessa on kyse 
luonnonolosuhteiden toteamisesta mahdollisimman ajantasaisen tutki-
mustiedon perusteella. ELY-keskuksen laatimat rajaukset voivat uusien 
hydrogeologisten tutkimustietojen perusteella muuttua. 



Asiassa käytettävissä oleva tutkimus- ja muu selvitysaineisto on ollut 
varsin laaja. Hakemuksen liitteenä esitettyjen selvitysten lisäksi lupahar-
kinnan tukena on voitu hyödyntää myös niitä alueen pohjavesiolosuhtei-
ta koskevia selvityksiä, joita on tehty muun ohella Pälkäneen aluetta 
koskevaa Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta varten. Korkein hallinto-
oikeus katsoo, että selvitystä ympäristölupaharkinnan tueksi on ollut ko-
konaisuutena arvioiden riittävästi. 



Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä on kielletty toimenpiteet, jotka aiheutta-
vat pohjaveden pilaantumista. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää myös 
vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan tarvitse aiheuttaa konkreet-
tista pilaantumista ollakseen pohjaveden pilaamiskiellon vastaista. Ym-
päristönsuojelulain 49 §:n 3 kohta huomioon ottaen pohjaveden pilaa-
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miskiellon vastainen seuraus on aina ympäristöluvan myöntämisen eh-
doton este. Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea maaperässä ole-
vaa, ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentissa suojattua pohjavettä 
eikä ainoastaan vedenottamoiden alueiden pohjavettä.



Voimassa olevan lainsäädännön ei kuitenkaan ole katsottu asettavan eh-
dotonta estettä polttonesteiden jakeluaseman sijoittamiselle pohjavesi-
alueelle (ks. muun muassa KHO 2010:28, KHO 2011:37 ja KHO 
2015:45). Ympäristöministeriön ohjekirjeessä ELY-keskuksille 
22.2.2017 (ns. Japo-kirje) todetaan seuraavaa: "Pohjaveden pilaamiskiel-
to ei estä sellaista toimintaa, josta aiheutuva pohjaveden pilaantumisriski
on asianmukaisen, sijoituspaikan ja sen ympäristön olosuhteet huomioon
ottavan riskinarvioinnin mukaan merkityksetön tai hyvin pieni. Jos polt-
tonesteen jakeluaseman sijoittaminen pohjavesialueen ulkopuolelle ei 
ole mahdollista, tapauskohtaisessa lupaharkinnassa on arvioitava, aiheu-
tuisiko hakemuksen mukaisesta toiminnasta sijoituspaikassaan pohjave-
den pilaamiskiellon vastainen seuraus. Pohjaveden pilaantumisen vaara 
on oltava riittävästi arvioitu toiminnan sijoituspaikan ja sen ympäristön 
olosuhteissa." Ympäristöministeriön ohjekirje ei ole oikeudellisesti sito-
va, mutta sitä voidaan pitää merkityksellisenä selvityksenä arvioitaessa 
toimialalla yleisesti noudatettuja ja vaadittuja käytäntöjä. 



Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaisesti ympäristölupaharkinnassa ote-
taan huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys. Polt-
tonesteiden jakeluaseman sijoittaminen pohjavesialueelle edellyttää jo 
tästä lähtökohdasta ja muu edellä lausuttu huomioon ottaen aina tapaus-
kohtaista oikeusharkintaa. Arvioitaessa pohjavesialueelle sijoitettavasta 
jakeluasemasta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä on kiinnitettävä
huomiota jakeluaseman teknisiin suojaustoimenpiteisiin ja niitä koske-
vaan riskinarviointiin, jakeluaseman sijaintipaikkaan, pohjavesialueen 
hydrogeologisiin ja muihin olosuhteisiin sekä jakeluasematoiminnan 
luonteeseen (ks. KHO 2020:13 ja KHO 2020:14). Lupaharkinnassa on 
myös otettava huomioon muun muassa onnettomuusriski sekä toiminnan
vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle. Lisäksi arvioinnin 
lähtökohtana on otettava huomioon ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 koh-
dan mukainen varovaisuus- ja huolellisuusperiaate.



4.2 Jakeluaseman sijaintipaikan ja alueen hydrogeologisten olosuhtei-
den arviointi



Asiassa esitettyjä uusia tutkimustuloksia on tarkemmin kuvattu edellä 
kohdassa 3.2 sekä hallinto-oikeuden perusteluissa. Niiden perusteella 
Aapiskukon jakeluaseman alueen geologisista ja pohjavesiolosuhteista 
on saatu uutta tietoa verrattuna niihin tietoihin, jotka olivat käytettävissä 
edellisen ympäristölupahakemusasian käsittelyssä korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa. 
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Uusien tutkimustulosten mukaan pohjavesi ohjautuu Aapiskukon jakelu-
aseman alueen kaakkoisosassa piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten 
ohjaamana ensin itään kohti rauniokirkkoa, pohjavesialueen reunavyö-
hykkeelle. Sen jälkeen virtaus kääntyy eteläkaakkoon kohti Pälkäneen 
keskustaa ja edelleen kohti Kostianvirtaa, jonne pohjavesi lopulta pur-
kautuu. Pohjavesivirtaus jakeluaseman alueelta ei siten ohjaudu koko-
naan pohjavesialueen ulkopuolelle, vaan se palaa rauniokirkon kohdan 
jälkeen takaisin kohti pohjavesimuodostuman ydinosaa Isokankaan-Syr-
jänharjun pohjavesialueen eteläosassa. 



Korkein hallinto-oikeus toteaa, että asiassa tehdyillä uusilla tutkimuksil-
la tai muulla selvityksellä ei ole osoitettu vääräksi aikaisempaa arviota 
siitä, että Aapiskukon jakeluaseman alue on pohjaveden muodostumis- 
ja varastoitumisaluetta. Pohjavesivirtaus jakeluaseman alueelta ei kuiten-
kaan suuntaudu lounaaseen pohjavesialueen ydinosiin, vaan poispäin 
harjuytimestä. Pohjaveden pinta on jakeluaseman alueella myös syvällä, 
noin 22 metrin etäisyydellä maanpinnasta. 



Pohjaveden virtaussuunnista tehdyn selvityksen perusteella pohjavesi ja-
keluaseman alueelta ei virtaa Tavase Oy:n mahdollisen tekopohjavesi-
hankkeen imeytysalueelle tai Keiniänrannan Natura-alueelle. Selvyyden 
vuoksi korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei sen Tavase Oy:n tekopohja-
vesihankkeesta antama ratkaisu (KHO 30.8.2018 taltionumero 3947) sel-
laisenaan estä muuta vedenottoa alueella.



Jakeluaseman alueella maaperä muodostuu pääasiassa hienosta hiekasta, 
kivisestä hiekasta ja kivisestä silttisestä hiekasta. Paikoin on todettu 
myös moreenikerroksia ja piilosupparakenteita. Vaikka maaperäolosuh-
teet alueella ovat monimuotoiset ja paikoitellen maaperässä esiintyy hie-
noainesta, joka heikentää vedenläpäisevyyttä, alueen maaperässä ei ole 
selvitetty olevan sellaisia selkeitä hienoainesvälikerroksia, jotka täysin 
estäisivät vedenläpäisyn pohjavesikerrokseen, vaan jakeluaseman maa-
perässä on myös hyvin vettä läpäisevää ainesta. Näin ollen esitetyillä uu-
silla tutkimustuloksilla ei ole kokonaan suljettu pois sitä seikkaa, että ve-
dellä on olemassa reitti jakeluaseman alueelta pohjaveteen. Ympäristön-
suojelulain 17 §:ssä tarkoitetun pohjaveden pilaamiskiellon vastaisen 
seurauksen estäminen edellyttää edellä todettuun nähden sitä, että tekni-
sillä suojaustoimenpiteillä tulee voida riittävän luotettavasti katkaista 
hydraulinen yhteys jakeluaseman alueelta pohjaveteen.



4.3 Jakeluaseman teknisten suojaustoimenpiteiden ja onnettomuusriskin 
arviointi



Jakeluaseman on täytettävä nestemäisten polttonesteiden jakeluasemien 
ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 
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(444/2010) vaatimukset. Palavien nesteiden jakeluasemaa koskevassa 
standardissa SFS 3352 esitetään pohjavesialueelle sijoittuvalle jakeluase-
malle oma rakennemalli. Aapiskukon jakeluasema on suunniteltu raken-
nettavaksi mainitun standardin pohjavesialueille tarkoitetun erityisraken-
nemalli 7:n vaatimuksia noudattaen, ja rakennemallin vaatimuksia on li-
säksi täydennetty kohdekohtaisesti. 



Neste Markkinointi Oy on esittänyt hakemuksessaan ennalta arvioiden 
kattavat tekniset ja rakenteelliset pohjaveden suojaustoimenpiteet. Esi-
merkiksi polttonestesäiliöiden täyttöputket ovat kaksivaippaisia ja put-
kien välitilaan tulee hälytysjärjestelmä, joka on ympärivuorokautisessa 
valvonnassa. Jakelualue ja täyttöpaikka ympäröidään asfalttikorotuksella
ja niihin kertyvät vedet johdetaan öljyn- ja bensiininerotus- ja tarkkailu-
kaivojen kautta jätevesiviemäriin. Välittömästi aseman jakelu- ja täyttö-
paikkaa ympäröivä asfaltoitu liikennealue ympäröidään kokonaisuudes-
saan asfalttikorotuksella, jonka avulla muodostuu tiivis valuma-allas. 
Valuma-altaaseen liitetään umpisäiliö, johon valuma-altaaseen mahdolli-
sesti tuleva öljytuote päätyy. Polttonesteiden jakelualueen koko poltto-
nestejärjestelmä asennetaan kaksi millimetriä paksuun HDPE-muovikal-
vosta ja kahdesta erillisestä bentoniittimatosta rakennettuun suoja-altaa-
seen. Suoja-altaan alimpaan kohtaan asennetaan erillinen tarkkailu- ja 
pumppukaivo, josta mahdolliset vedet pumpataan öljyn- ja bensiininerot-
timeen. Lisäksi jakelualueiden ja täyttöpaikan päällysteen alle asenne-
taan kahden millimetrin paksuinen HDPE-muovikalvo. Säiliöiden ylitäy-
töt estetään ylitäytönestimillä ja reaaliaikaisella säiliöiden polttonesteti-
lavuuden seurannalla sekä tiiviillä täyttöputkien pidätyskaivolla. Hake-
muksen mukaan riskien hallinnan kannalta merkittävintä on se, että kaik-
ki laitteet ja varusteet sijaitsevat kolminkertaisen tiivistysrakenteen ylä-
puolella. 



Lupamääräyksessä 1 edellytetään käyttämään parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa ympäristösuojauksissa, laitteistoissa ja polttonesteiden varas-
toinnissa ja lupamääräyksessä 2 edellytetään toiminnanharjoittajan ole-
van riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan ke-
hittymisestä. Polttonesteen jakeluasematoiminnalle ei toistaiseksi ole 
määritelty toimialakohtaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Hake-
muksessa esitettyjen teknisten suojaustoimenpiteiden keskeisenä tarkoi-
tuksena on katkaista hydraulinen yhteys jakeluaseman alueelta pohjave-
teen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen ja lupamääräysten
mukaisesti toteutettuna ja ottaen huomioon myös korkeimman hallinto-
oikeuden tekemät muutokset lupamääräyksiin jakeluaseman suojausrat-
kaisut edustavat näissä olosuhteissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa, 
joka osin ylittää jakeluasemastandardin ja määräysten mukaiset suojaus-
tasot. 
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Neste Markkinointi Oy:n esittämä riskinarvio Aapiskukon jakeluaseman 
pohjavesivaikutuksista (Esko Rossi Oy 28.11.2017) on kohdekohtainen 
ja kattava, vaikka siinä on arvioitu enemmän teknisiä suojausratkaisuja 
kuin alueen olosuhteita, kuten maakerrostarkastelua. Riskinarvioinnin 
johtopäätöksissä on todettu, että jakeluaseman alueen maaperä toimii te-
hokkaana puskurina pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Se, että 
jakeluaseman alueella maaperän on jo todettu pilaantuneen öljyhiilive-
dyillä kahdeksan metrin syvyyteen saakka, ilmentää sitä, että maaperää 
ei voida yksiselitteisesti pitää riskinarviossa todetulla tavalla tehokkaana 
puskurina ehkäisemään pohjaveden pilaantumista. Pohjaveden pinta ja-
keluaseman alueella sijaitsee kuitenkin syvemmällä, noin 22 metrin sy-
vyydessä maanpinnasta, eikä alueen pohjavesiputkista otetuista pohjave-
sinäytteistä ole havaittu merkkejä hiilivedyistä tai polttoaineista Aapis-
kukon jakeluaseman toiminnan alkamisen eli vuoden 1990 jälkeen. 



Aapiskukon jakeluaseman alue on maastoltaan tasainen ja alueen ympä-
ristö on väljästi rakennettu. Nämä seikat yhdessä alueen alhaisten ajono-
peuksien kanssa pienentävät kuljetusonnettomuuksien todennäköisyyttä. 
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa aiheutuva päästö ei vaaranna sy-
vällä olevaa pohjavettä välittömästi. Myös suoja-altaan kytkeminen um-
pisäiliöön vähentää tehokkaasti onnettomuudesta aiheutuvaa pilaantu-
misriskiä. Toiminnan onnettomuusriskiä tai ilkivallasta tai inhimillisestä 
virheestä aiheutuvaa riskiä ei voida kokonaan sulkea pois. Näiden ris-
kien voidaan kuitenkin katsoa pienenevän lupaan sisältyvien varautumis-
toimenpiteiden vuoksi riittävän alhaiselle tasolle.



ELY-keskuksen valituksessaan viittaamassa Euroopan unionin tuomiois-
tuimen ratkaisussa C-535/18 kyse oli rakennussuunnitelman hyväksymi-
sestä, joka koski moottoritien tieosuuden rakentamista. Hyväksymispää-
töksellä hankkeen toteuttajalle oli annettu lupa johtaa tien pinnalle kerty-
vä sadevesi pois kolmeen pintavesimuodostumaan tai pohjaveteen. Pää-
tökseen sisältyi tältä osin sekä sadeveden pohjaveteen päästämisen että 
sen pohjaveteen imeytymisen osalta useita lisämääräyksiä, joiden tarkoi-
tuksena oli varmistaa vesien suojelu. Kyse oli muun ohella menettelyky-
symyksistä ja tuomioistuin otti myös kantaa siihen, mitä vesipuitedirek-
tiivissä tarkoitettu kielto heikentää pohjaveden tilaa tarkoittaa. Tuomio-
istuimen mukaan minkään yksittäisen pilaavan aineen pitoisuus ei saanut
kohota missään osassa pohjavesimuodostumaa. Tuomioistuin linjasi 
myös, että vesipuitedirektiivin pohjavettä koskevat tavoitteet ovat sitovia
samaan tapaan kuin pintavesien tavoitteet. Aapiskukon jakeluaseman lu-
pa-asiassa kyse on siitä, voidaanko päästöt pohjaveteen estää ja ovatko 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset siten olemassa. ELY-keskus 
on unionin tuomioistuimen ratkaisuun viitaten katsonut, että vaikka toi-
minnanharjoittaja on esittänyt valituksessaan monenlaisia teknisiä seik-
koja, jää kaikkien teknisten ratkaisujen osalta aina epävarmuus esimer-
kiksi materiaalien ajallisesta kestävyydestä, asentamisesta, käytöstä sekä
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huollon huolellisuudesta. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että nyt kysy-
mys on muun ohella siitä, voidaanko teknisin suojausratkaisuin katkaista
hydraulinen yhteys jakeluaseman alueelta pohjaveteen niin, että sanotun-
laiset epävarmuudet jäävät riittävän alhaiselle tasolle. 



4.4 Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset



Pohjaveden pilaantumisen vaaraa on lupahakemuksessa ja siihen liitty-
vässä kohdekohtaisessa riskinarviossa arvioitu jakeluasematoiminnan si-
joituspaikan ja sen ympäristön olosuhteissa kuten ympäristöministeriön 
ohjekirjeessä on edellytetty. Ympäristöministeriön ohjekirje ei ole oikeu-
dellisesti sitova, mutta sitä voidaan pitää merkityksellisenä selvityksenä 
arvioitaessa toimialalla yleisesti noudatettuja ja vaadittuja käytäntöjä. 



Aapiskukon jakeluasema sijoittuu 1E-luokan pohjavesialueelle, mutta 
jää sen reunalle. Lupaviranomainen on ympäristölupapäätöksessään ar-
vioinut, että jakeluaseman sijoittuminen toisaalle ei ole ollut mahdollista.
Aapiskukon alueella muodostuvat pohjavedet virtaavat ensin luokitellun 
pohjavesialueen reunavyöhykkeelle ja sen jälkeen takaisin pohjavesi-
muodostuman pohjavesivirtaukseen, joka purkautuu Kostianvirtaan. 
Pohjavesi ei virtaa jakeluaseman alueelta lounaaseen pohjavesialueen 
ytimen suuntaan. 



Kun otetaan huomioon, että jakeluasema sijaitsee pohjavesimuodostu-
man reunalla ja pohjavesivirtaus suuntautuu muualle kuin pohjavesi-
alueen ytimeen, riski siitä, että kyseinen pohjavesialue pilaantuisi laajal-
la alueella, jää jo näistä syistä pieneksi. 



Jakeluasemaa lähin vedenottamo, Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenot-
tamo, sijaitsee 3,4 kilometriä jakeluasemasta luoteeseen, eikä asemalta 
ole geohydrologisen tutkimuksen mukaan hydrologista yhteyttä ottamol-
le. Aapiskukon alueelta virtaavan pohjaveden virtaussuunnassa jakelu-
asemasta etelä-kaakkoon ei ole vedenottamoita, talousvesikaivoja tai 
muita erityisen herkkiä kohteita eikä Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n 
lausunnon 24.5.2017 mukaan alueella ole myöskään vedenottoon sopivia
kaivonpaikkoja. 



Vaikka toiminta ei tässä tilanteessa aiheuta riskiä yhdyskunnan veden-
hankinnalle ja riski siitä, että pohjavesi pilaantuisi laajalla alueella, jää 
edellä lausuttu huomioon ottaen pieneksi, korkein hallinto-oikeus kuiten-
kin toteaa, että kaiken maaperässä olevan pohjaveden pilaaminen on ym-
päristönsuojelulain nojalla kielletty. Ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tar-
koitetun pohjaveden pilaamiskiellon vastaisen seurauksen estäminen 
edellyttää näin ollen sitä, että muun muassa teknisillä suojaustoimenpi-
teillä voidaan riittävästi ja luotettavasti katkaista hydraulinen yhteys ja-
keluaseman alueelta pohjaveteen.
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Maaperä jakeluaseman alueella on paikoitellen hienoainesta sisältävää, 
vaikka ei kokonaan vettä läpäisemätöntä. Pohjaveden yläpuolella on 
maakerroksia, jotka heikentävät hydraulista yhteyttä pohjavesikerrok-
seen. Jakeluaseman alueella on kuitenkin myös vettä hyvin läpäisevää 
ainesta. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että pohjavedelle aiheutuvaa ris-
kiä ei voida siten sulkea kokonaan pois. Kun kuitenkin otetaan huo-
mioon pohjaveden sijaitseminen jakeluaseman kohdalla varsin syvällä, 
noin 22 metrin syvyydellä maanpinnasta, lupaan sisältyvät kattavat tek-
niset ja rakenteelliset suojausratkaisut, jotka virheettömästi toteutettuina 
pienentävät oleellisesti pohjaveden pilaantumisriskiä, päästöjen havain-
nointijärjestelmät ja asianmukaiset onnettomuuksien torjuntasuunnitel-
mat, korkein hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on selvitetty pohjaveden
pilaantumisriskin jäävän näissä oloissa kokonaisuutena arvioituna pie-
neksi. 



Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä tulee harkita ympäristönsuo-
jelulain 49 §:n mukaan ottaen huomioon myös asetettavat lupamääräyk-
set. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että jakeluaseman toiminta luokitel-
lulla pohjavesialueella edellyttää tapauskohtaisesti kyseisiin olosuhtei-
siin suunniteltujen ja asennettujen sekä asianmukaisesti huollettujen pit-
käaikaisten suojausratkaisujen lisäksi kattavaa pohjaveden laadun tark-
kailua, jossa pohjavesinäytteitä otetaan mahdollisella vaikutusalueella 
useista pohjaveden havaintoputkista, ja näytteistä määritetään mahdollis-
ten haitallisten polttoaineyhdisteiden lisäksi niiden hajoamista pohjavesi-
kerroksessa ilmentäviä laatumuuttujia. Tutkimustulosten perusteella voi 
ilmetä tarve muuttaa alueen pohjaveden havaintoputkien sijaintia tai 
määrää. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus on täydentänyt lupamää-
räyksiä 8 ja 9 ratkaisuosassa esitetyn mukaisesti. 



Korkein hallinto-oikeus toteaa, että jakeluaseman maaperässä on havait-
tu öljyhiilivetypitoisuuksia jopa noin kahdeksan metrin syvyydessä. 
Tämä muodostaa riskin pohjavedelle. Pälkäneen kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen myöntämässä ympäristöluvassa ei ole erityisesti otettu 
huomioon jo havaittujen haitta-ainepitoisuuksien tarkempaa tutkimista ja
poistamista. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus on tehnyt edellä rat-
kaisuosassa mainitun lisäyksen lupamääräykseen 10. 



Rakenteiden laadunvarmistus ja toiminnan tarkkailu ovat riskienhallin-
nan tärkeitä osatekijöitä ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Eri-
tyisen merkityksellistä esitettyjen teknisten suojausratkaisujen toimivuu-
den ja tehokkuuden kannalta on niiden asentamisen onnistuminen. Asen-
nustyön aikana kriittisiä tekijöitä ovat kalvomateriaalin mekaanisen vau-
rioitumisen ja painumien estäminen sekä saumausten tiiviyden varmista-
minen. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus on tehnyt lisäyksen lupa-
määräykseen 13 koskien asennustyövaiheiden jaksottamista ja valvontaa











41 (46)



sekä suojausratkaisujen pitkäaikaisen toimivuuden tarkkailun ja pitkäai-
kaishuollon varmistamista. 



Myös jakelualueiden ja täyttöpaikkojen alueen päällysteen ja korotuksen
säännölliseen tarkkailuun tulee kiinnittää huomiota. Tältä osin korkein 
hallinto-oikeus on täsmentänyt lupamääräyksen 5 velvoitetta ja määrän-
nyt, että päällysteen ja korotuksen kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti 
vähintään puolen vuoden välein, ja tarkastuksessa havaitut vauriot ja 
puutteet on korjattava viipymättä.



Kun otetaan huomioon edellä selostetut korkeimman hallinto-oikeuden 
tekemät muutokset lupamääräyksiin, jakeluaseman toiminnasta aiheutu-
va pohjaveden pilaantumisen vaara on mahdollista näissä oloissa ja sa-
notuilla suojausratkaisuilla ehkäistä niin pieneksi, ettei toiminnasta en-
nalta arvioiden aiheudu ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tarkoitettua poh-
javeden pilaamiskiellon vastaista seurausta. Jakeluasematoiminnan si-
joittuminen hakemuksen mukaiselle paikalle ei edellä sanottu huomioon 
ottaen tapahdu myöskään ympäristönsuojelulain 11 §:n ja 20 §:n 1 koh-
dan vastaisesti. Näin ollen ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset ympä-
ristöluvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa, kun lupamääräyksiä
noudatetaan. 



5. Lopputulos



Kun otetaan huomioon edellä lausuttu, hallinto-oikeuden päätös on ku-
mottava ja Pälkäneen teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaos-
ton ympäristölupapäätös lupamääräyksineen on saatettava voimaan edel-
lä ratkaisuosassa ilmenevin tavoin muutettuna.
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Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.



Päivi Korkeakoski
Asian esittelijä, oikeussihteeri



Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Äänestyslausunto ilmenee 
päätöksen liitteestä.



LIITE Äänestyslausunto



Korkein hallinto-oikeus:



Riitta Mutikainen Tuomas Kuokkanen
oikeusneuvos oikeusneuvos



Taina Pyysaari Jaakko Autio (t)
oikeusneuvos oikeusneuvos



Monica Gullans Harri Koivusalo
oikeusneuvos ympäristöasiantuntijaneuvos



              Anna-Liisa Kivimäki
                 ympäristöasiantuntijaneuvos
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Äänestyslausunto



Eri mieltä olleen ympäristöasiantuntijaneuvos Anna-Liisa Kivimäen ää-
nestyslausunto, johon oikeusneuvos Tuomas Kuokkanen yhtyi:



”Myönnän valitusluvan Neste Markkinointi Oy:lle ja Pälkäneen kunnalle
ja tutkin asian. Hylkään valitukset. En muuta hallinto-oikeuden päätök-
sen lopputulosta.



Perustelut



Yhdyn täysin enemmistön päätöksen oikeudelliseen arviointiin ja perus-
teluihin kohdan 4.1 osalta. Kohdan 4.2 osalta yhdyn arviointiin, lukuun 
ottamatta arviota pohjaveden virtaussuuntien merkityksestä. Kohdan 4.3 
osalta yhdyn arviointiin, lukuun ottamatta arviota, että suunnitellut suo-
jausratkaisut edustavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ja arviota, että
esitetty kohdekohtainen riskinarviointi on kattava. Luvussa 4.4 esitetystä
päätelmästä jakeluaseman sijainnin ja paikallisen pohjaveden virtaus-
suunnan pohjavesiriskejä pienentävästä vaikutuksesta olen eri mieltä. 



Lupamääräysten 5, 8, 9, 10 ja 13 muuttamisen osalta olen enemmistön 
kanssa samaa mieltä, mutta en pidä niitä ympäristöluvan myöntämisen 
kannalta riittävinä.



Perustelen ratkaisuani seuraavasti:



Aapiskukon huoltoaseman jakeluasematoimintaan liittyen alueelle ra-
kennettaisiin maanalaiset säiliöt bensiinille, dieselille, moottoripolttoöl-
jylle ja AdBlue-urealiuokselle. Jakelupiste olisi toiminnassa 24 h/vrk. 
Varastoitavat ja käsiteltävät polttoaineet ja nesteet sisältävät veteen liu-
kenevia haitallisia aineita.



Teknisten suojausrakenteiden asennuksen laadunvarmistukseen sekä ma-
teriaalien kestävyyteen ja pitkäaikaistoimivuuteen liittyy epävarmuuksia.
Aapiskukon uuden jakeluaseman suojaukset on suunniteltu tehtäväksi 
standardin SFS 3352 mukaisesti täydennettynä siten, että mineraalisena 
tiivistyskerroksena käytetään yhden bentoniittimaton sijasta kahta bento-
niittimattoa. Yleisesti ottaen suojausrakenteen toimintavarmuudessa 
kriittisiä tekijöitä ovat tiivistyskalvon läpäisemättömyys ja lujuus sekä 
tiivistyskalvon ja mineraalisen tiivistyskerroksen välisen kontaktipinnan 
tiiviys. Nykytietämyksen mukaan suojauksissa käytettäväksi suunniteltu 
2 mm HDPE-kalvo ei ole paras vaihtoehto tiivistyskalvoksi polttoainei-
den jakeluasemien suojauksissa pohjavesialueille sijoitettavilla jakelu-
asemilla. Suojausrakenteissa käytettävä HDPE-kalvo ei estä esimerkiksi 
bensiinin sisältämien BTEX-yhdisteiden diffuusiokulkeutumista kalvon 
läpi yhtä tehokkaasti kuin saatavilla olevat monikerroskalvot. Esimerkik-
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si LLDPE- ja EVOH-kalvojen monikerroskalvo pidättää BTEX-yhdistei-
tä merkittävästi paremmin kuin tavanomaiset kalvot. Mineraalisena tii-
vistysmateriaalina käytettävän bentoniittimaton pitkäaikaiskestävyyttä 
voi heikentää bentoniitissa tapahtuva ioninvaihto.



Suunnitellun polttonesteiden jakeluaseman mahdollisia pohjavesivaiku-
tuksia käsittelevässä kohdekohtaisessa riskinarviossa ei ole riittävällä 
tarkkuudella käytetty selvityksistä ilmenevää kohdekohtaista tutkimus-
tietoa maakerrosten maalajikoostumuksesta ja vedenjohtavuuksista jake-
lupisteen alueella eikä niiden vaikutuksista kulkeutumisriskin suuruu-
teen. Riskinarviossa mainitaan, että suhteellisen hienojakoinen maa-ai-
nes ja suuri etäisyys pohjaveden pintaan (22 m) heikentävät haitta-ainei-
den kulkeutumismahdollisuutta pohjaveteen maaperän sitoutumisen ja 
biohajoamisen vaikutuksesta. Polttoainehiilivetyjen vesiliukoiset kompo-
nentit, kuten bensiinin lisäaine MTBE, hajoavat kuitenkin maaperässä 
erittäin hitaasti, ja niitä todetaan pohjavedessä useissa pilaantumista-
pauksissa hyvinkin etäällä päästölähteestä. 



Jakeluasema tulisi sijaitsemaan Isokangas-Syrjänharjun vedenhankintaa 
varten tärkeän pohjavesialueen pohjaveden muodostumisalueella. Iso-
kangas-Syrjänharjun pohjavesimuodostuma on luokiteltu alueluokkaan 
1E eli pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosys-
teemi on suoraan riippuvainen. Jakeluaseman toiminnat sijoittuisivat 
sora- ja hiekkavaltaisen harjumuodostuman alueelle. Jakeluaseman 
alueella tehdyissä maaperäkairauksissa vedellä kyllästymättömässä ker-
roksessa maalaji vaihteli kivisestä silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta
kiviseen hiekkaan. Tiiviitä vettäläpäisemättömiä hienoainesvälikerroksia
ei havaittu. Vedellä kyllästyneen maakerroksen vedenjohtavuus vaihteli 
jakeluaseman läheisyydessä tehdyissä mittauksissa huonosti vettäläpäi-
sevästä hyvin vettäläpäisevään. Jakeluasema-alueen maaperän pilaantu-
neisuustutkimuksissa on säiliöalueen maaperässä todettu voimakkaasti 
kohonneita keskiraskaiden öljyhiilivetyjen ja bensiinihiilivetyjen pitoi-
suuksia aina kahdeksan metrin syvyyteen saakka. Tämä osoittaa, että eri-
tyisesti veteen liukenevien polttoaineyhdisteiden kulkeutuminen myös 
syvempiin maakerroksiin ja jopa pohjavesikerrokseen asti on mahdollis-
ta. 



Ympäristöluvan hakijan teettämissä selvityksissä on esitetty, että pohja-
vesi ohjautuu Aapiskukon jakeluaseman alueelta pohjavesialueen ulko-
puolelle eikä toiminta vaaranna pohjavesialueen pohjaveden laatua. Kui-
tenkin kertyneen pohjavesitutkimusaineiston perusteella voidaan päätel-
lä, että pohjaveden virtaus ohjautuu paikallisesti Aapiskukon jakeluase-
man kaakkoisosassa piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaamina
ensin itään pohjavesialueen reunavyöhykkeelle, mutta sen jälkeen virtaus
kääntyy takaisin varsinaiseen pohjavesimuodostumaan. Aapiskukon 
alueella muodostuvat pohjavedet eivät purkaudu välittömästi luokitellun 
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pohjavesialueen ulkopuolelle, eikä sijainti pohjavesimuodostuman reu-
nalla näin ollen vähennä pohjaveden pilaantumisriskiä. Tutkimustulokset
antavat myös viitteitä siitä, että Aapiskukon kaakkoispuolella pohjavesi-
muodostuma muuttuu vettä ympäristöstään kerääväksi. Edellä kuvatun 
perusteella, mikäli Aapiskukon jakeluaseman alueella kulkeutuisi pohja-
vesikerrokseen asti veteen liukenevia polttoaineyhdisteitä, kuten bensii-
nijakeita C5-C10 tai bensiinin lisäaineita, ne kulkeutuisivat edellä kuvat-
tua virtausreittiä laajahkolle alueelle Isokangas-Syrjänharjun pohjavesi-
muodostuman etelä/kaakkoisosassa. 



Vaikka suunniteltu jakeluasema ei pohjaveden virtauskuvan ja etäisyy-
den huomioiden aiheuta riskiä tällä hetkellä toiminnassa olevalle Kinna-
lan pohjavedenottamolle, asiaa ei voida tarkastella pelkästään nykyisen 
pohjavedenottamon näkökulmasta. Pälkäneen keskustan alueella aikai-
semmin sijainnut pohjavedenottamo osoittaa, että pohjavesimuodostuma 
Isokangas-Syrjänharjun eteläosassa ei ole antoisuudeltaan merkitykse-
tön.



Siitä huolimatta, että polttoaineiden vuoto- ja onnettomuustilanteet toi-
minnan aikana on arvioitu epätodennäköisiksi, mahdollisessa vuototilan-
teessa seuraus pohjaveden laadulle vedenhankintaa varten tärkeällä poh-
javesialueella voisi olla vakava. Esitettyjen selvitysten perusteella ar-
vioin, että Isokangas-Syrjänharjun pohjavesimuodostuman pilaantumis-
riskiä ei esitetyillä toimenpiteillä saada kyseessä olevissa hydrogeologi-
sissa olosuhteissa riittävän pieneksi. Tämän vuoksi ja ympäristönsuojelu-
lain 20 §:n 1 kohdan mukaista varovaisuusperiaatetta noudattaen, asiassa
ei voida saadun selvityksen perusteella vakuuttua siitä, ettei jakeluase-
man toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 17 §:ssä kiellettyä poh-
javeden pilaantumisen vaaraa.



Edellä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-
oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.”



Vakuudeksi:



Oikeussihteeri Päivi Korkeakoski



Jakelu
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Päätös Pälkäneen kunta, maksutta
Neste Markkinointi Oy, maksutta



Jäljennös Vaasan hallinto-oikeus
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen / Pälkäneen kunnan 
rakennus- ja ympäristöjaosto  
Pälkäneen kunnan terveydensuojeluviranomainen  
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö








			Päätös, jota valitukset koskevat


			Asian taustaa


			Hallinto-oikeuden ratkaisu


			Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa


			Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu
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PÄLKÄNEEN KUNTA  
 



AAPISKUKON ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 135, suojaviheraluetta, maa- ja metsätalousalu-
etta ja katualuetta. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Pälkäneen kunnan Onkkaalan korttelin 135 rakennus-
paikat 1 ja 2, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, maa- ja 
metsätalousaluetta, maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta 
sekä katualuetta. 



KAAVASELOSTUS, 08.11.2022 
 



 
Aapiskukon liikennemyymälä. 
 
Kunnanhallitus: 15.3.2022 § 34, 24.5.2022 § 93, 13.9.2022 § 153 
Kunnanvaltuusto:  
Kaavan voimaan tulo:  
 
Kaavaselostuksen liitteet: 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2022 
Liite 2 Pälkäneen Aapiskukon alueen Luontoselvitys 2011. Tmi Mira Ranta.  



Luontoselvityksen täydennys 2022, Hannu Alén 
Liite 3 Kartta-analyysi: Maiseman keskeiset elementit 
Liite 4 Luonnosvaiheen palauteraportti 
Liite 5 Kaavaehdotusvaiheen palauteraportti 
Liite 6 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 7 Kaavakartta määräyksineen 1:2000  
 



 



Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 



Jokipolventie 15,37130 Nokia Puh (03)2651 050, gsm 040 5576086  
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2. TIIVISTELMÄ 



2.1. Sijainti 



Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon liikennekeskuksen alu-
eella. 
 



 
Ilmakuva suunnittelualueelta. Kaavamuutosalueen rajaus on esitetty sinisellä. 
 
2.2. Kaavaprosessin vaiheet 



Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervamaja. Ase-
makaavan muutos tuli vireille kunnanhallituksen päätöksellä 15.3.2022 § 34. Kaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä 3.6.-10.7.2022 
välisenä aikana. Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.9.-23.10.2022 välisenä aikana. 
 
 
2.3. Asemakaavan tavoitteet 



Tavoitteena on osoittaa kaavassa liikenneaseman nykyiset toiminnot, polttoaineen jakelu-
asema ja lisärakentamismahdollisuus rakennuspaikan pohjoisosaan. 
 
Tavoitteena on kasvattaa liikerakennusten korttelialueen pinta-alaa siirtämällä kaavassa 
osoitettua Tervapirtintien katualuetta ja poistaa kaavassa osoitettu suojaviheralue. 
 
2.4. Suunnittelualueen laajuus 



Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,1 ha.  
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2.5. Rakennusoikeus 



Kaavassa on rakennusoikeutta yhteensä 6000 kerrosalaneliömetriä. 
 
 
2.6. Asemakaavan toteuttaminen 



Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoi-
man. 
 
2.7. Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset 



 Pälkäneen Aapiskukon alueen rakennusinventointi. Anna Lyyra-Seppänen 2012. 
 Ympäristölupa. Neste Aapiskukko. Asemapiirustus (osa), polttonestelaitteet. Suunnittelutoi-



misto Jalkanen Oy, 6.11.2017. 
 Pohjavesialuekartta. Isokangas-Syrjänharju A. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkan-



maa. 5.12.2018. 
 KHO 2021:34 
 Tiivistelmä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista. Valtioneuvoston päätös 2018 tietojen tar-



kistamisesta ja verkoston täydentämisestä. 
 Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014. Raportteja 111/2014. Pir-



kanmaan ELY-keskus. 
 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 



3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 



Aapiskukko tarjoaa liikenne-, majoitus-, ravintola- ja pienmyymäläpalveluita. Alueella sijaitsee 
polttoaineen jakelupiste, palvelurakennus ja autopesularakennus. Aapiskukon piha-alueen 
eteläosassa sijaitsee polttoaineen jakelun mittarikenttä. Korttelin toteutunut rakennusoikeus 
on yhteensä 2261 kerrosalaneliömetriä. 
 
Pihan eteläpuolella sijaitsee entinen suojeluskunnan ampumamajan rakennus, joka toimii ny-
kyisin myymälänä. 
 
Muu osa piha-alueesta on pysäköintitilaa ja rakentamatonta aluetta. 
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Aapiskukon alue toukokuussa 2022, jolloin uusi mittarikentän alue oli rakenteilla. 
 
 
 



 
Korttelialueen pohjoisosa on rakentamatonta aluetta. 
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Entinen ampumamajan rakennus korttelin eteläosassa. 
 
 
 
Kulttuuriympäristö ja maisema 



 
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Pälkäneen pitäjänkeskus, rajaus (rky-alue). RKY-
alue on esitetty sinisellä viivarasterilla. Lähde: Museovirasto. 
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Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, Pirkanmaan harjumaisemat, rajaus. Lähde: Suomen ympäristö-
keskus. 
 
Aapiskukkoa vastapäätä Tampere-Lahti-valtatien itäpuolella ja suunnittelualueen eteläpuo-
lella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi määritetty 
alue (Pälkäneen pitäjänkeskus) ja Aapiskukkoa vastapäätä valtatien toisella puolella Pälkä-
neen rauniokirkko. 
 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokkaaseen Pälkäneen kulttuurimaise-
maan.  
 
Aapiskukko sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla Lahdentien varressa maisemaa 
hallitsevan Syrjänharjun kupeessa. Syrjänharju kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Pir-
kanmaan harjumaisema-alueeseen.  
 
Paikoin Aapiskukko näkyy kauaksi itään Epaala-Kuulialan suuntaan. Aapiskukon kohdalla 
Lahdentien itäpuolella on metsävyöhyke, joka rajaa Aapiskukon alueelle oman maisematilan 
ja peittää näkymiä viljelymaiseman suuntaan. Rauniokirkon suunnasta katsottuna Aapis-
kukko jää kokonaan metsävyöhykkeen taakse piiloon. 
 
1950-luvun lopulla rakennettu Lahdentie on maisemassa keskeinen ja erottuva elementti. 
 
Suojeluskunnan ampumamajan rakennus on yksi maiseman avainkohdista ja yhdistävä ele-
mentti toisaalta viljelysmaiseman ja harjun, toisaalta vanhan kyläkeskuksen, rauniokirkon ja  
liikennemaiseman välillä. 
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Maiseman keskeiset elementit. Karttaselvitys on myös kaavaselostuksen liitteenä. 
 
 



 
Näkymä korttelin pohjoisosasta kohti Epaalan maisemaa. 
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Aapiskukon alue nähtynä Tampere-Lahti- valtatieltä. 
 
 



 
Näkymä Vanhankirkontieltä. Vasemmalla näkyy Rauniokirkontien risteyksen opastukset ja rekka, joka on juuri 
kääntymässä Aapiskukolle päin. Suoraan edessä rauniokirkko. 
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Aapiskukon alue nähtynä Epaalantien suunnasta. 
 
Yhdyskuntatekniikka ja liikenne 
Alueella on vesi- ja viemäriverkko. 
 
Aapiskukolle on oma liittymä Lahdentieltä. Valtatien rinnalla kulkee rinnakkaistie Pälkäneen-
tie – Anttilantie kuntakeskuksesta Aapiskukolle ja edelleen Tervapirtintie Aapiskukon ja valta-
tien välillä kohti pohjoista. Tervapirtintietä ei ole toteutettu Aapiskukolta pohjoiseen päin. 
 
Työpaikat ja asunnot 
Aapiskukon matkapalvelukeskuksessa on työpaikkoja noin 30-50 vuodenajasta riippuen ja 
32 hotellihuonetta. 
 
Palvelut 
Aapiskukon liikenneasemalla on ravintola ja myymälä. 
 
Virkistysalueet 
Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee Syrjänharjun alue, joka on merkittävä ulkoilualue. 
Aapiskukko palvelee myös ulkoilualueen käyttäjiä. 
 
Aapiskukon alueen länsireunassa kulkee ulkoilureitti. 
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Ulkoilureitti Aapiskukon alueen länsireunassa. 
 
Maaperä ja pohjavesi 
Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan pohjavesialueeseen, sijaiten muodostumisalu-
een reunalla. 
 
Pälkäneen alueen merkittävimmät pohjavesivarat sijaitsevat Isokangas - Syrjänharjun alu-
eella, missä harjujakso muodostuu laajoista hiekkakankaista ja selkeistä harjuselänteistä, joi-
den aines on paikoin karkeaa. 
 
Kinnalan vedenottamolle on matkaa noin 350m. 
 
Polttoaineen jakeluaseman ympäristölupaprosessin aikana alueelle tehtyjen selvitysten pe-
rusteella alueen maaperä muodostuu silttisestä hiekasta ja hienosta hiekasta ja kalliopinta 
vaihtelee voimakkaasti Aapiskukon huoltoaseman alueella ollen syvimmillään 32,6 metrin sy-
vyydellä. Etäisyys maanpinnasta pohjaveteen ja siten vedellä kyllästymättömän kerroksen 
paksuus on jakeluaseman alueella noin 22 metriä. Suunnitellun jakelupisteen ja polttoai-
nesäiliöiden lähimmissä mitatuissa havaintoputkissa vedellä kyllästyneen maan vedenjohta-
vuuden on raportoitu vaihtelevan kohtalaisesti-huonosti vettäläpäisevästä hyvin vettäläpäise-
vään. 
 
Mallinnustulosten mukaan pohjaveden virtausreitit kulkevat pohjavesiytimen suunnassa 
kaakkoon kohti Kostianvirtaa ja Aapiskukon huoltoaseman itäpuolelta takaisin pohjavesimuo-
dostuman eteläosaan keräytyvät pohjavedet päätyvät Kostianvirtaan. Aapiskukon lähialuetta 
koskevien selvitysten mukaan pohjavesi ohjautuu huoltoaseman alueen kaakkoisosassa pii-
losupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaamina ensin itään kohti rauniokirkkoa, mutta sen 
jälkeen virtaus kääntyy eteläkaakkoon kohti Pälkäneen keskustaa ja Kostianvirtaa, jonne 
pohjavesi lopulta purkautuu. Pohjavesi ei virtaa jakeluaseman alueelta lounaaseen pohjave-
sialueen ytimen suuntaan. 
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Pohjaveden virtaussuunnista tehdyn selvityksen perusteella pohjavesi jakeluaseman alueelta 
ei virtaa Tavase Oy:n mahdollisen tekopohjavesihankkeen imeytysalueelle tai Keiniänrannan 
Natura-alueelle. 
 



 
Ote pohjavesialuekartasta Isokangas-Syrjänharju A. 
 
Alue on tasainen. Korttelin eteläosassa maanpinta on noin 1,5 metriä alempana kuin korttelin 
pohjoisosassa. Lahdentie on noin 5 metriä Aapiskukon piha-aluetta alempana. Hulevesien 
virtaussuunnat alueelle ovat harjulta itään ja etelään päin. Alueen maaperän pintakerrokset 
ovat hyvin vettä läpäisevää hiekkaa.   
 
Edellytykset polttoaineen jakeluaseman sijoittamiseksi alueelle 
Edellytyksiä polttoaineen jakeluaseman sijoittamiseksi alueelle voidaan arvioida korkeimman 
hallinto-oikeuden ympäristölupaa koskevan päätöksen (KHO 24.3.2021 431/1/20) mukaisesti 
seuraavasti: 
 



 Kun otetaan huomioon, että jakeluasema sijaitsee pohjavesimuodostuman reunalla ja 
pohjavesivirtaus suuntautuu muualle kuin pohjavesialueen ytimeen, riski siitä, että ky-
seinen pohjavesialue pilaantuisi laajalla alueella, jää jo näistä syistä pieneksi. 



 Maaperä jakeluaseman alueella on paikoitellen hienoainesta sisältävää, vaikka ei ko-
konaan vettä läpäisemätöntä. Pohjaveden yläpuolella on maakerroksia, jotka heiken-
tävät hydraulista yhteyttä pohjavesikerrokseen. 



 Jakeluaseman alueella on kuitenkin myös vettä hyvin läpäisevää ainesta, minkä 
vuoksi pohjavedelle aiheutuvaa riskiä ei voida siten sulkea kokonaan pois. Kun kui-
tenkin otetaan huomioon pohjaveden sijaitseminen jakeluaseman kohdalla varsin sy-
vällä, noin 22 metrin syvyydellä maanpinnasta, lupaan sisältyvät kattavat tekniset ja 
rakenteelliset suojausratkaisut, jotka virheettömästi toteutettuina pienentävät oleelli-
sesti pohjaveden pilaantumisriskiä, päästöjen havainnointijärjestelmät ja asianmukai-
set onnettomuuksien torjuntasuunnitelmat, pohjaveden pilaantumisriski jää näissä 
oloissa kokonaisuutena arvioituna pieneksi. 
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 Jakeluaseman toiminnasta aiheutuva pohjaveden pilaantumisen vaara on mahdollista 
näissä oloissa ja tehtävillä suojausratkaisuilla ehkäistä niin pieneksi, ettei toiminnasta 
ennalta arvioiden aiheudu pohjaveden pilaamiskiellon vastaista seurausta.  



 Jakeluasematoiminnan sijoittuminen paikalle on mahdollista toteuttaa ympäristönsuo-
jelulain mukaisesti.   



 
Ympäristölupaprosessiin sisältyvässä riskinarvioinnissa todetaan, että Aapiskukon huolto-
aseman alue on väljä ja melko tasainen ja ajonopeudet ovat alueella alhaiset. Riskinarvioin-
nin mukaan nämä seikat pienentävät kuljetusonnettomuuden todennäköisyyttä. Myös epäto-
dennäköisten onnettomuuksien varalle suunniteltua täyttö- ja jakelualueen suojausta on pa-
rannettu kytkemällä allas 15 m3:n umpisäiliöön, johon mahdollisen onnettomuustilanteen 
päästö ohjautuu.  
 
Jakelualue sekä täyttöpaikka ympäröidään asfalttikorotuksella ja niihin kertyvät vedet johde-
taan öljyn- ja bensiininerotus- ja tarkkailukaivojen kautta jätevesiviemäriin eikä niitä pääse 
imeytymään alueen maaperään. Lisäksi välittömästi aseman jakelu- ja täyttöpaikkaa ympä-
röivä asfaltoitu liikennealue ympäröidään kokonaisuudessaan asfalttikorotuksella, jonka 
avulla muodostuu tiivis valuma-allas. Asfalttikorotuksella ympäröity liikennealue viemäröi-
dään jätevesiviemäriin. 
 
Edellytykset lämpölaitoksen sijoittamiseksi alueelle 
Kaavamuutoksen sisältyy tavoite alle 5  MW:n biopolttoainetta ja polttoöljyä polttoaineenaan 
käyttävän lämpölaitoksen sijoittamiseksi alueelle. Laitos käsittää lämpökeskuksen, polttoai-
nevaraston, tuhkalavan, öljysäiliön ja piipun.   
 
Ympäristönsuojelulain mukaan alle 5 MW:n sähköä tai lämpöä tuottavalle laitokselle ei tarvita 
ympäristölupaa.  
 
Kiinteän polttoaineen laitoksen tulee täyttää viranomaisvaatimukset käytön ja päästöjen suh-
teen. Nykyaikaiset lämpökeskukset edustavat hyväksi havaittua ja vakiintunutta tekniikkaa 
eivätkä aiheuta tavanomaisesta poikkeavia ympäristö- tai turvallisuusriskejä.  
 
Lämpölaitoksien valmistajilta saatavan tiedon ja valtioneuvoston antamien päätösten ansi-
osta laitoksen tulevat vaikutukset ympäristöön tunnetaan hyvin. Pienille alle 50 MW:n poltto-
laitoksille on määritelty hiukkaspäästöille ohjearvot. Normaalissa käytössä palamisen ollessa 
täydellistä savuhaittoja ei esiinny; laitoksen käytön aikana piipusta nousee pääasiassa vesi-
höyryä, joka on lähes näkymätöntä tai väriltään vaalean harmaata. 
 
Pienissä lämpölaitoksissa melunlähteitä ovat puhaltimet, pumput, polttimet sekä kiinteän 
polttoaineen ja tuhkan kuljettimet. Lämpölaitoksen ollessa käynnissä melu on kuitenkin luon-
teeltaan tasaista eikä laitoksesta aiheudu impulssimaisia ääniä. 
 
Lisäksi laitoksen hankintamäärittelyssä voidaan edellyttää kattilalaitosten muita yleisiä vaati-
muksia, joilla voidaan vaikuttaa laitoksen melutasoon. Toimitukseen kuuluvien yksittäisten 
koneiden ja laitteiden melu ei saa normaalikäytössä ylittää 85 dB(A) äänentasoa  alueilla, 
joissa työskennellään käytön tahi huollon vuoksi. 
 
Polttoainekuljetuksiin on suunniteltu käytettäväksi Tervapirtintietä, joka yhdystienä on poltto-
ainekuljetuksille hyvin soveltuva väylä.  
 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualue sijoittuu Syrjänharjun koillisrinteelle ja rinteen juurelle, arvokkaan harjualu-
een rajalle.  
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Kaava-alueelta on laadittu luontoselvitys vuonna 2011. Lähtökohtaisesti luontoselvitys on ar-
vioitu ajantasaiseksi, koska alueen ympäristö on säilynyt muuttumattomana. Luontoselvityk-
sen perusteella alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n luontodi-
rektiivien tarkoittamia erityisiä luontokohteita tai lajeja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen 
maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
Luontoselvitys on päivitetty ja täydennetty kesällä 2022 siten, että selvitys sisältää myös 
kaava-alueen pohjoisosan. Alueelle on tehty maastokäynti 16.8.2022. Selvitykseen sisältyy 
asiantuntija-arvio alueen elinympäristöjen soveltuvuudesta etenkin alueen ympäristöstä ha-
vaitun uhanalaisen hyönteislajiston kannalta. Selvityksen mukaan kaavan vaikutusalue rajoit-
tuu kuntoradan ja valtatie 12 väliin. Selvityksessä on kerrottu, että tiedossa olevat havainnot 
huomioon otettavista hyönteislajeista on tehty kaavamuutosalueen ulkopuolelta Syrjänharjun 
lakialueelta tai länteen viettävältä paahderinteeltä. Asiantuntija-arvion mukaan asemakaavan 
muutos ei heikennä uhanalaisten tai silmälläpidettävien hyönteislajien elinolosuhteita. 
 



 
Ote raportista Pirkanmaan harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014. Valtakunnallisesti arvokkaan harjualueen 
rajaus on esitetty vihreällä viivalla. Oranssilla värillä on esitetty valtakunnallisesti arvokas tuuli- tai rantakerros-
tuma. 
 
Syrjänharju on määritetty valtakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi Pirkanmaan ELY-ke-
kuksen ja Pirkanmaan liiton raportissa ”Pirkanmaan harjualueiden inventoinnin tarkistus 
2014”. Raportissa Syrjänharjua kuvataan seuraavasti:  
”Syrjänharju on taajaman ja maaseudun kulttuurimaisemiin, osaksi vesimaisemaan ja liikenneväylien 
maisema-alueeseen liittyvä sekä Tampereen saumamuodostumajaksoon kuuluva harjualue. Harju si-
jaitsee Pälkäneen kirkonkylän luoteispuolella ja kohoaa ympäristöstään noin 50 m. Kaakkoispäässään 
se on kapea ja jyrkkärinteinen, luoteispäässään se leviää deltaksi. Harjun keskellä on peräkkäin lukui-
sia suppia, joista syvimmät ovat noin 25-30 m. Syrjänharjun rinteillä on valtakunnallisesti merkittäviä 
(arvoluokka 4) rantakerrostumia (Mäkinen, ym. 2011). Muodostuman itärinteen Yoldiamerivaihetta 
edustavat rantatörmät ovat korkeuksilla 133 m mpy, 123 m mpy ja 118 m mpy. Länsirinteellä vastaa-
vat muinaisrannat ovat pari metriä alempana. Lisäksi muodostumassa on rantatasoja vielä 101-103 m 
mpy. Nämä rantatasot ovat muodostuneet Ancylusjärvivaiheen aikana.  
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Kasvillisuus on valorinteellä melko laajalti kuivahkoa puolilehtoa, kuivemmilla alueilla puolukkatyyppiä. 
Harjun laella ja laajemmalla lakitasanteella on varsin runsaasti harjulehtoa (puolukka-lillukkatyyppi) ja 
koillisrinteellä lihavaa puolukkatyyppiä, paikoin lähes puolilehtoa. Puusto on osaksi varsinkin lakitasan-
teella melko tiheää, kuusivaltaista sekametsää. Puustossa on myös mäntyä, pihlajaa ja koivua. Koillis-
rinteellä on harvennettua, vanhaa männikköä. Pensaskerroksessa on varsinkin valorinteen yläosassa 
pähkinäpensaita, lisäksi metsäruusua ja katajaa, laella myös paatsamaa. Kasvistoon kuuluvat harjula-
jeista mm. tunturikurjenherne, metsänätkelmä, harjukeltamaite, häränsilmä, nuokkukohokki ja lisäksi 
mm. kevätlinnunherne, sormisara, mäkitervakko, metsäapila, kalliokielo varsin laajoina kasvustoina 
sekä lehtokuusama ja mahdollisesti lehtoneidonvaippa. Syrjänharjun luonnonsuojelualueen lounais-
puolella sijaitsevalla paahderinteellä on tehty mm. puuston harvennuksia paahdelajiston elinympäris-
tön parantamiseksi (Kittamaa ym., 2009).  
 
Isolukon alue on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja Isokangas-Kollolan osayleiskaavassa lyhy-
ehkö pätkä harjuselänteestä alueen pohjoisosassa on osoitettu arvokkaan luonnonympäristön alu-
eeksi (sl-1). Syrjänharju sijoittuu Pälkäneen maakunnallisesti arvokkaalle kulttuurimaisema-alueelle 
(Koski, 2014). Syrjänharjun länsi- ja etelärajoilla on asutusalueita ja itäpuolella teollisuusalue. Harjulla 
on myös vesi/näköalatorni ja yhdessä harjun pohjoispään supista on ampumarata. Lisäksi harjun läpi 
kulkee maantie. Alue sijoittuu kaakkoisinta kärkeään lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Syrjän-
harju-Isokangas A:n I luokan pohjavesialueelle.  
 
Alue edustaa merkittävää kaunista maisemakuvaa ja sillä on luonnon merkittäviä kauneusarvoja sekä 
erikoisia luonnonesiintymiä. Alueella on paljon arvoja ja ne tulee huomioida tulevia käyttötarkoituksia 
suunniteltaessa. Alueen käytön ohjaamisessa oleellisessa asemassa ovat maa-aines- ja luonnonsuo-
jelulait.  
 
Muodostuman geologinen arvo on erittäin suuri sen sijaitessa Tampereen saumamuodostumajak-
sossa, alue on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena (pääosin säästynyt maa-ainesten ottamiselta), 
alueella on valtakunnallisesti arvokkaita rantakerrostumia ja kasvillisuus on paikoin monipuolista. 
Lisäksi alueen geomorfologia on melko monimuotoista (mm. supat, selänteet, rantakerrostumat) ja 
alueella on luonnonsuojelualue. Syrjänharjulle ei ole kaavoitettu eo-alueita.” 
 



 
Karttaote Valtioneuvoston päätöksen mukaisesta Keiniänrannan Natura 2000-alueesta. Natura-alue on esitetty 
harmaalla täyttövärillä. 
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Noin 350 metrin etäisyydellä kaavamuutosalueesta lounaaseen, harjun toisella puolella, si-
jaitsee Keiniänrannan Natura 2000-verkostoon kuuluva alue. Natura-alue sijaitsee Pälkäne-
veden rannalla.  Tiivistelmä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista alueesta kerrotaan seu-
raavaa:  
Keiniänrannan tervaleppäyhteisö on pitkälti riippuvainen törmän juurelta purkautuvasta pohjavedestä. 
Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä alueella ovat tervaleppäkorpi sekä saniaistyypin kostea lehto, joiden 
erotovat paikoin hyvin vähäisiä. Tervaleppäkorven kasvillisuuskuvio kulkee nauhana rannan lehtokas-
villisuusvyöhykkeen ja harjun tyven välillä.  
 
Aapiskukon ympäristölupahakemuksessa on selvitetty Aapiskukon alueen sijaintia ja mahdol-
lisia vaikutuksia Natura-alueeseen. Lupahakemuksen riskinarviossa todetaan, että koska 
pohjavesi virtaa Aapiskukon alueelta Kostianvirtaan, jakeluasemalta virtaavalla pohjavedellä 
ei voi olla vaikutusta Keiniänrannan Natura-alueeseen. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on yksityisessä maanomistuksessa. 
 
3.2 Suunnittelutilanne 



Asemakaava 
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Siinä korttelin 135 pohjoisosa on osoitettu 
liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1). Alueelle saa rakentaa tiloja hotelli-, ravintola-, huolto-
asemarakennuksia ja liiketoimintaa varten. Sallitusta rakennusoikeudesta saa 10% käyttää 
asuintiloiksi hotellitoiminnan hoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Rakennusoikeutta 
on 3300 k-m². Korttelin länsireunaan on osoitettu jalankululle varattu tie. Lahdentien varteen 
on osoitettu suojaviheralue (EV) ja Tervapirtintien katualue. Kaavamuutosalueessa on mu-
kana myös kapea alue maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ym-
päristöarvoja. 
 



 
Ote asemakaavayhdistelmästä. 
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Yleiskaava 
Pälkäneellä ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
 
Maakuntakaava 



 
Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:sta. 
 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.  
 
Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Syrjänharjulle on osoitettu 
virkistysalueita ja ulkoilureitti. 
 
Taajamatoimintojen alue. 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoi-
mintojen rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät liikennealueet, yhdys-
kuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuus-
alueet sekä paikallisesti merkittävät virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit. 
Suunnittelumääräys:  
Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa 
alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, 
maiseman ja luontoarvojen säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilurei-
teille tulee ottaa huomioon. 
 
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja taajamatoimintojen 
alueella Pälkäneen kunnan alueella on 3000 k-m². 
 
Ulkoilureitti. 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä 
osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana maa-
kunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota luonnonarvojen 
säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille. 
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Maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevat seuraavat kehittämisperiaatemerkinnät ja 
aluerajaukset: 
 
Arkeologisen perinnön ydinalue. 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset arkeologisen perinnön tihenty-
mät. 
Suunnittelumääräys: 
Alueella sijaitsevien muinaisjäännösalueiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoi-
toa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon muinaisjäännösten 
suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin ja/tai kult-
tuuriympäristöihin. 
 
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät matkailuelinkeinojen, kulttuuri-, luonto- ja maise-
mamatkailun sekä ulkoilun ja virkistyskäytön kehittämisalueet. 
Kehittämissuositus: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää matkailuelinkeinojen ja yleisen virkistyk-
sen palvelujen sijoittumista alueelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää palveluiden saavutettavuuteen 
sekä uusien toimintojen yhteensovittamiseen alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen 
kanssa. Alueella tulee edistää virkistysreittien toteuttamista ja ylläpitoa. 
 
Arvokas geologinen muodostuma: harjualue, kallioalue, moreenimuodostuma tai tuuli- ja ran-
takerrostuma. 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harjualueet (ge1), valtakunnal-
lisesti arvokkaat kallioalueet (ge2) sekä valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat ja tuuli- ja 
rantakerrostumat (ge3). Merkinnällä osoitetut geologiset muodostumat sisältävät merkittäviä, maa-ai-
neslain tarkoittamia geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. Merkintä ei rajoita alueen 
maa- ja metsätalouskäyttöä.  
Suunnittelumääräys: 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että geologisten muodostumien sisältämien arvo-
jen säilyminen turvataan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollisten maisemavaurioiden kor-
jaustarve. 
Suojelumääräys: 
Alueen erityispiirteitä haitallisesti muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Alueella saa kuitenkin ottaa 
kiviaineksia maisemavaurioiden korjaamiseksi. 
 
Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. 
Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuviksi luokitellut poh-
javesialueet. 
Suunnittelumääräys: 
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua, määrää 
tai vedenhankintakäyttöä. Vesienhoidon riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden maankäytön suun-
nittelussa tulee ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma sekä pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta 
uhkaavien riskien vähentämiseen. 
 
Erityismääräys 9: Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue. 
Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, joilla tulee varautua seudulliseen vedenhankintaan. Merkin-
tään liittyy Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä Huutisuo-Sasin Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys 
em3, Ikaalisissa Hämeenkankaan Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em4, Kangasalla ja 
Pälkäneellä Keiniänrannan Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em9, Kangasalla ja Pälkä-
neellä Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em10, Hämeen-
kyrössä ja Ylöjärvellä Pinsiön-Matalusjoen Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em16, Ruove-
dellä Siikanevan Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em22 sekä Ikaalisissa ja Hämeenky-
rössä Vatulanharju-Ulvaanharjun Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys em23. 
Suunnittelumääräys: 
Maakuntakaavassa on kuvattu kaikki potentiaaliset Pirkanmaalla sijaitsevat tekopohjaveden tuotanto-
alueet. Alueiden käyttöönoton valmistelusta päätetään erikseen yksityiskohtaisemman suunnittelun, 
kuten kunnan kaavoituksen yhteydessä. Isokankaan-Syrjänharjun ja Vehoniemenharjun alueella tulee 
varautua mahdolliseen tekopohjaveden muodostamiseen. Miharin pohjavesialueella ja Ylöjärvenhar-
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julla tulee varautua tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksien selvittämiseen. Alueelle ei saa si-
joittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa alueen vaihtoehtoisiakäyttömahdollisuuksia veden-
hankintaan. 
 
Erityismääräys 9 koskee merkintää: 
Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue (tk): Kangasala ja Pälkäne / Isokangas-Syr-
jänharjun ja Vehoniemenharjun pohjavesialueet. 
Suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Keiniänrannan (FI0338005) 
Natura-alueen läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suun-
nitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesitalouteen kohdistuvien haitallisten vai-
kutusten vähentämiseen. 
 
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 
Merkinnöillä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY 
2009). Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mitta-
kaavan vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää. RK-merkinnällä osoitetaan kart-
tateknisistä syistä erillisillä kartoilla esitetyt arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Valtakunnallisesti 
merkittävät historialliset tienlinjaukset osoitetaan vht-viivamerkinnällä 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että val-
takunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alu-
een kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
 
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue, Pälkäneen kulttuurimaisema. 
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Mam). 
Suunnittelumääräys: 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 
Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Maisema-alueiden kanssa päällekkäiset maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat 
on esitetty kaavaselostuksen liitekartalla ”Kulttuurimaisemat”. 
 
Kaavamuutosalueen ulkopuolella, Syrjänharjun länsirannalla sijaitsee maakuntakaavassa 
osoitettu suojelualue, Natura 2000-verkostoon kuuluva Keiniänrannan luonnonsuojelualue. 
 
Syrjänharjulle on maakuntakaavassa osoitettu Syrjänharjulle virkistysalue ja siitä etelään 
kohti Onkkaalan keskustaa viheryhteys. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, jotka tulivat 
voimaan 1.4.2018. Tavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen maakuntakaavan kautta sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten kautta. 
 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Aapiskukon asemakaavan muutosta koskevat 
tavoite toimivasta yhdyskunnasta ja kestävästä liikkumisesta, tavoite terveellisestä ja turvalli-
sesta elinympäristöstä sekä tavoite elinvoimaisesta kulttuuriympäristöstä.  
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti suomalaisen kulttuuriympäristön ko-
konaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat 
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kult-
tuuriympäristöjä ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. Alueidenkäytössä on 
tarpeen tunnistaa nämä alueet ja ottaa huomioon siten, että niiden arvot turvataan.  
 
Pohjakartta 
Asemakaavoitettavalle alueelle on hyväksytty pohjakartta vuonna 2017. 
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Rakennusjärjestys 
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kunnanvaltuusto 14.12.2016 §73. 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  



4.1 Aloite ja suunnittelun tarve 



Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervamaja. 
 
Korttelialue on tarve jakaa kahdeksi rakennuspaikaksi. Voimassa olevan kaavan mukainen 
rakennusoikeus ei ole riittävä korttelialueelle suunniteltua lisärakentamista varten.  
 
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 



Osalliset 
Onkkaalantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä osallisia ovat:  



 Suunnittelualueen maanomistajat 
 Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat 
 Pirkanmaan ELY-keskus 
 Pirkanmaan liitto 
 Pirkanmaan maakuntamuseo 
 Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta sekä rakennus- ja ympäristöjaosto 
 Pirkanmaan pelastuslaitos 



 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka katso-
vat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdollista antamalla palautetta nähtä-
vänä olevista aineistoista. Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta. 
 
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asete-
taan nähtäville. Nähtävänä olosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen Lehdessä, kunnan ilmoitustau-
lulla ja kunnan verkkosivuilla. Aineisto on virallisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla sekä 
kunnanvirastolla. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä 
3.6.-10.7.2022 välisenä aikana. 
 
Aineistosta pyydettiin lausuntoja asian kannalta oleellisilta viranomaistahoilta. Kaavaluonnok-
sesta oli mahdollista jättää mielipide.  
 
Kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu palauteraportti, joka on 
kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pir-
kanmaan maakuntamuseolta ja Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaostolta.  
 
Saapuneiden lausuntojen johdosta järjestettiin pohjavettä ja hulevesiä koskeva työneuvottelu 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. 
 
Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen kaava-aineistoa täydennettiin seuraavasti: 
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 Kaavaselostusta täydennettiin lähiympäristöä koskevien maakuntakaavamääräysten 



osalta. 
 Kaavaselostukseen lisättiin selvitys polttoaineen jakeluaseman sekä yhdyskuntatek-



nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten soveltuvuudesta alueelle ja toteut-
tamisen edellytyksistä. 



 Kaavaa täydennettiin osoittamalla korttelialueille istutettavat alueet, joille hulevesiä 
voidaan ohjata ja joilla niitä voidaan viivyttää ja imeyttää.   



 Tieto Syrjänharjun kuulumisesta valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
joukkoon lisättiin kaavaselostukseen. 



 Kaavan yleismääräyksiin lisättiin maininta alueen kuulumisesta valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 



 Asemakaavan muutosta täydennettiin rakentamisen enimmäiskorkeutta koskevan 
kaavamääräyksen osalta. 



 Kaavaselostusta täydennettiin havainnekuvalla alueesta. 
 Negatiivisten maisemavaikutusten vähentämiseksi korttelialueelle osoitettiin istutetta-



vat alueen osat. 
 Asemakaavan muutosta täydennettiin uudisrakennuksen rakennusalan ja pysä-



köimispaikan osoittamisella.  
 Luontoselvitys täydennettiin. 
 Hulevesiä koskevaa yleismääräystä täydennettiin hulevesien viivyttämistä ja imeyttä-



mistä koskevalla kaavamääräyksellä. 
 
Kaavaehdotus  
Kaavaehdotus oli nähtävillä 21.9.-23.10.2022 välisenä aikana.  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaostolta, Pirkan-
maan liitolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lisäksi saatiin 
muistutus Pälkäneen seurakunnalta. 
 
Kaavaehdotusvaiheen palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 
 
Saapuneiden lausuntojen ja muistutuksen pohjalta kaavaehdotusta tarkistettiin seuraavasti: 
 



 Selvitys lämpölaitoksen soveltuvuudesta alueelle sekä lämpölaitoksen vaikutusten ar-
viointi lisättiin kaavaselostukseen. 



 Tarkistettiin kaavaselostusta teknisen huollon kehittämisen kohdealue- määräyksen 
osalta. 



 Tieto Keiniänrannan Natura 2000-alueen sijainnista ja kaavamuutoksen vaikutukset 
siihen lisättiin kaavaselostukseen. 



 Kaavaselostuksen kohtaan ”Asemakaavan toteutus” lisättiin huomio, että alueella tu-
lee kiinnittää huomiota vieraslajien torjuntaan. 



 Syrjänharjun nykytilan kuvaus lisättiin kaavaselostukseen ja arvioitiin kaavan vaiku-
tukset siihen. 



 Valtakunnallisesti arvokas harjualue merkittiin kaavakartalle. 
 Kaavaa täydennettiin määräyksellä: Alueella ei saa käyttää tai varastoida pohjave-



delle haitallisia aineita ilman asianmukaisia suojarakenteita. 
 Hulevesiä koskeva kaavamääräys lisättiin kaavakartalle. 
 Maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta koskevaa yleismääräystä täydennettiin 



lauseella: Alueen rakennusten, rakennelmien, mainoslaitteiden sekä valolaitteiden ja 
valaistuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei niillä ole haitallisia 
vaikutuksia kulttuurimaiseman suuntaan. 
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 Valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta koskevaa yleismääräystä täydennettiin 
lauseella: Maisema-alueeseen kuuluvalla alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota 
puuston, maastonmuotojen ja luonnonmukaisuuden säilymiseen. 



 Ulkoilureitin sijainti ja MU-alueen laajuus tarkistettiin vastaamaan toteutunutta tilan-
netta. 



 
Hyväksyminen 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja valtuusto hyväksyy asema-
kaavan.  
 
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päi-
vää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy, kunnes kunta tekee uuden päätök-
sen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Sydän-
Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. 
 
 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 



Tavoitteena on osoittaa kaavassa liikenneaseman nykyiset toiminnot, polttoaineen jakelu-
asema ja lisärakentamismahdollisuus.  
 
Tavoitteena on jakaa korttelialue kahdeksi rakennuspaikaksi ja kasvattaa liikerakennusten 
korttelialueen pinta-alaa siirtämällä kaavassa osoitettua Tervapirtintien katualuetta sekä pois-
taa kaavassa osoitettu tarpeettomaksi todettu suojaviheralue. 
 
Tavoitteena on mahdollistaa alle 5 MW:n suuruisen lämpölaitoksen sijoittaminen alueelle. 
 
Tavoitteena on huomioida suunnittelussa alueen nykyinen liikenneverkko ja Syrjänharjun ul-
koilureitti. 
 
Tavoitteena on huomioida suunnittelussa ympäröivän alueen kulttuurihistorialliset ja maise-
malliset arvot. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 



5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 



 
 
Asemakaavan muutoksessa korttelialueen käyttötarkoitus säilyy liikerakennusten korttelialu-
eena (KL). Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu ½ k I. Murtoluku roomalaisen nu-
meron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa 
kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Autopaikkoja on varattava 70 ker-
rosalaneliömetriä kohden yksi autopaikka (1 ap/70 m²). Korttelialueen reunoille ja rakennus-
paikan 1 koilliskulmaan on osoitettu istutettava alueen osa. Istutettaville alueille voidaan oh-
jata hulevesiä viivytettäväksi ja imeytettäväksi. Istutettavat alueen osat myös vähentävät 
mahdollisia negatiivisia maisemavaikutuksia avoimen viljelymaiseman suuntaan.  
 
Korttelialueelle on annettu hulevesiä koskeva kaavamääräys (hule-1). Kiinteistöjen huleve-
sistä tulee huolehtia kiinteistön alueella. Korttelialueilla on varattava riittävästi pinnoittamatto-
mia ja vettä läpäiseviä alueita, joilla puhtaita hulevesiä voidaan kiinteistökohtaisesti imeyttää 
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ja viivyttää. Päällystetyiltä ja liikennöidyiltä alueilta hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerot-
timin varustettuihin jäte- ja sadevesikaivoihin. 
 
Korttelialue on jaettu kahdeksi rakennuspaikaksi. Rakennuspaikan 1 (eteläisempi) pinta-ala 
on 17279 m². Rakennuspaikan 2 (pohjoisempi, uusi rakennuspaikka) pinta-ala on 12924 m². 
 
Rakennuspaikalla 1 sijaitsee nykyinen Aapiskukon liikenneasema. Rakennusalan rajauk-
sessa on huomioitu nykyinen rakennus ja lisärakentamismahdollisuus rakennuspaikan poh-
joisosaan. Rakennusoikeutta on osoitettu 3300 kerrosalaneliömetriä. Rakennusoikeudesta 
saa käyttää 9% (=297 kerrosalaneliömetriä) myymälätiloja varten ja 10% (=330 kerros-
alaneliömetriä) asuinhuoneistoja varten. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudeksi on 
määrätty 10,0 metriä. 
 
Rakennuspaikan 1 eteläosaan on osoitettu rakennusala polttoaineen jakeluasemaa varten 
(pj-1). Alueelle on annettu kaavamääräys hulevesien johtamisesta kunnan viemäriverkkoon. 
Rakennusalan rajaus ja kaavamääräys perustuvat voimassa olevaan ympäristölupaan. 
 
Rakennuspaikan 1 itäosaan on osoitettu pysäköintialue (p). Rakennuspaikan 1 pohjoisosaan 
on osoitettu ajoyhteys rakennuspaikalle 2 (ajo). 
 
Rakennuspaikalle 2 on osoitettu rakennusoikeutta 2700 kerrosalaneliömetriä. Rakennusoi-
keuden saa kokonaisuudessaan käyttää myymälätiloja varten. Rakennuksen julkisivun enim-
mäiskorkeudeksi on määrätty 10,0 metriä. Rakennusala on rajattu korttelialueen keskelle. 
Rakennuspaikan eteläosaan on osoitettu pysäköintialue (p). 
 
Korttelialueen luoteiskulmaan on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alue (ET). Alueelle on mahdollista toteuttaa esimerkiksi pieni lämpölaitos tai 
vastaavaa toimintaa, jolla ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun tai määrään. 
 
Tervapirtintien katualue on osoitettu toteutuneelta osin nykytilanteen mukaisesti. Katualuetta 
on jatkettu pohjoiseen samassa linjassa siten, että Tervapirtintien ja Lahdentien väliin voi-
massa olevassa kaavassa osoitettu suojaviheralue on poistettu. Korttelialueen pohjoisrajalta 
katualueen linja on osoitettu siten, että se yhtyy voimassa olevan kaavan katualueeseen 
kaava-alueen pohjoispuolella. Katualueen leveydeksi on osoitettu 15 metriä. Voimassa ole-
vassa kaavassa katualueen leveys on pohjoisosastaan 23 metriä. 
 
Tervapirtintien katualueen ja Lahdentien väliin jäävä alue on osoitettu maa- ja metsätalous-
alueeksi (M). Tervapirtintien katualueen ja korttelin 135 länsipuolelle on osoitettu maa- ja 
metsätalousalueet, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueet ovat osa Syrjän-
harjun ulkoilualuetta. Korttelin 135 länsipuolelle MU-alueelle on osoitettu toteutunut ulkoilu-
reitti. 
 
Kaavan yleismääräykset 
Alue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjaveden muodostumisalueella. Alueelle ei saa sijoittaa 
sellaisia rakennuksia ja toimintoja, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua tai määrää.  
 
Alueen rakennusten ja rakennelmien suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei 
niistä ole häikäisy- tai muuta häiriötä Tampere-Lahti valtatien liikenteelle. 
 
Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Pälkäneen kulttuurimai-
sema. Alueen rakennusten, rakennelmien, mainoslaitteiden sekä valolaitteiden ja valaistuk-
sen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei niillä ole haitallisia vaikutuksia kult-
tuurimaiseman suuntaan. 
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Alueen länsiosa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Pirkanmaan 
harjumaisemat. Maisema- alueeseen kuuluvalla alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota 
puuston, maastonmuotojen ja luonnonmukaisuuden säilymiseen. 
 
5.2 Kaavan vaikutukset  



Arvio kaavan toteuttamisen merkittävistä välittömistä ja välillisistä vaikutuksista: 
 
Ihmisten elinoloihin ja elinympäris-
töön 



Asemakaavan muutoksessa korttelin käyttötarkoi-
tus säilyy samana. Alueen lisärakentamisella ei ole 
vaikutusta ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. 
 
Asemakaavalla ei ole vaikutusta Syrjänharjun ul-
koilualueeseen. 
 



Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan 
ja ilmastoon 



Kaavassa on osoitettu korttelialueille istutettavat 
alueet, joille hulevesiä voidaan ohjata ja joilla niitä 
voidaan viivyttää ja imeyttää.   
 
Asemakaava sijaitsee pohjaveden muodostumis-
alueella, mikä on huomioitu antamalla pohjaveden 
suojelua koskeva yleismääräys. Korttelialueelle on 
annettu hulevesiä koskeva kaavamääräys. Erik-
seen on osoitettu polttoaineen jakeluaseman ra-
kennusala ja kaavamääräys. 
 
Kaavassa on ympäristöluvan mukaisesti määrätty, 
että polttoaineen jakeluaseman alueelta hulevedet 
tulee johtaa kunnalliseen viemäriverkkoon. 
 
Alueella voimassa olevassa ympäristöluvassa on 
esitetty sellaiset tekniset suojausratkaisut, jotka 
osin ylittävät jakeluasemastandardin ja määräysten 
mukaisen suojaustason, ja joita käyttämällä poltto-
aineen jakeluasema on mahdollista sijoittaa alu-
eelle. 
 
ET-alueen etäisyys on 24 metriä KL-korttelialueelle 
osoitetun rakennusalan rajasta. ET-alueen koko on 
noin 20x20 metriä. Suunniteltu lämpölaitoksen si-
jainti, lämpölaitoksen koko ja tekniikka huomioiden 
hiukkaspäästöjen vaikutukset läheisen liikerakenta-
misen ja virkistysalueen kannalta eivät lähtökohtai-
sesti ole merkittäviä. 
 
Hiukkaspäästöjen leviämisen osalta ei kyseessä 
olevan alle 5MW:n suuruisen lämpölaitoksen osalta 
ole nähty tarpeelliseksi tehdä erillistä päästöjen le-
viämismallia. 
 



Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon moni-
muotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
 



Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta luonnonympä-
ristöön. Kaavamuutos ei heikennä uhanalaisten tai 
silmälläpidettävien hyönteislajien elinolosuhteita. 
 
Keiniänrannan Natura 2000-alue ei sijaitse kaava-
muutosalueen vaikutusalueella. Kaavamuutosalue 
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sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä harjualueen 
toisella puolella Natura-alueelta. Koska pohjavesi 
virtaa Aapiskukon alueelta Kostianvirtaan, jakelu-
asemalta virtaavalla pohjavedellä ei voi olla vaiku-
tusta Keiniänrannan Natura-alueeseen. 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta Syrjänharjun 
valtakunnallisesti arvokkaan harjualueen luonnonti-
laisuuteen. Kaavamuutos ei lisää maa-ainesten ot-
toa harjualueelta eikä kaavamuutoksella ole vaiku-
tusta rantakerrostumien säilymiseen eikä arvokkai-
den kasvilajien säilymiseen. Kaavamuutosalueella 
ei sijaitse suppia, selänteitä tai rantakerrostumia, 
joihin sillä voisi olla vaikutuksia. Pääosiltaan kaava-
muutos koskee tasaista hiekkatonttia. Kaava-alu-
een länsireunassa oleva jyrkkä penger ja ulkoilu-
reitti säilyvät ennallaan. 
 



Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan muutos vahvistaa Aapiskukon liiken-
neaseman alueen merkitystä Pälkäneen yhdyskun-
tarakenteessa. 
 



Yhdyskunta- ja energiatalouteen Asemakaava perustuu olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen ja kunnallistekniseen verkos-
toon. 
 
Asemakaava mahdollistaa lämpölaitoksen rakenta-
misen alueelle. 
 



Liikenteeseen Asemakaava perustuu olemassa olevaan liikenne-
verkkoon. 
 
Lisärakentaminen lisää liikenteen määrää alueella. 
 
Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaan 
rakennusten ja rakennelmien suunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota siihen, että niistä ei ole häi-
käisy- tai muuta häiriötä Tampere-Lahti valtatien lii-
kenteelle. Häiriötä aiheuttavia elementtejä voisivat 
olla esimerkiksi voimakkaat valomainokset tai häi-
käisevät ja heijastavat lasipinnat. 
 
Korttelialueen pysäköintialueen liikenne on osoi-
tettu ajoyhteydellä rakennuspaikan 1 kautta, mikä 
vähentää liikenteen ajovaloista aiheutuvaa negatii-
vista vaikutusta Lahdentien suuntaan. 
 
Autopaikkamääräys 1 ap/70 m² tarkoittaa, että ra-
kennusoikeuden toteutuessa täysimääräisesti ra-
kennuspaikalle 1 on rakennettava vähintään 48 au-
topaikkaa ja rakennuspaikalle 2 vähintään 39 auto-
paikkaa. 
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Lämpölaitoksen polttoainekuljetukset eivät aiheuta 
sellaista liikennemäärien lisääntymistä Tervapirtin-
tielle tai Lahdentien liittymiin, että sillä olisi merkit-
tävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen. 
 



Kaupunkikuvaan, maisemaan ja kult-
tuuriympäristöön 



Rakennuspaikalla 2 rakennusala on osoitettu siten, 
että viljelymaiseman suuntaan avoimin näkyvä alue 
jää rakennusalan ulkopuolelle. 
 
Kaavassa on määrätty, että rakennuksen julkisivu 
saa olla enintään 10,0 metriä korkea. 
 
Istutettavat alueen osat vähentävät mahdollisia ne-
gatiivisia maisemavaikutuksia avoimen viljelymai-
seman suuntaan.  
 
Asemakaavassa on osoitettu lisärakentamista kort-
telialueen pohjoisosaan. Suojeluskunnan entisen 
ampumamajan läheisyyteen ei ole osoitettu lisära-
kentamista, mikä parantaa mahdollisuuksia, että 
rakennuksen asema maisemassa säilyy. 
 
Toteutuessaan uudisrakentaminen tulee muutta-
maan tienvarsimaisemaa.  
 
Alue jää välittömästi valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön ulkopuolelle. 
 
Asemakaavassa on annettu maakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta koskeva yleismääräys, 
jonka mukaan alueen rakennusten, rakennelmien, 
mainoslaitteiden sekä valolaitteiden ja valaistuksen 
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, 
ettei niillä ole haitallisia vaikutuksia kulttuurimaise-
man suuntaan. 
 
Aapiskukon kohdalla Lahdentien itäpuolella on 
metsää, joka suojaa rakennusten näkymistä viljely-
maiseman ja rauniokirkon suuntaan. 
 
Kaavassa on annettu maisemallisesti arvokkaalle 
harjualueelle kaavamääräys, jonka mukaan alu-
eella tulee kiinnittää erityistä huomiota puuston, 
maastonmuotojen ja luonnonmukaisuuden säilymi-
seen. 
 



Rakennettuun ympäristöön Asemakaavan muutos mahdollistaa merkittävän li-
särakentamisen alueelle. 
 
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta suoje-
lukunnan entisen ampumamajan säilymiseen eikä 
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuu-
riympäristön arvoihin. 
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Elinkeinoelämän toimivan kilpailun 
kehittymiseen 



Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden liikera-
kentamisen toteuttamisen alueelle. Myymälätilojen 
sallittu rakennusoikeus on yhteensä 2997 kerros-
alaneliömetriä, joka on vähemmän kuin Pirkan-
maan maakuntakaavassa osoitettu merkitykseltään 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon ala-
raja 3000 k-m² taajamatoimintojen alueella Pälkä-
neen kunnan alueella. 
 



 



 
Havainnekuva uudisrakentamisesta ja piha-alueen järjestelyistä. Lähde: A1 Arkkitehdit Oy. 
 



 
Havainnekuva uudisrakentamisesta ja piha-alueen järjestelyistä. Lähde: A1 Arkkitehdit Oy. 
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5.3 Yleiskaavallinen tarkastelu 



Asemakaavan muutos laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 54§:n mukaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei 
ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava 
huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 
 
Sisältövaatimusten huomioiminen soveltuvin osin: 
 
Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
Asemakaavan muutos vahvistaa Aapiskukon liikenneaseman alueen merkitystä Pälkäneen 
yhdyskuntarakenteessa. Alueella sijaitsee jo nykyisin liikenneasema myymälöineen. On yh-
dyskuntarakenteen toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta perusteltua, että alueelle tulee 
lisärakentamista. Alue kuuluu vesi- ja viemäriverkon toiminta-alueeseen. 
 
Alueella on hyvät liikenneyhteydet. Alueelle kulkeminen ei edellytä liikkumista Lahdentiellä tai 
tien ylittämistä. Alueelle on hyvät jalankulun ja pyöräilyn yhteydet. 
 
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
Asemakaavan muutos perustuvat nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja säilyttää sen ennal-
laan. 
 
Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta asumiseen. Asemakaavan muutos lisää palvelu-
jen saatavuutta ja tarjontaa Onkkaalassa ja koko Pälkäneen kunnassa.  
 
Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä ener-
gia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnon-
varojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 
Asemakaavan muutos ei vaikuta liikenteen tai vesi- ja jätehuollon järjestämiseen. Asemakaa-
van muutos mahdollistaa energiantuotannon ja -verkoston kehittämisen laajemmin lähiympä-
ristöön.  
 
Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoi-
seen elinympäristöön 
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta mahdollisuuteen turvalliseen ja terveelliseen 
elinympäristöön.  
 
Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
Asemakaavan muutos tukee Pälkäneen elinvoimaisuutta. Liikerakentamisen lisärakentami-
nen voi hajauttaa Onkkaalan liikekeskustaa. 
 
Ympäristöhaittojen vähentäminen 
Kaavamuutosalue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen reunalla. Pohjaveden muodos-
tumisalueeseen kuuluu koko Kostianvirran pohjoispuolinen alue Onkkaalan keskustasta. 
Kaavamuutosalueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema, jolla on voimassa oleva ympäristö-
lupa. Alueen lisärakentamisella ei ole merkitystä koko pohjavesialueen kannalta. 
 
Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
Asemakaavan muutos sijaitsee alueella, joka jää Pälkäneen pitäjänkeskuksen valtakunnalli-
sesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja Syrjänharjun luonnon kannalta merkittä-
vien alueiden väliselle alueelle maantien varteen. Alue ei ole rakennetun ympäristön, maise-
man ja luonnonarvojen vaalimisen kannalta erityisen merkittävää aluetta Pälkäneellä. 
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Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
Asemakaavan muutosalue rajoittuu Syrjänharjun ulkoilualueeseen. Asemakaavan muutok-
sella ei ole vaikutusta ulkoilualueen laajuuteen tai saavutettavuuteen. 
 
 
5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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Yleismääräykset: 
 
Alue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjaveden muodostumisalueella. Alueelle ei saa sijoittaa 
sellaisia rakennuksia ja toimintoja, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua tai määrää. Alu-
eella ei saa käyttää tai varastoida pohjavedelle haitallisia aineita ilman asianmukaisia suoja-
rakenteita. 
 
Alueen rakennusten ja rakennelmien suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei 
niistä ole häikäisy- tai muuta häiriötä Tampere-Lahti valtatien liikenteelle. 
 
Alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Pälkäneen kulttuurimai-
sema. Alueen rakennusten, rakennelmien, mainoslaitteiden sekä valolaitteiden ja valaistuk-
sen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei niillä ole haitallisia vaikutuksia kult-
tuurimaiseman suuntaan. 
 
Alueen länsiosa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Pirkanmaan 
harjumaisemat. Maisema- alueeseen kuuluvalla alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota 
puuston, maastonmuotojen ja luonnonmukaisuuden säilymiseen. 
 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun asemakaava on saanut lainvoiman. 
 
Toteuttamisessa tulee huomioida, että toiminta voi edellyttää lupien hakemista viranomai-
silta. 
 
Alueen toteuttamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota alueen hulevesien hallintaan ja 
siihen, että toiminta ei heikennä pohjaveden laatua tai määrää. 
 
Alueella tulee kiinnittää huomiota vieraslajien, kuten komealupiini (Lupinus polyphyllos), jätti-
palsami (Impatiens glandulifera) ja isokierto (Calystegia sepium), torjuntaan. 
 
 
 
Nokialla 08.11.2022  
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
 



 



Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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Liite 5 - Säiliö- ja jakelualueen asemapiirros (liitteen 7 piirustus 1510062656-4).pdf

















Liite 6 - Hakijan selvitysten yhteydessä ja pima-kunnostuksen yhteydessä(2021) asennetut pohjavesiputket, kartta.pdf
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STP 4 (n. 200 m)
0–2,8 hHk 
2,8–15,2 siHk 
15,2–21,6 hHk 
21,6–22,5 kihHk 
22,5–26,0 Ka tai Lo  
Eks. 



STP 3 
0–4,8 Si 
4,8–11 Sa 
11–15,5 Si 
15,5–16,8 siHk 
16,8–22,0 hHk 
22,0–22,5 kihHk 
22,5–24,0 Ka tai Lo  
Eks. 



STP 5 (n. 100 m)
0–6,0 kiHk 
6,0–12,5 kihHk (ko v a) 
12,5–15,3 kisiHk 
15,3-25,6 kiHk + Lo  
25,6–28,0 Ka tai Lo  
Eks. 



STP 2 
0-5,3 kisiHk + Lo  
5,3–13,3 kiHk 
13,3–15,6 kiHkMr 
15,6–16,4 kiHk 
16,4–22,7 kisiHk 
22,7–30,7 kihHk 
30,7–32,5 kiHkMr 
32,5–35,5 Ka tai Lo  
Eks.  



STP 9 
0–7,0 Hk 
7,0–16,8 kihHk 
16,8–18,6 kihHk (iso ja kiv iä) 
18,6–22,7 kihHk (lo hkare ita) 
22,7–25,0 Lo  
25,0–31,6 kiHkMr 
31,6–33,8 kihHk 
33,8–34,1 kiSiMr 
34,1–36 Ka tai Lo  
Eks.



STP 10 
0–5,5 kihHk 
5,5–12,3 hHk 
12,3–14,4 Hk 
14,4–15,7 kiHk 
15,7–18,8 kihHk (iso ja kiv iä) 
18,8–30,0 kihHk (lo hkare ita) 
Eks. 



STP 1 
0–21,3 hHk 
21,3–25,5 hHk 
25,5–31,5 kiHk 
31,5–35,1 kisiHk 
35,1–37,0 kiHkMr 
Eks.



STP 5



STP 6 (n. 260 m)
0–4,5 kisiHk 
4,5-13,2 hHk + Lo  
13,2–21,3 kisiHk 
21,3–25,0 kiHk 
25,0–31,8 kisiHk 
31,8–32,6 SiMr 
32,6–36,0 Ka tai Lo  
Eks.



STP 8 (n. 890 m)
0–6,8 Si 
16,5–12,5 siHk 
12,5–16,1 hHk 
16,1–19,2 kihHk 
19,2–22,0 Ka tai Lo  
Eks. STP 7 (n. 1200 m)



0–16,5 Si 
16,5–17,8 hHk 
17,8–18,5 HkMr 
18,5–22,0 Ka tai Lo  
Eks.



SPT8



SPT7



SPT6



SPT4



SPT 3SPT 2



Pohjaveden havaintoputket SPT1 - 10
Isokangas-Syrjänharju (0463551 A), 1E-lk.
Pälkäne



14.12.20220 0,250,125
Km



Lähte e t: SYKE, MML



1:5 000±
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1. JOHDANTO



Pälkäneen Aapiskukolla sijainneiden jakeluasemien Neste Pälkäne Aapiskukko (LA7800) ja Neste
Truck Pälkäne Aapiskukko (2201) polttoaineen jakelutoiminta keskeytettiin 31.12.2020. Tämän
jälkeen jakeluasemalla on tehty kevään 2021 aikana täydentäviä maaperän pilaantuneisuustutki-
muksia sekä, pilaantuneisuuden- ja puhdistustarpeen arviointi. Jakeluaseman kaikki polttoaineen
jakelutoimintaan liittyneet rakenteet purettiin ja uudet rakennettiin keväällä ja kesällä 2022.
Purku ja uudelleenrakennustöiden yhteydessä tutkittiin ja varmistettiin maaperän haitta-aineiden
pitoisuuksia eri rakenteiden ympärillä.



Tässä loppuraportissa on esitelty tehdyt maaperätutkimuksien tulokset, poistetut rakenteet ja
purku- ja uudelleenrakennustöiden toteutus sekä mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset.



Työn tilaajana oli polttoaineen jakelutoimintaa harjoittanut Neste Markkinointi Oy, jossa yhteys-
henkilönä toimi Pirjo Haasto. Purkutöiden aikaisista tutkimuksista vastasi Ramboll Finland Oy,
jossa projektipäällikkönä toimi Perttu Kautto ja ympäristöteknisenä asiantuntijana Mikko Kilpiäi-
nen.



2. KOHDE



2.1 Kohteen tunnistetiedot ja sijainti



Jakeluaseman nimi Neste Pälkäne Aapiskukko
Aseman nro LA7800 ja Truck 2201
Sijainti Tervapirtintie 7, 36600 Pälkäne,
Kohteen koordinaatit N: 6804537
(ETRS-TM35FIN) E: 353290
Kiinteistötunnus 635–424–3–2
Kiinteistön omistus KOY Pälkäneen Tervamaja



Neste Markkinointi toimii vuokralla, määräalalla
Myydyt tuotteet Bensiinituotteet ja dieselöljy



Kohteen sijainti on esitetty piirustuksessa 1510062656–1.



2.2 Ympäristöolosuhteet
Tässä kappaleessa esitetyt tiedot maaperä- ja pohjavesiolosuhteista on kerätty lähtöaineistona
olleesta materiaalista.



Lähiympäristö
Kohde sijaitsee rakennetulla taajama-alueella (Pälkäneen keskustaajama), jossa sijaitsee mm.
toimisto- ja liiketiloja sekä asuintaloja. Kohdetonttia rajaavat tiealue idässä/koillisessa, syrjän-
harju etelässä, lännessä, sekä pohjoisessa. Kohteen sijainti on esitetty piirustuksessa
1510062656–1.



Maaperä



Maanpinta jakeluaseman alueella on noin tasolla +113 m, ja se sijoittuu massiivisen harjun reu-
naan. Alueella tehdyissä tutkimuksissa on havaittu alueen maaperän olevan pääosin hiekkaa/hie-
noa hiekkaa/soraa kallion pintaan 18,5–32,6 m syvyyteen saakka. Kallion pinnan syvyys vaihte-
lee huomattavasti. Mitattujen pohjaveden pinnankorkeuksien sekä kallion pinnantason perus-
teella jakeluaseman itäpuolelta sen eteläpuolelle ulottu kalliokynnys, ja/tai moreeniesiintymä.
Harjun laita-alueilla on lisäksi hienompia maalajeja.
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Pohjavesi 



Tutkimuskohde sijaitsee Isokangas-Syrjänharju (0463551) 1E-luokan pohjavesialueen kaakkois-
osassa, pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen koillisreunassa. Isokangas-Syrjänharjun 
pohjavesialue on osa Salpausselältä Pohjanmaalle kulkevaa pitkittäisharjua. Pohjavesialueen 
pinta-ala on 8,01 km2, josta muodostumisaluetta 4,67 km2.  
Pohjavesikerros on jakeluaseman alueella ja lähiympäristössä melko paksu, jopa 12 m. Pohja-
vettä on todettu esiintyvän kallion päällä irtomaakerroksessa. Pohjaveden pinnan korkeus on ja-
keluaseman alueella noin tasolla +86,6…88,78 mpy (noin 24,2...26,4 m syvyydellä maanpin-
nasta). 
Kalliopinta vaihtelee voimakkaasti Aapiskukon alueella ollen syvimmillään 32,6 metrin syvyydellä. 
Lähin vedenottamo, Pälkäneen kunnan Kinnalan vedenottamo sijaitsee 3,4 kilometrin etäisyydellä 
jakeluasemasta luoteeseen, eikä asemalta ole hydrogeologisen tutkimuksen mukaan hydrologista 
yhteyttä ottamolle. Selvitysten perusteella Keiniänrannan ja Aapiskukon alueiden pohjavesien 
muodostumisalueet ovat erilliset, eikä tutkimusalueelta ole virtausyhteyttä myöskään Keiniänran-
nan Natura-alueelle. 
Pohjavesi ohjautuu jakeluasemalta piilosupparakenteiden ja kalliokynnysten ohjaamina itään 
kohti rauniokirkkoa ja edelleen eteläkaakkoon kohti Kostianvirtaa. Tervapirtin kaakkoispuolella 
olevan moreenimaisen selänteen ja rauniokirkon välisellä alueella pohjavesi on lähellä moreeni- 
ja kalliopintaa. Pohjavesivirtaus kulkee todennäköisesti moreeni- ja kalliokohoumien ohjaamana 
rauniokirkon länsipuolitse pohjavesiputken SPT6 suuntaan. 



Pohjaveden tila 



Alueen pohjavesien tilaa on tutkittu, asemasta virtaussuuntaan alapuolella sijaitsevista havainto-
putkista. Tutkimus on tehty vuonna 2015 (havaintoputket SPT1, SPT2 ja SPT3), jolloin ei ha-
vaittu jakeluasematoimintaan viittaavia yhdisteitä. Luokittelutietojen mukaan pohjavesialueen 
kemiallinen tila on kohonneista kloridi- ja nitraattipitoisuuksista johtuen heikko. 



Hulevesi 



Purettujen jakeluasemien toiminnallisilla alueilla (täyttö- ja jakelualueet) kertyvät hulevedet ke-
rättiin erilleen ja johdetiin hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta alueen sadevesiviemäriin.  
Kiinteistön piha-alueelle kertyvät hulevedet ja jakelukatoksen kattosadevedet johdettiin alueen 
sadevesiviemäreihin. 
 



2.3 Naapurusto, kaava ja tuleva käyttö 



Kohteen kiinteistö on voimassa olevassa kaavassa merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL-
1). Jakeluasematoiminta jatkuu vanhojen asemien purkutyön jälkeen rakennetuilla Express ja 
Truck-asemilla. Jakeluaseman naapurustossa on itä- ja eteläpuolella tiealueita, länsi- ja pohjois-
puolella on Syrjänharjun harjualuetta, jolla ei ole vesitornia lukuun ottamatta rakennuksia. Jake-
luasemasta noin 300 metrin etäisyydellä luoteeseen sijaitsee yksityinen Syrjänharjun luonnon-
suojelualue ja noin 400 metrin etäisyydellä lounaassa Keiniänrannan Natura2000-ohjelmaan kuu-
luva suojelualue. 
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2.4 Aseman toimintahistoria ja aiemmat kunnostukset sekä tutkimukset 



Kohteessa on ollut polttoaineen jakelutoimintaa 1990-luvun alusta lähtien. Jakeluasematoimintaa 
on harjoitettu kohteen kauppiaan toimesta aiemmin Esson ja Eurostradan nimissä, sekä 2000-
luvun alusta alkaen osana Neste-ketjua. Tiedossa ei ole, että jakeluasematoimintaa olisi kiinteis-
töllä harjoitettu muualta kuin nyt puretuista rakenteista. 
Kohteen alueelta on tiedossa seuraavat maaperä- / pohjavesitutkimukset ja kunnostukset 



- Ympäristöarviointi 2005. (Golder Associates) 
o Tehdyissä tutkimuksissa havaittiin säiliöalueen pisteessä S3 öljyhiilivetyjen keski-



tisleitä, 5 m syvyydellä 1500 mg/kg ja 8 m syvyydellä 450 mg/kg. Molemmat tu-
lokset ylittävät alemman ohjearvon (300 mg/kg). Samasta näytteenottopisteestä 
havaittiin myös ksyleenejä, 5 m syvyydeltä 310 mg/kg, ja 8 m syvyydeltä 59 
mg/kg. Ksyleenien pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon (50 mg/kg). 



- Pohjavesinäytteet 2015. Risto Reijonen Suomen Pohjavesitekniikka 
- Maatutkaluotaustutkimusraportti, Geo-Work 26.9.2016 
- Pälkäneen Aapiskukon alueen maatutkaluotauksen rakennetulkinta, raportti 1.12.2016 



Joni Mäkinen, Turun yliopisto 
- Täydentävä lausunto Aapiskukon ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista Pälkäneellä, 



Suomen Pohjavesitekniikka Oy, toukokuu 2017.  
- Pohjaveden tarkkailuohjelma, Suomen pohjavesitekniikka 30.11.2017 



2.5 Jakeluaseman ympäristö ja rakenteet 



Puretut rakenteet 



Jakeluasemalta purettiin katettu mittarikenttä heti päärakennuksen eteläpuolelta, jonka edelleen 
eteläpuolelta purettiin polttonestesäiliöt, sekä yksi polttoainemittari. Truck-aseman mittari, sekä 
säiliö purettiin päärakennuksen luoteispään länsipuolella, läheltä kiinteistön rajaa. Kiinteistön 
lämpökeskuksen polttoöljysäiliö purettiin lämpökeskuksen ja harjun välistä, päärakennuksen 
länsi-/lounaispuolelta. 
Maanpinta alueella oli asfaltoitu, mittarikentällä oli sidekiveys, säiliöiden täyttöpaikka oli asfal-
toitu. Liikenneasemalla oli seuraavat polttoainesäiliöt: 



 1 maanalainen 2-vaippanen 16 m3 bensiinisäiliö 
 1 maanalainen 2-vaippainen 20 m3 dieselsäiliö 
 1 maanalainen 2-vaippainen 30 m3 dieselsäiliö 
 1 maanalainen 2-vaippainen 50 m3 bensiinisäiliö 



Truck-asemalla oli seuraava polttoainesäiliö: 



 1 maanpäällinen 2-vaippainen 30 m3 dieselpolttoaineiden säiliö 
(jaettu 15/15 DÖ/MPÖ) 



Kiinteistön lämpökeskuksen polttoainesäiliö: 



 1 maanalainen 2-vaippainen 16 m3 KPÖ säiliö 



Jakeluaseman toiminnallisilla alueilla oli neljä kappaletta hiekanerotuskaivoja (truck 1 kpl, la/säi-
liöalue 1 kpl la/jakelualue 2 kpl), joista niillä muodostuneet hulevedet johdettiin öljynerotuskaivo-
jen kautta viemäriin. Liikenne- ja Truck-asemilla oli omat öljynerotuskaivonsa.  
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3. PURKU- JA KAIVUTYÖT 



3.1 Aseman purkua koskevat suunnitelmat ja luvat 
Ramboll Finland Oy suoritti kohteessa keväällä 2021 maaperän pilaantuneisuustutkimuksen 
(Neste Markkinointi Oy, Neste Aapiskukko La ja Truck, Pälkäne, Maaperän pilaantuneisuustutki-
mus ja kunnostustarpeen arviointi, 10.5.2021). Lisäksi hyödynnettiin aiemmin tehtyjä tutkimuk-
sia, jotka ovat lueteltu luvussa 2.4. 
Tehdyissä tutkimuksissa ja niiden perusteella tehdyssä kunnostustarpeen arvioinnissa todettiin 
mahdollinen kunnostustarve säiliökentän alueella, joten YSL 136§ mukainen ilmoitusmenettely 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta oli tehtävä. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut asiasta 
päätöksen 21.7.2021. Lausunto on liitteenä 1, tutkimuksesta ja kunnostustarpeen arvioinnista on 
laadittu raportti:  



- Neste Markkinointi Oy, Neste Aapiskukko LA ja Truck, Pälkäne, Maaperän pilaantunei-
suustutkimus ja kunnostustarpeen arviointi 10.5.2021 



Aseman purkamisesta on tehty erillinen kaivusuunnitelma, jossa on esitetty periaatteet aseman 
purkutoimille sekä pilaantumattomien että haitta-ainepitoisen jätteiden (ml. maa-aines) poista-
miselle sekä eri alueiden purkutöiden jälkeisille tutkimuksille: 



- Neste Markkinointi Oy, Neste Aapiskukko LA ja Truck, Pälkäne, Kaivusuunnitelma, 
12.5.2021 



Neste Markkinointi Oy teki 12.5.2021 YSL126§ mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta. Pirkanmaan ELY-keskus antoi 21.7.2021 pilaantuneen maaperän kunnostuk-
sesta ilmoituspäätöksen (PIRELY/9089/2021), liite 1. 
Kohteen ilmoituspäätöksen määräyksessä 16. velvoitettiin purku- ja uudisrakennustyönaikaista 
pohjaveden tarkkailua, josta on laadittu suunnitelma. 



- Neste Markkinointi Oy, Neste Aapiskukko La ja Truck, Pälkäne, Työnaikainen pohjaveden 
tarkkailusuunnitelma. 3.3.2022 



 
3.2 Töihin osallistuneet 



 
Tilaaja 
Neste Markkinointi Oy 
Keilaranta 21, Espoo, PL 95, 00095 NESTE 
Pirjo Haasto, puh. 050 458 9524 
pirjo.haasto@neste.com 
 



Valvontaviranomainen 
Pirkanmaan ELY-keskus 
Emmi Pajunen puh. 0295 021 381 
emmi.pajunen@ely-keskus.fi 
 
 



Purku-urakoitsija 
Lassila&Tikanoja Oyj, ympäristörakentaminen  
Sami Lindroth, puh. 0400 292 215 
sami.lindroth@lassila-tikanoja.fi 
Sami Tuomimäki, puh. 050 3424 271 
sami.tuomimaki@lassila-tikanoja.fi 
 
Uudisrakennuksen urakoitsija 
Recset Oy 
Hämeentie 18 A, 04300 Tuusula 
Olli Kaipainen, puh. 044 045 8785 
olli.kaipainen@recset.fi 
 
 



Rakennuttajakonsultti,  
turvallisuuskoordinaattori, purkutyöt 
Ramboll CM Oy 
Kauppatori 1–3 F, 60100 Seinäjoki 
Ilkka Pettinen, puh. 0400 185 328 
ilkka.pettinen@ramboll.fi  
 
Uudisrakennuksen rakennuttaja 
Suomen INFRA palvelu Oy 
Poppelitie 14, 20720 Turku 
Jouni Äikäs, puh. 040 559 9250 
jouni@aikas.fi 
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Haitta-ainepitoisten jätteiden  
vastaanotto: 
GRK Kouvola 
Mikkelintie 420, 45370 KOUVOLA 
Tinja Harjunen puh. 040 542 8712 
tinja.harjunen@grk.fi 
 
Pirkanmaan jätehuolto Oy 
Tarastenjärven jätekeskus 
Hyötyvoimankuja 2, 33680 TAMPERE 
Jarkko Jylhä puh. 050 632 1580 
jarkko.jylha@pjhoy.fi 
 
Pirkanmaan jätehuolto Oy 
Koukkujärven jätekeskus 
Koukkujärventie 361, 39150 NOKIA 
Jarkko Jylhä puh. 050 632 1580 
jarkko.jylha@pjhoy.fi 
 
Lassila&Tikanoja Teollisuuspalvelut Oy 
Teollisuustie 8, 33330 TAMPERE 
Sami Lindroth puh. 0400 292 215 
sami.lindroth@lassila-tikanoja.fi 
 
Viialan vesi ja lämpö Oy 
Pihlajatie 1, 37830 AKAA 
044 567 9219 
info@vvloy.fi 
 



Ympäristötekninen valvonta 
Ramboll Finland Oy 
Kansikatu 5B, 33100 Tampere, 
Perttu Kautto, puh. 040 7411 731 
perttu.kautto@ramboll.fi  
Mikko Kilpiäinen, puh. 040 669 5129 
mikko.kilpiainen@ramboll.fi  



3.3 Purku- ja kaivutyön toteutus, huhti-heinäkuu 2022 
3.3.1 Liikenneaseman mittarikenttä  



Mittarikentältä poistettiin maanpäälliset rakenteet sekä kaivualueelta betonikiveys, sekä asfaltti, 
jonka jatkokäsittelystä vastasi L&T. Mittarikentän kiveyksen korkotaso noin +113 m.  



Mittarikentällä oli betonisauvakivi ja sen alla asennushiekka, sekä asfaltti. Asfalttikerroksen alla 
oli vielä murskekerros. Suojakalvorakennetta ei havaittu. Mittarijalkojen betonirakenteet ulottui-
vat n. 1,0 m syvyyteen. Mittarikentän betoneista oli keväällä 2021 tutkittu haitta-ainepitoisuus, 
sekä kaatopaikkakelpoisuus Eurofins-konsernin laboratoriossa, Lahdessa ja Oulussa. Haitta-ai-
netta sisältävät betonirakenteet toimitettiin GRK Kouvolan jätekeskukseen (39,7 t). Mittarikentän 
alueen hulevesijärjestelmät purettiin myös. 



Mittarikivetysten ja sen alla sijainneen asfaltin välisessä hiekkakerroksessa havaittiin kenttämit-
tarilla öljyhiilivetyjä yli alemman ohjearvon. Asfaltin alapuolelta öljyhiilivetyjä havaittiin alle alem-
man ohjearvopitoisuuden. Mittarikentän pilaantuneet maat kasattiin yhteen polttoaineputkilinjo-
jen pilaantuneiden maiden kanssa ja ne on siitä edelleen ajettu vastaanottoon. Mittarikentän 
jäännöspitoisuusnäytteet (4 kpl) sijaitsevat korkotasossa +111,86–112,48 m. 



3.3.2 Säiliöalue ja yksittäinen dieselmittari 
Säilöalueelta poistettiin puhdasta maa-ainesta, jonka pitoisuuksia seurattiin kenttämittarien (Pet-
roflag ja PID-fotoionisaattori), sekä laboratorioanalyysien avulla. Kunnostuksen jäännöspitoisuus-
näytteiden sijainnit esitetty tutkimuspiirroksessa 1510062656–3. Puhtaat ylijäämämaat (noin 
4000 m3ktr) läjitettiin huoltoaseman pihapiirissä sijainneelle hiekkakentälle. Ylijäämämaat toimi-
tetaan marraskuun 2022 aikana varastointikentän rakentamiseen, toimenpidelupa 22-0128-
T/Pälkäneen kunta. 



Vuoden 2005 tutkimuksista poiketen, havaittiin säiliökentän alueella purkutyön aikana haitta-ai-
neita sisältäviä massoja vain polttoaineputkilinjan alla, vaikka niitä erikseen koetettiin kaivamalla 
etsiä ja oletettavasti tutkittiin myös vuonna 2005 pilaantuneeksi todettu kohta. Viitteenä aiem-
min todetusta pilaantumasta, kaivannosta löytyi kuitenkin vanhan polttonesteen hajua. 
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Kaivantoon jäi haisevia massoja, vaikka se kunnostettiin laboratorionalyysein todeten alle kyn-
nysarvotason. 



Säiliöalueen yhteydessä sijainnut yksittäinen dieselmittari, heteka ja sen alla sijainnut 30 cm 
vahva laatta purettiin ja toimitettiin vastaanottoon. Säiliökentän alueelta purettiin myös huleve-
sijärjestelmät. 



Purkutyön ja täyttöjen jälkeen säiliökentän alueella suoritettiin kairaustutkimuksia, joilla edelleen 
pyrittiin varmistamaan maaperän puhtaus, tai löytämään vuonna 2005 havaittu pilaantuma. 
Näissäkään tutkimuksissa ei pilaantumaa löytynyt, vain joitakin yksittäisiä määritysrajan ylityksiä 
öljyhiilivetyjen osalta. Kairatutkimusten havainnot, kenttätestien tulokset ja laboratorioanalyysien 
tulokset löytyvät koontitaulukossa väliltä: RF20, kairapiste–RF24, kairapiste. (liite 5). 



3.3.3 Putkilinjat  
Purkualueelta poistettiin polttoaineiden jakeluun liittyvät muoviset jakeluputkistot, sekä huleve-
silinja. Polttoaineiden jakeluputkisto säiliöalueelta mittarikentälle sijaitsi korossa +112 m. Jakelu-
putkistojen ympäriltä ja alapuolelta löydettiin kohonneita hiilivetypitoisuuksia sisältäviä maa-ai-
neksia, jotka toimitettiin Pirkanmaan jätehuollon Koukkujärven jätekeskukseen. Pitoisuus putki-
linjan keskivaiheilta, putkien alta oli kenttätestillä mitattuna 2626 mg/kg. Pilaantuma vaikutti 
muodostuneen putkimateriaalin läpi suotautuneesta polttonesteestä, eikä niinkään liitoksien, tai 
rikkoutuneiden kohtien aiheuttamana pistevuotona, koska pilaantuma rajoittui pystysuunnassa 
lähelle putkistoa ja sitä esiintyi koko putkilinjan matkalla. Alueen hyvin läpäisevässä maaperässä, 
olisi pistemäinen vuoto oletettavasti aiheuttanut pysty-, eikä vaakasuuntaisen pilaantuman. 



3.3.4 Truck-aseman alue 
Truck aseman rakenteet olivat hulevesilinjoja lukuun ottamatta maanpäällisiä. Rakenteet puret-
tiin kokonaisuudessaan, mukaan lukien hulevesijärjestelmän hiekanerotuskaivo (HEK) ja näyt-
teenottokaivo (NOK), sekä niiden välinen putkitus. Alueen tutkimuksissa todettiin pistemäisiä 
polttoaineelle haisevia kohtia, sekä kynnysarvotason (C10-C40 300 mg/kg) pilaantumaa hieka-
nerotuskaivon ja siitä näytteenottokaivon suuntaan johtavan putken kaivumassoista. Nämä mas-
sat ajettiin Pirkanmaan jätehuollon Koukkujärven jätekeskukseen. Alueelta otettiin kattavat jään-
nöspitoisuusnäytteet, joiden tulokset on esitetty liitteessä 5 ja sijainti piirustuksessa 
1510062656–2. 



3.3.5 Kiinteistön lämmitysöljysäiliön alue 
Kiinteistön maanalainen öljysäiliö sijaitsi lämpökeskuksen lounaispuolella, sen ja Syrjänharjun 
välissä. Öljysäiliö ja lämpökeskukselle vievät polttoaineputket poistettiin 22.7.2022. Säiliön puh-
disti ja kaasuvapautti Viialan vesi ja lämpö Oy. Poistotyössä syntynyttä kaivantoa laajennettiin 
kerran kenttämittausten perusteella 2.8.2022, mikä johti puhtaisiin jäännöspitoisuusnäytteisiin. 
Jäännöspitoisuusnäytteiden tulokset on esitetty liitteessä 5 ja jäännöspitoisuusnäytteiden sijainti 
kaivannossa, kuvassa 1. Kaivanto täytettiin myöhemmin. 



 



Kuva 1. Kiinteistön öljysäiliönkaivannon jäännöspitoisuusnäytteiden sijainnit. 
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3.3.6 Vanhat rakenteet ja perustukset 
Kohteesta purettiin kaikki polttoaineiden jakelutoimintaan liittyneet rakenteet: mittarikenttä sekä 
maanalaiset rakenteet, materiaalit ja säiliöt. Ympäristötekninen valvoja piti purku- ja kaivutyön 
etenemisestä työmaapäiväkirjaa, liite 3. Purettujen rakenteiden sijainnit on esitetty piirustuksissa 
1510062656–2, sekä 1510062656–3. 



Säiliöiden laitteet tehtiin jännitteettömiksi ennen urakan alkua. Säiliöiden kaasuvapautus ja puh-
distukset tehtiin urakan alkuvaiheessa, lukuun ottamatta kiinteistön öljysäiliötä. (Truck ja säiliö-
alue 4.4.2022 kiinteistön öljysäiliö 22.7.2022).  



Kiinteistöltä poistettiin viisi toiminnasta poistettua jakelumittaria ja niihin liittyvät sähkölaitteet ja 
-järjestelmät sekä kahden vanhan jakelupisteen maanalaiset betonirakenteet. Betonirakenteita 
poistettiin alueelta yhteensä 89,42 t, joista 53,76 t oli öljyhiilivedyllä pilaantunutta. Betoni toimi-
tettiin siirtoasiakirjoin varustettuna Delete ympäristöpalvelut Ylöjärvi, GRK Kouvola, Pirkanmaan 
jätehuolto Tarastenjärvi. Malli siirtoasiakirjasta on esitetty liitteessä 4. 



Alueen aiempien jakelulaitteiden rakentamisen yhteydessä ei ollut käytetty suojakalvoja. 



Kohteen hulevesijärjestelmästä puhdistettiin ja purettiin SVK- (4 kpl), PEK- (2 kpl), NOK- (1 kpl) 
ja HEK-kaivot (4 kpl) sekä viemärilinjat. Ulos johtavat viemärilinjat tulpattiin. Maanalaiset poltto-
ainesäiliöt (5 kpl) ja erillinen maanpäällinen polttoainesäiliö poistettiin. Säiliöt olivat silmämääräi-
sesti arvoituna ehjät, lukuun ottamatta yhtä puuttunutta nostokorvaketta. Säilöiltä mittariken-
tälle johtavat polttoaineputket poistettiin.  



Purkutöissä syntyneet rakennusjätteet lajiteltiin ja toimitettiin jatkokäsittelyyn L&T ympäristöra-
kentamisen toimesta, liite 2. 



3.3.7 Uusien jakelulaitteiden kaivannon kaivu, touko- kesäkuu 2022 
Uusien jakelulaitteiden polttoainesäiliöt sijoitettiin liki samalle sijainnille aiempien polttoainesäili-
öiden kanssa ja mittarikenttä rakennettiin tämän alueen päälle. Kaivettujen massojen pitoisuuk-
sia seurattiin, kenttämittarien (Petroflag ja PID-fotoionisaattori), sekä laboratorioanalyysien 
avulla, myös uudisrakennustyön aikana. Uusi jakelulaitekaivanto eristettiin HDPE kalvolla, sekä 
bentoniittimatolla ja sen alle rakennettiin putkisto huokosilman tarkkailua varten. Huokosilmaput-
kiston yhde on sijoitettuna jakelulaitealueen laitaan, harjun reunaan. Suojarakenteen sisäisissä 
täytöissä käytettiin puhdasta, muualta tuotua, materiaalia. Myös uuden jakelulaitekaivannon kai-
vun yhteydessä otettiin jäännöspitoisuusnäytteet. Näytteiden tulokset on esitelty liitteessä 5 ja 
niiden sijainnit piirustuksessa 1510062656–4. 



3.4 Poistettu kohonneita hiilivetypitoisuuksia sisältänyt maa-aines ja jätteet 
Kunnostuksen yhteydessä maa-aineksen laatua tarkkailtiin aistinvaraisesti, PetroFlag ja PID- 
kenttämittareilla sekä laboratoriotutkimusten avulla. Pilaantunut tai haitta-aineille haiseva maa-
aines kaivettiin erottelevana kaivuna osittain kasalle ja osittain suoraan kaivannosta kuorma-au-
ton lavalle ja toimitettiin Pirkanmaan jätehuollon Koukkujärven jätekeskukseen. Osittain haise-
vat, mutta alle kynnysarvopitoisuuden (C10-C40 300 mg/kg) ylijäämämaat, arviolta 4000 m3ktr, 
on läjitetty kiinteistön rakentamattomalle alueelle. Ylijäämämaat toimitetaan marraskuun 2022 
aikana varastointikentän rakentamiseen, toimenpidelupa 22-0128-T/Pälkäneen kunta. 



Kohteesta poistettiin pilaantuneita ja/tai haitta-aineille haisevia maa-aineksia seuraavasti: 
 Haitta-aineita yli kunnostustavoitteen (C10-C40, >300 mg/kg): Koukkujärven jätteenkä-



sittelykeskus 361,08 t 
 Polttoaineelle haisevaa massaa (C10-C40, <300 mg/kg): Koukkujärven jätteenkäsittely-



keskus 20,98 t 
 Kokonaisuudessaan alueelta poistettiin 382,06 t maita, joissa todettiin kohonneita hiilive-



typitoisuuksia. 



Kaikki maa-aineskuormat oli varustettu siirtoasiakirjoilla, joita säilytetään Ramboll Finland Oy:n 
toimesta vähintään kolme vuotta kunnostuksen päättymisestä. Malli siirtoasiakirjasta on esitetty 
liitteessä 4. Työmaan jäteraportoinnin yhteenveto on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Työmaan jäteraportoinnin yhteenveto. 
TYÖMAAN YMPÄRISTÖ- JA JÄTERAPORTOINTI EXPRESS 
ASEMA     



        



Jätejae  EWC  R/D 
Määrä 
(t) Vastaanottopaikka Kuljetus 



Purkubetoni (Puhdas)  17 01 01  R05A  35,66 Delete ympäristöpalvelut Ylöjärvi Hämeen kuljetus Oy 



Purkubetoni (likainen) 17 01 01  R05A  39,70 GRK Kouvola Hämeenkuljetus Oy 



Purkubetoni (likainen) 17 01 01  R05A  14,06 Pirkanmaan jätehuolto Tarastejärvi Hämeenkuljetus Oy 
Hiekan- ja öljynerotti-
mien,  
sekä kaivojen jäte  13 05 07  D15  4,50 L&T Teollisuuspalvelut Oy, Tampere   
Metalliromu (Säiliö 4 
kpl.)  17 04 05  R12B  24,94 Vammalan Romu, Sastamala Kuljetus M Rautalin Oy 



Metalliromu  17 04 07  R12B  12,18 Vammalan Romu, Sastamala Kuljetus M Rautalin Oy 



Sekalainen rakennusjäte 
 (Sisältää muovisen 
HDPE-kalvon  
ja puhdistetut muoviset 
imuputket) 17 09 04 R12B 1,96 L&T Ympäristöpalvelut Oy   



Pilaantunut maa  17 09 04  R05A 340,10 Pirkanmaan jätehuolto, Koukkujärvi Hämeen kuljetus Oy 



Purkuasfaltti  17 03 02  R05A  71,00 Pirkanmaan jätehuolto, Tarastejärvi Hämeen kuljetus Oy 
        



TYÖMAAN YMPÄRISTÖ- JA JÄTERAPORTOINTI TRUCK ASEMA     



Jätejae  EWC  R/D 
Määrä 
(t) Vastaanottopaikka Kuljetus 



Hiekan- ja öljynerotti-
mien,  
sekä kaivojen jäte 13 05 07  D15  0,50 L&T Teollisuuspalvelut Oy, Tampere   
Metalliromu (Säiliö 1 
kpl.)  17 04 05  R12B  5,00 Vammalan Romu, Sastamala Kuljetus M Rautalin Oy 



Metalliromu  17 04 07  R12B  1,00 Vammalan Romu, Sastamala Kuljetus M Rautalin Oy 



Sekalainen rakennusjäte  
(Sisältää muovisen 
HDPE-kalvon  
ja puhdistetut muoviset 
imuputket) 17 09 04 R12B 0,20 L&T Ympäristöpalvelut Oy   



Pilaantunut maa 17 09 04 R05A 20,98 Pirkanmaan jätehuolto, Koukkujärvi Hämeen kuljetus Oy 



Purkuasfaltti 17 03 02 R05A 20,00 Pirkanmaan jätehuolto, Tarastenjärvi Hämeen kuljetus Oy 



        



TYÖMAAN YMPÄRISTÖ- JA JÄTERAPORTOINTI, KIINTEISTÖN ÖLJYSÄILIÖN POISTO JA UUDEN JAKELUASEMAN RAKENTAMINEN 



Jätejae  EWC  R/D 
Määrä 
(t) Vastaanottopaikka Kuljetus 



Betoni 17 01 01 R05A  10,02 Pirkanmaan jätehuolto Oy Turtolan kaivin Oy 



Sekajäte, 3 lavallista 17 09 04 R12B  Pirkanmaan jätehuolto Oy Pälkäneen jätehuolto Oy 
Metalliromu (säiliö 1 
kpl.) 17 04 05  R12B   Varastoitu odottamaan jatkokäyttöä   



Purkuasfaltti 17 03 02  R05A  n. 300 PEAB Kahamäki Turtolan kaivin Oy 
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3.5 Kaivu- ja purkualueiden jäännöspitoisuudet 



Kaivualueilta otettiin jäännöspitoisuusnäytteet, sekä purkutyön aikaisista kaivannoista, että uu-
sien jakelulaitteiden kaivannosta. Jäännöspitoisuusnäytteiden analyysitulokset alittivat kunnos-
tustavoitteet (valtaosa kynnysarvotason). 



Jäännöspitoisuusnäytteiden sijainnit on esitetty piirustuksissa 1510062656–2, 1510062656–3 ja 
1510062656–4, niiden tulokset koontitaulukossa, liitteessä 5 ja laboratorion tutkimustodistukset 
liitteessä 6. 



3.6 Kaivantojen täyttö 
Purkutöiden jälkeen säiliökentän kaivanto täytettiin ja luiskat loivennettiin paikalla sijainneilla, 
puhtaiksi todetuilla massoilla. Maanpinnan taso jäi säiliökentällä hieman aiempaa alemmalle ta-
solle. Uusien jakelulaitteiden rakentamisen yhteydessä, niitä varten kaivettu kaivanto on täytetty 
rakentamisen edellyttämällä tavalla. Truck -aseman, kiinteistön lämmitysöljysäiliön ja mittariken-
tän kaivannot täytettiin alkuperäiseen tasoonsa, osin paikalla sijainneilla massoilla ja osin tuo-
duilla massoilla. Täyttökerrokset tiivistettiin kerroksittain. 
 



3.7 Purkutöiden aikainen kaivantovesien käsittely  
Purkutöiden ja uusien jakelulaitteiden rakennustöiden aikana kaivantoon ei kertynyt vettä, eikä 
sen jatkokäsittelyyn ollut näin ollen tarvetta. 
 



3.8 Työnaikainen pohjaveden tarkkailu 
Pohjaveden laatua on seurattu purku ja uudelleenrakennustöiden aikana laaditun erillisen tark-
kailusuunnitelman mukaisesti. Pohjavesinäytteet otettiin suunnitellusti laaditun tarkkailusuunni-
telman mukaan: 



- Uudisrakentamisen maanrakennustöiden alettua huhtikuussa (22.4.22) 
- Rakennustöiden puolivälissä kesäkuussa (9.6.22)  
- Sekä rakennustöiden päätyttyä elokuussa (5.8.22).  
- Lisäksi ennen purkutöiden aloittamista oli otettu pohjavesinäytteet em. havaintoputkista 



(ei SPT6) helmikuussa (1.2.2022). 



Näytteet otettiin sertifioidun näytteenottajan toimesta käyttäen pohjavesinäytteenottoon soveltu-
vaa uppopumppua havaintoputkista SPT1, SPT2, SPT3, SPT6, SPT9 (vain huhtikuu) ja SPT10. 
Putkien vesitilavuus vaihdettiin useaan kertaan ennen näytteenottoa. Näytteet toimitettiin Euro-
fins Oy:n laboratorioon, jossa niistä analysoitiin:  



- Bensiini- ja öljyhiilivedyt C5–C40, BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, 
ksyleenit), oksygenaatit (MTBE, TAME, TAEE, ETBE, DIPE), sameus, happi, pH, alkalini-
teetti, sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet ja sulfaatti 



Näytteenottojen yhteydessä mitattiin pohjaveden pinnan korkeudet alueen havaintoputkista ja 
tehtiin aistinvaraiset havainnot veden laadusta. Pohjaveden pinnankorkeuden mittaustiedot sekä 
kenttähavainnot ja analyysitulokset on esitetty kootusti koontitaulukossa raportin liitteessä 7. 



Työn aikana otetuissa tarkkailunäytteissä ei todettu kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia, ylei-
sistä parametreistä kloridi oli kaikissa näytteissä tavanomaisella, hieman kohollaan olevalla, ta-
sollaan. Havaintopisteissä SPT2 ja SPT9 todettiin määritysrajan tuntumassa olevia MTBE:n pitoi-
suuksia (0,2–0,4 µg/l), jotka alittavat Vna 1040/2006 annetun ympäristölaatunormin raja-arvon. 



Tehdyn seurannan tulosten perusteella ei alueen pohjavedessä ole todettu aiemmasta poikkeavia 
haitta-ainepitoisuuksia, eikä vaikutuksia alueen pohjaveteen. Pohjavesitarkkailun yhteenvetotau-
lukko (havainnot ja tulokset) on esitetty liitteessä 7.  
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4. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 



Neste Pälkäne Aapiskukko (LA7800) ja Neste Truck Pälkäne Aapiskukko (2201) asemien toiminta 
Pälkäneellä päättyi 31.12.2020, jonka jälkeen suoritettiin maaperätutkimuksia ja kunnostustar-
peen arviointi. Arvioinnissa ei todettu alueella riskiperusteista kunnostustarvetta, mutta alueella 
aiemmissa tutkimuksissa todettujen hiilivetypitoisuuksien ja vastaavista kohteista olevien aiem-
pien kokemuksien perusteella varauduttiin haitta-ainepitoisiin kaivumaihin tekemällä YSL 136§ 
mukainen ilmoitus. Aseman purku- ja uudisrakennustöiden yhteydessä tehty ympäristötekninen 
valvontatyö suoritettiin huhti-elokuussa 2022. Valokuvia kunnostuksesta on liitteessä 8. Purkutöi-
den yhteydessä tutkittiin myös purettujen rakenteiden ympäröivää maaperää.  
 
Haitta-ainepitoisia massoja löytyi ja niitä poistettiin mittarikenttien-, säiliökentän-, sekä polttoai-
neputkistojen alueelta, yhteensä 382,06 t. 
 
Alueelle ei kenttämittausten ja laboratorioanalyysien perusteella jäänyt kohonneita jäännöspitoi-
suuksia, joten kunnostus katsotaan tavoitteiden mukaisesti suoritetuksi. Alueen pohjaveden seu-
ranta ja jakelurakenteiden alueen toiminnan aikainen huokosilmatarkkailu jatkuu erillisen ohjel-
man mukaan. 
 
 
 
Tampereella 18. päivänä marraskuuta 2022 
RAMBOLL FINLAND OY 
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PIIRUSTUS 1510062656-3 
ASEMAPIIRROS, PURKUTÖIDEN AIKAISET JÄÄNNÖSPITOISUUSNÄYT-
TEET, SÄILIÖ JA MITTARIKENTÄN ALUE 
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XXX ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS



Puhelin 0295 XXXX
http://www.ely-keskus.fi/XXX



PL XX
XXXX XXX



Asia



Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen 
hyväksynnästä.



Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite



Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 Neste



Puhdistettavan alueen sijainti



Tervapirtintie 7, Pälkäne



Kiinteistö: 635-424-3-2



Kiinteistöjen omistaja 



Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervamaja



Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta



Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen 
maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on 
tehtävä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen 
puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista. Ilmoitus 
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta toimitettiin Pirkanmaan ELY-
keskukselle 14.5.2021.



Tutkimus- ja suunnitelma-asiakirjat



 Neste Aapiskukko LA ja Truck, Pälkäne, Maaperän 
pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi, tutkimusraportti, 
laatinut: Ramboll Finland Oy 10.5.2021



 Neste Aapiskukko LA ja Truck Pälkäne, kaivusuunnitelma, laatinut: 
Ramboll Finland Oy 12.5.2021



Maksu



1320 €
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Puhdistettavan alueen kuvaus



Alueen aiempi ja tuleva käyttö



Kohteessa toimi kaksi jakeluasemaa: Neste Aapiskukko ja Truck 
Aapiskukko polttonesteiden jakeluun vuokratulla määräalalla. 
Kohteessa on ollut jakeluasematoimintaa 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien. Jakeluasemilla on ollut myynnissä bensiiniä ja dieseliä. 
Kiinteistöllä harjoitetaan lisäksi autonpesu-, kahvio-, ruokala-, myymälä- 
ja majoitustoimintaa. 



Polttoaineen jakelutoiminta kohteessa on keskeytetty 31.12.2020. 
Jakelutoiminnan jatkamiselle on haettu ympäristölupaa. Jakeluaseman 
toiminnan jatkamiselle on myönnetty 10.7.2018 ympäristölupa, joka on 
tullut lainvoimaiseksi 24.3.2021 Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä. Uuden ympäristöluvan mukaisesti kohteessa uudistetaan 
jakeluasemaan liittyvät rakenteet. Ympäristöluvan ehdoissa edellytetään 
muun muassa, että jakeluaseman alue tulee tutkia ja kaivua valvoa 
ennen uudisrakentamisen aloitusta. Uudisrakennustöihin liittyen 
nykyisen jakeluaseman vanhat rakenteet puretaan ja kohteen 
maaperän tilaa valvotaan ja tarvittaessa puhdistetaan rakenteiden 
purkamisen yhteydessä. Purku on alustavasti suunniteltu tehtävään 
kesällä 2021. 



Lähiympäristö



Kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu 
liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1) ja jakeluasematoimintaa on 
tarkoitus jatkaa alueella. Jakeluaseman naapurustossa on itä- ja 
eteläpuolella tiealueita ja länsi- ja pohjoispuolella Syrjänharjun 
harjualuetta.



Jakeluasemasta noin 300 metriä luoteeseen sijaitsee yksityinen 
Syrjänharjun luonnonsuojelualue ja noin 400 metriä lounaaseen 
Keiniänrannan Natura2000-ohjelmaan kuuluva suojelualue.



Alueen maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot



Alueella on maanpinnassa asfaltti, jakelu- ja täyttöalueilla on 
maanpinnassa sidekiveys tai betonilaatta. Rakennetuilla alueilla on 
maanpintakerroksissa täyttökerroksia, joiden alapuolella maaperä on 
pääosin hiekkaa, hienoa soraa tai soraa kallion pintaan (18,5–32,6 
metrin syvyyteen) saakka.



Kohde sijaitsee Isokangas-Syrjänharju (0463551) 1E-luokan 
pohjavesialueen kaakkoisosassa, pohjaveden varsinaisen 
muodostumisalueen koillisreunassa. Pohjavesikerros on jakeluaseman 
alueella ja lähiympäristössä melko paksu, jopa 12 metriä. Pohjavettä on 
todettu esiintyvän kallion päällä irtomaakerroksessa. Pohjaveden 
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pinnankorkeus on jakeluaseman alueella noin tasolla +86,6...88,78 mpy 
(noin 24,2...26,4 m syvyydellä maanpinnasta).



Alueella tehdyt maaperä- ja pohjavesitutkimukset



Kiinteistöllä tehtiin tutkimuksia vuonna 2005. Tehdyissä tutkimuksissa 
havaittiin säiliöalueen pisteessä S3 öljyhiilivetyjen keskitisleitä viiden 
metrin syvyydessä 1500 mg/kg ja kahdeksan metrin syvyydessä 
450 mg/kg. Samassa näytteenottopisteessä havaittiin myös ksyleenejä 
ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina: viiden metrin syvyydellä 
310 mg/kg ja kahdeksan metrin syvyydellä 59 mg/kg. Lisäksi 
kiinteistöllä on tehty maatutkaluotauksia vuosina 2016.



Alueen pohjavedestä on otettu näytteet vuonna 2015. Lisäksi vuonna 
2017 on laadittu pohjavesiolosuhteista lausunto sekä pohjaveden 
tarkkailuohjelma. 



Vanhojen polttoaineen jakeluun liittyvien rakenteiden purkamisen ja 
uusien rakentamisen vuoksi alueella tehtiin maaperä-, huokosilma- ja 
pohjavesitutkimuksia vuonna 2021. 



Maaperätutkimukset suoritettiin 6.-7.4.2021. Tutkimuksen yhteydessä 
kohteeseen tehtiin yhteensä 12 näytepistettä, joista otettiin yhteensä 96 
maanäytettä kokoomanäytteinä. Näytteenotto ulottui 5–12 metrin 
syvyydelle. Laboratorioanalyyseissä todettiin määritysrajan ylittäviä 
pitoisuuksia vain raskaiden öljyhiilivetyjen (C21-C40), sekä öljyhiilivetyjen 
summapitoisuuksien (C10-C40) osalta. Suurimmat pitoisuudet (C10-C40: 
76 mg/kg) havaittiin näytepisteessä RF3 5,0-6,0 m syvyydessä. 
Pitoisuudet kuitenkin alittavat kynnysarvon (300 mg/kg).



Vuoden 2005 tutkimuksessa todettujen öljyhiilivetyjen keskitisleiden 
vuoksi alueelle, tutkimuspisteeseen RF8, asennettiin huokosilmaputki, 
josta otettiin huokosilmanäyte huhtikuussa 2021. Tutkimuksissa todettiin 
BTEX-yhdisteitä, terpeenejä ja aromaattisia sekä alifaattisia hiilivetyjä. 
TVOC-pitoisuus (940...980 µg/m3) oli sisäilman vertailuarvoihin 
noin 3–4-kertainen. Edellä mainitut yhdisteet, sekä havaintopaikan 
sijainti viittaavat vanhaan bensiiniin, sekä sen hajoamistuotteisiin.



Pohjavesinäytteet otettiin 9.4.2021 tarkkailuohjelman mukaisista 
kahdesta pohjavesiputkesta, SPT2 ja SPT3. Näytteistä analysoitiin 
laboratoriossa vedenlaadun perusanalyysien lisäksi, raudan, 
mangaanin, öljy- ja bensiinihiilivetyjen C5-C40 sekä aromaattisten 
hiilivetyjen ja oksygenaattien pitoisuudet. Pohjavesinäytteissä havaittiin 
MTBE:ä näytteessä SPT2 0,4 µg/l ja näytteessä SPT3 toteamisrajan 
ylittävä, mutta määritysrajan alittava pitoisuus (<0,1 µg/l). Pitoisuudet 
alittivat pohjaveden ympäristönlaatunormin.



Alueella vuoden 2005 tutkimuksessa todettujen polttoaineperäisten 
yhdisteiden vuoksi näytepisteeseen RF8 asennettiin huokosilmaputki, 
josta otettiin huokosilmanäyte 16.4.2021. Laboratoriossa näytteestä 
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analysoitiin laaja VOC-paketti. Näytteessä todettiin BTEX-yhdisteitä, 
terpeenejä ja aromaattisia sekä alifaattisia hiilivetyjä. Pitoisuudet alittivat 
sisäilman vertailuarvot. Näytteen TVOC-pitoisuus (940–980 μg/m3) oli 
sisäilman vertailuarvoihin noin 3–4-kertainen. Kuitenkin jakeluaseman 
huokosilmaan pitoisuudeksi matalalla tasolla.



Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi



Kiinteistön maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta on arvioitu 
VNa 214/2007 mukaisesti. Kriittisiksi haitta-aineiksi kohteessa on 
tunnistettu bensiinijakeet (C5-C10), öljyhiilivetyjen keskitisleet (>C10-C21), 
öljyhiilivetyjen raskaat jakeet (>C21-C40), BTEX-yhdisteet ja MTBE. 
Öljyhiilivetyjen osalta riskinarvioinnissa on käytetty vuoden 2005 
tutkimustuloksia. Koska vuoden 2005 tutkimuksissa ei ole tehty 
hiilivedyille fraktioanalyysiä, on hiilivetyjen fraktiojakaumaa arvioitu 
vastaavien jakeluasemakohteiden tulosten perusteella. 



Tutkimuksissa haitta-aineita ei ole todettu rakennusten läheisyydessä, 
joten altistumista sisäilman kautta ei kohteessa arvioida mahdolliseksi. 



Alue on asfaltoitu. Alueen käyttötarkoitus ei ole muuttumassa, eikä 
alueelle ei ole suunnitteilla uusia rakennuksia. Asemakaavassa alue on 
merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1). Haitta-aineita ei 
tutkimusten perusteella esiinny pintamaassa, joten haitta-aineille 
altistumista pölyn hengittämisen, suoran kosketuksen tai maan 
syömisen kautta ei arvioida mahdolliseksi. 



Maaperäeliöstön ja maaperän ekologisten prosessien kannalta 
merkittävä on maan pintakerros, jossa ei ole havaittu haitta-aineita. 
Jakeluaseman alueella maaperäeliöstön ei arvioida olevan erityisen 
herkkää mahdolliselle kuormitukselle. 



Koska laadullisen tarkastelun perusteella altistusta hengitysilman, 
pölyämisen, suoran kosketuksen ja maan syömisen kautta ei arvioida 
tapahtuvan, eikä haitta-aineilla arvioida olevan merkittävää vaikutusta 
kohteen maaperäeliöstölle, tarkastellaan tarkennetussa riskinarviossa 
ainoastaan haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen ja sen välityksellä 
pintavesistöön. Haitta-aineiden kulkeutumisen vedenottamolle ei 
tehtyjen pohjavesiselvitysten perusteella arvioida olevan mahdollista, 
koska lähin vedenottamo sijaitsee 3,4 km etäisyydellä kohteesta, eikä 
tutkimusten perusteella pohjaveden virtaussuunta ole jakeluasemalta 
vedenottamolle päin.



Tutkimusten perusteella pohjaveden pinta alueella on noin tasolla + 
87,5…+88 eli noin 24–26 metrin syvyydellä maanpinnasta. Maaperä 
alueella on silttiä ja hienoa hiekkaa, jonka seassa on paljon kiviä ja 
lohkareita. Maaperän vedenjohtavuus vaihtelee alueella merkittävästi. 
Pohjaveden on selvitysten perusteella arvioitu kulkeutuvan 
jakeluasemalta ensin itään ja sitten etelään pohjavesialueen 
ulkopuolelle ja purkautuvan Kostianvirtaan. 
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Haitta-aineiden kulkeutumista kohteen maaperästä pohjaveteen ja 
pohjaveden mukana on tarkasteltu laskennallisesti SOILRISK-ohjelman 
avulla. Laskenta on tehty maaperässä todettujen haitta-aineiden 
enimmäispitoisuuksien perusteella. Koska alueella maaperän laatu 
vaihtelee merkittävästi ja vesi todennäköisesti kulkeutuu johtavimmissa 
kerroksissa (hiekka), on laskennassa tarkasteltu varovaisuusperiaatteen 
mukaisesti tilannetta, jossa haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveden 
mukana tapahtuu karkeassa ja hyvin vettä johtavassa hiekkamaassa.



Jakeluasemasta noin 300 metriä luoteeseen sijaitsee Syrjänharjun 
luonnonsuojelualue ja noin 400 metriä lounaaseen Keiniänrannan 
Natura2000-ohjelmaan kuuluva suojelualue, jonka tervaleppäyhteisö on 
pitkälti riippuvainen törmän juurelta purkautuvasta pohjavedestä. 
Jakeluaseman toimintojen vaikutuksia Keiniänrannan Natura-alueen 
luontoarvoihin on arvioitu erillisessä raportissa. Raportin 
johtopäätöksenä on esitetty, että jakeluaseman toiminta ei vaikuta 
Keiniänrannan Natura-alueen lähteiden vedenlaatuun tai määrään, eikä 
niihin luontoarvoihin, joiden perusteella alue on liitetty osaksi Natura 
2000 -verkostoa.



Tarkastelukohteen luoteispuolelle on suunnitteilla 
tekopohjavesilaitos. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 
4.6.2020 antamallaan päätöksellä (134/2020) myöntänyt vesilain 
mukaisen luvan Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeelle Pälkäneen 
osalta, mutta päätös ei ole lainvoimainen. Suunnitelmassa lähin 
kaivoalue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä jakeluasema-
alueesta luoteeseen. Päätöksen määräyksessä 30 edellytetään, että 
kaivoalueen ja Keiniänrannan välisellä alueella pohjaveden pinnan 
tulee pysyä luontaisella vaihteluvälillä (+86,13...+86,46 (N2000)), 
jolloin kaivon ei oleteta vaikuttavan merkittävästi 
kulkeutumisolosuhteisiin myöskään jakeluaseman alueella.



Arvioinnin perusteella maaperässä ja pohjavedessä todetuista haitta-
aineista ei arvioida aiheutuvan ympäristö- tai terveysriskejä. 
Tutkimusten perusteella vuonna 2005 maaperässä todettujen 
öljyhiilivetyjen (C5-C21) ei ole pitkälläkään aikavälillä (yli 15 vuotta) 
todettu kulkeutuneen pohjaveteen. Tutkimustulosten sekä tarkennetun 
kohdekohtaisen riskinarvion perusteella maaperästä ei kohteen 
olosuhteissa kulkeudu haitta-aineita pohjaveteen sellaisina 
pitoisuuksina, että pohjavesialueen laatu tai käyttömahdollisuudet 
talousveden raakavetenä vaarantuisivat. Myöskään haittaa maaperän ja 
vesistöjen eliöstölle tai läheisten suojelualueiden luontoarvoille ei 
arvioida aiheutuvan. Tutkimustulosten ja riskinarvioinnin perusteella 
kohteessa ei arvioida olevan riskiperusteista puhdistustarvetta. Alueelta 
poistetaan pitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot ylittäviä maa-aineksia 
tulevien purku- ja rakennustoimenpiteiden vaatimassa laajuudessa.
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Esitetty puhdistussuunnitelma



Puhdistustavoitteet



Alueella ei ole todettu riskiperusteista puhdistustarvetta. Alueelta 
poistetaan pitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot ylittäviä maa-aineksia 
tulevien purku- ja rakennustoimenpiteiden vaatimassa laajuudessa.



Mikäli aseman purkamisen yhteydessä todetaan säiliö-/jakelualueen ja 
öljynerottimen alueella kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia sisältävää 
maa-ainesta, esitetään sen osalta puhdistustavoitteeksi VNa 214/2007 
mukaista alempaa ohjearvotasoa kaivutyön vaatimassa laajuudessa.



Mikäli maaperässä todetaan haitta-ainepitoisuuksia, jotka ovat 
huomattavasti ennakkotutkimuksissa todettuja suurempia tai haitta-
aineita esiintyy purkualuetta huomattavasti laajemmalla, arvioidaan 
niiden vaikutuksia erillisen riskinarvioinnin avulla. 



Kohteessa ei tehtyjen tutkimusten perusteella ole pohjaveden 
puhdistustarvetta.



Työn toteuttaminen



Kiinteistöltä puretaan kaikki nykyiset polttoaineen jakelutoimintaan 
liittyvät rakenteet. Purkutöiden vuoksi kohteessa tullaan tekemään 
kaivutöitä purkutöiden vaatimassa laajuudessa. Purkutöiden yhteydessä 
kaivettujen maa-ainesten hiilivetypitoisuudet selvitetään työnaikaisen 
näytteenoton avulla. Aiempien tutkimusten perusteella 
pilaantumattomalle alueelle sijoittuvien uudisrakenteiden kaivantojen 
laatu selvitetään näytteenoton avulla, mikäli kaivannoissa todetaan 
aistinvaraisesti syytä epäillä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.



Sivullisten pääsy työmaa-alueelle estetään aitaamalla työmaa-alue. 
Ennen purkutöitä polttoainesäiliöt sekä putkilinjat ja kaivorakenteet (EX-
tilat) tyhjennetään ja tehdään kaasuvapaiksi.



Kohteen purkutöitä ohjaa ympäristötekninen valvoja. Valvojan 
yhteystiedot ilmoitetaan viranomaiselle työn aloitusilmoituksen 
yhteydessä. Valvoja ohjaa purkutöitä aistinvaraisten havaintojen, 
kenttänäytteiden, laboratorioanalyysien sekä aiempien tutkimusten 
tulosten perusteella. 



Maa-aineksen kaivusta ei arvioida aiheutuvan merkittävää 
pölyämishaittaa, koska kaivettavat maat ovat todennäköisesti 
maakosteita. Tarvittaessa pölynsidontaa tehostetaan työmaateitä tai 
kaivettavia/kuormattavia maa-aineksia kastelemalla. Haitta-ainepitoisen 
maan leviäminen ympäristöön estetään siten, ettei liikennöintiä haitta-
aineita sisältävän maan päällä tehdä. Tarvittaessa kaivu- ja 
lastauspaikat puhdistetaan kuormien toimittamisen välillä. Kohonneita 
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haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen kuormat peitetään 
kuljetuksen ajaksi.



Kaivutöiden yhteydessä ei todennäköisesti ole tarvetta poistaa 
kaivantovesiä. Mikäli kaivannoista joudutaan poistamaan vesiä, 
toteutetaan se vesilaitoksen kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. 
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviltä kaivualueilta 
kaivantovedet viemäröidään öljynerottimen kautta. Viemäröitävistä 
vesistä otetaan tarvittaessa seurantanäytteitä polttoaineperäisten 
hiilivetypitoisuuksien selvittämiseksi. Viemäröidyistä vesistä pidetään 
kirjaa työmaalla ja viemäröintitiedot liitetään purkutöistä laadittavaan 
raporttiin. Tarvittaessa vettä voidaan poistaa ja toimittaa käsiteltäväksi 
myös imuautolla. 



Jakelutoimintaan liittyvien rakenteiden purkutöiden jälkeen rakenteita 
ympäröivän maaperän haitta-ainepitoisuudet varmistetaan kaivannoista 
ja/tai kasoilta otettavien näytteiden avulla. Otetuista näytteistä tutkitaan 
kenttä- ja/tai laboratorioanalyysein öljyhiilivetyjen (>C10-C40) pitoisuudet 
sekä bensiinihiilivetyjen ja bensiinin lisäaineiden (mm. MTBE, TAME ja 
BTEX-yhdisteet) pitoisuudet. Näytteitä otetaan siten, että maaperän 
öljy- ja bensiinihiilivetyjen jäännöspitoisuudet tulevat edustavasti 
selvitetyksi.



Kaivannot täytetään tiivistämiskelpoisilla kivennäismaa-aineksilla ja 
puhdistustavoitteet alittavilla, tiivistämiskelpoisilla kaivumailla. Tuotujen 
täyttömaiden alkuperä ja toimittajat esitetään loppuraportissa. 
Purkutöissä syntyneiden kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää 
kaivettuja maa-aineksia, mikäli niiden haitta-ainepitoisuudet alittavat 
alemmat ohjearvot. Mikäli alueella hyödynnetään kynnysarvon ylittäviä 
haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia, niiden sijoituspaikat 
dokumentoidaan ja esitetään loppuraportissa. Pintakerroksessa (0–0,5 
m) hyödynnetään vain maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet 
alittavat kynnysarvotason. Uusien jakelurakenteiden rakentamisessa ei 
hyödynnetä kohteesta kaivettuja kaivumaita, vaan rakentaminen 
toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisilla massoilla. 



Pohjaveden tarkkailu



Purkutöiden pohjavesivaikutusten seuraamiseksi havaintoputkista SPT2 
ja SPT3 on otettu pohjavesinäytteet ennen purkutöitä. Niistä on 
analysoitu bensiini- ja öljyhiilivedyt (C5-C10 ja >C10-C40), BTEX-yhdisteet 
(bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) sekä MTBE, TAME, 
TAEE, ETBE, DIPE sekä happi-, sähkönjohtavuus, sameus ja kloridi. 



Kolmen-neljän kuukauden kuluttua purkutöiden valmistumisesta otetaan 
pohjavesinäytteet havaintoputkista SPT1, SPT2, SPT3 sekä SPT6. 
Näytteistä analysoidaan bensiini- ja öljyhiilivedyt (C5-C10 ja >C10-C40), 
BTEX-yhdisteet (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleenit) sekä 
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MTBE, TAME, TAEE, ETBE, DIPE sekä happi-, pH, alkaliteetti, 
sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet ja sulfaatti.



Tiedottaminen ja raportointi



Töiden aloittamisesta tiedotetaan etukäteen ympäristöviranomaisia.



Mikäli puhdistustöiden aikana tapahtuu odottamattomia tilanteita, 
tiedotetaan niistä ja suunnitelluista toimenpiteistä Pirkanmaan ELY-
keskusta ja suunnitelmat toimitetaan hyväksyttäväksi ELY-keskukselle.



Töiden päätyttyä laaditaan raportti, jossa kuvataan:



• työn osapuolet ja yhteyshenkilöt
• työn toteutus
• poistetut massamäärät ja sijoituspaikat
• tiedot pohjaveden haitta-ainepitoisuuksista ja poistetusta vedestä
•jäännöspitoisuusnäytteiden sijainnit ja analyysitulokset 
• tarvittaessa päivitetty riskitarkastelu
• tiedot kohteeseen tuotujen täyttömaiden toimituspaikoista ja 
toimittajista
• mahdolliset poikkeavat tilanteet
•arvio ja jatkotoimenpide-esitys pohjaveden jälkitarkkailutarpeesta



Raportti toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pälkäneen kunnan 
ympäristönsuojeluun kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden 
päättymisestä.



Maanomistajan suostumus



Kiinteistön omistava Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervamaja on antanut 
suostumuksensa pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.



Viranomaisen ratkaisu



Pirkanmaan ELY-keskus on tarkastanut Neste Markkinointi Oy:n ilmoi-
tuksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Pälkäneellä, 
osoitteessa Tervapirtintie 7 sijaitsevilla kiinteistöllä 635-424-3-2 ja 
hyväksyy sen seuraavin määräyksin:
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Lisätutkimukset



1. Kiinteistöltä purettavien rakenteiden sekä poistettavien 
öljysäiliöiden alueilla maaperän haitta-ainepitoisuudet on tutkittava 
edustavan näytteenoton avulla rakenteiden purkamisen ja 
säiliöiden poistamisen jälkeen. Näytteistä on analysoitava 
vähintään ne haitta-aineet, joita on todettu alueella aiemmin 
tehdyissä maaperätutkimuksissa.



2.  Mikäli purku- ja/tai kaivutöiden yhteydessä maaperässä todetaan 
öljyhiilivetyjä valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen 
alemman ohjearvotason ylittävinä pitoisuuksina, tulee maaperän 
tarkemman öljyhiilivetykoostumuksen varmistamiseksi ottaa 
edustava määrä näytteitä öljyhiilivetyjen fraktiointia varten. 
Näytteitä tulee ottaa siten, että niiden avulla saadaan kattava kuva 
maaperän öljyhiilivetykoostumuksesta. Fraktioinnin tulokset tulee 
toimittaa viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle.



Puhdistustavoitteet



3. Mikäli maaperässä kaivutöiden yhteydessä todettujen 
bensiinijakeiden (C5-C10), öljyhiilivetyjen keskitisleiden (>C10-C21), 
raskaiden öljyjakeiden (>C21-C40), bentseenin, tolueenin, 
etyylibentseenin, ksyleenien (BTEX-yhdisteiden) ja öljyhiilivetyjen 
oksygenaattien (MTBE-TAME) pitoisuudet vastaavat aiemmin 
laaditun riskinarvioinnin pitoisuuksia, tulee maaperä puhdistaa 
pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa ilmoituksessa 
esitetyn mukaisesti alempaan ohjearvotasoon. 



4. Riskinarviointi ja sen perusteella tarvittaessa puhdistustavoitteet 
on päivitettävä mikäli:



- määräyksen 2 mukaisen fraktioinnin perusteella maaperän 
öljyhiilivetykoostumus poikkeaa aiemmin laaditun riskinarvioinnin 
lähtötiedoista, 



- haitta-aineita todetaan maaperässä merkittävästi suurempina 
pitoisuuksina kuin aiemmissa tutkimuksissa,



- kaivun aikana maaperässä todetaan haihtuvia haitta-aineita alle 
viiden metrin etäisyydellä liikerakennuksesta tai 



- maaperässä tai pohjavedessä todetaan haitta-aineita, joita ei ole 
todettu aiemmissa tutkimuksissa.



Päivitetty riskinarviointi ja sen perusteella mahdollisesti päivitetyt 
puhdistustavoitteet tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle 
hyväksyttäväksi viipymättä niiden valmistumisen jälkeen.



5. Pilaantuneet maa-ainekset tulee poistaa VNa 214/2007 mukaiseen 
kynnysarvotasoon vähintään 0,5 metrin etäisyydelle 
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kunnallisteknisistä rakenteista ja putkikaivannot tulee täyttää 
pilaantumattomilla maa-aineksilla vähintään 0,5 metrin etäisyydelle 
putkista. Jos vesijohtolinjojen alueella puhdistustavoitteita ei 
saavuteta orgaanisten haitta-aineiden osalta, on vesijohtojen 
materiaalina käytettävä diffuusiosuojattua putkea.



Alueen yleinen hoito ja järjestys



6. Puhdistettava alue on aidattava ja varustettava pilaantuneen 
maaperän puhdistuksesta kertovin kyltein. 



Pilaantuneen maa-aineksen kaivu, lastaus ja muut puhdistukseen 
liittyvät työvaiheet on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
pilaantunutta maa-ainesta ei leviä ympäristöön, eikä 
puhdistamisesta aiheudu haittaa tai vaaraa alueella tai sen 
lähistöllä oleskeleville eikä muuta terveys- tai ympäristöriskiä.



7. Kaivetut pilaantumattomat maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin 
toimitettavat haitta-ainepitoiset maa-ainekset on pidettävä erillään 
kaivun, lastaamisen, mahdollisen välivarastoinnin ja kuljetuksen 
aikana.



Kaivutyön aikaiset maaperätutkimukset



8. Pilaantuneen maa-aineksen kaivamisen aikana on otettava 
maaperänäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden, kaivusyvyyden ja 
kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien 
tarkastamiseksi. Näytteet on otettava siten, että maa-ainesten 
haitta-ainepitoisuudet tulevat edustavasti selvitetyiksi.



Jos näytteiden tutkimisessa käytetään kenttämittauslaitetta, on 
kenttämittaustuloksista vähintään joka kymmenennen näytteen, 
kuitenkin vähintään kahden näytteen tulos jokaiselta kaivualueelta, 
tarkastettava laboratoriomittauksilla. Laboratorionäytteistä on 
analysoitava vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä 
tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.



Haitta-ainepitoisten maa-ainesten käsittely



9. Pilaantuneet maa-ainekset ja kaivun yhteydessä poistettavat muu 
jätejakeet on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti 
ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty 
kyseisen jätteen käsittely.



10. Kaivantojen täytöissä voidaan hyödyntää alueelta kaivettavia maa-
aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä asetettuja 
puhdistustavoitteita. Hyötykäytettyjen maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet ja sijoituspaikat on dokumentoitava. Selvitys maa-
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ainesten hyötykäytöstä on liitettävä määräyksessä 21 edellytettyyn 
loppuraporttiin.



Välivarastointi



11. Kaivettuja maa-aineksia voidaan tarvittaessa välivarastoida 
kaivualueiden läheisyydessä esimerkiksi näytteiden analysoinnin 
vaatiman ajan. Välivarastoinnin on oltava mahdollisimman 
lyhytaikaista ja se on toteutettava päällystetyllä alueella siten, ettei 
siitä aiheudu maaperän pilaantumista, pilaantumattoman ja haitta-
ainepitoisen maa-aineksen sekoittumista, haitta-ainepitoisen maa-
aineksen pölyämistä, haitta-ainepitoisten suoto-/valumavesien 
muodostumista tai muuta terveys- tai ympäristöhaittaa.



Pilaantuneiden maa-ainesten kuljettaminen



12. Pilaantuneet maa-ainekset on peitettävä kuljetuksen ajaksi. 
Pilaantuneen maa-aineksen kuljetuksesta on tehtävä 
siirtoasiakirja, joka on oltava mukana kuljetuksen aikana ja 
luovutettava jätteen vastaanottajalle. Jätteen saa antaa 
kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle 
toiminnanharjoittajalle.



Pilaantuneen veden käsittely



13. Pilaantuneen maan kaivantoihin mahdollisesti kertyvästä vedestä 
on otettava edustavia vesinäytteitä. Näytteistä on tutkittava 
alueella tehdyissä maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.



Vettä ei saa johtaa maastoon. Vettä ei saa myöskään johtaa 
hulevesiviemäriin, mikäli vedessä havaitaan haitta-aineita, joiden 
pitoisuudet ylittävät VNa 1022/2006 liitteen 1 mukaiset 
ympäristölaatunormit. Veden johtamisesta jätevesiviemäriin tulee 
sopia vesilaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen veden johtamista.



Mikäli kaivantoihin kertynyttä vettä ei voida ominaisuuksiensa 
vuoksi johtaa sellaisenaan hulevesi- tai jätevesiviemäriin, on se 
poistettava esimerkiksi imuautolla tai puhdistettava paikan päällä 
tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla, jonka käytön Pirkanmaan 
ELY-keskus on hyväksynyt.



Talteen otettu, haitta-aineita sisältävä vesi on toimitettava 
käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä 
jätettä. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja 
jätelain (646/2011) 121 §:n mukaisesti.
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Kaivualueiden jäännöspitoisuudet



14. Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen on kaivantojen 
seinämistä ja pohjista otettava edustavia maanäytteitä. 
Näytteenottotiheys on valittava siten, että kaivannon seinämien ja 
pohjien haitta-aineiden jäännöspitoisuudet tulevat tarkasti ja 
luotettavasti selvitetyksi. Jokaiselta pilaantuneen maan 
kaivualueelta on otettava kuitenkin vähintään kaksi edustavaa 
näytettä. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään 
kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-
aineiden pitoisuudet.



Riskinarviointi



15. Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistustyön jälkeen 
puhdistustavoitteiden ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, tulee niitä 
koskien laatia riskinarviointi. Riskinarviointi tulee liitää 
määräyksen 21 mukaiseen loppuraporttiin. Riskinarvioinnin 
perusteella Pirkanmaan ELY-keskus arvioi tarvittavat 
jatkotoimenpiteet.



Pohjavesitarkkailu



16. Pohjaveden virtaussuunta puhdistettavilla alueilla on varmistettava 
asentamalla puhdistettavien alueiden läheisyyteen, 
harjunpuoleiselle reunalle vähintään kaksi uutta pohjaveden 
havaintoputkea sekä hyödyntämällä alueella jo olemassa olevien, 
lähimpien havaintoputkien tietoja. 



Pohjaveden virtaussuunnan varmistamisen jälkeen tulee laatia 
tarkempi suunnitelma puhdistettavien alueiden pohjaveden 
tarkkailusta kaivutöiden aikana ja niiden jälkeen. Edellä mainittu 
suunnitelma tulee toimittaa tarkastettavaksi Pirkanmaan ELY-
keskukselle hyvissä ajoin ennen kaivutöihin ryhtymistä.



Alueelta otettavista vesinäytteistä on analysoitava vähintään 
alueella aiemmin tehdyissä maaperä- ja pohjavesitutkimuksissa 
todetut haitta-aineet. Vesinäytteen laboratorioanalyysien 
menetelmät tulee valita siten, että niiden määritysrajat ovat 
pienemmät kuin valtioneuvoston asetuksessa 341/2009 asetetut 
pohjavettä pilaavien aineiden pitoisuusraja-arvot.



Näytteenoton tulosten, aiempien pohjavesitutkimusten tulosten 
sekä puhdistuksen aikaisten maaperän tutkimustulosten ja muiden 
havaintojen perusteella on tehtävä arvio pohjaveden 
jatkotarkkailutarpeesta sekä tarvittaessa suunnitelma 
pohjavesitarkkailun toteuttamisesta. Suunnitelmassa on esitettävä 
vähintään pohjaveden havaintoputken/-putkien sijainnit, 
näytteenottotiheys perusteluineen, analysoitavat haitta-aineet, 
näytteenotto- ja analysointimenetelmät sekä tulosten arviointi. 
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Arvio tarkkailun jatkotarpeesta sekä tarvittaessa 
tarkkailusuunnitelma on liitettävä määräyksessä 21 edellytettyyn 
loppuraporttiin. Mikäli mahdollista, pohjavesinäytteiden tulokset 
tulee toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen 
vesidata.pirkanmaa@ely-keskus.fi, josta ne liitetään 
ympäristöhallinnon sähköiseen pohjavesitietojärjestelmään 
(POVET). 



Tiedottaminen, valvonta, kirjanpito ja raportointi



17. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen 
määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. 
Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot sekä puhdistuksen 
aloittamisajankohta on ilmoitettava kirjallisesti Pirkanmaan ELY-
keskukselle, Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja kiinteistön omistajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Edellä 
mainituille tahoille on ilmoitettava myös puhdistustoimenpiteiden 
lopettamisajankohta.



18. Mikäli kaivutyön aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita 
ei ole todettu aiemmissa tutkimuksissa tai havaitaan muita 
lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa 
mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä 
havainnoista ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ELY-keskukselle 
jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.



19. Jos pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kiinteistön ulkopuolelle, 
on asiasta viipymättä ilmoitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle, 
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kyseisen 
alueen maanomistajalle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.



20. Työn aikana on pidettävä kirjaa maaperänäytteenotosta ja eri käsit-
telypaikkoihin toimitettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen määristä ja 
sijoituskohteista.



21. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä 
on tehtävä raportti, jossa on esitettävä puhdistustyön 
toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja 
-syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja 
yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot 
poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-
ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, 
analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden 
jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit 
karttapiirustuksessa esitettyinä, yhteenveto mahdollisten 
vesinäytteiden analyysituloksista, pilaantuneen veden 
poistamisesta ja käsittelystä sekä kuvaus pohjavesitarkkailusta ja 
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pohjaveden analyysitulokset. Raporttiin on liitettävä yhteenveto 
pilaantuneiden maa-ainesten siirtoasiakirjoista.



Raportti on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pälkäneen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä kiinteistön 
omistajalle kolmen kuukauden kuluessa kaivutyön päättymisestä.



Päätöksen perustelut



Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaan maaperän ja 
pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen 
yhteydessä maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai 
poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä 
tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus), jos 
puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Valtion 
valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta 
päätöksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset alueen 
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä ja tarkkailusta. (Määräykset 1.–21.)



Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä 
velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan 
selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja 
rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän 
pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). 
(Määräykset 1.–16., 18. ja 19.)



Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperässä 
yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot, alemmat 
ohjearvot ja ylemmät ohjearvot, joita käytetään apuna maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Mikäli yhden tai 
useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon, on 
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Maaperää 
pidetään yleensä pilaantuneena, jollei arvioinnista muuta johdu: 1) 
alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena, jos 
yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän 
ohjearvon; 2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai 
useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.



Päätöksessä on edellytetty selvittämään näytteenoton avulla 
purettavien rakenteiden ja poistettavien öljysäiliöiden alueiden 
maaperän tila rakenteiden purkamisen ja öljysäiliöiden poistamisen 
jälkeen, jotta saadaan tietoa maaperän haitta-ainepitoisuuksista niiden 
alueella sekä pystytään arvioimaan niiden puhdistustarve ja tarvittaessa 
puhdistamaan kyseisten alueiden maaperä. (Määräys 1.)



Ympäristöhallinnon ohjeen 6/2014 (Pilaantuneen maa-alueen 
riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta) mukaan, mikäli maaperässä tai 
pohjavedessä todetaan öljyhiilivetyjä, tulisi aina vähintään muutamista 
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maa- ja pohjavesinäytteistä mitata fraktiokohtaiset pitoisuudet, jotta 
saadaan tarkemmin selville maaperän öljyhiilivetykoostumus. Edellä 
mainittu on tärkeä tieto, sillä öljyhiilivetyjen fraktiot ovat 
ominaisuuksiltaan, kuten haihtuvuudeltaan ja vesiliukoisuudeltaan 
erilaisia, ja jotta niiden riskejä voidaan arvioida luotettavasti, on 
tunnettava maaperän ja pohjaveden tarkempi öljyhiilivetykoostumus. 
(Määräys 2.)



Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustavoitteet edellyttäen, että 
maaperässä kaivutöiden aikana todetut haitta-ainepitoisuudet vastaavat 
aiempien maaperä- ja pohjavesitutkimusten tuloksia sekä 
riskinarvioinnin lähtötietoja, joiden perusteella puhdistustavoitteet on 
asetettu. (Määräys 3.)



Taulukko 1. BTEX-yhdisteiden, bensiinijakeiden (C5-C10), öljyhiilivetyjen 
keskitisleiden (>C10-C21), raskaiden jakeiden (>C21-C40) ja 
oksygenaattien (MTBE-TAME) kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät 
ohjearvot. 



Haitta-aine Kynnysarvo 



[mg/kg]



Alempi 
ohjearvo 
[mg/kg]



Ylempi 
ohjearvo 
[mg/kg]



Bentseeni 0,02 0,2 1
Tolueeni 5 25
Etyylibentseeni 10 50
Ksyleenit 10 50
TEX 1
MTBE-TAME 0,1 5 50
Bensiinijakeet (C5-C10) 100 500
Keskitisleet (>C10-C21) 300 1000
Raskaat öljyjakeet (>C21-C40) 600 2000
Öljyjakeet (>C10-C40) 300



Koska jakeluasema sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä 
pohjavesialueella, on tärkeää, että puhdistustavoitteiden asettamisessa 
on huomioitu riittävän kattavasti haitta-aineiden ominaisuudet, kuten 
kulkeutuminen maaperässä, jotta voidaan ehkäistä haitta-aineista 
pohjavedelle aiheutuvat riskit. Edellä mainitun vuoksi päätöksessä on 
edellytetty päivittämään riskinarviointia ja sen perusteella tarvittaessa 
puhdistustavoitteita, mikäli purku- ja kaivutöiden yhteydessä tehtyjen 
tutkimusten perusteella maaperän tai pohjaveden haitta-ainepitoisuudet 
tai haitta-ainekoostumus eroavat merkittävästi aiemmin laaditun 
riskinarvioinnin lähtötiedoista ja voivat siten vaikuttaa riskinarvioinnin 
johtopäätöksiin. (Määräys 4.)



Pilaantuneet maa-ainekset on edellytetty poistamaan vähintään 0,5 
metrin etäisyydelle kunnallisteknisistä rakenteista ja putkikaivannot 
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täyttämään pilaantumattomilla maa-aineksilla, jotta pilaantuneista 
maista ei aiheudu riskiä rakenteille eikä juomaveden laadulle. (Määräys 
5.)



Pilaantuneen maan kaivualueet on edellytetty aidattavaksi sekä 
merkittäväksi kylteillä, jotta pilaantuneen maan kaivusta ja muista 
työvaiheista ei aiheudu haittaa tai vaaraa työmaan ulkopuolisille tahoille 
ja jotta estetään asiattomien pääsy kaivualueelle. Poistettavat 
pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat on edellytetty peitettäviksi 
ja haitta-ainepitoiset kaivetut maa-ainekset on edellytetty pidettäviksi 
erillään pilaantumattomista maa-aineksista, jotta haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
(Määräykset 6., 7., 11. ja 12.)



Puhdistustyön aikaisella näytteenotolla selvitetään mm. tarvittava 
kaivusyvyys sekä kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet. 
Käsittelyyn toimitettavien maa-ainesten tutkiminen on edellytetty 
toteutettavaksi siten, että kenttämittaustulokset varmennetaan 
laboratoriossa maa-aineseräkohtaisesti ja että tulosten perusteella 
voidaan erotella toisistaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset, tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavat 
pilaantuneet maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sisältävät maa-ainekset ja eri käsittelypaikkoihin toimitettavat maa-
ainekset. (Määräys 8.)



Ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 §: n mukaan lain 
täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja 
tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. (Määräykset 1., 2., 8., 13., 14. ja 16.)



Jätelain (646/2011) 13 §:ssä säädetään mm., ettei jätteestä tai 
jätehuollosta saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
15 §:ssä säädetään jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. (Määräykset 
7., 11.–13. ja 20.)



Jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. 
Etusijajärjestyksen mukaan vain sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista 
uudelleenkäyttää, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään. 
(Määräykset 9.–10.)



Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan käsiteltäväksi 
vastaanottopaikkaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa käsitellä 
kyseisiä maa-aineksia. Kaatopaikalle toimitettavien pilaantuneiden maa-
ainesten kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan kaatopaikoista annetun 
asetuksen 331/2013 mukaisesti. Alueelta poistettavat kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset on edellytetty toimitettaviksi 
asianmukaisen luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. (Määräys 9.)
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Päätöksessä on hyväksytty puhdistustyön yhteydessä kaivettujen 
jätteettömien maa-ainesten, jonka haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä 
päätöksen mukaisia puhdistustavoitteita, hyötykäyttö kaivantojen 
täytöissä. Päätöksessä on edellytetty täytöissä hyötykäytettävien maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksien ja sijoituskohteiden dokumentointia, 
jotta maa-ainekset voidaan huomioida asianmukaisesti tulevien 
kaivutöiden yhteydessä. (Määräys 10.)



Päätöksessä on hyväksytty kaivettujen maa-ainesten välivarastointi 
siten, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. (Määräys 11.)



Jätelain (646/2011) 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava 
siirtoasiakirja pilaantuneesta maa-aineksesta sekä vaarallisesta 
jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on 
annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä 
vähintään kolmen vuoden ajan. (Määräykset 12. ja 13.)



Jätelain (646/2011) 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 
luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. 
(Määräys 12.)



Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat 
haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta 
enempää maaperän pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. (Määräys 13.)



Jäännöspitoisuusnäytteenotolla todennetaan maaperän haitta-
ainepitoisuudet pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jälkeen. 
Näytteenotolla varmennetaan edellytettyjen puhdistustavoitteiden 
toteutuminen. (Määräys 14.)



Mikäli kiinteistön maaperään jää puhdistamisen jälkeen 
puhdistustavoitteen ylittävä haitta-ainepitoisuuksia, on niiden 
mahdollisia riskejä edellytetty arvioimaan riskinarvioinnin avulla, jotta 
valvova viranomainen pystyy arvioimaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. 
(Määräys 15.)



Koska jakeluaseman alue sijaitsee pohjavesialueella, on päätöksessä 
edellytetty seuraamaan kaivu- ja mahdollisten puhdistustöiden 
vaikutuksia alueen pohjaveteen näytteenoton avulla. Pohjaveden 
tarkkailutulosten perusteella Pirkanmaan ELY-keskus arvioi pohjaveden 
mahdollisen jatkotarkkailu- ja puhdistustarpeen. (Määräys 16.)



Ympäristönsuojelulain (527/2014) 172 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä 
suorittamista varten. Määräykset 17.–21. on annettu 
viranomaisvalvonnan kannalta.



Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, 
joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty 
varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, 
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maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi 
aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai 
kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi 
valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai 
määräyksiä työn aikana. (Määräykset 18. ja 19.)



Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja 
muut puhdistustoimenpiteet. (Määräykset 20. ja 21.)



Sovelletut oikeusohjeet



Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 85, 133, 136, 172, 190, 
191, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 6, 8, 13, 15, 29, 121, 122 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ-
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksulli-
sista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) 
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista (1022/2006)



Käsittelymaksu ja sen määräytyminen



Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 1320 €.



Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- 
ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2021(1272/2020) 
ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 
55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän päätöksen 
käsittelyyn kului 24 tuntia.



Valvonnan maksullisuus



Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun 
valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu 
valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, 
työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen 
maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä 
olevaan maksutaulukkoon. 
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Päätöksen voimassaoloaika



Tämä päätös on voimassa 21.7.2026 asti.



Päätöksestä tiedottaminen



Päätös



Ilmoituksen tekijälle (sähköisesti)



Tiedoksi



Kiinteistö Oy Pälkäneen Tervamaja, Mirja Merikari (sähköisesti)
Ramboll Finland Oy, Perttu Kautto (sähköisesti)
Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)



Kuuluttaminen



Ympäristönsuojelulain (527/2014) 85 §:n mukaisesti Pirkanmaan ELY-
keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella 
verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi > Ajankohtaiset > Kuulutukset



Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Pälkäneen kunnan 
verkkosivuilla.



Tietojärjestelmään merkitseminen



Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen 
Maaperän tilan tietojärjestelmään.



Muutoksenhaku



Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen 
liitteenä 3 olevassa valitusosoituksessa. 



Hyväksyntä



Tämä päätös on hyväksytty sähköisesti. Päätöksen on esitellyt 
ylitarkastaja Emmi Pajunen ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Hyvärinen.



Liitteet



Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Näytepistekartta
Liite 3. Valitusosoitus











PIRELY/9089/2021
20/23



Liite 1. 



Kuva 1. Puhdistettavan alueen sijainti
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Liite 2. 



Kuva 2. Tutkimuspisteiden sijainti
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Valitusosoitus



Valitusviranomainen



Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkemmin säädetään. 



Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa 
tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä 
seuraavaan arkipäivään. Valitusaika päättyy  27.8.2021.



Sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 



voidaan lähettää, 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 



tehtäväksi ja millä perustein (vaatimukset)
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 



valittajaan.



Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on tämän 
yhteystiedot ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 



Liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 



alkamisajan kohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 



toimitettu viranomaiselle



Asiamiehelle, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen 
valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan 
päämiestä.



Toimittaminen



Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611, 029 56 42780 kirjaamo



Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka 
lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituskirjelmän tulee olla 
valitusviranomaisella viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https:\\asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.





https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
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Oikeudenkäyntimaksu



Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua 
ei peritä.











Tämä asiakirja PIRELY/9089/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/9089/2021  har 
godkänts elektroniskt



Esittelijä Pajunen Emmi 21.07.2021 08:19



Ratkaisija Hyvärinen Vesa 21.07.2021 08:33
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Vastaa: Sami Lindroth 
Pvm: 17.5.2022 



Hanke / Urakka Kohde / kohteet Työn suoritusaika 
 
Neste Purkuhanke 2021, 
Alue C 



 
7800 Pälkäne Aapiskukko Express 
2201 Pälkäne Aapiskukko Truck 



 



 
vkt 14-17 / 2022 
4-29.4.2022 



 
Tilaaja Tilaajan edustaja Yhteystiedot 
 
Neste Markkinointi Oy 
(Y 1626490-8) Keilaranta 21,  
02150 ESPOO 
 



 
Rami Pohtila 
Construction Manager 
 
 



 
+358 50 458 4283 
rami.pohtila@neste.com 



Valvoja Valvojan edustaja Yhteystiedot 
 
Ramboll CM Oy 
(Y 0692498-4) 
 



 
Ilkka Pettinen 
Projektipäällikkö 



 
+358400 185 328 
ilkka.pettinen@ramboll.fi 



Pääurakoitsija  Pääurakoitsijan edustaja Yhteystiedot 
 
L&T Teollisuuspalvelut Oy 
(Y 3155936-8) 



 
Sami Lindroth 
yksikönpäällikkö 
ympäristörakentaminen 
 



 
+358 400 292 215 
sami.lindroth@lassila-tikanoja.fi   
 



Aliurakoitsija  Työvaihe Aliurakoitsijan edustaja 
 
Wennström Fuell Systems Oy 
RM Konetyö Oy 
Finnsäiliö Oy 
Ramboll 
Kuljetus M.Rautalin Ky 
Hämeen kuljetus Oy 
Nostokonepalvelut 
 



 
Purkutyöt 
Maankaivu ja purkutyöt 
Kaasuvapautus 
Ympäristötekninen valvonta 
Lavettikuljetukset 
Kuljetukset 
Säiliöiden nostot 



 
Mika Sillanpää 
Mikko Rantala 
Ilpo Sajaniemi 
Mikko Kilpiäinen 
Mikko Rautalin 
Katri Tapola 
Antti Vartiainen 
 



 
Työmaan vahvuus  
Työnjohto 
KKHT 25 tn 
1RAM 
Ympäristötekninen valvoja 
Imuauto 
Säiliöauto 
Kaasuvapautuskalusto 2 RAM 
Työmaavalvonta 1 HLÖ 
Kasettiauto X 2 
Ajoneuvonosturi 
Kuorma-autolavetti X 2 kpl 
Kohteen erityispiirteet 
 
Kohde sijaitsee Pälkäneelle osoitteessa Tervapirtintie 7. Työkohde sijaitsee kahvilaravintola 
Aapiskukon piha-alueella. 
 





mailto:rami.pohtila@neste.com
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Vastaa: Sami Lindroth 
Pvm: 17.5.2022 



Kohteessa puretaan Nesteen ylläpitämä Express ja truck katos perustuksineen. Kohteesta puretaan 
myös viisi kpl maanalaisia säiliöitä ja yksi maanpäällinen säiliö, täyttöyhteet ja jakeluaseman öljyn- 
ja hiekanerottimet. Tarvittaessa maaperä kunnostetaan ja truck aseman alueelle rakennetaan 
työselityksen mukaiset rakennekerrokset. 
 
Kaivu- ja purkutöiden osalta kohteessa tapahtuvat työt luokiteltiin vaaralliseksi työksi ja töistä 
laadittiin vaarallisten töiden turvallisuussuunnitelmat. 
 
Purkutyön aikana vältettiin aiheuttamasta tarpeetonta häiriötä Aapiskukon toiminnalle. Työalueet ja 
väliaikaiset kulkureitit merkittiin alueelle selkeästi ja muuttuneista järjestelyistä informoitiin 
Aapiskukon yrittäjää 
 
Aseman purun yhteydessä löytyi haitta-aine pitoista maa-ainesta ja betonia. Maa-ainekset ja betonit 
ajettiin ympäristöluvan mukaisiin loppusijoitusalueisiin 
 
 



 
VALMISTUNEET TYÖVAIHEET 



 • Työmaan perustaminen 
• Mittaustyö 
• Säiliöiden ja putkien kaasuvapautus 
• Asfaltin poisto 
• Roudan särkeminen 
• Katoksen purkutyö 
• Betoniperustusten ja laatan purkutyö 
• Säiliöiden ja putkitusten poistot 
• Maaperän näytteenotto 
• Maankaivu  
• Täyttötyöt 
• Alueen siistiminen 
• Tukikohdan purkutyö 



 
 
KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖVAIHEET 



• Kohteen luovutus 
 
 
TULEVAT TYÖVAIHEET 



• Ei tulevia työvaiheita. 
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Vastaa: Sami Lindroth 
Pvm: 17.5.2022 



 
 
 
TYÖN SUORITUS JA TYÖMAAN ETENEMINEN 



  
 
 



Työvaiheen kuvaus ja menetelmät 
 
 
Työmaa perustettiin 3.4.2022 ja työt aloitettiin perehdytyksen jälkeen tasauslaattojen esiinkaivulla 
 
4.4 
Ensimmäisenä tyhjennettiin huolto- ja erotinkaivot L&T:n imuautolla. Finnsäiliö suoritti säiliöiden 
puhdistamisen ja kaasuvapautuksen express ja truck asemalla.  
Neontekniikka suoritti ilmeenpoiston ja aloitettiin katoksen purkutyö. 
 
5.4 
Katos purettiin loppuun, viemäriputkien päälle asetettiin roudansulatuskalustoa, säiliökaivannon 
päältä tehtiin roudan rikkomista iskuvasaralla ja säiliöiden selkää paljastettiin kaivamalla. 
 
6.4 
Säiliön esiinkaivua jatkettiin. Kaivannon päältä rikottiin routaa. Yhdestä säiliöstä puuttui 
nostokorvake. Nostokorvan puuttumisesta tehtiin poikkeamaraportti. Työmaalta ajettiin pois pima 
betonia ja asfalttia.  
 
7.4 
Säiliöt paljastettiin kokonaisuudessaan nostoa varten. Nosto suoritettiin suunnitelman mukaisesti. 
Säiliö, josta puuttui nostokorvake nostettiin liinoilla päätylaipoista kiinnittäen. Liinat mitoitettiin 
riittävän suureksi ja nosto hyväksytettiin valvojalla. Toinen kaivinkone rikkoi truck aseman 
maaperän routaa. 
 
8.4 
Säiliön pohjalta poistettiin pimaa valvojan ohjeiden mukaisesti. Kaivannosta ja mittarikentältä 
purettiin polttoaineputket, sähköputket, perustukset ja hiekaneroituskaivot. 
 
11.4 
Säiliökaivantoa laajennettiin ja alueelle tehtiin koekuoppia valvojan ohjeiden mukaisesti. Betonia 
piikattiin pienemmäksi. Mittarikentän pohja kaivettiin ja haitta-ainepitoiset maat poistettiin 
kaivannosta. Truck asemalla poistettiin asfalttia. 
 
12.4 
Koekuoppien kaivu mittarikentälle ja säiliökaivannon ympärille. Vesijohdon kartoitus ja kaivutyö. 
Truck aseman kaivojen ja putkien poisto. Truck aseman kaivannosta otettiin näytteet. 
 
13.4 
Pimamaan ja betonin poisajo. Rakennekerrokset truck asemalle ja mittarikentälle kahvilan eteen 
kulkuväylää varten. Vesijohdon kartoitus ja alueen siistiminen. 
 
14.4 
Mainospylonille menevän kaapeloinnin korjaus. Alueen siistimine ja aitalinjan kaventaminen 
kaivannon ympärille. Truck asemalta poistettiin työmaa-aidat. 
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POIKKEAMAT JA NIIDEN RAPORTOINTI 



Työmaalta tehtiin yksi poikkeama, joka koski säiliön puuttuvaa nostokorvakkoa.  
 
 
 
 



TYÖMAAN YMPÄRISTÖ- JA JÄTERAPORTOINTI EXPRESS ASEMA 



Jätejae EWC R/D 
Määrä 
(tn) 



Vastaanottopaikka ja kuljetus 



Purkubetoni (Puhdas) 17 01 01 R05A 35,66 
Delete ympäristöpalvelut Ylöjärvi 
Hämeen kuljetus Oy  



Purkubetoni (likainen) 
 
17 01 01 R05A 39,7 



GRK Kouvola 
Hämeenkuljetus Oy 



Purkubetoni (likainen) 
 
17 01 01 R05A 14,06 



Pirkanmaan jätehuolto Tarastejärvi 
Hämeenkuljetus Oy 



Hiekan- ja öljynerottimien sekä 
kaivojen jäte 13 05 07 D15 4,5 



L&T Teollisuuspalvelut Oy, Tampere 



Metalliromu (Säiliö 4 kpl.) 17 04 05 R12B 24,94 
Vammalan Romu, Sastamala 
Kuljetus M Rautalin Oy 



Metalliromu 17 04 07 R12B 12,18 
Vammalan Romu, Sastamala 
Kuljetus M Rautalin Oy 



Sekalainen rakennusjäte 
(Sisältää muovisen HDPE-kalvon ja 
puhdistetut muoviset imuputket) 



 
17 09 04 
 



R12B 
 



1,96 
 



L&T Ympäristöpalvelut Oy 



Pilaantunut maa 17 09 04 R05A 340,1 
Pirkanmaan jätehuolto , Koukkujärvi 
Hämeen kuljetus Oy 



Purkuasfaltti 17 03 02 R05A 71 
Pirkanmaan jätehuolto, Tarastejärvi 
Hämeenkuljetus Oy 



 



 
TYÖMAAN YMPÄRISTÖ- JA JÄTERAPORTOINTI TRUCK ASEMA 



Jätejae EWC R/D 
Määrä 
(tn) 



Vastaanottopaikka ja kuljetus 



Hiekan- ja öljynerottimien sekä 
kaivojen jäte 13 05 07 D15 0,5 



L&T Teollisuuspalvelut Oy, Tampere 



Metalliromu (Säiliö 1 kpl.) 17 04 05 R12B 5,0 
Vammalan Romu, Sastamala 
Kuljetus M Rautalin Oy 



Metalliromu 17 04 07 R12B 1,0  
Vammalan Romu, Sastamala 
Kuljetus M Rautalin Oy 



Sekalainen rakennusjäte 
(Sisältää muovisen HDPE-kalvon ja 
puhdistetut muoviset imuputket) 



 
17 09 04 
 



R12B 
 



0,2 
 



L&T Ympäristöpalvelut Oy 
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Pilaantunut maa 17 09 04 R05A 20,98 
Pirkanmaan jätehuolto , Koukkujärvi 
Hämeen kuljetus Oy 



Purkuasfaltti 17 03 02 R05A 20 
Pirkanmaan jätehuolto, Tarastejärvi 
Hämeenkuljetus Oy 



    
 



    
 



    
 



 



 
 
 
TYÖTURVALLISUUS 



  
 
 



Perehdytykset, käytettävät suojavälineet työkoneiden ja nostoapuvälineiden tarkastukset 
• Työmaalla suoritettiin työmaaperehdytys ja perehdytyksen kuittaukset merkittiin 



kulkulupaluetteloon ja perehdytyslomakkeille.  
• Käytettävän kaluston osalta suoritettiin käyttöönottotarkastukset 
• Työmaalla käytettiin suojavarusteita kattavasti, eikä puutteita havaittu. 



 
 
MVR mittaukset, Safety walk, turvallisuushavainnot 



• MVR 7.4 – 96,97 % 
• MVR 14.4 – 94,44 % 



 
Keskiarvo 95,705 % 
 
Puutteina kirjattiin alueen ja kulkuväylien liukkautta. 
 
 



 
 
Työtapaturmat- ja läheltä piti -tilanteet 



• Työmaalla ei tapahtunut tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita. 
 
 
 
 



 



 
Tuntikirjanpito 



•  Työtunnit ovat ajalta 3.- 14.4, 592h 
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VALOKUVAT 
 
Kuva 1. Lumen ja jään poistoa, Asfaltin kuorinta 



 
 
Kuva 2. Kuormituslaattojen esiinkaivu 
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Kuva 3. Kaivojen tyhjennys 
 



 
 
 
Kuva 4. Kuormituslaattojen nosto 
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Kuva 5. Roudan särkeminen 



 
 
 
Kuva 5. Katoksen purku 
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Kuva 6. Katoksen palkin poisto 
 



 
 
 
Kuva 7. Katoksen purku 
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Kuva 8. Säiliöiden kaivu 



 
 
Kuva 9. Säiliöiden nosto 
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Kuva 10. Säiliökaivannon pimakaivu 
 



 
 
 
 
Kuva 11. Vesijohdon esiinkaivu 
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Kuva 11. Mittarikentän kaivu 
 



 
 
 
 
Kuva 12. Säiliökaivannon täyttö 
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Kuva 12. Kerrosten tiivistäminen 
 



 
 
Kuva 13. Alueen siistiminen 
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Kuva 14. Truck aseman mittarin purku 



 
 
Kuva 15. Truck aseman kaivu 
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Kuva 16. Putkilinjojen poisto 
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Kuva 17. Erotinkaivanto truck asema 



 
 
  
Kuva 18. Kerrosten rakentaminen truck asema 
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Kuva 19. Rakennetut kerrokset Truck asema 



 
 



 
Aika ja paikka 
 



Allekirjoitus, nimen selvennys 



 
Laadittu: 
24.5.2022  
 
 
 
 
 
 
Luovutettu tilaajalle / tilaaja hyväksynyt: 
 



 
 
______________________________________ 
Sami Lindroth 
+358 400 292 215 sami.lindroth@lassila-tikanoja.fi 
 
 
 
 
Ilkka Pettinen turvallisuuskoordinaattori 
+358 400 185 328, ilkka.pettinen@ramboll.fi 
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jakelulaitteiden purkutyöt, toimenpideraportti 
Aapiskukko LA 7800 & Truck 2201 
Pälkäne 
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VIIKKOPÄIVÄKIRJA 



 
Projekti Neste Markkinointi, Neste Aapiskukko (LA 7800 & Truck 2201), Tervapirtintie 7, Pälkäne  
Projekti nro 1510062656 



Asiakirjatyyppi Viikkopäiväkirja 
Päivämäärä 23.8.2022 
Laatija Mikko Kilpiäinen/Sami Borg/Aleksi Hattunen, Ramboll Finland Oy 



 
 
VK 14,  



Työmaan rakenteiden purku aloitettu vk 14, Mittarilaitteisto purettu 4.4. Säiliöt kaivettu esiin 6.4. ja 
nostettu 7.4.  
 
Ma 4.4.2022 
 



 Työmaa perehdytys ennen töiden aloitusta, Sami Lindroth -> Sami Borg.  
 Mittarikentän katoksen ja muiden rakenteiden purkua 



 
Ti 5.4.2022 



 Asfaltin kuorintaa 
 Säiliöalueen rakenteiden purkua 
 Näyte 1 mittarialueen betoneista, näytteet 2 ja 3 mittarikentän pintahiekasta, näyte 4 



säiliöalueen letkujen alapuolisesta hiekasta. 
 
Ke 6.4.2022 



 Betonien ja asfaltin ajoa 
 Yksi kuorma pilaantunutta betonia ajettu GRK:lle Kouvolaan 
 Yksi kuorma pilaantunutta maata ajettu Koukkujärvelle (PJH) 
 Säiliöt kaivettu esiin. Pimaa pääasiassa säiliön 1 (pohjoisin) ympäristössä, valtatien 



puoleisessa päädyssä.  
 Säiliöiden näkyvät osat vaikuttavat ehjiltä 
 Säiliöiden vieressä ollut havaintoputki tuhoutunut 
 Näyte 5 säiliöalueen letkujen alapuolisesta hiekasta 



 
To 7.4.2022 
 



 Säiliöt nostettiin. Viivästyi suunnitellusta aikataulusta  
 ELY-keskuksen Emmi Pajunen kävi työmaalla. Ei kommentoitavaa, hän ilmoittaa ELYn 



pohjavesiasiantuntijalle, että iltapäivällä kaivanto olisi kaikista syvimmillään. Myös ELYn 
pohjavesiasiantuntija kävi paikalla iltapäivästä, hänellä ei kommentoitavaa. 



 Säiliökaivannon mittarikentän puoleisella kulmalla sekä imuputkien alla todettiin lievää 
bensiinin hajua, muuten kaivanto lähes hajuton 



 Yksi kuorma ajettu keskiviikkona kaivettua maa-ainesta Koukkujärvelle 
 RF8 pisteen viereen tehty koekuoppa. Hajua, mutta ei pitoisuuksia PID-kenttämittarilla. 
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Pe 8.4.2022 
 Tutkittu mittarikenttää ja imuputkien alushiekkoja. Imuputkien alla tummempaa hiekkaa, 



jossa pieniä pitoisuuksia sekä hajua. Imuputket purettu mittarijalustoille saakka. 
 Kaksi maa-aineskuormaa toimitettu Koukkujärvelle imuputkien alta 
 Ko. kohdat näytteistetty, kenttämittarilla ok, labravalmistukset 



 
 
Poistetut massat 
 



Laji Poistettu kohde Vastaanottopaikka Tonnia 
Betoni Sidekivet GRK, Kouvola 39,70 



Betoni yhteensä 39,70 
Voim. Pilaantunut maa-aines Säiliökaivannon yläosat L&T Teollisuuspalvelu 



Oy, Riikinneva 
30,08 



Voim. Pilaantunut maa-aines Säiliökaivannon yläosat L&T Teollisuuspalvelu 
Oy, Riikinneva 



arvio 40  



Lievästi pilaantunut maa-
aines 



Imuputkien alapuoli L&T Teollisuuspalvelu 
Oy, Riikinneva 



arvio 40 



Lievästi pilaantunut maa-
aines 



Imuputkien alapuoli L&T Teollisuuspalvelu 
Oy, Riikinneva 



arvio 40 



PIMA yhteensä 150 
 
Tulevat työt vk 15 



Mittarikentän tarkistusmittaukset 
Erottimen poisto 
Truck aseman purku 



 
VK 15,  



Työmaan rakenteiden purku aloitettu vk 14, Mittarilaitteisto purettu 4.4. Säiliöt kaivettu esiin 6.4. ja 
nostettu 7.4.  
 
Ma 11.4.2022 
 



 Työmaa perehdytys ennen töiden aloitusta, Sami Lindroth -> Mikko Kilpiäinen.  
 Mittarikentän kaivannon siistimistä, jäännöspitoisuusnäytteenottoa 
 Säiliökentän aikaisempien tutkimusten pilaantuman etsimistä, kaivettiin noin 6 m syvyyteen, 



kaivurilla mitattu 2 pistettä, pilaantuma vaikuttaa jatkuvan piirustuksen osoittaman kohdan 
sijaan, sen eteläpuolelle. Kaivettiin 6-7 m syvyyteen asti. 



 Huomenna koitetaan, josko PetroFLAGin eri vastekertoimilla saisi paremmin pitoisuuden 
esille, kun nyt hajusta huolimatta on tämän pilaantumakohdan kenttätestitulokset olleet 
varsin pieniä 



 3 kuormaa pimaa lähetetty Koukkujärvelle  
 
Ti 12.4.2022 



 betonia pulveroitu 
 näytteitä otettu truck asemalta ja mittarikentältä, sekä koitettu etsiä säiliökentän alueen hajun 



lähdettä tervapirtin/harjun suuntaan. Haju jatkuu, mutta kenttätestillä ei ainakaan saada 
pitoisuuksia esille 
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 jäännöspitoisuusnäytteitä labraan 
 Tervapirtin vesijohto etsitty 
 täyttöjä tehty puhtaiksi todetuilla kasoilla 



 
 
Ke 13.4.2022 



 Betonien ja asfaltin ajoa, betonit PJH Taraste, pilaantuneena, pitoisuudesta ei tietoa, 
mutta ollut HEK-kaivona 



 viimeiset kasat tutkittu petrolla, tulos 0,0 
 Truck aseman NOK -kaivon ympäristöstä, sekä HEK-NOK välisen putkilinjan alapäästä 



näyte petrolla 0,0 ->täytetty, näyte 51 
 Truck aseman kynnysarvomaat ajettu PJH Koukku, HEK-kaivon ympäriltä kuokittu 



laatikko täyteen 
 Säiliölalueen ja mittarikentän seutuja tasailtu, suuret montut täytetty ja luiskia 



loivennettu 
 Tervapirtin vierestä, yksittäin sijainneen dieselpumpun kohdalta otettu näyte, ->petro 0, 



näyte 52 
 Tervapirtin vesijohto kartoitettu 
 Työmaa valmis 
 



 
VK18 
 
Ti 3.5.2022 
-urakoitsija kuori syrjänharun puoleista luiskaa humuksesta ja kannoista 
-käytiin läpi paikka, josta oletetaan löytyvän pimaa/hajua, jos sitä löytyy 
-sovittiin, että hajuttomat/pimattomat maat voidaan läjittää pihan perälle, pimamaat/haisevat asfaltille, 
selkeät pimat koitetaan viedä suoraan vastaanottoon 
-vesijohto oli kuulemma ponnahtanut irti liitoksistaan  
 
Ke 4.5.2022 
-yksi haiseva kasa ajettu erilleen pesuhallin eteen 
-aistinvaraisesti puhtaita maita ajettu pesuhallin taakse kasoille 
-vesijohto on korjattu, mutta sen siirtämistä kauemmas tulevien jakelurakenteiden kohdalta 
suunnitellaan 
-kunnan rakennustarkastaja? ja Pälkäneen veden henkilöt käymässä 
 
To 5.5.2022 
-kaivu etenee, keskiviikkoisen näytteenoton jälkeen kasat on kaadettu hieman erilleen- 
-keskiviikkoiset kasat merkattu sprayllä ja merkkikepeillä, numero vastaa labranumeroa 
-kasoista 95 ja 96 näytteet, numerot merkattu paukkumaalilla, vastaa näytenumeroa 
 
Pe 6.5.2022 
-keskiviikkona kaivetuista maista saatiin puhtaat labrat, myös ”haisevasta” haiseva siis haisee erikseen 
haisteltaessa, tai lähistölle käsiteltäessä, mutta ei sen enempää 
-torstain näytteistä on saatu vastaanottoilmoitus labralta 
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VK19 
 
Ma 9.5.2022 
-uusien jakelurakenteiden kaivannon kaivua 
-aistinvaraisesti puhtaita maita läjitetty pesuhallin taakse 
 
Ti 10.5.2022 
-Uusien jakelurakenteiden monttu on kaivettu käytännössä lopulliseen mittaansa, (koillisnurkka on vielä 
vissiin pientä siistimistä vaille?) 
-Kaivannosta on otettu näytteet kauttaaltaan. Pohjalta löytyy alue, josta pystyy haistamaan vieraan 
hajun, kun kaivaa lapiolla pintaa syvemmältä ja nuuhkii nenä kiinni maassa. Otin siitä näytteen ja PID 
antoi VOC-pitoisuudeksi 8,5 ppm, mutta me olemme aiemmin saaneet labralta alle määritysrajan 
pitoisuudet näytteestä, jossa PID on näyttänyt 89 ppm, eli käytännössä tämä näyte tulee myös alle 
määritysrajojen pitoisuuksilla takaisin.  
-Pohdittiin onko tarve tutkia asiaa enempää, eli kaivellaanko(luiskataanko) kaivinkoneelle reitti 
monttuun ja pöyhitään lisää, vai annetaanko olla? Jäi mietinnän asteelle. 
-Harkittiin tarvetta asentaa huokosilmaputkisto kaikkien rakenteiden alle, päätettiin rakentaa 
-Tähän mennessä kaikki tulevan mittarikentän paikalta kaivetuista massoista otetut näytteet ovat olleet 
alle määritysrajan pitoisuuksilla, myös erilleen sijoitettu kasa joka haisi hieman. Kasa ei haise 
ympäristöönsä, mutta sitä kaivelemalla ja syvemmältä, saa nenä kiinni haistellessa hajun aistittua. 
-Päätettiin ajaa haiseva kasa vastaanottoon. 
-saan tänään otettua näytteet lopuista kaivetuista massoista, ellei läjityspaikalle ilmestyneellä 
sirkuksella satu olemaan jotain petoeläimiä vapaana, tai jotain 😃 Siellä on oikeasti sirkus… 
-tänään työn alla näyttää olevan vesijohdon siirto.  
-näytteet kaivannosta ja uusista kaivetuista massoista, ympäristötekninen valvoja olettaa labrojen 
tulevan takaisin alle määritysrajan  
 
Ke 11.5.2022 
-vesijohtokaivannon kaivamista 
-näytteet vesijohtokaivannosta ja kaivumaista, ei hajuja 
-lisää massoja ajettu pesuhallin taakse, näytteet otettu 
-vesijohto löytyi 
 
To 12.5.2022 
-tiistain näytteiden analyysit puhtaita 
-tehty vesijohtokaivannon täyttöjä 
 
Pe 13.5.2022 
-Vesijohtokaivannon ja siitä kaivetun kasan analyysitulokset tulivat puhtaina 
 
 
VK20 
 
Ma 16.5.2022 
-uusien jakelurakenteiden kaivannon kaivua 
 
Ti 17.5.2022 
-kaivanto ”valmistunut”, mutta sen huomattiin olevan sivussa, piirustuksissa joku erhe 
-kaivannosta otettu näytteitä 
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Ke 18.5.2022 
-kaivantoa kaivettu oikealle paikalleen 
-viemärilinjaa siirretty etäämmälle kalvon alta 
 
To 19.5.2022 
-työmaakokous 
-viemärilinjan rakennusta uuden vesijohdon päälle 
-pima-konsulttia tarvittaneen seuraavan kerran viikon 22 alussa, jos aiemmin, Kaipainen soittaa 
-työmaata ohjeistettu ottamaan massat erilleen, jos havaitaan hajua. 
-viivytysaltaan ja öljynerotinkaivon purkaminen seuraavat toimenpiteet, jotka vaativat pima-konsulttia 
-tämän viikon näytteistä saatiin puhtaat analyysitulokset 
 
 
VK22 
 
Ma 30.5.2022 
-pääoven viereisen erotuskaivon kaivua 
-näyte em kaivannosta 
-jakelulaitekaivantoon, eristerakenteen päälle, oli viikonlopun aikana kertynyt sadevettä. 
 
Ti 31.5.2022 
 
Ke 1.6.2022 
-Pääoven viereisen erotuskaivannon näytteet riittävän puhtaana takaisin. 
 
Pe 3.6.2022 
-Työmaakokous 2, TEAMS 
-Viikon aikana asennettu putkilinjat sisäänkäynnin eteen ja polttoainesäiliöt paikalleen. 
 
 
VK23 
 
Ma 6.6.2022 
-huleveden viivytysaltaan kaivanto kaivettu, kaivannosta ja kaivumaista otettu näytteet 
-uusien jakelulaitteiden kaivannosta kaivetuille massoille alettu selvittää loppusijoitusta 
maanrakennuskäytössä 
 
Ke 8.6.2022 
-maanantain näytteet tulivat puhtaana takaisin laboratoriosta 
-ELY:ltä tullut selvityspyyntö liittyen maalajiarvioiden eroihin tutkimusten ja nyt kunnostuksen aikana 
 
To 9.6.2022 
-saatu tarjous puhtaan, mutta haisevan kaivumassan sijoituksesta L&T 
 
 
VK24 
 
Ma 13.6.2022 
-ylijäämämaan vastaanoton selvittely jatkuu L&T ja yksityisen henkilön kanssa 
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To 16.6.2022 
-Ramboll valmistelee vastausta Suomen Pohjavesitekniikan kysymyksiin liittyen ELYn selvityspyyntöön 
-ylijäämämaan vastaanoton selvittely jatkuu yksityisen henkilön kanssa 
 
Pe 17.6.2022 
-Recset ilmoitti Tervapirtintien katkaisevan kaivun sijoittuvan MA 20.6. aamuyöhön, konsultti tulee 
paikalle ja tutkii vain, jos kaivun yhteydessä havaitaan hajua 
-Ramboll vastasi Suomen Pohjavesitekniikan kysymyksiin liittyen ELYn selvityspyyntöön 
-ylijäämämaan vastaanoton selvittely jatkuu yksityisen henkilön kanssa 
 
 
VK25 
 
Ma 20.6.2022 
-ylijäämämaan vastaanoton selvittely jatkuu yksityisen henkilön kanssa 
-PIMA-valvonta on päättynyt, ellei yllätyksiä ilmene, jatkuu raportoinnilla 
-pohjavesitarkkailu jatkuu ohjelman mukaan, Perttu Kautto vastaa hoitumisesta 
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SIIRTOASIAKIRJAN MALLI 
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aine



Bent-
seeni



Tolueeni
Etyyli-



bentseeni
Nafta-
leeni



Tert-
butanoli



MTBE TAME
MTBE/
TAME 11 ETBE DIPE TAEE



C5-C10



Bensiini12



>C10-C21



Keskit.12



>C21-C40



Raskaat12



>C10-C40



sum.12
C5-C40



sum.
Analyysi-



todistuksen tunnus



luontainen pitoisuus / alueellinen taustapitoisuus



kynnysarvo menetelmä menetelmä - 0,02 - - 1 - - - 0,1 - - - - - - 300 -



alempi ohjearvo vastekerroinvastekerroin - 0,2 5 10 5 - - - 5 - - - 100 300 600 - -



ylempi ohjearvo - - - 1 25 50 15 - - - 50 - - - 500 1 000 2 000 - -



pienin vaarallisen jätteen cut off -arvo - - - 10 000 - 10 000 1 000 - - 10 000 - - - - - - - - 1 000



pienin sovellettava vaarallisen jätteen pitoisuusraja - - - 1 000 3 000 100 000 2 500 - - 25 000 - - - - - - - - 10 000



kohdekohtaisella riskinarviolla määritelty tavoitepitoisuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Lisätietoja / havainnot mg/kg ppm % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg



Ptunnus Alkusyv LoppusyvyysPVM Maalaji_aistiLisatiedot hiilivedyt VOC Kuiva-aine Bentseeni Tolueeni
Etyylibent



seeni
Naftaleen



i
Extra_21 MTBE TAME



MTBE_TA
ME



ETBE DIPE TAEE C5-C10_Bensiini>C10-C21_Keskit>C21-C40_Raskaat>C10-C40_summaC5-C40_summaAnalyysitodistuksen_tunnus



1 5.4.2022 Be Mittarikentän jalustan betonia, kokoomanäyte 4,0



2 5.4.2022 Hk Kiveyksen alapuolinen hiekka, rakennusta lähimmän mittarin ympäriltä. Alla asfaltti 522



3 5.4.2022 Hk Asfaltin alapuolinen hiekka, kokoomanäyte 288 94,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 140 <20 150 KE22-01536



4 5.4.2022 Hk Säiliöiltä tulevien putkien alta, luoteisnurkalta 11 92,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01536



5 6.4.2022 Hk Säiliöiltä tulevien putkien alta, kaivetun osuuden keskivaiheilta 2 626 93,1 % 0,040 <0,02 0,79 0,11 <0,02 0,020 <0,02 <0,02 900 67 960 KE22-01580



6



7 7.4.2022 Hk Säiliökaivannon kasalle kaivettu maa-aines 0,0 30



8 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 10



9 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 2,0 96,7 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <20 <20 <40 KE22-01585



10 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 0,0 96,0 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <20 <20 <40 KE22-01585



11 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 0,0



12 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 0,50 95,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01589



13 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 0,0 94,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,2 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01589



14 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 1,0 96,3 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <20 <20 <40 KE22-01585



15 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 0,0 96,7 % <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <20 <20 <40 KE22-01585



16 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto 0,0 95,8 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,2 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01589



17 7.4.2022 Hk Säiliökaivanto



18 8.4.2022 Hk Mittarikentän eteläisin mittari 0,0 0,0



19 8.4.2022 Hk Mittarikentän  putkilinjojen alta 1 500 100



20 8.4.2022 Hk Koekuoppa RF8 kohdille, 5 m 0,0 95,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01589



21 8.4.2022 Hk Koekuoppa RF8 kohdille, 6 m 0,0 94,6 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01589



22 8.4.2022 Hk Putkilinja säiliöiltä mittareille 94,4 % <0,02 <0,02 <0,02 0,030 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 KE22-01592



23 8.4.2022 95,0 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 KE22-01592



23 11.4.2022 Hk "puhtaat" maat mittarikentän kaivannosta 0,0 0,60 95,0 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01601



24 11.4.2022 Hk seinämät mittarikentän HEK kaivosta pohjoiseen 5,0 3,4 94,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



25 11.4.2022 Hk pohja mittarikentän HEK pohjoiseen 0,0 1,0 94,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



26 11.4.2022 Hk säiliökenttä pintamaa



27 11.4.2022 Hk säiliökenttä pimakulma 0-2 m 46 89 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01601



28 11.4.2022 Hk mittarikenttä etelä pohja 15 11 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01601



29 11.4.2022 Hk mittarikenttä eteläseinä 0,0 0,90 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01601



30 11.4.2022 Hk golder likaisen pisteen kokooma 4-6 m 2,0 0,60 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01601



31 11.4.2022 Hk golderin likaisen pisteen kohdalla 7,0 18 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01601



32 12.4.2022 Sr mittarikenttä kk 1



33 12.4.2022 Sr mittarikenttä kk 2



34 12.4.2022 Sr mittarikenttä kk 3











35 12.4.2022 Sr Truck säiliö kk pohjoinen



36 12.4.2022 Sr Truck säiliö keskimmäinen kk



37 12.4.2022 Sr Truck mittari kk



38 12.4.2022 Sr Truck asema, HEK alunen 155 0,0 93,2 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 41 <20 48 KE22-01619



39 12.4.2022 Sr truck putkikaivanto kokooma 28 0,0 97,1 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



40 12.4.2022 Sr Truck putkikaivanto kasa etelä 61 1,8 95,1 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



41 12.4.2022 Sr Truck putkikaivanto kasa pohjoinen 235 1,3



42 12.4.2022 Sr Truck säiliö kokooman ja pumpun alueen kokooma 89,3 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 95 30 130 KE22-01619



43 12.4.2022 Sr säilikökentän pohja kaivurissa koordinaatit, PF antaa nollan vastekertoimilla 5,4 ja 2 0,0 5,0 94,9 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



44 12.4.2022 Sr Truck pistehaju kk keskimmäisen vieressä 121 28



45 12.4.2022 Sr Säiliömontun pohjalta puuttunut jämäri N17 edestä 94,9 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



46 12.4.2022 Sr Säiliömontun pohjoislaidan länsipuoli "N17 uusinta" 95,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



47 12.4.2022 Sr Esiinkaivetun vesijohdon ympärystä, säiliöiltä mittareille vieneiden imuletkujen alla 96,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



48 12.4.2022 Sr Polttoaineletkujen kaivanto, 96,2 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



49 12.4.2022 Sr Sadevesikaivon pohja, Tervapirtin liki 95,9 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01619



50 13.4.2022 Sr Kasa harjun ja tervapirtin vieressä 0,0 0,10 94,1 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01661



51 13.4.2022 Sr Truck NOK kaivon ympärystä ja HEK-NOK välisen putken alapää 0,0 0,10 95,6 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01661



52 13.4.2022 Sr Yksittäinen diesel-mittari tervapirtin lähellä 0,0 0,0 93,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01661



53 13.4.2022 Sr Tervapirtin vesijohto, kokooma pidemmältä matkalta 0,70 97,0 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-01661



54 2,0 3,0 21.4.-22.4.22 Hk RF20, kairapiste 1,3



55 3,0 4,0 21.4.-22.4.23 Hk RF20, kairapiste 1,9



56 4,0 5,0 21.4.-22.4.24 Hk RF20, kairapiste 2,2



57 5,0 6,0 21.4.-22.4.25 Hk RF20, kairapiste 2,2



58 6,0 7,0 21.4.-22.4.26 Hk RF20, kairapiste 2,8 95,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



59 7,0 8,0 21.4.-22.4.27 Hk RF20, kairapiste 2,0



60 8,0 9,0 21.4.-22.4.28 Hk RF20, kairapiste 6,0



61 9,0 10,0 21.4.-22.4.29 Hk RF20, kairapiste 3,2 96,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



62 2,0 3,0 21.4.-22.4.30 Hk RF21, kairapiste 2,4



63 3,0 4,0 21.4.-22.4.31 Hk RF21, kairapiste 1,3



64 4,0 5,0 21.4.-22.4.32 Hk RF21, kairapiste 3,0 95,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



65 5,0 6,0 21.4.-22.4.33 Hk RF21, kairapiste 0,60



66 6,0 7,0 21.4.-22.4.34 Hk RF21, kairapiste 2,8 97,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



67 7,0 8,0 21.4.-22.4.35 Hk RF21, kairapiste 1,3



68 2,0 3,0 21.4.-22.4.36 Hk RF22, kairapiste 1,0



69 3,0 4,0 21.4.-22.4.37 Hk RF22, kairapiste 0,90



70 4,0 5,0 21.4.-22.4.38 Hk RF22, kairapiste 0,60



71 5,0 6,0 21.4.-22.4.39 Hk RF22, kairapiste 1,8 96,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 15 19 013268-01



72 6,0 7,0 21.4.-22.4.40 Hk RF22, kairapiste 3,3 97,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



73 7,0 8,0 21.4.-22.4.41 Hk RF22, kairapiste 2,7



74 8,0 9,0 21.4.-22.4.42 Hk RF22, kairapiste 1,8



75 9,0 10,0 21.4.-22.4.43 Hk RF22, kairapiste 0,0











76 2,0 3,0 21.4.-22.4.44 Hk RF23, kairapiste 1,4



77 3,0 4,0 21.4.-22.4.45 Hk RF23, kairapiste 2,5 95,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



78 4,0 5,0 21.4.-22.4.46 Hk RF23, kairapiste 1,7



79 5,0 6,0 21.4.-22.4.47 Hk RF23, kairapiste 2,0



80 6,0 7,0 21.4.-22.4.48 Hk RF23, kairapiste 2,8 96,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



81 7,0 8,0 21.4.-22.4.49 Hk RF23, kairapiste 0,0



82 8,0 9,0 21.4.-22.4.50 Hk RF23, kairapiste 0,0



83 9,0 10,0 21.4.-22.4.51 Hk RF23, kairapiste 0,0



84 0,0 1,0 21.4.-22.4.52 Hk RF24, kairapiste 0,0



85 1,0 2,0 21.4.-22.4.53 Hk RF24, kairapiste 0,0



86 2,0 3,0 21.4.-22.4.54 Hk RF24, kairapiste 0,0



87 3,0 4,0 21.4.-22.4.55 Hk RF24, kairapiste 1,1



88 4,0 5,0 21.4.-22.4.56 Hk RF24, kairapiste 0,60



89 5,0 6,0 21.4.-22.4.57 Hk RF24, kairapiste 2,5 96,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,10 <0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <10 <10 <10 013268-01



90 6,0 7,0 21.4.-22.4.58 Hk RF24, kairapiste 0,0



91 7,0 8,0 21.4.-22.4.59 Hk RF24, kairapiste 0,60



92 4.5.2022 Sr haiseva kasa pesuhallin vieressä 93,8 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02074



93 4.5.2022 Sr aistinvaraisesti puhdas kasa pesuhallin takana 96,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02074



94 4.5.2022 Sr aistinvaraisesti puhdas kasa pesuhallin takana, perimmäisenä 95,3 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02074



95 5.5.2022 Sr aistinvaraisesti puhdas, joko jono kasojen 93 ja 94 vierellä, sekä niiden välinan aukko täytettynä 95,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02119



96 5.5.2022 Sr aistinvaraisesti puhdas kasa mainoskyltin kohdalla ison tien puolella, heti joutomaasta alkaen 96,3 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02119



97 10.5.2022 Sr p-seinä ylempi luiska 0,60 97,0 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



98 10.5.2022 Sr välitasanne pohjoisessa 0,80 95,3 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



99 10.5.2022 Sr pääkaivannon pohja 1,2 96,0 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



100 10.5.2022 Sr p-seinä alempi luiska 0,0 96,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



101 10.5.2022 Sr kaivanto L-seinä 0,40 95,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



102 10.5.2022 Sr kaivanno e-seinä 0,30 95,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



103 10.5.2022 Sr kaivannon I-seinä 0,70 96,0 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



104 10.5.2022 Sr pohja haju kokooma 8,5 95,6 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



105 10.5.2022 Sr hiekkakentän peräseinällä 96,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



106 10.5.2022 Sr Keskellä kenttää sirkuksen keskellä olevat kasat 96,3 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



107 10.5.2022 Sr uudet kasat pesuhallin päädyssä 95,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02269



108 11.5.2022 Sr vesijohtokaivanto Tervapirtin pää 95,9 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02319



109 11.5.2022 Sr vesijohtokaivanto aapiskukon pää 95,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02319



110 11.5.2022 Sr vesijohtokaivannon kasa tervapirtin pää 95,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02319



111 11.5.2022 Sr vesijohtokaivannon kasa aapiskukon pää 96,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02319



112 11.5.2022 Sr kasa perällä 95,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02319



113 11.5.2022 Sr vesijohtokaivannosta kaivettu 3. kasa 95,9 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02319



114 16.5.2022 Sr eristerakeinteiden alapuolisten salaojakaivantojen syvyydestä otetut näytteet 95,1 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02414



115 16.5.2022 Sr kulkuluiska pohjalle, 16.5.2022 95,8 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02414



116 16.5.2022 Sr kulkuluiskan kohdalta kaivettu kasa 16.5.2022 96,2 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02414











117 17.5.2022 Sr jekelulaitekaivannosta puuttunut nurkka 96,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02429



118 17.5.2022 Sr välikaivanto jakelulaitekaivannosta uuden vesijohdon kaivantoon 95,6 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02429



119 17.5.2022 Sr Kaivanto pääoven edessä, eli viemärikaivanto 96,8 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02429



120 18.5.2022 Sr viimeisen vuorokauden aikana kaivetunkaivannon ulkoseinä ja pohjan puoli, toinen puoli uusia täyttöjä 97,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02474



121 18.5.2022 Sr pääkaivannon syvän osan laajennuksen uudet leikkauspinnat 97,3 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02474



122 18.5.2022 Sr pesuhallin lähemmälle puolelle tuodut uudet kasat



123 18.5.2022 Sr vesijohtokaivannon laajentamisen yhteydessä pois kaivetut silttiset maat



124 30.5.2022 Sr öljynerottimen kaivanto pääoven vieressä 95,7 % <0,02 <0,02 0,060 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02704



125 6.6.2022 Sr viivästysaltaan kaivannon pohja 0,0 96,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02924



126 6.6.2022 Sr viivästysaltaan kaivumaita, harjun puolelta (kasalta) 0,0 96,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02924



127 6.6.2022 Sr viivästysaltaan kaivumaita, tien puolelta (kasalta) 0,0 96,7 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-02924



128 2.8.2022 Sr kiinteistön öljysäiliön kaivannon pohja 205 112



129 2.8.2022 Sr kiinteistön öljysäiliökaivannon haiseva nurkka 314 330



130 2.8.2022 Sr kiinteistön öljysäiliön kaivannon reunat 210 190



131 2.8.2022 Sr kiinteistön öljysäiliön kaivetut maat 299 81 96,1 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-04481



132 2.8.2022 Sr kiinteistön öljysäiliökaivannon syvennetty pohja 189 570 94,8 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-04481



133 2.8.2022 Sr kiinteistön öljysäiliökaivannon laajennettu seinämä 187 490 95,5 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-04481



134 2.8.2022 Sr kiinteistön polttoaineputki säiliöltä lämpölaitokselle 210 50 97,4 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-04481



135 2.8.2022 Sr kiinteistön polttoainesäiliön ja polttoainelinjan kohdalta kaivetut lisämassat 206 228 96,6 % <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <20 <20 <40 KE22-04481
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



2



SGS Refno



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtin



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Perttu Kautto



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



07.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01536 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01536 R0



06.04.2022



06.04.2022



07.04.2022



- -



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtintie 7



Näytteenotto: Sami Borg 5.4.



Ilmari Heiskanen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01536 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01536.001



3



05.04.2022



KE22-01536.002



4



05.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 0.05



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 140 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 150 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 94.4 92.7
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



1



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Sami Borg



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



11.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01580 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01580 R0



07.04.2022



07.04.2022



11.04.2022



- -



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01580 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



KE22-01580.001



5



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 0.04



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 0.79



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 3.7



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 2.0



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 0.71



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 0.28



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 2.9



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 1.2



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 0.09



MTBE mg/kg KA. 0.02 0.11



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 84



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 900



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 67



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 960



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 93.1



11.04.2022 Page 2 of 2











Raportointi pvmYhteyshenkilö



4



SGS Refno



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtin



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Aleksi Hattunen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



11.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01585 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01585 R0



08.04.2022



08.04.2022



11.04.2022



- -



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtintie 7



Näytteenotto: Aleksi Hattunen 7.4.22



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01585 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01585.001



N9



07.04.2022



KE22-01585.002



N10



07.04.2022



KE22-01585.003



N14



07.04.2022



KE22-01585.004



N15



07.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 96.7 96.0 96.3 96.7



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet maanäytteestä     Menetelmä: ISO 15009:2016



Aromaattiset yhdisteet *



Bentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Tolueeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Etyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



m+p-Ksyleeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



o-Ksyleeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Styreeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



n-Butyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



sec-Butyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



tert-Butyylibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Oxygenaatit *



MTBE * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



TAME * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



ETBE * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



TAEE * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



DIPE * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Halogenoidut aromaattiset yhdisteet *



Bromibentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



2-Klooritolueeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



4-Klooritolueeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2-Diklooribentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,3-Diklooribentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,4-Diklooribentseeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2,3-Triklooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-Triklooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Halogenoidut alifaattiset yhdisteet *



Bromikloorimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Bromidikloorimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Dibromikloorimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Tribromimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Dibromimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2-Dibromietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
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KE22-01585 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01585.001



N9



07.04.2022



KE22-01585.002



N10



07.04.2022



KE22-01585.003



N14



07.04.2022



KE22-01585.004



N15



07.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet maanäytteestä     Menetelmä: ISO 15009:2016 (continued)



1,2-Dibromi-3-klooripropaani * mg/kg KA. 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05



Kloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Hiilitetrakloridi * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Kloroformi * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1-Dikloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2-Dikloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1,1-Trikloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1,2-Trikloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1,1,2-Tetrakloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1,2,2-Tetrakloorietaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Trikloorieteeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Tetrakloorieteeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2-Diklooripropaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,3-Diklooripropaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



2,2-Diklooripropaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,2,3-Triklooripropaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



1,1-Diklooripropeeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



cis-1,3-Diklooripropeeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



trans-1,3-Diklooripropeeni * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Diklooridifluorimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01



Trikloorifluorimetaani * mg/kg KA. 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
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Raportointi pvmYhteyshenkilö
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SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Perttu Kautto



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



12.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01589 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01589 R0



08.04.2022



08.04.2022



12.04.2022



- -



Näytteenotto: Aleksi Hattunen 7.4.-8.4.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01589 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



KE22-01589.001



N12



KE22-01589.002



N13



KE22-01589.003



N16



KE22-01589.004



N20



KE22-01589.005



N21



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.5 94.7 95.8 95.7 94.6
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Raportointi pvmYhteyshenkilö
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SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Perttu Kautto



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



12.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01592 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01592 R0



11.04.2022



11.04.2022



12.04.2022



- -



Näytteenotto: Aleksi Hattunen 8.4.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4



12.04.2022 Page 1 of 2











KE22-01592 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01592.001



N22



08.04.2022



KE22-01592.002



N23



08.04.2022



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 94.4 95.0



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 0.03 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0
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SGS Refno



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtin



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



13.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01601 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01601 R0



12.04.2022



12.04.2022



13.04.2022



- -



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtintie 7



Näytteenotto:Mikko Kilpiäinen 11.4.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01601 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01601.001



27



11.04.2022



KE22-01601.002



28



11.04.2022



KE22-01601.003



29



11.04.2022



KE22-01601.004



30



11.04.2022



KE22-01601.005



31



11.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.8 95.3 95.0 95.4 94.9



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01601.006



23



11.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02
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KE22-01601 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01601.006



23



11.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155 (continued)



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 94.0
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SGS Refno



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtin



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



14.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01619 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01619 R0



13.04.2022



13.04.2022



14.04.2022



- -



1510062656 Neste Aapiskukko, Tervapirtintie 7



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 12.4.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01619 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01619.001



24



12.04.2022



KE22-01619.002



25



12.04.2022



KE22-01619.003



38



12.04.2022



KE22-01619.004



39



12.04.2022



KE22-01619.005



40



12.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 41 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 48 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 94.4 94.5 93.2 97.1 95.1



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01619.006



42



12.04.2022



KE22-01619.007



43



12.04.2022



KE22-01619.008



45



12.04.2022



KE22-01619.009



46



12.04.2022



KE22-01619.010



47



12.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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KE22-01619 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01619.006



42



12.04.2022



KE22-01619.007



43



12.04.2022



KE22-01619.008



45



12.04.2022



KE22-01619.009



46



12.04.2022



KE22-01619.010



47



12.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155 (continued)



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 0.28 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 0.09 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 9.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 95 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 30 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 130 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 89.3 94.9 94.9 95.7 96.7



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01619.011



48



12.04.2022



KE22-01619.012



49



12.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02
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KE22-01619 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01619.011



48



12.04.2022



KE22-01619.012



49



12.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155 (continued)



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 96.2 95.9
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



4



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



19.04.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-01661 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-01661 R0



14.04.2022



14.04.2022



19.04.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 13.4.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-01661 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-01661.001



50



13.04.2022



KE22-01661.002



51



13.04.2022



KE22-01661.003



52



13.04.2022



KE22-01661.004



53



13.04.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 94.1 95.6 93.4 97.0
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26.04.2022



Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 1/4AR-22-RZ-013268-01



Í%T2JÂÂ3=ofÎ 
22.04.2022Näyte saapui



Tutkimusnro EUAA56-00107544



Asiakasnro RZ0000123



Näytteenottaja Rappumäki Antti / Ramboll



Asiakkaan viite 1510062656-003



Ramboll Finland Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 



Perttu Kautto



Itsehallintokuja 3



02600 Espoo
FINLAND
s-posti: perttu.kautto@ramboll.fi



Neste Aapiskukko kunnostuksen valvonta



750-2022-00025800750-2022-00025799750-2022-00025798750-2022-00025797750-2022-00025796Näytenumero



Näytteen nimi RF20 6-7 RF20 9-10 RF21 4-5 RF21 6-7 RF22 5-6



Näytteen kuvaus Maaperä Maaperä Maaperä Maaperä Maaperä



21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 Näytteenottoaika 21.04.2022 



22.04.2022.00:00 22.04.2022.00:00 22.04.2022.00:00 22.04.2022.00:00 22.4.2022  00:00:00



Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus % 95 96 95 97 96RZDRY



C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/kg ka <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5RZP99



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



mg/kg ka <10 <10 <10 <10 19RZP40



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <10 <10 <10 <10 <10RZP40



Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka <10 <10 <10 <10 15RZP40



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IN



Tolueeni mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1IU



Etyylibentseeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IP



m,p-Ksyleeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IQ



o-Ksyleeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IR



Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1NY



TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1NZ



TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1P1



ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1NW



DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1P0



VOC
tert-butanoli mg/kg ka <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60RZ1UK



Naftaleeni mg/kg ka <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10RZ27Y



750-2022-00025804750-2022-00025803750-2022-00025802750-2022-00025801Näytenumero



Näytteen nimi RF22 6-7 RF23 3-4 RF23 6-7 RF24 5-6
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Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 2/4AR-22-RZ-013268-01



Í%T2JÂÂ3=ofÎ 
22.04.2022Näyte saapui



750-2022-00025804750-2022-00025803750-2022-00025802750-2022-00025801Näytenumero



Näytteen nimi RF22 6-7 RF23 3-4 RF23 6-7 RF24 5-6



Näytteen kuvaus Maaperä Maaperä Maaperä Maaperä



21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 21.04.2022 Näytteenottoaika
22.04.2022.00:00 22.04.2022.00:00 22.04.2022.00:00 22.04.2022.00:00



Kuiva-aine
Kuiva-ainepitoisuus % 97 95 96 96RZDRY



C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/kg ka <0,5 <0,5 <0,5 <0,5RZP99



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



mg/kg ka <10 <10 <10 <10RZP40



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg ka <10 <10 <10 <10RZP40



Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/kg ka <10 <10 <10 <10RZP40



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IN



Tolueeni mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1IU



Etyylibentseeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IP



m,p-Ksyleeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IQ



o-Ksyleeni mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01RZ1IR



Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1NY



TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1NZ



TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1P1



ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1NW



DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)



mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZ1P0



VOC
tert-butanoli mg/kg ka <0,60 <0,60 <0,60 <0,60RZ1UK



Naftaleeni mg/kg ka <0,10 <0,10 <0,10 <0,10RZ27Y
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26.04.2022



Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 3/4AR-22-RZ-013268-01



Í%T2JÂÂ3=ofÎ 
22.04.2022Näyte saapui



Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus



Menetelmän 
määritysraja



Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi



Kuiva-aine



RZDRY 5%(<30%)
1,5%(>30%)



SFS 3008; SFS-ISO 11465; 
SFS-EN 15934



RZ T039Kyllä3Kuiva-ainepitoisuus



C5-C10 Bensiinijae



RZP99 40% ISO 22155 mod. RZ T039Kyllä0.5TPH C5-C10



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



RZP40 31% SFS-EN ISO 16703 RZ T039Kyllä10Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



RZP40 31% SFS-EN ISO 16703 RZ T039Kyllä10Öljyhiilivedyt >C10-C21



RZP40 31% SFS-EN ISO 16703 RZ T039Kyllä10Öljyhiilivedyt >C21-C40



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ1IN 36% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.01Bentseeni, 71-43-2



RZ1IU 31% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.05Tolueeni, 108-88-3



RZ1IP 35% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.01Etyylibentseeni, 
100-41-4



RZ1IQ 35% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.01m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1



RZ1IR 38% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.01o-Ksyleeni, 95-47-6



Oksygenaatit VNA 214/2007



RZ1NY 31% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.05MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieette
ri), 1634-04-4



RZ1NZ 39% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.05TAME 
(tert-amyylimetyylieetter
i), 994-05-8



RZ1P1 38% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.05TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8



RZ1NW 36% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.05ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)
, 637-92-3



RZ1P0 37% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.05DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3



VOC



RZ1UK 40% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.6tert-butanoli, 75-65-0



Menetelmätiedot
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Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 4/4AR-22-RZ-013268-01



Í%T2JÂÂ3=ofÎ 
22.04.2022Näyte saapui



VOC



RZ27Y 41% ISO 22155 mod.; ISO 16558-1 
mod.



RZ T039Kyllä0.1Naftaleeni, 91-20-3



Laboratorio



RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039



Jakelu :  aleksi.hattunen@ramboll.fi,  mikko.kilpiainen@ramboll.fi,  sami.borg@ramboll.fi



ALLEKIRJOITUS



+358 44 7421564Salla Partio



SallaPartio@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö



Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



06.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02074 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02074 R0



05.05.2022



05.05.2022



06.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02074 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



KE22-02074.001



92



KE22-02074.002



93



KE22-02074.003



94



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 93.8 96.7 95.3
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SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



09.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02119 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02119 R0



06.05.2022



06.05.2022



09.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 5.5.22



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02119 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02119.001



95



05.05.2022



KE22-02119.002



96



05.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.7 96.3
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SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



12.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02269 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02269 R0



11.05.2022



11.05.2022



12.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 10.5.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02269 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02269.001



97



10.05.2022



KE22-02269.002



98



10.05.2022



KE22-02269.003



99



10.05.2022



KE22-02269.004



100



10.05.2022



KE22-02269.005



101



10.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 97.0 95.3 96.0 96.5 95.4



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02269.006



102



10.05.2022



KE22-02269.007



103



10.05.2022



KE22-02269.008



104



10.05.2022



KE22-02269.009



105



10.05.2022



KE22-02269.010



106



10.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
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KE22-02269 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02269.006



102



10.05.2022



KE22-02269.007



103



10.05.2022



KE22-02269.008



104



10.05.2022



KE22-02269.009



105



10.05.2022



KE22-02269.010



106



10.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155 (continued)



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.7 96.0 95.6 96.4 96.3



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02269.011



107



10.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02
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Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02269.011



107



10.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155 (continued)



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.7
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



6



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



13.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02319 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02319 R0



12.05.2022



12.05.2022



13.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 11.5.2022



Ilmari Heiskanen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02319 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02319.001



108



11.05.2022



KE22-02319.002



110



11.05.2022



KE22-02319.003



111



11.05.2022



KE22-02319.004



109



11.05.2022



KE22-02319.005



112



11.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.9 95.5 96.7 95.5 95.5



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02319.006



113



11.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02
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KE22-02319 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02319.006



113



11.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155 (continued)



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.9
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



3



SGS Refno



151062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



18.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02414 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02414 R0



17.05.2022



17.05.2022



18.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 16.5.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02414 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02414.001



114



16.05.2022



KE22-02414.002



115



16.05.2022



KE22-02414.003



116



16.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.1 95.8 96.2
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



3



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



19.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02429 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02429 R0



18.05.2022



18.05.2022



19.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 17.5.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4



19.05.2022 Page 1 of 2











KE22-02429 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02429.001



117



17.05.2022



KE22-02429.002



118



17.05.2022



KE22-02429.003



119



17.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 96.5 95.6 96.8
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



2



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



20.05.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02474 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02474 R0



19.05.2022



19.05.2022



20.05.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 18.5.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02474 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02474.001



120



18.05.2022



KE22-02474.002



121



18.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 97.4 97.3
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



1



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Mikko Kilpiäinen



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



01.06.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02704 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02704 R0



31.05.2022



31.05.2022



01.06.2022



- -



Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen 30.5.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02704 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02704.001



124



30.05.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 0.06



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 95.7
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Raportointi pvmYhteyshenkilö



3



SGS Refno



1510062656



PL 25



ESPOO 02601



RAMBOLL FINLAND OY



Sami Borg



Näytteiden lkm



Asiakkaan viite



Projekti



Osoite



Nimi



ASIAKAS NÄYTE



KOMMENTIT



08.06.2022



ANALYYSIRAPORTTI



KE22-02924 R0



Aloitus pvm



Valmistumis pvm



Saapumis pvm



KE22-02924 R0



07.06.2022



07.06.2022



08.06.2022



- -



Näytteenotto: Sami Borg 6.6.2022



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-02924 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



Näytteenottopvm



KE22-02924.001



125



06.06.2022



KE22-02924.002



126



06.06.2022



KE22-02924.003



127



06.06.2022



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 96.7 96.4 96.7
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Asiakkaan viite



Projekti



Osoite
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ANALYYSIRAPORTTI



KE22-04481 R0
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Näytteenotto: Mikko Kilpiäinen



Mia Karjalainen



Laboratoriokemisti



ALLEKIRJOITUKSET



Tämä analyysi ei ole akkreditoitu



Määritysraja



Ei analysoitu



*



DL



-



ALAVIITTEET JA HUOMAUTUKSET



Laboratorio toimittaa analyysien mittausepävarmuusarviot pyydettäessä.



Yritys on antanut tämän dokumentin palvelujen yleisten toimitusehtojensa mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa 



https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions. Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen , hyvityksiin ja lain valintaan.



Tämän dokumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dokumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana 



todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoittuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dokumentti estä kaupan osapuolia 



käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dokumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai 



vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti.



Ellei erikseen ole mainittu, tässä dokumentissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän 



dokumentin saa kopioida vain kokonaisena, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin.



SGS Finland Oy    Kotolahdentie 10 FI-48310 Kotka Finland



t. +358 5 2106200, f. +358 5 2106280, www.fi.sgs.com



Member of the SGS Group (SGS SA)



Business ID 0634247-4
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KE22-04481 R0ANALYYSIRAPORTTI



Analyysi DLYksikkö



Näytenumero



Näytteen nimi



KE22-04481.001



131



KE22-04481.002



132



KE22-04481.003



133



KE22-04481.004



134



KE22-04481.005



135



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja TVOC C5-C10 maanäytteestä     Menetelmä: SFS-EN ISO 22155



Bentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tolueeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Etyylibentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



m+p-Xyleeni mg/kg KA. 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04



o-Xyleeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Styreeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



n-Propyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Isopropyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,3,5-trimetyylibentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



4-Isopropyylitolueeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



MTBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAME mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



ETBE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TAEE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



DIPE mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Klooribentseeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2-Diklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,3-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,2,4-Triklooribentseeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Metyleenikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



1,1-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



cis-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



trans-1,2-dikloorieteeni * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Trikloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Tetrakloorieteeni mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



Vinyylikloridi * mg/kg KA. 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02



TVOC C5-C10 mg/kg KA. 5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0



Öljyhiilivedyt C10-C40 maanäytteestä     Menetelmä: ISO 16703



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C22-C40 mg/kg KA. 20 <20 <20 <20 <20 <20



Öljyhiilivedyt >C10-C40 mg/kg KA. 40 <40 <40 <40 <40 <40



Kuiva-ainepitoisuus     Menetelmä: Sis.menet. SGSF1003 perustuu SFS-ISO 11465, EN 15934, SFS-EN 14346 kumottu



Kuiva-ainepitoisuus paino-% 2 96.1 94.8 95.5 97.4 96.6
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08.02.2022



Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 1/13AR-22-RZ-003261-01



Í%SC{ÂÂ29XeÎ 
01.02.2022Näyte saapui



Tutkimusnro EUAA56-00101450



Asiakasnro RZ0000123



Näytteenottaja Vainikka Toni / Ramboll



Asiakkaan viite 1510062656-002



Ramboll Finland Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 



Perttu Kautto



Itsehallintokuja 3



02600 Espoo
FINLAND
s-posti: perttu.kautto@ramboll.fi



750-2022-00004913750-2022-00004912750-2022-00004911750-2022-00004910750-2022-00004909Näytenumero



Näytteen nimi SPT2 SPT3 SPT1 SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 Näytteenottoaika 01.02.2022 



Kenttätestit ja tiedot näytteestä
Ulkonäkö K K K K SRZ913



Lämpötila °C 7,1 6,7 7,5 7,5 7,1RZ915



Suodatus (0,45 µm) OK OK OK OK OKRZ930



Haju H H H H HRZ914



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset
pH 6,6 6,4 6,5 6,7 6,7RZB10



Sähkönjohtavuus 25°C mS/m 37 28 37 36 37RZB60



Alkaliteetti mmol/l 0,41 0,50 0,49 0,50 0,41RZB14



Liuennut happi (O2) mg/l 9,0 <0,2 9,6 9,8 9,9RZB18



Kloridi (Cl-) mg/l 38 14 47 49 37RZB76



Sulfaatti (SO4) mg/l 48 85 34 30 49RZB86



Ammoniumtyppi 
(NH4-N)



mg/l <0,005 0,026 <0,005 0,0093 0,013RZU49



Nitraattityppi (NO3-N) mg/l 10 <0,25 10 8,2 12RZB94



Nitriittityppi (NO2-N) mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03RZC00



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS
Mangaani (Mn), 
liukoinen



µg/l <1,0 140 <1,0 2,8 5,4RZ0D4



Rauta (Fe), liukoinen µg/l <10 3600 <10 19 10RZ0DQ



C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZPBE



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02RZP0L



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02RZP0L



Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02RZP0L



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZM



Tolueeni µg/l  <1 <1 <1RZ0ZN



Etyylibentseeni µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZP



m,p-Ksyleeni µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZQ



o-Ksyleeni µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZR
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750-2022-00004913750-2022-00004912750-2022-00004911750-2022-00004910750-2022-00004909Näytenumero



Näytteen nimi SPT2 SPT3 SPT1 SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 Näytteenottoaika 01.02.2022 



o-Ksyleeni µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZR



Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)



µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ1NQ



TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)



µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ1NR



ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)



µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ1NP



DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)



µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ1NS



TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)



µg/l  <0,1 <0,1 <0,1RZ1NT



VOC
tert-butanoli mg/l  <0,001 <0,001 <0,001RZ1TP



Naftaleeni µg/l  <0,5 <0,5 <0,5RZ27W



VOC 1 Halogenoidut hiilivedyt
1,1,1,2-Tetrakloorietaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



1,1,1-Trikloorietaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



1,1,2,2-Tetrakloorietaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



1,1,2-Trikloorietaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



1,1-Dikloorietaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



1,1-Dikloorieteeni µg/l <0,1 <0,1RZP03



1,1-Diklooripropeeni µg/l <0,5 <0,5RZP03



1,2,3-Triklooripropaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



1,2-Dibromi-3-klooriprop
aani



µg/l <0,5 <0,5RZP03



1,2-Dibromietaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



1,2-Dikloorietaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



1,2-Diklooripropaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



1,3-Diklooripropaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



1-Kloorietaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



2,2-Diklooripropaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Bromidikloorimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Bromikloorimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



cis-1,3-Diklooripropeeni µg/l <0,5 <0,5RZP03



cis-Dikloorieteeni µg/l <0,1 <0,1RZP03



Dibromikloorimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Dibromimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Difluoridikloorimetaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



Dikloorimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Fluoritrikloorimetaani µg/l <0,1 <0,1RZP03



Heksaklooributadieeni µg/l <0,1 <0,1RZP03



Heksakloorietaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Kloorimetaani µg/l <1 <1RZP03



Kloroformi 
(trikloorimetaani)



µg/l <0,5 <0,5RZP03



Metyylibromidi µg/l <0,1 <0,1RZP03



Tetrakloorieteeni µg/l <0,1 <0,1RZP03



Tetrakloorimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03
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Näytteen nimi SPT2 SPT3 SPT1 SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 Näytteenottoaika 01.02.2022 



Tetrakloorimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



trans-1,3-Diklooripropee
ni



µg/l <0,5 <0,5RZP03



trans-Dikloorieteeni µg/l <0,1 <0,1RZP03



Tribromimetaani µg/l <0,5 <0,5RZP03



Trikloorieteeni µg/l <0,1 <0,1RZP03



Vinyylikloridi µg/l <0,10 <0,10RZP03



VOC 2 Alifaattiset hiilivedyt
2-Metyylipentaani µg/l <1 <1RZPV2



3-Metyylipentaani µg/l <1 <1RZPV2



Dekaani µg/l <5 <5RZPV2



Heksaani µg/l <5 <5RZPV2



Heptaani µg/l <5 <5RZPV2



Metyylisyklopentaani µg/l <0,5 <0,5RZPV2



n-Nonaani µg/l <5 <5RZPV2



n-Oktaani µg/l <5 <5RZPV2



n-Pentaani µg/l <5 <5RZPV2



Sykloheksaani µg/l <0,5 <0,5RZPV2



VOC 2 Alkoholit
1-Butanoli mg/l <0,2 <0,2RZPV4



1-Etoksi-2-propanoli mg/l <2 <2RZPV4



1-Metoksi-2-propanoli mg/l <2 <2RZPV4



1-Pentanoli mg/l <0,1 <0,1RZPV4



1-Propanoli mg/l <0,2 <0,2RZPV4



2-Butanoli mg/l <0,2 <0,2RZPV4



2-Butoksietanoli mg/l <1 <1RZPV4



2-Etyyli-1-Heksanoli mg/l <0,1 <0,1RZPV4



2-Pentanoli mg/l <0,1 <0,1RZPV4



3-etoksi-1-propanoli mg/l <2 <2RZPV4



3-pentanoli mg/l <0,1 <0,1RZPV4



Etanoli mg/l <0,5 <0,5RZPV4



Isobutanoli mg/l <0,2 <0,2RZPV4



Isopropanoli mg/l <0,2 <0,2RZPV4



tert-butanoli mg/l <0,001 <0,001RZPV4



VOC 2 Aromaattiset hiilivedyt
Bentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



Tolueeni µg/l <1 <1RZP04



Etyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



m,p-Ksyleeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



o-Ksyleeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



Styreeni µg/l <0,5 <0,5RZP04



1,2-dietyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,3-dietyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,4-dietyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



n-Propyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



Isopropyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



n-Butyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



sec-Butyylibentseeni µg/l <0,5 <0,5RZP04



tert-Butyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04
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Näytteen nimi SPT2 SPT3 SPT1 SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 Näytteenottoaika 01.02.2022 



tert-Butyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



2-Etyylitolueeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



3-Etyylitolueeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



4-Etyylitolueeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



p-Isopropyylitolueeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2,3-Trimetyylibentseen
i



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2,4,-Trimetyylibentsee
ni



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,3,5-Trimetyylibentseen
i (Mesityleeni)



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2,3,5-tetrametyylibent
seeni



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2,4,5-Tetrametyylibent
seeni



µg/l <0,1 <0,1RZP04



Naftaleeni µg/l <0,5 <0,5RZP04



Bromibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



Klooribentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2-Diklooribentseeni 
(o-)



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,3-Diklooribentseeni 
(m-)



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,4-Diklooribentseeni 
(p-)



µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2,3-Triklooribentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,2,4-Triklooribentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



1,3,5-Triklooribentseeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



2-Klooritolueeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



4-Klooritolueeni µg/l <0,1 <0,1RZP04



Nitrobentseeni µg/l <5 <5RZP04



VOC 2 Eetterit
Butyylietyylieetteri µg/l <0,1 <0,1RZPV1



Dietyylieetteri µg/l <5 <5RZPV1



DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1RZPV1



ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1RZPV1



MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)



µg/l <0,1 0,3RZPV1



TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1RZPV1



TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)



µg/l <0,1 <0,1RZPV1



VOC 2 Esterit
Amyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Butyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Etyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Iso-amyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Isobutyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Isopropyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Metyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5
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750-2022-00004913750-2022-00004912750-2022-00004911750-2022-00004910750-2022-00004909Näytenumero



Näytteen nimi SPT2 SPT3 SPT1 SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022 Näytteenottoaika 01.02.2022 



Metyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Propyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



Vinyyliasetaatti mg/l <0,01 <0,01RZPV5



VOC 2 Ketonit
2-Sykloheksen-1-oni mg/l <0,25 <0,25RZPV3



Asetoni mg/l <0,05 <0,05RZPV3



Metyylietyyliketoni mg/l <0,05 <0,05RZPV3



Metyyli-iso-amyyliketoni mg/l <0,005 <0,005RZPV3



Metyyli-isobutyyliketoni 
(MIBK)



mg/l <0,05 <0,05RZPV3



Sykloheksanoni mg/l <0,05 <0,05RZPV3



VOC 2 Rikkiyhdisteet
Dimetyylidisulfidi 
(CH3SSCH3)



µg/l <2 <2RZPV8



Dimetyylisulfidi µg/l <2 <2RZPV8



Rikkihiili (CS2) µg/l <2 <2RZPV8



Tetrahydrotiofeeni µg/l <0,5 <0,5RZPV8



VOC 2 Siloksaanit
Dekametyylisyklopentas
iloksaani



µg/l <5 <5RZPV6



Dekametyylitetrasiloksa
ani



µg/l <0,5 <0,5RZPV6



Dodekametyylisyklohek
sasiloksaani



µg/l <10 <5RZPV6



Heksametyylidisiloksaan
i



µg/l <0,1 <0,1RZPV6



Heksametyylisyklotrisilo
ksaani



µg/l <0,5 <0,5RZPV6



Oktametyylisyklotetrasil
oksaani



µg/l <1 <1RZPV6



Oktametyylitrisiloksaani µg/l <0,1 <0,1RZPV6



Tetrametyylisilaani µg/l <0,05 <0,05RZPV6



VOC 2 Terpeenit
alfa-Pineeni µg/l <0,5 <0,5RZPV7



beta-Pineeni µg/l <0,5 <0,5RZPV7



Delta-3-kareeni µg/l <0,5 <0,5RZPV7



Limoneeni µg/l <0,5 <0,5RZPV7



VOC 2 Muut haihtuvat yhdisteet
1,4-Dioksaani µg/l <5 <5RZPV9



1-hekseeni mg/l <0,01 <0,01RZPV9



1-Okteeni mg/l <0,01 <0,01RZPV9



Akryylinitriili µg/l <0,5 <0,5RZPV9



Furfuraali µg/l <10 <10RZPV9



Tetrahydrofuraani mg/l <0,01 <0,01RZPV9
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Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus



Menetelmän 
määritysraja



Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



RZ913 Kenttämittaus, Visuaalinen 
tarkastelu



RZEiUlkonäkö



RZ915 Kenttämittaus, Lämpötilan 
mittaus



RZEiLämpötila



RZ930 Kenttämittaus, Suodatus RZEiSuodatus (0,45 µm)



RZ914 RZEiHaju



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



RZB10 ± 0,2 yks./3% SFS 3021:1979, mod. RZ T039KylläpH



RZB60 0,2mS/m(<4mS/m)
5%(>4mS/m)



SFS-EN 27888:1994, mod. RZ T039Kyllä0.1Sähkönjohtavuus 25°C



RZB14 0,01mmol/l(<0,1)
10%(>0,1)



SFS-EN ISO 9963-1, mod. RZ T039Kyllä0.02Alkaliteetti



RZB18 0,2mg/l(<2)
10%(≥2)



SFS-EN 25813:1993, mod. RZ T039Kyllä0.2Liuennut happi (O2)



RZB76 10% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.5Kloridi (Cl-), 16887-00-6



RZB86 12%(<4mg/l)
10%(>4mg/l)



Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.5Sulfaatti (SO4), 
18785-72-3



RZU49 15%(>0,020mg/l)
0,003mg/l(<0,020mg/l)



EN ISO 11732:2005, mod. RZ T039Kyllä0.005Ammoniumtyppi 
(NH4-N), 7664-41-7



RZB94 15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.25Nitraattityppi (NO3-N)



RZC00 15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.03Nitriittityppi (NO2-N), 
14797-65-0



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



RZ0D4 15%(>20µg/l)
18%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZ T039Kyllä1Mangaani (Mn), 
liukoinen, 7439-96-5



RZ0DQ 13%(>20µg/l)
20%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZ T039Kyllä10Rauta (Fe), liukoinen, 
7439-89-6



C5-C10 Bensiinijae



RZPBE 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05TPH C5-C10



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21



RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ0ZM 24% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Bentseeni, 71-43-2



Menetelmätiedot
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Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ0ZM 24% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Bentseeni, 71-43-2



RZ0ZN 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä1Tolueeni, 108-88-3



RZ0ZP 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Etyylibentseeni, 
100-41-4



RZ0ZQ 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1



RZ0ZR 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1o-Ksyleeni, 95-47-6



Oksygenaatit VNA 214/2007



RZ1NQ 19% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieette
ri), 1634-04-4



RZ1NR 22% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1TAME 
(tert-amyylimetyylieetter
i), 994-05-8



RZ1NP 23% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)
, 637-92-3



RZ1NS 25% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3



RZ1NT 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8



VOC



RZ1TP 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.001tert-butanoli, 75-65-0



RZ27W 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Naftaleeni, 91-20-3



VOC 1 Halogenoidut hiilivedyt



RZP03 27% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11,1,1,2-Tetrakloorietaan
i, 630-20-6



RZP03 23% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11,1,1-Trikloorietaani, 
71-55-6



RZP03 24% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11,1,2,2-Tetrakloorietaan
i, 79-34-5



RZP03 26% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,1,2-Trikloorietaani, 
79-00-5



RZP03 24% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11,1-Dikloorietaani, 
75-34-3



RZP03 33% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11,1-Dikloorieteeni, 
75-35-4



RZP03 40% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,1-Diklooripropeeni, 
563-58-6



RZP03 30% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,2,3-Triklooripropaani, 
96-18-4



RZP03 32% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,2-Dibromi-3-klooripro
paani, 96-12-8
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VOC 1 Halogenoidut hiilivedyt



RZP03 27% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,2-Dibromietaani, 
106-93-4



RZP03 21% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11,2-Dikloorietaani, 
107-06-2



RZP03 26% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,2-Diklooripropaani, 
78-87-5



RZP03 31% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.51,3-Diklooripropaani, 
142-28-9



RZP03 27% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.11-Kloorietaani, 75-00-3



RZP03 30% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.52,2-Diklooripropaani, 
594-20-7



RZP03 32% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Bromidikloorimetaani, 
75-27-4



RZP03 28% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Bromikloorimetaani, 
74-97-5



RZP03 31% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5cis-1,3-Diklooripropeeni
, 10061-01-5



RZP03 28% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1cis-Dikloorieteeni, 
156-59-2



RZP03 26% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Dibromikloorimetaani, 
124-48-1



RZP03 34% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Dibromimetaani, 
74-95-3



RZP03 44% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Difluoridikloorimetaani, 
75-71-8



RZP03 31% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Dikloorimetaani, 
75-09-2



RZP03 34% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Fluoritrikloorimetaani, 
75-69-4



RZP03 33% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Heksaklooributadieeni, 
87-68-3



RZP03 40% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Heksakloorietaani, 
67-72-1



RZP03 43% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä1Kloorimetaani, 74-87-3



RZP03 23% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Kloroformi 
(trikloorimetaani), 
67-66-3



RZP03 27% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Metyylibromidi, 74-83-9



RZP03 27% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Tetrakloorieteeni, 
127-18-4



RZP03 28% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Tetrakloorimetaani, 
56-23-5



RZP03 30% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5trans-1,3-Diklooriprope
eni, 10061-02-6



RZP03 33% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1trans-Dikloorieteeni, 
156-60-5



RZP03 27% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.5Tribromimetaani, 
75-25-2



RZP03 25% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Trikloorieteeni, 79-01-6
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VOC 1 Halogenoidut hiilivedyt



RZP03 25% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Trikloorieteeni, 79-01-6



RZP03 29% ISO 20595; SFS-EN ISO 10301 RZ T039Kyllä0.1Vinyylikloridi, 75-01-4



VOC 2 Alifaattiset hiilivedyt



RZPV2 48% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä12-Metyylipentaani, 
107-83-5



RZPV2 46% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä13-Metyylipentaani, 
96-14-0



RZPV2 36% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Dekaani, 124-18-5



RZPV2 38% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Heksaani, 110-54-3



RZPV2 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Heptaani, 142-82-5



RZPV2 38% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Metyylisyklopentaani, 
96-37-7



RZPV2 36% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5n-Nonaani, 111-84-2



RZPV2 41% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5n-Oktaani, 111-65-9



RZPV2 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5n-Pentaani, 109-66-0



RZPV2 39% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Sykloheksaani, 
110-82-7



VOC 2 Alkoholit



RZPV4 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.21-Butanoli, 71-36-3



RZPV4 28% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä21-Etoksi-2-propanoli, 
1569-02-4



RZPV4 33% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä21-Metoksi-2-propanoli, 
107-98-2



RZPV4 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11-Pentanoli, 71-41-0



RZPV4 22% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.21-Propanoli, 71-23-8



RZPV4 33% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.22-Butanoli, 78-92-2



RZPV4 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä12-Butoksietanoli, 
111-76-2



RZPV4 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.12-Etyyli-1-Heksanoli, 
104-76-7



RZPV4 38% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.12-Pentanoli, 6032-29-7



RZPV4 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä23-etoksi-1-propanoli, 
111-35-3



RZPV4 33% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.13-pentanoli, 584-02-1



RZPV4 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Etanoli, 64-17-5



RZPV4 28% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.2Isobutanoli, 78-83-1



RZPV4 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.2Isopropanoli, 67-63-0



RZPV4 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.001tert-butanoli, 75-65-0



VOC 2 Aromaattiset hiilivedyt



RZP04 24% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Bentseeni, 71-43-2
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VOC 2 Aromaattiset hiilivedyt



RZP04 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä1Tolueeni, 108-88-3



RZP04 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Etyylibentseeni, 
100-41-4



RZP04 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1



RZP04 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1o-Ksyleeni, 95-47-6



RZP04 41% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Styreeni, 100-42-5



RZP04 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2-dietyylibentseeni, 
135-01-3



RZP04 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,3-dietyylibentseeni, 
141-93-5



RZP04 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,4-dietyylibentseeni, 
105-05-5



RZP04 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1n-Propyylibentseeni, 
103-65-1



RZP04 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Isopropyylibentseeni, 
98-82-8



RZP04 44% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1n-Butyylibentseeni, 
104-51-8



RZP04 41% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5sec-Butyylibentseeni, 
135-98-8



RZP04 39% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1tert-Butyylibentseeni, 
98-06-6



RZP04 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.12-Etyylitolueeni, 
611-14-3



RZP04 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.13-Etyylitolueeni, 
620-14-4



RZP04 33% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.14-Etyylitolueeni, 
622-96-8



RZP04 39% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1p-Isopropyylitolueeni, 
99-87-6



RZP04 38% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2,3-Trimetyylibentsee
ni, 526-73-8



RZP04 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2,4,-Trimetyylibentsee
ni, 95-63-6



RZP04 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,3,5-Trimetyylibentsee
ni (Mesityleeni), 
108-67-8



RZP04 30% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2,3,5-tetrametyylibent
seeni, 527-53-7



RZP04 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2,4,5-Tetrametyyliben
tseeni, 95-93-2



RZP04 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Naftaleeni, 91-20-3



RZP04 29% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Bromibentseeni, 
108-86-1



RZP04 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Klooribentseeni, 
108-90-7



RZP04 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2-Diklooribentseeni 
(o-), 95-50-1
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VOC 2 Aromaattiset hiilivedyt



RZP04 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2-Diklooribentseeni 
(o-), 95-50-1



RZP04 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,3-Diklooribentseeni 
(m-), 541-73-1



RZP04 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,4-Diklooribentseeni 
(p-), 106-46-7



RZP04 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2,3-Triklooribentseeni
, 87-61-6



RZP04 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,2,4-Triklooribentseeni
, 120-82-1



RZP04 30% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.11,3,5-Triklooribentseeni
, 108-70-3



RZP04 38% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.12-Klooritolueeni, 
95-49-8



RZP04 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.14-Klooritolueeni, 
106-43-4



RZP04 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Nitrobentseeni, 98-95-3



VOC 2 Eetterit



RZPV1 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Butyylietyylieetteri, 
628-81-9



RZPV1 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Dietyylieetteri, 60-29-7



RZPV1 25% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3



RZPV1 23% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)
, 637-92-3



RZPV1 19% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieette
ri), 1634-04-4



RZPV1 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8



RZPV1 22% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1TAME 
(tert-amyylimetyylieetter
i), 994-05-8



VOC 2 Esterit



RZPV5 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Amyyliasetaatti, 
628-63-7



RZPV5 33% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Butyyliasetaatti, 
123-86-4



RZPV5 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Etyyliasetaatti, 
141-78-6



RZPV5 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Iso-amyyliasetaatti, 
123-92-2



RZPV5 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Isobutyyliasetaatti, 
110-19-0



RZPV5 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Isopropyyliasetaatti, 
108-21-4



Eurofins Environment Testing Finland Oy



www.eurofins.fi



+35 840 356 7895



ask@eurofins.fi



Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND



Y-tunnus: 2752292-5











08.02.2022



Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 
12/13



AR-22-RZ-003261-01



Í%SC{ÂÂ29XeÎ 
01.02.2022Näyte saapui



VOC 2 Esterit



RZPV5 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Isopropyyliasetaatti, 
108-21-4



RZPV5 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Metyyliasetaatti, 
79-20-9



RZPV5 28% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Propyyliasetaatti, 
109-60-4



RZPV5 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Vinyyliasetaatti, 
108-05-4



VOC 2 Ketonit



RZPV3 36% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.252-Sykloheksen-1-oni, 
930-68-7



RZPV3 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05Asetoni, 67-64-1



RZPV3 39% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05Metyylietyyliketoni, 
78-93-3



RZPV3 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.005Metyyli-iso-amyyliketoni
, 110-12-3



RZPV3 36% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05Metyyli-isobutyyliketoni 
(MIBK), 108-10-1



RZPV3 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05Sykloheksanoni, 
108-94-1



VOC 2 Rikkiyhdisteet



RZPV8 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä2Dimetyylidisulfidi 
(CH3SSCH3), 624-92-0



RZPV8 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä2Dimetyylisulfidi, 75-18-3



RZPV8 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä2Rikkihiili (CS2), 75-15-0



RZPV8 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Tetrahydrotiofeeni, 
110-01-0



VOC 2 Siloksaanit



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Dekametyylisyklopenta
siloksaani, 541-02-6



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Dekametyylitetrasiloksa
ani, 141-62-8



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä5Dodekametyylisyklohek
sasiloksaani, 540-97-6



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Heksametyylidisiloksaa
ni, 107-46-0



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Heksametyylisyklotrisilo
ksaani, 541-05-9



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä1Oktametyylisyklotetrasil
oksaani, 556-67-2



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Oktametyylitrisiloksaani
, 107-51-7



RZPV6 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05Tetrametyylisilaani, 
75-76-3



VOC 2 Terpeenit
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VOC 2 Terpeenit



RZPV7 37% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5alfa-Pineeni, 80-56-8



RZPV7 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5beta-Pineeni, 127-91-3



RZPV7 38% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Delta-3-kareeni, 
13466-78-9



RZPV7 36% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Limoneeni, 138-86-3



VOC 2 Muut haihtuvat yhdisteet



RZPV9 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä51,4-Dioksaani, 123-91-1



RZPV9 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.011-hekseeni, 592-41-6



RZPV9 36% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.011-Okteeni, 111-66-0



RZPV9 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Akryylinitriili, 107-13-1



RZPV9 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä10Furfuraali, 98-01-1



RZPV9 47% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.01Tetrahydrofuraani, 
109-99-9



Laboratorio



RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (Ei akkreditoitu)



RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039



ALLEKIRJOITUS



Salla Partio



SallaPartio@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö



Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.



Eurofins Environment Testing Finland Oy



www.eurofins.fi



+35 840 356 7895



ask@eurofins.fi



Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND



Y-tunnus: 2752292-5











02.05.2022



Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 1/5AR-22-RZ-014314-01



Í%T2JÂÂ3HyJÎ 
22.04.2022Näyte saapui



Tutkimusnro EUAA56-00107565



Asiakasnro RZ0000123



Näytteenottaja Vainikka Toni / Ramboll



Asiakkaan viite 1510062656-004



Ramboll Finland Oy Salla PartioTutkimuksen yhteyshenkilö 



Perttu Kautto



Itsehallintokuja 3



02600 Espoo
FINLAND
s-posti: perttu.kautto@ramboll.fi



Neste Aapiskukko, Pälkäne työnaikainen pv-tarkkailu



750-2022-00025852750-2022-00025851750-2022-00025850750-2022-00025849750-2022-00025848Näytenumero



Näytteen nimi SPT1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT6



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 Näytteenottoaika 22.04.2022 



Kenttätestit ja tiedot näytteestä
Lämpötila °C 8,3 8 7,3 7,3 7,8RZ915



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset
pH 7,0 6,9 6,7 6,7 6,7RZB10



Sähkönjohtavuus 25°C mS/m 36 36 28 29 41RZB60



Sameus NTU 14 5,3 2,5 2,5 1,5RZC18



Alkaliteetti mmol/l 0,50 0,42 0,48 0,49 0,40RZB14



Liuennut happi (O2) mg/l 9,5 9,0 <0,2 2,5 4,7RZB18



Kloridi (Cl-) mg/l 42 38 14 13 56RZB76



Sulfaatti (SO4) mg/l 32 48 82 66 68RZB86



Ammoniumtyppi 
(NH4-N)



mg/l 0,0091 <0,005 0,026 <0,005 <0,005RZU49



Nitraattityppi (NO3-N) mg/l 11 10 <0,25 6,2 2,8RZB94



Nitriittityppi (NO2-N) mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03RZC00



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS
Mangaani (Mn), 
liukoinen



µg/l 3,0 <1,0 130 <1,0 <1,0RZ0D4



Rauta (Fe), liukoinen µg/l 43 <10 3700 <10 <10RZ0DQ



C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05RZPBE



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02RZP0L



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02RZP0L



Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02RZP0L



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZM



Tolueeni µg/l <1 <1 <1 <1 <1RZ0ZN



Etyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZP



m,p-Ksyleeni µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZQ



o-Ksyleeni µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ0ZR



Oksygenaatit VNA 214/2007
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750-2022-00025852750-2022-00025851750-2022-00025850750-2022-00025849750-2022-00025848Näytenumero



Näytteen nimi SPT1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT6



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 Näytteenottoaika 22.04.2022 



MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)



µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ1NQ



TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)



µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ1NR



ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ1NP



DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ1NS



TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1RZ1NT



VOC
tert-butanoli mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001RZ1TP



Naftaleeni µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5RZ27W



750-2022-00025854750-2022-00025853Näytenumero



Näytteen nimi SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi



22.04.2022 22.04.2022 Näytteenottoaika
Kenttätestit ja tiedot näytteestä
Lämpötila °C 8,3 7,9RZ915



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset
pH 7,1 7,0RZB10



Sähkönjohtavuus 25°C mS/m 35 38RZB60



Sameus NTU 27 44RZC18



Alkaliteetti mmol/l 0,53 0,41RZB14



Liuennut happi (O2) mg/l 9,9 9,9RZB18



Kloridi (Cl-) mg/l 46 39RZB76



Sulfaatti (SO4) mg/l 30 51RZB86



Ammoniumtyppi 
(NH4-N)



mg/l <0,005 <0,005RZU49



Nitraattityppi (NO3-N) mg/l 8,6 12RZB94



Nitriittityppi (NO2-N) mg/l <0,03 <0,03RZC00



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS
Mangaani (Mn), 
liukoinen



µg/l 4,0 6,2RZ0D4



Rauta (Fe), liukoinen µg/l 57 53RZ0DQ



C5-C10 Bensiinijae
TPH C5-C10 mg/l <0,05 <0,05RZPBE



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



mg/l <0,02 <0,02RZP0L



Öljyhiilivedyt >C10-C21 mg/l <0,02 <0,02RZP0L



Öljyhiilivedyt >C21-C40 mg/l <0,02 <0,02RZP0L



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007
Bentseeni µg/l <0,1 <0,1RZ0ZM



Tolueeni µg/l <1 <1RZ0ZN



Etyylibentseeni µg/l <0,1 <0,1RZ0ZP



m,p-Ksyleeni µg/l <0,1 <0,1RZ0ZQ



o-Ksyleeni µg/l <0,1 <0,1RZ0ZR
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750-2022-00025854750-2022-00025853Näytenumero



Näytteen nimi SPT9 SPT10



Näytteen kuvaus Pohjavesi Pohjavesi



22.04.2022 22.04.2022 Näytteenottoaika
Oksygenaatit VNA 214/2007
MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i)



µg/l 0,2 <0,1RZ1NQ



TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
)



µg/l <0,1 <0,1RZ1NR



ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1RZ1NP



DIPE 
(Di-isopropyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1RZ1NS



TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri)



µg/l <0,1 <0,1RZ1NT



VOC
tert-butanoli mg/l <0,001 <0,001RZ1TP



Naftaleeni µg/l <0,5 <0,5RZ27W
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Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus



Menetelmän 
määritysraja



Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



RZ915 Kenttämittaus, Lämpötilan 
mittaus



RZEiLämpötila



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



RZB10 ± 0,2 yks./3% SFS 3021:1979, mod. RZ T039KylläpH



RZB60 0,2mS/m(<4mS/m)
5%(>4mS/m)



SFS-EN 27888:1994, mod. RZ T039Kyllä0.1Sähkönjohtavuus 25°C



RZC18 0,2NTU(<1NTU)
20%(≥1NTU)



SFS-EN ISO 7027:2016 RZ T039Kyllä0.2Sameus



RZB14 0,01mmol/l(<0,1)
10%(>0,1)



SFS-EN ISO 9963-1, mod. RZ T039Kyllä0.02Alkaliteetti



RZB18 0,2mg/l(<2)
10%(≥2)



SFS-EN 25813:1993, mod. RZ T039Kyllä0.2Liuennut happi (O2)



RZB76 10% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.5Kloridi (Cl-), 16887-00-6



RZB86 12%(<4mg/l)
10%(>4mg/l)



Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.5Sulfaatti (SO4), 
18785-72-3



RZU49 15%(>0,020mg/l)
0,003mg/l(<0,020mg/l)



EN ISO 11732:2005, mod. RZ T039Kyllä0.005Ammoniumtyppi 
(NH4-N), 7664-41-7



RZB94 15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.25Nitraattityppi (NO3-N)



RZC00 15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZ T039Kyllä0.03Nitriittityppi (NO2-N), 
14797-65-0



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



RZ0D4 15%(>20µg/l)
18%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZ T039Kyllä1Mangaani (Mn), 
liukoinen, 7439-96-5



RZ0DQ 13%(>20µg/l)
20%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZ T039Kyllä10Rauta (Fe), liukoinen, 
7439-89-6



C5-C10 Bensiinijae



RZPBE 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.05TPH C5-C10



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C10-C21



RZP0L 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZ T039Kyllä0.02Öljyhiilivedyt >C21-C40



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ0ZM 24% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Bentseeni, 71-43-2



RZ0ZN 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä1Tolueeni, 108-88-3



RZ0ZP 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Etyylibentseeni, 
100-41-4



Menetelmätiedot



Eurofins Environment Testing Finland Oy



www.eurofins.fi



+35 840 356 7895



ask@eurofins.fi



Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND



Y-tunnus: 2752292-5











02.05.2022



Tutkimustodistus



Päivämäärä



Sivu 5/5AR-22-RZ-014314-01



Í%T2JÂÂ3HyJÎ 
22.04.2022Näyte saapui



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ0ZP 32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1Etyylibentseeni, 
100-41-4



RZ0ZQ 34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1



RZ0ZR 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1o-Ksyleeni, 95-47-6



Oksygenaatit VNA 214/2007



RZ1NQ 19% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieette
ri), 1634-04-4



RZ1NR 22% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1TAME 
(tert-amyylimetyylieetter
i), 994-05-8



RZ1NP 23% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri)
, 637-92-3



RZ1NS 25% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3



RZ1NT 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.1TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8



VOC



RZ1TP 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.001tert-butanoli, 75-65-0



RZ27W 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZ T039Kyllä0.5Naftaleeni, 91-20-3



Laboratorio



RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (Ei akkreditoitu)



RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039



ALLEKIRJOITUS



+358 445433186Noora Nurminen



NooraNurminen@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö



Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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20.06.2022



Tutkimustodistus Sivu 1/6AR-22-RZ-021817-01



Raportointipäivämäärä



Näyte-erä EUAA56-00112203



1510062656-004Tilausviite



Ramboll Finland Oy



Perttu Kautto



Itsehallintokuja 3



02600 Espoo



FINLAND



Neste Aapiskukko, Pälkäne työnaikainen pv-tarkkailu



Näytenumero 750-2022-00041375750-2022-00041374750-2022-00041373750-2022-00041372750-2022-00041371



Näytteen nimi SPT5SPT6SPT3SPT2SPT1



Näytematriisi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



Näytteen kuvaus PohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesi



Vastaanottopäivä 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022



Näytteenottopäivä 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022



Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / RambollNäytteenottaja rekisteristä



Analyysit Yksikkö Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



7,8 7,98,67,98,5 °CLämpötila RZ915



OK OKOKOKOK Suodatus (0,45 µm) RZ930



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



6,7 6,76,56,66,8 pH * RZB10



37 37422935 mS/mSähkönjohtavuus 
25°C *



RZB60



0,53 7,20,271,43,4 NTUSameus * RZC18



0,43 0,420,400,500,53 mmol/lAlkaliteetti * RZB14



9,1 9,05,5<0,29,2 mg/lLiuennut happi (O2) 
*



RZB18



38 36611434 mg/lKloridi (Cl-) * RZB76



47 48668134 mg/lSulfaatti (SO4) * RZB86



<0,005 0,0074<0,0050,038<0,005 mg/lAmmoniumtyppi 
(NH4-N) *



RZU49



10 102,8<0,2511 mg/lNitraattityppi 
(NO3-N) *



RZB94



<0,03 <0,03<0,03<0,03<0,03 mg/lNitriittityppi (NO2-N) 
*



RZC00



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



<1,0 <1,0<1,0130<1,0 µg/lMangaani (Mn), 
liukoinen *



RZ0D4



<10 <10<103600<10 µg/lRauta (Fe), 
liukoinen *



RZ0DQ



C5-C10 Bensiinijae



<0,05 <0,05<0,05<0,05<0,05 mg/lTPH C5-C10 * RZPBE



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



<0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
(summa C10-C40) *



RZP0L



<0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
>C10-C21 *



RZP0L



<0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
>C21-C40 *



RZP0L



Eurofins Environment Testing Finland Oy



www.eurofins.fi



+35 840 356 7895



ask@eurofins.fi



Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND



VAT number: FI27522925











20.06.2022



Tutkimustodistus Sivu 2/6AR-22-RZ-021817-01



Raportointipäivämäärä



Näytenumero 750-2022-00041375750-2022-00041374750-2022-00041373750-2022-00041372750-2022-00041371



Näytteen nimi SPT5SPT6SPT3SPT2SPT1



Näytematriisi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



Näytteen kuvaus PohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesi



Vastaanottopäivä 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022



Analyysit Yksikkö Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lBentseeni * RZ0ZM



<1 <1<1<1<1 µg/lTolueeni * RZ0ZN



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lEtyylibentseeni * RZ0ZP



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lm,p-Ksyleeni * RZ0ZQ



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lo-Ksyleeni * RZ0ZR



Oksygenaatit VNA 214/2007



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lMTBE 
(Metyyli-tert-butyylie
etteri) *



RZ1NQ



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lTAME 
(tert-amyylimetyylie
etteri) *



RZ1NR



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lETBE 
(etyyli-tert-butyylieet
teri) *



RZ1NP



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lDIPE 
(Di-isopropyylieetter
i) *



RZ1NS



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lTAEE 
(tert-amyylietyylieett
eri) *



RZ1NT



VOC



<0,001 <0,001<0,001<0,001<0,001 mg/ltert-butanoli * RZ1TP



<0,5 <0,5<0,5<0,5<0,5 µg/lNaftaleeni * RZ27W
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20.06.2022



Tutkimustodistus Sivu 3/6AR-22-RZ-021817-01



Raportointipäivämäärä



Näytenumero 750-2022-00041376



Näytteen nimi SPT10



Näytematriisi Pohjavesi



Näytteen kuvaus Pohjavesi



Vastaanottopäivä 09.06.2022



Näytteenottopäivä 09.06.2022



Vainikka Toni / RambollNäytteenottaja rekisteristä



Analyysit Yksikkö Tulos



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



8,0 °CLämpötila RZ915



OK Suodatus (0,45 µm) RZ930



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



6,7 pH * RZB10



40 mS/mSähkönjohtavuus 
25°C *



RZB60



2,9 NTUSameus * RZC18



0,40 mmol/lAlkaliteetti * RZB14



9,7 mg/lLiuennut happi (O2) 
*



RZB18



38 mg/lKloridi (Cl-) * RZB76



51 mg/lSulfaatti (SO4) * RZB86



<0,005 mg/lAmmoniumtyppi 
(NH4-N) *



RZU49



12 mg/lNitraattityppi 
(NO3-N) *



RZB94



<0,03 mg/lNitriittityppi (NO2-N) 
*



RZC00



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



1,3 µg/lMangaani (Mn), 
liukoinen *



RZ0D4



12 µg/lRauta (Fe), 
liukoinen *



RZ0DQ



C5-C10 Bensiinijae



<0,05 mg/lTPH C5-C10 * RZPBE



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
(summa C10-C40) *



RZP0L



<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
>C10-C21 *



RZP0L



<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
>C21-C40 *



RZP0L



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



<0,1 µg/lBentseeni * RZ0ZM



<1 µg/lTolueeni * RZ0ZN



<0,1 µg/lEtyylibentseeni * RZ0ZP



<0,1 µg/lm,p-Ksyleeni * RZ0ZQ



<0,1 µg/lo-Ksyleeni * RZ0ZR



Oksygenaatit VNA 214/2007
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20.06.2022



Tutkimustodistus Sivu 4/6AR-22-RZ-021817-01



Raportointipäivämäärä



Näytenumero 750-2022-00041376



Näytteen nimi SPT10



Näytematriisi Pohjavesi



Näytteen kuvaus Pohjavesi



Vastaanottopäivä 09.06.2022



Analyysit Yksikkö Tulos



Oksygenaatit VNA 214/2007



<0,1 µg/lMTBE 
(Metyyli-tert-butyylie
etteri) *



RZ1NQ



<0,1 µg/lTAME 
(tert-amyylimetyylie
etteri) *



RZ1NR



<0,1 µg/lETBE 
(etyyli-tert-butyylieet
teri) *



RZ1NP



<0,1 µg/lDIPE 
(Di-isopropyylieetter
i) *



RZ1NS



<0,1 µg/lTAEE 
(tert-amyylietyylieett
eri) *



RZ1NT



VOC



<0,001 mg/ltert-butanoli * RZ1TP



<0,5 µg/lNaftaleeni * RZ27W



*Menetelmä on akkreditoitu.



ALLEKIRJOITUS



Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



20.06.2022



Noora Nurminen  Analyysipalvelupäällikkö



NooraNurminen@eurofins.fi  +358 445433186
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20.06.2022



Tutkimustodistus Sivu 5/6AR-22-RZ-021817-01



Raportointipäivämäärä



Menetelmätiedot



Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus



Menetelmän 
määritysraja



Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



RZ915 Lämpötila Kenttämittaus, Lämpötilan 
mittaus



RZEi



RZ930 Suodatus (0,45 µm) Kenttämittaus, Suodatus RZEi



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



RZB10 pH ± 0,2 yks./3% SFS 3021:1979, mod. RZKyllä



RZB60 Sähkönjohtavuus 25°C 0,2mS/m(<4mS/m)
5%(>4mS/m)



SFS-EN 27888:1994, mod. RZKyllä0,1 mS/m



RZC18 Sameus 0,2NTU(<1NTU)
20%(≥1NTU)



SFS-EN ISO 7027:2016 RZKyllä0,2 NTU



RZB14 Alkaliteetti 0,01mmol/l(<0,1)
10%(>0,1)



SFS-EN ISO 9963-1, mod. RZKyllä0,02 mmol/l



RZB18 Liuennut happi (O2) 0,2mg/l(<2)
10%(≥2)



SFS-EN 25813:1993, mod. RZKyllä0,2 mg/l



RZB76 Kloridi (Cl-), 16887-00-6 10% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,5 mg/l



RZB86 Sulfaatti (SO4), 
18785-72-3



12%(<4mg/l)
10%(>4mg/l)



Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,5 mg/l



RZU49 Ammoniumtyppi 
(NH4-N), 7664-41-7



15%(>0,020mg/l)
0,003mg/l(<0,020mg/l)



EN ISO 11732:2005, mod. RZKyllä0,005 mg/l



RZB94 Nitraattityppi (NO3-N) 15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,25 mg/l



RZC00 Nitriittityppi (NO2-N), 
14797-65-0



15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,03 mg/l



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



RZ0D4 Mangaani (Mn), 
liukoinen, 7439-96-5



15%(>20µg/l)
18%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZKyllä1 µg/l



RZ0DQ Rauta (Fe), liukoinen, 
7439-89-6



13%(>20µg/l)
20%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZKyllä10 µg/l



C5-C10 Bensiinijae



RZPBE TPH C5-C10 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,05 mg/l



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



RZP0L Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



26% SFS-EN ISO 9377-2 RZKyllä0,02 mg/l



RZP0L Öljyhiilivedyt >C10-C21 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZKyllä0,02 mg/l



RZP0L Öljyhiilivedyt >C21-C40 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZKyllä0,02 mg/l



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ0ZM Bentseeni, 71-43-2 24% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ0ZN Tolueeni, 108-88-3 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä1 µg/l



RZ0ZP Etyylibentseeni, 
100-41-4



32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ0ZQ m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1



34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ0ZR o-Ksyleeni, 95-47-6 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



Oksygenaatit VNA 214/2007
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20.06.2022



Tutkimustodistus Sivu 6/6AR-22-RZ-021817-01



Raportointipäivämäärä



Oksygenaatit VNA 214/2007



RZ1NQ MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i), 1634-04-4



19% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NR TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
), 994-05-8



22% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NP ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri), 
637-92-3



23% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NS DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3



25% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NT TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8



27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



VOC



RZ1TP tert-butanoli, 75-65-0 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,001 mg/l



RZ27W Naftaleeni, 91-20-3 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,5 µg/l



Laboratorio



RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039



Tutkimustodistuksen jakelu:  perttu.kautto@ramboll.fi 



Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain 
vastaanotettua ja tutkittua näytettä.
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11.08.2022



Tutkimustodistus Sivu 1/4AR-22-RZ-029677-01



Raportointipäivämäärä



Näyte-erä EUAA56-00117082



1510062656-004Tilausviite



Ramboll Finland Oy



Perttu Kautto



Itsehallintokuja 3



02600 Espoo



FINLAND



Neste Aapiskukko, Pälkäne työnaikainen pv-tarkkailu



Näytenumero 750-2022-00057479750-2022-00057478750-2022-00057477750-2022-00057476750-2022-00057475



Näytteen nimi SPT10SPT5SPT6SPT3SPT2



Näytematriisi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



Näytteen kuvaus PohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesi



Vastaanottopäivä 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022



Näytteenottopäivä 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022



Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / Ramboll Vainikka Toni / RambollNäytteenottaja rekisteristä



Analyysit Yksikkö Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



8,2 8,88,78,78,8 °CLämpötila RZ915



OK OKOKOKOK Suodatus (0,45 µm) RZ930



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



6,5 6,76,86,56,8 pH * RZB10



29 38363935 mS/mSähkönjohtavuus 
25°C *



RZB60



3,1 4,5111,11,5 NTUSameus * RZC18



0,49 0,460,420,420,43 mmol/lAlkaliteetti * RZB14



<0,2 9,58,74,68,9 mg/lLiuennut happi (O2) 
*



RZB18



14 35345135 mg/lKloridi (Cl-) * RZB76



81 51476645 mg/lSulfaatti (SO4) * RZB86



0,030 <0,0050,0087<0,005<0,005 mg/lAmmoniumtyppi 
(NH4-N) *



RZU49



<0,25 12102,89,8 mg/lNitraattityppi 
(NO3-N) *



RZB94



<0,03 <0,03<0,03<0,03<0,03 mg/lNitriittityppi (NO2-N) 
*



RZC00



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



150 1,81,7<1,0<1,0 µg/lMangaani (Mn), 
liukoinen *



RZ0D4



4000 25<10<10<10 µg/lRauta (Fe), 
liukoinen *



RZ0DQ



C5-C10 Bensiinijae



<0,05 <0,05<0,05<0,05<0,05 mg/lTPH C5-C10 * RZPBE



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



<0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
(summa C10-C40) *



RZP0L



<0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
>C10-C21 *



RZP0L



Eurofins Environment Testing Finland Oy



www.eurofins.fi



+35 840 356 7895



ask@eurofins.fi



Niemenkatu 73
15140 Lahti
FINLAND



VAT number: FI27522925











11.08.2022



Tutkimustodistus Sivu 2/4AR-22-RZ-029677-01



Raportointipäivämäärä



Näytenumero 750-2022-00057479750-2022-00057478750-2022-00057477750-2022-00057476750-2022-00057475



Näytteen nimi SPT10SPT5SPT6SPT3SPT2



Näytematriisi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi Pohjavesi



Näytteen kuvaus PohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesiPohjavesi



Vastaanottopäivä 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022



Analyysit Yksikkö Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



<0,02 <0,02<0,02<0,02<0,02 mg/lÖljyhiilivedyt 
>C21-C40 *



RZP0L



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lBentseeni * RZ0ZM



<1 <1<1<1<1 µg/lTolueeni * RZ0ZN



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lEtyylibentseeni * RZ0ZP



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lm,p-Ksyleeni * RZ0ZQ



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lo-Ksyleeni * RZ0ZR



Oksygenaatit VNA 214/2007



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lMTBE 
(Metyyli-tert-butyylie
etteri) *



RZ1NQ



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lTAME 
(tert-amyylimetyylie
etteri) *



RZ1NR



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lETBE 
(etyyli-tert-butyylieet
teri) *



RZ1NP



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lDIPE 
(Di-isopropyylieetter
i) *



RZ1NS



<0,1 <0,1<0,1<0,1<0,1 µg/lTAEE 
(tert-amyylietyylieett
eri) *



RZ1NT



VOC



<0,001 <0,001<0,001<0,001<0,001 mg/ltert-butanoli * RZ1TP



<0,5 <0,5<0,5<0,5<0,5 µg/lNaftaleeni * RZ27W



*Menetelmä on akkreditoitu.



ALLEKIRJOITUS



Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.



11.08.2022



Salla Partio  Analyysipalvelupäällikkö



SallaPartio@eurofins.fi  +358 44 7421564
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Tutkimustodistus Sivu 3/4AR-22-RZ-029677-01



Raportointipäivämäärä



Menetelmätiedot



Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus



Menetelmän 
määritysraja



Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi



Kenttätestit ja tiedot näytteestä



RZ915 Lämpötila Kenttämittaus, Lämpötilan 
mittaus



RZEi



RZ930 Suodatus (0,45 µm) Kenttämittaus, Suodatus RZEi



Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset



RZB10 pH ± 0,2 yks./3% SFS 3021:1979, mod. RZKyllä



RZB60 Sähkönjohtavuus 25°C 0,2mS/m(<4mS/m)
5%(>4mS/m)



SFS-EN 27888:1994, mod. RZKyllä0,1 mS/m



RZC18 Sameus 0,2NTU(<1NTU)
20%(≥1NTU)



SFS-EN ISO 7027:2016 RZKyllä0,2 NTU



RZB14 Alkaliteetti 0,01mmol/l(<0,1)
10%(>0,1)



SFS-EN ISO 9963-1, mod. RZKyllä0,02 mmol/l



RZB18 Liuennut happi (O2) 0,2mg/l(<2)
10%(≥2)



SFS-EN 25813:1993, mod. RZKyllä0,2 mg/l



RZB76 Kloridi (Cl-), 16887-00-6 10% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,5 mg/l



RZB86 Sulfaatti (SO4), 
18785-72-3



12%(<4mg/l)
10%(>4mg/l)



Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,5 mg/l



RZU49 Ammoniumtyppi 
(NH4-N), 7664-41-7



15%(>0,020mg/l)
0,003mg/l(<0,020mg/l)



EN ISO 11732:2005, mod. RZKyllä0,005 mg/l



RZB94 Nitraattityppi (NO3-N) 15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,25 mg/l



RZC00 Nitriittityppi (NO2-N), 
14797-65-0



15% Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN 
ISO 10304-1:2009, IC-EC



RZKyllä0,03 mg/l



Alkuaineet, liukoinen pitoisuus, ICP-MS



RZ0D4 Mangaani (Mn), 
liukoinen, 7439-96-5



15%(>20µg/l)
18%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZKyllä1 µg/l



RZ0DQ Rauta (Fe), liukoinen, 
7439-89-6



13%(>20µg/l)
20%(<20µg/l)



SFS-EN ISO 17294-2 RZKyllä10 µg/l



C5-C10 Bensiinijae



RZPBE TPH C5-C10 40% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,05 mg/l



>C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet



RZP0L Öljyhiilivedyt (summa 
C10-C40)



26% SFS-EN ISO 9377-2 RZKyllä0,02 mg/l



RZP0L Öljyhiilivedyt >C10-C21 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZKyllä0,02 mg/l



RZP0L Öljyhiilivedyt >C21-C40 26% SFS-EN ISO 9377-2 RZKyllä0,02 mg/l



Aromaattiset hiilivedyt VNA 214/2007



RZ0ZM Bentseeni, 71-43-2 24% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ0ZN Tolueeni, 108-88-3 27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä1 µg/l



RZ0ZP Etyylibentseeni, 
100-41-4



32% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ0ZQ m,p-Ksyleeni, 
179601-23-1



34% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ0ZR o-Ksyleeni, 95-47-6 26% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l
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Tutkimustodistus Sivu 4/4AR-22-RZ-029677-01



Raportointipäivämäärä



Oksygenaatit VNA 214/2007



RZ1NQ MTBE 
(Metyyli-tert-butyylieetter
i), 1634-04-4



19% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NR TAME 
(tert-amyylimetyylieetteri
), 994-05-8



22% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NP ETBE 
(etyyli-tert-butyylieetteri), 
637-92-3



23% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NS DIPE 
(Di-isopropyylieetteri), 
108-20-3



25% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



RZ1NT TAEE 
(tert-amyylietyylieetteri), 
919-94-8



27% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,1 µg/l



VOC



RZ1TP tert-butanoli, 75-65-0 35% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,001 mg/l



RZ27W Naftaleeni, 91-20-3 31% ISO 11423-1, ISO 20595 RZKyllä0,5 µg/l



Laboratorio



RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039



Tutkimustodistuksen jakelu:  perttu.kautto@ramboll.fi 



Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain 
vastaanotettua ja tutkittua näytettä.
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LIITE 7/ 1510062656 
POHJAVESITARKKAILUN YHTEENVETOTAULUKKO 
  











 1510062656-001
Neste Markkinointi Oy
Neste Aapiskukko LA ja Truck Pälkäne



Liite 1
Yhteenveto vesinäytteiden tuloksista



Sivu  1/1



Piste Ajankohta C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40



N
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3 -N



)



N
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2 -N
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m
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typpi
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(2) Pohjavettä pilaavat aineet ja niiden EQS 25 150 0,2 1,3 0,05 0,5 12 Σ Σ 10 1 1,5 7,5 60



Zvesi aistinvarainenaistinvarainen l/min ⁰C NTU - mS/m mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l



SPT1 114,057 27.7.15 4,6 9,7 40 7,5 130 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod.



9.4.21 putki vaurioitunut / ei näytettä



30.9.21 putki vaurioitunut / ei näytettä



1.2.22 88,157 hajuton kirkas monsoon 2,2 7,1 6,5 37 37 9,6 47 34 10 <0,03 <0,005 <1 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



22.4.22 88,187 hajuton kirkas monsoon 2,2 8,3 7 36 0,5 9,5 42 32 11 <0,03 0,0091 3 43 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



9.6.22 88,287 hajuton kirkas monsoon 3 8,5 3,4 6,8 35 0,53 9,2 34 34 11 <0,03 <0,005 <1,0 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



5.8.22 putki vaurioitunut / ei näytettä



SPT2 112,408 27.7.15 14 9,4 37 19 380 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod.



9.4.21 hajuton kirkas monsoon 2 7,3 8,4 8,8 39 2,5 230 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 0 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



30.9.21 hajuton kirkas monsoon 2 8 6,6 36 0,43 9,1 36 46 10 <0,03 <0,005 <1,0 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 0 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



1.2.22 87,798 hajuton kirkas monsoon 2,6 7,1 6,6 37 0,41 9 38 48 10 <0,03 <0,005 <1 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



22.4.22 87,828 hajuton kirkas monsoon 3 8 6,9 36 0,42 9 38 48 10 <0,03 <0,005 <1 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001
9.6.22 87,928 hajuton kirkas monsoon 3 7,8 0,53 6,7 37 0,43 9,1 38 47 10 <0,03 <0,005 <1,0 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001
5.8.22 87,958 hajuton kirkas monsoon 8,8 1,5 6,8 35 0,43 8,9 35 45 9,8 <0,03 <0,005 <1 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



SPT3 106,075 27.7.15 1,9 <0,2 17 130 3100 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod. ei tod.



9.4.21 hajuton kirkas monsoon 3 7,1 1 <0,2 14 120 3400 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



30.9.21 hajuton kirkas monsoon 3 7,5 6,4 29 0,47 <0,2 14 82 <0,25 <0,03 0,029 130 3,6 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



1.2.22 87,705 hajuton kirkas monsoon 3,6 6,7 6,4 28 0,5 <0,2 14 85 <0,25 <0,03 0,026 140 3,6 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



22.4.22 87,725 hajuton kirkas monsoon 3 7,3 6,7 28 0,48 <0,2 14 82 <0,25 <0,03 0,0026 130 3,7 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



9.6.22 87,815 hajuton kirkas monsoon 3 7,9 1,4 6,6 29 0,5 <0,2 14 81 <0,25 <0,03 0,038 130 3,6 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



5.8.22 87,845 hajuton kirkas monsoon 8,2 3,1 6,5 29 0,49 <0,2 14 81 <0,25 <0,03 0,03 150 4 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



SPT4 +107,56 22.4.22 88,28 hajuton kirkas monsoon 3 7,4 6,7 29 0,49 2,5 13 66 6,2 <0,03 <0,005 <1 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



SPT5 +110,776 9.6.22 87,536 hajuton kirkas monsoon 3 7,9 7,2 6,7 37 0,42 9 36 48 10 <0,03 0,0074 <1,0 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



5.8.22 87,566 hajuton kirkas monsoon 8,7 11 6,8 36 0,42 8,7 34 47 10 <0,03 0,0087 <1 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



SPT6 107,066 30.9.21 hajuton kirkas monsoon 2 8 6,4 47 0,39 5,7 70 64 2,5 <0,03 <0,005 1 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



1.2.22 86,706 monsoon



22.4.22 86,736 hajuton kirkas monsoon 3 7,8 6,7 41 0,4 4,7 56 68 2,8 <0,03 <0,005 <1 <10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



9.6.22 86,846 hajuton kirkas monsoon 3 8,6 0,27 6,5 42 0,4 5,5 61 66 2,8 <0,03 <0,005 <1,0 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



5.8.22 86,856 hajuton kirkas monsoon 8,7 1,1 6,5 39 0,42 4,6 51 66 2,8 <0,03 <0,005 <1 <0,01 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



SPT9 114,793 1.2.22 87,933 hajuton liev.samea monsoon 2,4 7,5 6,7 36 0,5 9,8 49 30 8,2 <0,03 0,0093 2,8 19 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,5 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



22.4.22 87,963 hajuton liev.samea monsoon 2 8,3 7,1 35 0,53 9,9 46 30 8,6 <0,03 <0,005 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001
Havaintoputki tuhoutunut töiden yhteydessä



SPT10 115,081 1.2.22 88,251 hajuton liev.samea monsoon 7,1 6,7 37 0,41 9,9 37 49 12 <0,03 0,013 5,4 10 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



22.4.22 88,281 hajuton liev.samea monsoon 2 7,9 7 38 0,41 9,9 39 51 12 <0,03 <0,005 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001
9.6.22 88,381 hajuton kirkas monsoon 3 8 2,9 6,7 40 0,4 9,7 38 51 12 <0,03 <0,005 1,3 0,012 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001
5.8.22 88,431 hajuton kirkas monsoon 8,8 4,5 6,7 38 0,46 9,5 35 51 12 <0,03 <0,005 1,8 0,025 <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001



HP298 106,54 1.2.22 87,81



tulosten lukumäärä [n]: 16 26 26 26 31 31 26 26 26 26 24 24 5 5 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 5 5 31 31 31 11 31 31 28



keskiarvo: 4,175 6,68077 35,654 1,8554 6,5194 35,161 55,077 7,1135 0,03 0,0097 29,513 6,692 55,8 1448 0,5 0,05 0,0229 0,0229 0,0229 0,1 1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,5 0,126 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,001



mediaani: 3 6,7 36 0,43 9 37 50 9,9 0,03 0,005 1 3,65 19 380 0,5 0,05 0,02 0,02 0,02 0,1 1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,001



minimi: 0,27 6,4 28 0,39 0,2 13 30 0,25 0,03 0,0026 1 0,01 2,5 130 0,5 0,05 0,02 0,02 0,02 0,1 1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,001



maksimi: 14 7,1 47 37 9,9 70 85 12 0,03 0,038 150 43 130 3400 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,001



keskihajonta: 3,8882 0,18191 4,5737 7,0291 3,8514 14,664 17,011 4,4208 2E-17 0,0093 54,758 9,1374 56,842 1476,5 0 2,1E-17 0,0089 0,0089 0,0089 4E-17 0 4E-17 4E-17 0,078 4E-17 0 0 0,07 4E-17 4E-17 1E-17 4E-17 4E-17 6,5E-19
1. STMa 1352/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151352)



1.2. STMa 401/2001. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista



2. VNa 1040/2006. Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (myöhempine muutoksineen)



3. Ympäristöministeriö, Ympäristöhallinnon ohjeita 6|2014, Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta
4. VNa 1022/2006. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (myöhempine muutoksineen)
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Säiliöiden poistoa 7.4.2022 



Vuonna 2005 pilaantuneeksi havaitun kohdan tutkimuksia 11.4.2022 
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Kairatutkimuksia 21.4.2022 



Hiekkakentän perälle läjitettyjä puhtaita kaivumassoja 
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Uusien polttonestesäiliöiden asennus 6.6.2022 



Uusi jakelulaitekaivanto valmistumassa 16.5.2022 
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Kiinteistön öljysäiliön kaivanto 2.8.2022 












Liite 8 - Pohjavesiputki SPT 9, putkikortti.pdf




               HAVAINTOPUTKIKORTTI               



 Tilaaja Neste OIL oyj



 Paikka Aapiskukko, Pälkäne



 Asennuspvm. 15.11.2021



 Piste Havaintoputki SPT 9



 Koordinaatit  ETRS-TM35FIN 



N 6804503 E 353280.8



 Tekijät: MR, JR



 Kalusto: Raskas porakone



 Putken materiaali PVC



 Putken ulko-/sisähalk. 60/52 



 Siiviläraot 0,3 mm



Syvyysväli (m) Maalajiryhmä Huom.



0 - 7.0 Hk



7.0 - 16.8 kihHk



16.8 - 18.6 kihHk Isoja kiviä



18.6 - 22.7 kihHk Lohkareita



22.7 - 25.0 Lo



25.0 - 31.6 kiHkMr Lohkareita



31.6 - 33.8 kihHk



33.8 - 34.1 kiSiMr



34.1 - 36 Ka tai Lo



Eks.



SUOMEN POHJAVESITEKNIIKKA OY/VELI REIJONEN OY



                                  MAAKAIRAUS



 Huom.  Piha-alueen putket vaaittu keskenään.



MP=maanpinta, VP=vedenpinta, JP=jatkoputki,                       



SP=siiviläputki, Pp=muoviputken yläpää



VP 26.92 m



JP 24.95 m



SPT 9



SP 11 m       



MP 0.8 m     



Mp +113.99



Vp +87.87



Pohja +78.84



Pp+114.793 



N2000



+89.84
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KHO Korkein hallinto-oikeus



Lähettäjä: Karppela Maria-Pia (ELY) <maria-pia.karppela@ely-keskus.fi>
Lähetetty: perjantai 3. helmikuuta 2023 9.16
Vastaanottaja: KHO Korkein hallinto-oikeus
Aihe: Pirkanmaan ELY-keskuksen hakemus, julkisuusstatus



Hei, 
viitaten äskeiseen asiakirjatoimitukseen ELY-keskus tiedottaa, että on käsitellyt hakemustaan salassapidettävänä 
JulkL 24 § 1 mom 20 kohdan perusteella, koska asiassa saattaa syntyä elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. 
ELY-keskus pyytää korkeimmalta hallinto-oikeudelta tietoa siitä, aikooko se käsitellä hakemusta julkisen vai 
salassapidettävänä asiana, sekä mahdollisen salassapidon perustetta. 
 
Maria-Pia Karppela 
Johtava lakimies (OTM, FM) 
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa 
puh. 0295 036 142, vaihde 0295 036 000 
 
Ympäristönsuojeluyksikkö 
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, PL 297, 33101 Tampere 
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa 
 
ELY-keskukseen voit toimittaa asiakirjat turvallisesti verkossa Sähköiset asiointilomakkeet ja niiden käyttöohjeet 
 
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos 
olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti 
postilaatikostasi. 
 













KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
 
 
 
Pälkäneen kunta 
palkane@palkane.fi 
 
 


Päiväys 
29.6.2023 
 
 
Diaarinumero 
377/03.04.04.04.19/2023 
   
 


Päätös, jota hakemus koskee 
Korkein hallinto-oikeus, 24.3.2021, 126 


Hakija 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 


LAUSUMAPYYNTÖ PURKUHAKEMUKSESTA JA LAUSUMASTA 


Korkein hallinto-oikeus pyytää lausumaan oheisen purkuhakemuksen ja Pälkäneen teknisen lautakunnan 
rakennus- ja ympäristöjaoston lausuman johdosta. 
 
Lausuma pyydetään toimittamaan 11.8.2023 mennessä. Vastauksessa on mainittava asian diaarinumero. 
 
Asiassa aiemmin kertynyt aineisto on korkeimman hallinto-oikeuden käytettävissä. 
 
Vastaus pyydetään toimittamaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen korkein.hallinto-
oikeus@oikeus.fi tai valtioneuvoston suojatun sähköpostipalvelun kautta: https://turvaviesti.om.fi/. 
Liitetiedostot tulee nimetä selkeästi niin, että tiedoston nimi kuvaa mahdollisimman hyvin tiedoston 
sisältöä. Tiedoston nimessä on suositeltavaa esittää myös jokin tarkentava tieto, kuten asiakirjan 
laatimispäivämäärä. Vastauksen voi myös toimittaa postitse alla olevaan osoitteeseen. 
 
 
Ella Tervonen 
Notaarin sijainen 
Puh. 029 56 40334 


Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot 
Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
PL 180, 00131 Helsinki 
Puh. 029 56 40200 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
sähköinen asiointi (osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet)  


Korkeimman hallinto-oikeuden henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla www.kho.fi. 



https://turvaviesti.om.fi/

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://www.kho.fi/fi/index/asiointikhossa/tietosuoja.html








