Rakennuskohde: Liikerakennus Onkkaalantie 69

Osoite: Onkkaalantie 69
36600 Pilkane
Rakennustunnus: 102157549T

Rakennuslupatunnus:

Kayttotarkoitusluokka: Liikuntahallit

Kaytetyt laskentamenetelmat: RakMK:Energiatehokkuus 2018
Kaytetyt saatiedot: | Helsinki-Vantaa

Kaytetyt saatiedot, tehon laskenta: Il Jyvéskyla-Luonetjarvi

Tehon laskennassa kaytetyn saavyohykkeen mitoituslampétila:  -32 °C

Energiaselvityksen laatija: Antti Alho RI

Energiaselvityksen tilaaja: Carita Lindholm

Paivays: 2.10.2026

Energiaselvityksen laatijan allekirjoitus: anl?z abe




E-luku 178 kWh/(m?a)

E-luku, vaatimus 100 kWh/(m?a) (Liikuntahallit)
E-luku ei tayta vaatimusta.

Eosto 287 kWh/(m?a)

Rakek 279 kWh/(m?a)

Suunnitteluratkaisu El TAYTA VAATIMUKSIA

Laskentojen lahtotiedot ja tulosten maaraytyminen on esitetty tarkemmin jaljempana tassa dokumentissa.



Rakennuskohde Liikerakennus Onkkaalantie 69
Osoite Onkkaalantie 69 36600 Palkidne
Rakennuksen kéayttétarkoitus Liikuntahallit
Rakennusvuosi
Lammitetty nettoala 748 m?
limanvuotoluku 950, Iampimat 4 m3/(hm?)
limanvuotoluku g50, puolilampimat 0 m3/(hm?)
Rakennusvaipan umpiosat A U UA
m? W/(m?K) WIK %
Ulkoseinat 474 0.28 132 1.7
Ylapohja 692 0.18 121 19.9
Alapohja 650 0.38 247 40.6
Ikkunat 45 1.8 80 13.2
Ulko-ovet 7 1.2 8 1.3
Kylmasillat 20 3.3
Ikkunat ilmansuunnittain A U g-arvo
m? W/(m?K) -
Pohjoinen 0 0 0
Koillinen 21 1.8 0.54
Ita 0 0 0
Kaakko 9 1.8 0.54
Etela 0 0 0
Lounas 10 1.8 0.54
Lansi 0 0 0
Luode 5 1.8 0.54
limanvaihtojarjestelma limavirta Jarjestelméan LTO:n Jaatymisen
tulo/poisto SFP-luku lampétilasuhde esto
(m?¥/s)/(m?/s) kW/(m?/s) - °C
Paailmanvaihtokoneet 1.496/1.496 1.8 0 5
Erillispoistot 0 0 - -
limanvaihtojarjestelméa 1.496/1.496 1.8
Rakennuksen ilmanvaihtojarjestelman LTO:n vuosihy6tysuhde: 0%
Lammitysjarjestelma Tuoton Jaon ja luovutuksen Lampdkerroin Apulaitteiden
hyétysuhde hybétysuhde sahkonkaytto
- - - w
Tilojen ja iv:n lammitys 0.97 0.9 - 2
LKV:n valmistus 0.97 0.87 - -
Jaahdytysjarjestelméa Jaahdytyskauden painotettu
kylmakerroin
LKV:n kayttd m¥(m?a) Yhteensd m*/a
0.34 256.45714285714
Sisaiset Iampdkuormat Henkil6t Kuluttajalaitteet Valaistus Kayttdaste
Wim? Wim? Wim?
5 0 10
Paivays Allekirjoitus Nimen selvennys

2.10.2026

Antti Alho



Rakennuskohde Liikerakennus Onkkaalantie 69
Osoite Onkkaalantie 69 36600 Palkidne
Rakennuksen kéayttétarkoitus Liikuntahallit

Rakennusvuosi

Lammitetty nettoala

E-luku

748 m?

178 KWh/(m?a)

E-luvun erittely

Ostoenergia

Energiamuodon Energiamuodon kertoimella

kerroin painotettu energiankulutus
kWh/a kWh/a kWh/(m?a)

Sahko 36975 1.2 44370 59.3
Kaukoldmpd 177374 0.5 88687 118.6
Kaukojaahdytys 0 04 0 0
Uusiutuva polttoaine 0 0.5 0 0
Fossiilinen polttoaine 0 1.0 0 0
Yhteensa 214349 133057 178
Uusiutuva omavaraisenergia kWh/a kWh/(m?3a)
Aurinkosahkd 0 0
Aurinkolampd 0 0
Tuulisdhkd 0 0
Lampopumpun Id8mmdnléhteestd ottama energia 0 0
Rakennuksen teknisten jarjestelmien Sahkd Lampd Kaukojaahdytys
energiankulutus kWh/(m?a) kWh/(m?a) kWh/(m?3a)
Lammitysjarjestelma

Tilojen l&mmitys 2 60.62

Tuloilman ldammitys 0 146.41

Lampiman kayttéveden valmistus 0 22,99
limanvaihtojarjestelman séhkdenergiankulutus 21.81
Jaahdytysjarjestelma 0 - 0
Kuluttajalaitteet ja valaistus 25.55
Yhteensa 49.36 230.02 0
Energian nettotarve kWh/a kWh/(m?a)
Tilojen lammitys 40810 54.56
limanvaihdon [&mmitys 109513 146.41
Lampiman kayttéveden valmistus 14960 20
Jaahdytys 0 0
Lampokuormat kWh/a kWh/(m?a)
Aurinko 9741 13
Ihmiset 9556 12.8
Kuluttajalaitteet 0 0
Valaistus 19111 25.5

Laskentaty6kalun nimi ja versionumero

CADMATIC Building 2026

Paivays

2.10.2026

Allekirjoitus

anttz alks

Nimen selvennys

Antti Alho



Rakennuskohde
Rakennuslupatunnus

Liikerakennus Onkkaalantie 69

Rakennustyyppi
Paasuunnittelija
Tasauslaskelman tekija
Paivays

Liikuntahallit

Antti Alho RI
2.10.2026

Tulos: Suunnitteluratkaisu

El TAYTA VAATIMUKSIA

Rakennuksen laajuustiedot

Laskentatuloksia

Rakennustilavuus 3348 rak-m?® Julkisivupinta-ala on 407 m?
Maanpaalliset kerrostasoalat yhteensa 812 m? Ikkunapinta-ala on 5 % maanpaallisesta kerrostasoalasta
Lammitetty nettoala 748 m? Ikkunapinta-ala on 11 % julkisivun pinta-alasta
Rakennusluokka 7
Rakennuksen kerrosmaara 1
Perustiedot Lampohavididen tasaus
Pinta-alat, m? U-arvot, W/(m?K) Ominaislampohavio, WK
[A] [U] [Hjoht = A x U]
RAKENNUSOSAT Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu-
Lampimat tilat arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu
Ulkoseind 278.8 356 0.17 0.26 47.4 92.6
Massiivipuuseina (1) 0 0 0.4 0 0 0
Ylapohja 692 692 0.09 0.18 62.3 121.1
Alapohja  (ulkoilmaa vasten) 0 0.09 0 0 0
Alapohja  (rydmintatila) 0 0.17 0 0 0
Alapohja  (maanvastainen) 650 0.16 0.38 104 247
Muu maanvastainen rak.osa 118 0.16 0.33 18.9 38.9
Ikkunat 121.8 ] 44.6 1 1.8 121.8 80.3
Ulko-ovet ja tuuletusluukut (2) 6.7 1 1.2 6.7 8
Kattoikkunat ja -valokuvut 0 0 1 0 0 0
Lampimét tilat yhteensa 1867.3 1867.3 361.1 587.9
Puolilampimat tilat tai maaraaikaiset rakennukset
Ulkoseina 0 0 0.26 0 0 0
Massiivipuuseina (1) 0 0 0.6 0 0 0
Ylapohja 0 0 0.14 0 0 0
Alapohja  (ulkoilmaa vasten) 0 0.14 0 0 0
Alapohja  (rydmintatila) 0 0.26 0 0 0
Alapohja  (maanvastainen) 0 0.24 0 0 0
Muu maanvastainen rak.osa 0 0.24 0 0 0
Ikkunat 0 | 0 1.4 0 0 0
Ulko-ovet ja tuuletusluukut (2) 0 1.4 0 0 0
Kattoikkunat ja -valokuvut 0 0 1.4 0 0 0
Puolilimpimat tilat yhteensa 0 0 0 0
limanvuotoluku, m*/(h m?) Vuotoilmavirta, m*/s Ominaislampohavio, WK
[q50] [qv,v = q50/35xA/3600] [Hvuotoilma = 1200xqv,v]
VAIPAN ILMAVUODOT Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu-
Vuotoilma arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu
Lampimat tilat 2 4 0.0303 0.0606 36.4 72.7
Puolildmpimat tilat 2 0 0 0 0 0
Poistoilmavirta, m®/s LTO:n vuosihyétysuhde, % Ominaislampohavio, WK
[qv,p] [na] [Hiv = 1200x qv,p x(1-na)]
ILMANVAIHTO Vertailu- | Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu- Vertailu- Suunnittelu-
Hallittu ilmanvaihto arvo arvo arvo arvo ratkaisu ratkaisu
Lampimét tilat 1.552 55 0 838.08 1862.4
Lampiméat tilat, ei LTO-vaatimusta 0
Puolilampimét tilat 0 55 | 0 0 0
Puolilampimat tilat, ei LTO-vaatimusta 0

Ominaislampohavio, W/K
[H=Hjoht+Hvuotoilma+Hiv]

Rakennuksen lampohavididen tasaus Vertailu- Suunnittelu-
ratkaisu ratkaisu

Lampimien tilojen ominaislampohavio yhteensa 1235.58 2523

Puolildmpimien tilojen ominaislampohavio yhteensa 0 0

1) Massiivipuuseind, jonka keskimaarainen paksuus on vahintaan 180 mm.
2) Ulko-oviin ja tuuletusluukkuihin siséltyvat myds savunpoisto-, uloskaynti- ja huoltoluukut sek& muut vastaavat luukut.




Rakennuskohde Liikerakennus Onkkaalantie 69
Rakennuslupatunnus

Rakennuksen lampohavion maardystenmukaisuuden tarkastuslista

Pinta-alat
Vertailuikkunapinta-ala on 15% yhteenlasketuista maanpéaallisista kerrostasoaloista, mutta Kylla [Ei
kuitenkin enintdan 50% julkisivujen pinta-alasta >

Rakennusosien yhteenlaskettu pinta-ala sama molemmissa ratkaisuissa
-lampimissa tiloissa >
-puolilampimissa tiloissa

Rakennusvaipan ilmanpitavyys

Rakennusvaipan iimanvuotoluvun q50 suunnitteluarvo on enintd@n enimmaisarvon suuruinen Kylla [Ei Enim.  Suun.
-lampimissa tiloissa > 4.0 4
-puolildmpimissa tiloissa 4.0

Rakennuksen lampohavididen tasaus

Suunnitteluratkaisun ominaisl&mpéhavio on enintaén vertailuratkaisun suuruinen Kylla |Ei Vert. Suun.

-lampimissa tiloissa ><< |1235.58 |2523

-puolilampimissa tiloissa

Tarkistuslistan yhteenveto

Kylla |Ei
Suunnitteluratkaisu tayttaa lampohaviovaatimukset >

Lisatietoja

Rakennuksen ilmanpitavyys

Rakennuksen suunnitteluratkaisun 1ampohavion laskennassa kaytetéaan rakennusvaipan ilmanvuotoluvun g50 suunnitteluarvoa.

Rakennuksen vaipan ilmavuotoluku w50 saa olla enintdan 4.0 m*/(h m?), mutta iimanvuotoluku voi ylittda tdmén arvon,

jos rakennuksen kayton vaatimat rakenteelliset ratkaisut huonontavat merkittavasti iimanpitavyytta.

Jos ilmanpitévyytta ei tulla osoittamaan mittaamalla tai teollisen talonrakennuksen laadunvarmistusmenetelmalld, rakennusvaipan iimanvuotolukuna
kaytetédan arvoa 4.0 m%(h m?).

limanvaihdon Iamméntalteenoton (LTO) vuosihy6tysuhde

limanvaihtokoneen poistoilman lamméntalteenoton vuosihy6tysuhde méaéritetdan kéyttden lammontalteenottolaitteen ominaisuuksia
jailmanvaihtokoneen suunniteltuja iimavirtoja seké asetuksen liitteessa 1 séédetyn sadvyohykkeen 1 saatietoja. Kahden tai useamman
iimanvaihtokoneen poistoilman lamméntalteenoton vuosihy6tysuhde méaaritetdan suunniteltujen iimavirtojen ja kayntiaikojen painotettuna
vuosihydtysuhteena. Rakennuksen suunnitteluratkaisun ilmanvaihdon l1&ampohavio lasketaan kayttden ndin maaritettya poistoilman
lamméntalteenoton vuosihybtysuhdetta ja asetuksen 26 § mukaisia iimavirtojen arvoja ja kdyntiaikoja.

Huomautus
Tassa lomakkeessa esitetyt lampohavidvaatimukset koskevat rakennuksia, joiden kerrosala on 50 m? tai enemman.




RAKENNUKSEN LAMMITYSTEHO

Kayttdveden lammitysjarjestelma:

Lampimalle kayttovedelle ei ole kiertojohtoa.
Lampiman kayttdveden mitoitusvirtaama:
Kayttéveden [Ampiman ja kylman veden [dmpédtilaero:
Kayttéveden l[Ammitysjarjestelman teho:

Kayttéveden [dmmitysjarjestelmén hydtysuhde mitoitusolosuhteissa:

Johtuminen:

Vuotoilma:

Tuloilma:

Korvausilma:

Tilojen [ammitysjarjestelman tehon tarve:

lImanvaihto:
Rakennuksen lammitystehon tarve:

ILMANVAIHDON OMINAISSAHKOTEHO

IV-Kone Poistoilma-  Tuloilma- Sahkoteho
virta m3/s virta m3/s kW
TK1 1.5 1.5 2.7

0.34 dmd/s
50 °C

721 kW
0.87

21188 W
3634 W
3725 W
ow
28.5 kW

65188 W
187.1 kW

Lukumaara
kpl
1

Koneellisen tulo- ja poistoilmajarjestelman ominaissahkéteho saa olla yleensa enintaan 1,8 kW/(m?3/s).
Koneellisen poistoilmajarjestelman ominaissahkéteho saa olla yleensa enintaan 0,9 kW/(m?3/s).



